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SPIS RYSUNKOW
1.Orientacja terenu w skali 1:5 000
2.6.Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

3.Wezel instalacyjny

—1! SYSTEMY EKOLOGICZNE }




Projekt budowlano-wykonawczy remontu rurociagu D500 Czaniec-Andrychow SE/03/02/2005/2

1.DANE OGOLNE O OPRACOWANIU

1.1.Zleceniodawca

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Andrychowie Spélka z 0.0

1.2.Nazwa opracowania
Projekt Budowlano-wykonawczy remontu ruociagu D500 na trasie Czaniec (zbiornik retencyjny Sosina) -
Andrych6éw (pompownia przy ul. Zwirki i Wigury ) czgé¢ 2 odcinek na terenie Czafica

1.3.Autor opracowania
Systemy Ekologiczne 43-300 Bielsko-Biata ul.Czarnieckiego 7A

1.4.Podstawa opracowania

-zaktualizowane sekcje mapy zasadniczej w skali 1:500 - w formie mapy numerycznej do celéw projektowych
-wizje terenu opracowania

-uzgodnienia branzowe-administratorzy uzbrojenie nad i podziemnego oraz administratorzy i uzytkownicy

terenu
-normy i przepisy branzowe

1.5.ZaKkres i cel i uklad dokumentacji
Celem opracowania jest podanie rozwiazania technicznego na remont rurociagu przesytowego wody o $rednicy

500 mm .
Opracowanie niniejsze obejmuje zagadnienia wymagane na etapie projektu budowlano-wykonawczego remontu
sieci wodnociagowej a w szczegdlnosci:

-analiza hydrauliczna przesylu wody
-lokalizacja rurociagdw i obiektéw w terenie

W skiad kompletnej dokumentacji projektowej w branzy technologiczno-instalacyjnej wchodza nastgpujace
czgsci;

Tom 2 - projekt budowlano-wykonawczy - odcinek na terenie Czanca - niniejsze opracowanie
Tom 1 - projekt budowlano-wykonawczy - odcinek na terenie Andrychowa i Roczyn

Tom 3 - Projekt j/w czgs$é kosztowa

2.WODOCIAG

2.1.Uwarunkowania techniczne

Teren opracowania jest stabo uzbrojony.

Dla prowadzonej sieci technologicznej okreslono nastepujqce warunki techniczne:

-rurociagi z polietylenu system PE80 SDR11 PN12,5 ukladane z rur w sztangach zgrzewanych czotowo.
-sie¢ prowadzona wewnatrz istniejacego rurociagu na wspornikach

-$rednica wynikajaca z analizy hydraulicznej i uzgodniona z Inwestorem DZ315 mm.

2.2. Wymiarowanie sieci

Wezet sieciowy "Czaniec Sosina" stanowi punkt doprowadzenia wody z sieci AQUA S.A do systemu
zaopatrzenia w wodg terenu Gminy Andrychow.

Dhugos¢ rurociagu przesytowego wynosi tacznie 3465 mb
-na terenie Czanca 530 mb
-na terenie Roczyn i Andrychowa 2935 mb

Dodatkowo dlugosé¢ rurociggéw wymieniach na terenie wezla '"Czaniec Sosina" to 50 mb

Istniejacy zbiornik retencyjny pozwala na grawitacyjna prace uktadu przesyhu przy bardzo niskich przeptywach .
Powyzej minimum stosuje si¢ redukcjg cisnienia za pomoca reduktora sprezynowego , stabilizujacego cignienie
na poziomie 5 baréw. Przy przeptywach maksymalnych , kiedy cale zapotrzebowanie w wode Andrychowa
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pokrywane jest z sieci AQUA S.A mozna wykorzysta¢ obejécie reduktora i podawaé wodeg w ilosci ok. 130 I/s
bezposrednio do rurociagu tranzytowego.

Istniejacy rurociag tranzytowy jest w ztym stanie technicznym . Zdecydowano o jego naprawie metoda re-linigu
polegajaca na wprowadzeniu do istniejacej rury stalowej przwoduu z PE o mniejszej Srednicy.

2.3.Uklad sieci projektowanych

2.3.1.Konfiguracja sieci

Odcinek remontowanego rurociqgu biegnie od wezla redukcyjnego przy zbiorniku Czaniec Sosina w
kierunku ul. Zarzecznej w Roczynach , potem wzdiuz ul. Ogrodowej i Bielskiej w kierunku osiedla przy ul.
Konopnickiej w Andrychowie i dalej do pompowni sieciowej przy ul. Zwirki i Wigury.

2.3.2. Dob6r materialow

Wodociag zaprojektowano z rur PE 80 SDR11 o srednicy zewnegtrznej DZ315 mm zgrzewanych doczotowo

2.3.3.Bilans wody i analiza hydrauliczna
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Analiza przesylu wody remontowanym rurociagiem
Czaniec (Sosina) — Andrychow (Zwirki i Wigury)

Dane wejsciowe

Tranzyt wody — 6000 m3/d
Przeptywy chwilowe

—qmin = 58 I/s (wg analizy na etapie projektu wezta redukcyjnego)
-gsr. =70 1/s (6000 m3/d/24 h = 69,4 1/s)
-q$r/max = 100 I/s (wg analizy na etapie projektu wezta redukcyjnego)

-q max/max =1751/s (6000 m3/d:24 hx 2,5 (wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej))

Rze¢dna terenu w rejonie zbiornika retencyjnego Czaniec Sosina 365 m npm.

Rzedna terenu w rejonie pompowni w Andrychowie rejonie ul. Zwirki i Wigury 350 m npm.
Geometryczna réznica poziomow — 15 m H20

Dtugos¢ remontowanego odcinka tranzytowego 3450 mb

Wykonane wczesniej elementy wezla redukcyjnego

Rurociag 315 mm — 34 mb

Rurocigg 200 mm — 7 mb

Reduktor D200 — 1 szt.
Cisnienie zasilania z AQUA S.A przed wezltem redukcyjnym wynosi 65 m H20 (wg analizy
na etapie projektu wezta redukcyjnego).
Przyjeto, ze w przypadku przeptywéw maksymalnych woda poptynie z pominieciem
zbiornika retencyjnego.
Zatozono réwniez , ze na catym odcinku rurociagu tranzytowego nie bedzie prowadzone
strefowanie i caty obszar bedzie zasilany od strony zbiornika retencyjnego ,,Sosina.”.
Pominigto rozbiory na trasie , gléwnie w Roczynach , przyjmujac , ze cala woda trafia do
pompowni w Andrychowie.

Dyspozycyjne cisnienie dla potrzeb przesytu wynosi wiec

65 m H20 (ci$nienie zasilania z AQUA S.A)
+
15 m H20 (geometryczna réznica pozioméw )

80 m H20 = 0,8 MPa

Analizg przeprowadzono dla 2 wariantow realizacyjnych

Wariant pierwszy (I) zaktada wykonanie rurociggu tranzytowego z rur PE (PE80) SDR11 DZ
313

Wariant drugi (II) zaktada wykonanie rurociagu tranzytowego z rur PE (PE80) SDR11 DZ
355



Rurociag tranzytowy D315

Przeptyw w I/s/ Suma strat na Strata liniowa na Straty miejscowe Suma strat
predkosé w m/s istniejacym wezle odcinku mH20 zwigzanych z
redukcyjnym tranzytowym przesytem wody
mH20 mH20
58 2:0 14,2 3,0 19,2
/1,1
100 3,0 39,6 5,0 47,6
/1,92
120 3.5 56,0 6,0 65,5
2,3
130 4,0 65,3 7,0 76,3
12,5
140 4,5 752 8,0 87,7
/2,68
Rurociag tranzytowy D355
Przeptyw w I/s/ Suma strat na Strata liniowa na Straty miejscowe Suma strat
predkos$¢ w m/s istniejacym wezle odcinku mH20 zwigzanych z
redukcyjnym tranzytowym przesylem wody
mH20 mH20
58 1,9 7,87 2'5 12,3
/0,9
100 2.5 21,81 4,0 28,3
/1,5
125 3,0 33,3 5,0 41,3
/1,9
150 3,5 47,0 6,0 56,5
12,3
175 44 63,1 7,0 74,6
2,6
Whioski

Rurocigg D315mm (wariant I) zapewnia mozliwo$¢ tranzytu wody do wydajnosci ok. 130

I/s.

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjgto , ze jest to wydajnos$é wystarczajaca z punktu widzenia
obecnych i przysztych rozbioréw wody .
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2.4. Zagadnienia szczegélowe

Prace beda prowadzone odcinkowo poprzez wprowadzanie do istniejacej rury stalowej przewodu z PE . Na
zatomach , przy weztach sieciowych i w punktach posrednich przewidziano wykonanie wykop6w , rozcigcie i
usuniecie rury stalowej na odcinku ok. 5 m umozliwajace prowadzenie prac oraz wykonanie pofaczen . Na
dhugosci kilku kolejnych odcinkéw robét bedzie uktadany sukcesywnie rurociag tymczasowy zapewniajacy
zaopatrzenie w wodg na czas prowadzenia rob6t. Armatura zapewniajaca rozrzad wody na czas robét nie jest
ujeta w specyfikacji materiatowe;.

3.TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBOT

3.1.Uwagi ogoélne dla odcinkdw tranzytowych

Zatozono, ze prace bedg prowadzone odcinkowo. Dhugosé odcinka robét wyniesie ok. 100 - 150 m. Po jego
odstonieciu i opréznieniu z wody nastepuje czyszczenie mechaniczne ze ztogéw irdzy oraz przeptukanie .
Zaleca sie kamerowanie przewodu stalowego w celu ewentualnej lokalizacji uszkodzen i blokad .

Na odcinkach tranzytowych rurociag bedzie wciagany do rury stalowej na ptozach dogrzanych do jego
powierzchni w rozstawie co 2 m. W zaleznosci od decyzji Inwestora dopuszcza si¢ wypelnienie przestrzeni
miedzyrurowej betonem lub piaskiem .

3.2. Technologia robot przy sieciach wodociagowych dla odcinkéw uktadanych
w gruncie.

3.2.1.Dobor materialow

Przewidziano zastosowanie rur ci$nieniowych z PE 80 PN10 SDR 11 Wavin Buk

3.2.2.Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Rozpoczecie prac wymaga wytyczenia osi wykopu w nawiazaniu do lokalizacji i dlugosci sieci podanych na
planach sytuacyjno-wysokosciowych. .Réwnoczesnie nalezy zlokalizowac¢ i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie
podziemne. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie sieci niezinwentaryzowanych. Teren jest objety melioracja
szczegdtowa - w przypadku uszkodzenia ciagdw drenarskich nalezy je odtworzy¢

W zalezno$ci od stopnia nawodnienia stosuje si¢ typowe przy robotach ziemnych sposoby odwodnien.

W przypadku duzego naptywu wéd gruntowych przewidziano odwodnienie pompowe z drenowaniem dna
wykopu za pomoca saczkow.

Rzeczywiste warunki w zakresie wod gruntowych beda podlegaé weryfikacji podczas trwania prac
wykonawczych.

Generalnie zaktada si¢ wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych, deskowanych azurowo lub , dylami
stalowymi. W wyjatkowych wypadkach w przypadku bliskosci $cian budynkow lub duzej gigbokosci moze
zachodzi¢ konieczno$¢ pelnego deskowania. Wymagane jest barierkowanie wykopu .Wykopy bedg lokalnie
prowadzone w bezposrednim s3gsiedztwie ciggéw pieszych.

Zaprojektowano nastgpujacy tryb przygotowania podioza:

Wykopy mechaniczne w miejscach gdzie jest to mozliwe nalezy prowadzié¢ do poziomu 20 cm powyzej rzednej
dna wykopu, dalej prowadzi¢ wykopy reczne przygotowujac przestrzen pod podsypke .W sasiedztwie
istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzié recznie na catej glebokosci.

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy usunaé

z wykopu, a przestrzen wolng wypemi¢ dobrze zaggszczonym piaskiem. W przypadku natrafienia na warstwe
gruntu organicznego, nalezy ja wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen wypehic piaskiem, zwirem lub
thuczniem.

Podsypka z piasku gruboziarnistego , nie powinna by¢ zmrozona i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego rodzaju famanego materialu. Wymagana grubosé warstwy podsypki 15-20 cm.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta powierzchni (zatozono
wyprofilowanie do kata opasania 90°).

Odktad urobku powinien by¢ wykonywany tylko po jednej stronie wykopu w odleglo$ci co najmniej 0,60 m od
krawedzi wykopu.

Nalezy pamigta¢ aby bezposrednio przed montazem wyprofilowa¢ podtoze w miejscu ztaczy rur.

3.2.3.Montaz rurociggu

Projektuje si¢ wykonanie sieci w formie rurociagu z polietylenu.Materiat rury PE , System PE80 lub srednica
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zewnetrzna DZ315. Laczenie rur - metoda zgrzewania elektrooporowego doczotowego

Montaz powinien byé prowadzony przy temperaturach zewngtrznych w granicach od + 5 do + 30 %
Wyloty rur podczas ukfadania przewodu musza by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem za pomoca
tymczasowych korkéw. Zgrzewanie rur polietylenowych wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.
Uwaga: wszystkie zlacza kolnierzowe nalezy osfoni¢ za pomocg rekawéw z folii termokurczliwe;.

3.2.4.Proba szczelnos$ci rurociggu , wykonanie zasypki i dezynfekcja

przewodu

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci ztacz rurociggu z PE , nalezy przeprowadzi¢
probe cisnieniowo-hydrauliczng. Wymagania co do préby szczelnosci precyzuje norma PN-99/B10726.
Wymagany poziom ci$nienia w czasie préby 1,0 MPa.

Probe przeprowadza sie po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Po zmontowaniu przewodéw i sprawdzeniu ich szczelnosci (zgodnie z w/w norma ) nalezy wykonane sieci
zglosié do odbioru technicznego. Do odbioru nalezy przedtozy¢ :

-protokoty proby szczelnosci sieci oraz przylaczy

-projekt budowlany wraz z naniesionymi przez wykonawce domiarami i ewentualnymi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji

-inwentaryzaje geodezyjna utozonych przewodow lub o§wiadczenie uprawnionego geodety o ich zinwentary-
zowaniu (wWymagana inwentaryzacja winna by¢ zarejestrowana w ODGiK).

-o$wiadczenie gwarancyjne wykonawcy sieci i przylaczy.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci i odbioru technicznego nalezy :

-uzupei¢ zasypke wokot ztacz (piaskiem) i zaggsci€ ja ubijakami drewnianymi

-wykona¢ zasypke do poziomu 30 cm powyzej wierzchu rury. Jako zasypka moze by¢ stosowany piasek
gruboziarnisty .

Zasypke nalezy zaggszczac poprzez ubijanie (warstwami co 20 cm). Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i
w taki sposdb, aby speniala wymagania struktury nad rurociagiem ( w tym dla drogi).

PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci naleiy w porozumieniu z ZWiK Spétka z 0.0 przewod
poddaé plukaniu uiywajqc w tym celu czystej wody wodociqgowej. Predkosc przeplywu w przewodzie powinna
umoZliwié usuniecie wszystkich zanieczyszczeni mechanicznych wystepujqcych w przewodzie . Wode ptuczqcq
po zakoriczeniu ptukania naley poddaé badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w upowaznionej
Jjednostce badawczej. Jezeli wyniki badan wskazujq na potrzebe dezynfekcji przewodu , proces ten powinien
by¢ prowadzony przy uzyciu roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w
czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 | podchlorynu na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu pozostalosé
chloru w wodzie powinna wynosié ok.10 mgCl/dnr’.

Po zakoniczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu naleiy ponownie go przeplukad.

3.2.5.Skrzyzowanie z uzbrojeniem terenu i drogami

Projektowana sie¢ w punktach wykopdw nie krzyzuje ze zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym .
Nie wyklucza sig istnienia sieci drenazowych lub samocisnieniowych rurociagéw wodnych bedacych wiasnoscia

prywatna.

Wyniki uzgodnieri branzowych w tym wymogi szczegolne dolqczono do opisu w czesci Zalqczniki.
3.2.6. Uwagi koncowe dotyczace robét przy rurociggach cisnieniowych

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw BHP zawartych w szczegdlnosci w:

- DZ.U.nr 22/53 poz.89 -"BHP"-transport reczny

- DZ.U.nr 2/67-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych w zakresie
gospodarki wodnej

- DZ.U.nr13/72- W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych
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- PN-99/B10736- Roboty ziemne wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych

- PN- 68/B-06050-Roboty ziemne budowlane - wymogi w zakresie wykonania oraz w Warunkach Technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- " Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych" - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994.

Szczegblne wymogi bezpieczenstwa nalezy zachowac przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym.
W zakresie czynnosci eksploatacyjnych obowiqzuje Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych z dnia 93.10.01 Dz.U 96/93 poz 436.

Ze wzgledu na glebokie wykopu zobowigzuje si¢ Wykonawce do opracowania projektu wykonawczego
zabezpieczenie wykopow . W szczeg6lnosci dotyczy to glebokich odcinkéw kanalizacji sanitarnej i . (DzU
nr13/72 wg Rozporzadzenia MBiPM B w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych)

Zgodnie Ustawg o zmianie prawa budowlanego z dnia 27.07.2001 DzU nr 13/01 zobowigzuje si¢
Wykonawce Robo6t do opracowania Planu bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowej
inwestycji.

Po wykonaniu projektu nalezy na bazie przeprowadzonego rozruchu opracowa¢ instrukcje
stanowiskowe i eksploatacyjne dla poszczegolnych elementéw systemu przesytu.

4.ZAGADNIENIA WEASNOSCIOWE

WYKAZ DZIALEK INWESTYCYJNYCH
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Wykaz dzialek na trasie remontowanego rurociggu
na terenie miejscowosci Czaniec

ip Numer Numer wlasciciel uwagi
pgr wypisu/KW
1 379/46 1 Skarb Panstwa , Gmina Porabka — teren zbiornika
KW66086 retencyjnego wody w administracji Zaktadu Wodociagéw i
Kanalizacji w Andrychowie ul. Batorego
2 379/48 2 Skarb Panstwa , Gmina Porabka — teren zbiornika
KW66086 retencyjnego wody w administracji Zaktadu Wodociagow i
Kanalizacji w Andrychowie ul. Batorego
3 379/15 3 Bogdan Lichanski 43-354 Czaniec ul. Kardynata K.
BB1Z/00038409/0 | Wojtyly 182
4 379/14 4 Lukasz Forys 32-650 Kety Os. Nad Sotg 8/27
KW113625
5 379/13 5 Zdzistaw Kobiatka 43-354 Czaniec ul. Bratkdw 8
6 379/12 6 Bogdan Lichanski 43-354 Czaniec ul. Kardynata K.
BB1Z/00038409/0 | Wojtyly 182
7 379/11 7 Stanistaw Fojt 40-719 Katowice ul. Gdanska 18/33
KW115356 Anna Fojt 43-354 Czaniec ul. Gérska 12
8 379/10 8 Stanistaw Fojt 40-719 Katowice ul. Gdanska 18/33
KW115356 Anna Fojt 43-354 Czaniec ul. Gorska 12
9 379/9 9 Stanistaw Fojt 40-719 Katowice ul. Gdanska 18/33
KW115356 Anna Fojt 43-354 Czaniec ul. Gérska 12
10 379/8 10 Stanistaw Fojt 40-719 Katowice ul. Gdanska 18/33
KW115356 Anna Fojt 43-354 Czaniec ul. Gérska 12
11 379/16 11 Ryszard i Anna Tomiak , 34-120 Andrychéw ul. Szarych
KW 16465 Szeregéw 2
12 4352 12 Gmina Porabka — droga w administracji Urzgdu Gminy
ZD 1034 Porabka
13 364/4 13 Ryszard i Anna Tomiak , 34-120 Andrychéw ul. Szarych
KW 16465 Szeregow 2
14 364/3 14 Danuta Kaskow 43-354 Czaniec ul. Kard. K. Wojtyly 179
Elzbieta Kaskéw 43-354 Czaniec ul. Kard. K.Wojtyly 179
Lucyna Kaskow 43-354 Czaniec ul. Kard. K. Wojtyly 179
15 364/2 15 Wiadystaw i Barbara Rytko 43-300 Bielsko-Biata ul.
KW23546 Broniewskiego 4/76
16 364/1 16 Wiadystaw Bieniek 43-354 Czaniec ul. Zarzecze 26
KW112791 Zofia Chmielniak 43-354 Czaniec ul. Konwaliowa 24
Bronistaw Gasiorek , 43-354 Czaniec ul. Zielona 59
Weronika Gasiorek , 43-354 Czaniec ul. Zarzecze 26
Stanistaw Naglik , 32-650 Kety ul. Jana Kantego 28
17 363 17 Gmina Porabka - droga w administracji Urzgdu Gminy w
BB1Z/00106751/0 | Porabce ul. Krakowska 2
18 362 18 Krzysztof Swiech , 43-354 Czaniec ul. Mglista 1
KW114945
19 364/7 19 Stanistaw i Barbara Kasperek , Bulowice 82

KW 54736
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

5.1.Nazwa i adres obiektu -

siec wodociagowa w Czancu
2.Inwestor

ZWiK Spotka z 0.0 w Andrychowie

5.3.Projektant
mgr inz Tomasz Nawiesniak dla Systemy Ekologiczne Bielsko-Biata ul. Czarnieckiego 7A

5.3.Zakres robot

-tyczenie trasy sieci zewngtrznej

-wykopy kontrolne

-demontaz nawierzchni na ciggach komunikacyjnych
-wykopy

-przeciaganie rurociagéw w rucrach ochronnych
-wykonanie podsypki pod przewody rurowe
-uozenie przewodow i proba szczelnosci
-wykonanie obsypki piaskowej studni i przewoddéw
-zasypka oraz zaggszczanie wykopu

-odtworzenie nawierzchni

-ukfadanie rurociagdw tymczasowych

S5.4.Istniejace obiekty
W rejonie budowy sieci nie wystgpuja obiekty wymagajace rozbiorki w zwiazku z planowanymi
robotami

5.5.Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie
Istniejace uzbrojenie podziemne

5.6.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot
Elementami , ktore moga stwarza¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi podczas robét sa:
-otwarte , glebokie wykopy

-skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym elektrycznym

Glebokos¢ wykopéw dla projektowanych sieci wynosi ok.1,5 - 3,5 m.ppt

5.7.Przeszkolenie pracownikow przed przystapieniem do robot
Pracownicy przed przystapieniem do rob6t powinni zosta¢ przeszkolenie w zakresie BHP

5.8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

-wykopy nalezy obowiazkowo zabezpieczaé¢ deskowaniem
-azurowym do 2,5 m ppt
-pelnym dla wykopow glebszych
-ziemig¢ z wykopéw odktada¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu
-od strony ruchu pieszego wykopy zabezpieczy¢ barierkami wys 1,0 m
-wykopy wykonywa¢ zgodnie z norma PB-99/B-10736
-prace w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac¢ recznie pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia
Przed rozpoczgciem budowy kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia (tzw planu bioz) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz.U
nr 120 poz 1126 par.2.

i
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6.SPECYFIKACJE
Specyfikacja laczna
Ip ] oznaczenie | wyszczegblnienie l nr.kat producent | ilos¢
sie¢ wodociaggowa
1 | DZ315PE | rura ci$nieniowa do wody DZ315 x 28,6 Wavin 580 mb
mm syst PES8O SDR11 PN12,5
2 - armatura i tuki sieciowe wg specyfikacji - handlowa

—‘ SYSTEMY EKOLOGICZNE‘}




SPECYFIKACJA MATERIALOW

Odcinek CZANIEC

Ip OZNACZ. NAZWA NR KAT. ILOSC | PRODUCENT
ZASUWA KOENIERZOWA TYP .E’ — zeliwo
ZK300 | pN300 / PN10 - krotka 4000 7 HAWLE
1 oT OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW DN300 9500 7 HAWLE
SK SKRZYNKA ULICZNA SZTYWNA 1750 7 HAWLE
PP PLYTA PODKEADOWA 3490 7 HAWLE
2 TEG ot P ROSNCRERNAT 8510 2 HAWLE
KSZTALTKA KOLNIERZOWA T REDUKCYJNA
5 | TZRSOOHDD | obSaaminans 8510 1 HAWLE
TULEJA KOLNIERZOWA Dz315, PE80 3152879694 | 10
4 | TK315/K300 | KOLNIERZ STALOWY DN300 3152824600 | 10 WAVIN
USZCZELKA DUO NBR Dz315 3200440318 | 10
. VEas | MUFA ELEKRTOOPOROWA 3254951370 ¢ WAVIN
Dz315, PE80, SDR11
KSZTALTKA MONTAZOWO — DEMONTAZOWA
6 KOBA0 | peenoiohan | 9810 3 HAWLE
e p— S’mR BEZPIECZENSTWA
RURA CISNIENIOWA DO WODY PITNEJ 3052174630
8 Dz315, PES0, SDR11 580m WAVIN
9 KOSZULKA TERMOKURCZLIWA DLA POtACZEN 10 WOX

KOLNIERZOWYCH

+ tuki i kolana nietypowe wg opiséw na planie sytuacyjno-wysokosciowym
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Zalaczniki
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Uprawnienia



LA S WA

Katowice, @ listopad 20086 r.

KREQOWA

Z 8 A
HEYNIERGW

UDOWHICTWA
Pan/Pani Tomasz Nawiesniak

ul. U‘z’dmmﬁskowa 7

43-360 Bystra

ZASWIADCZENIE

PaniPahi N Nawfesniak Tomasz "

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLKJ/IS/2770/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne  do dnia 31.12.2006 .




NR G oz B A
INZYNIEROW

Al subownicTwa

Pan/Pani Ewa Kobierska
ul. Grunwaldzka 33/19

43-300 Bielsko-Biata

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Kobierska Ewa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictv;/a 6 numerze ewidencyjnym SLK/IS/0135/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne  dq dnia 31.12.2006 r.

gr inz. Stefan Czarniscki

Katowice, 21 pazdziernik 2005 r.
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SLK/OKK/7131.7132/0660/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.olB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Nawiesniak
Mgr inz. inzynierii rodowiska
ur. dnia 15-12-1971 w Bielsku - Biatej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0660/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr 14/04 z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzita, ze Pan(i) Tomasz Nawie$niak posiada
wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkow wiaéciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KCMiSJ!I KWAL!FIKACYJINEJ

SLASKIEJ OKREGOWE. ZBY INZYNIEROW eti‘oowmcw
-

S e
i3 B o
marinz. Stefan Czarniack

mnriny 7hinniew Dzierze




Bielsko-Biazxa dnia 11 2L s 1981 r.

*\‘«_ Yv -

w SIZLKiC S LEJ
59/81 BB

TRERD) W sy ODZKI

Nr ewiden.

DECYZJA

-a

Na podstawie § 4ust.2,35ust.1,56ust. 1 ;7§ 13, ust. 1Pk -41.2,D Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46,‘2 dnia 7. III. 1975 r.) stwierdza sie, ze Obywatel ...

Kcbierska Ewa - inz. ingynierii Srodowiskowej
4 wrzesnia 1949r, W Warszawie

urodzony dnia

Posiada

projektanta
1 KieTownika

przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonania samodzielnej funkcji
instalecyino-inzynieryinej

w specjalnosci
w gakresie: sieci sanitarnych /bez sieci cieplnych/ i instalacii sanitar

inz. Xobierska =wa

Obywatel.
jest upowazniony do
1/ sporzadzania projektdw sieci wodocisgowych
- 'f'kanalizaqyjnych uzbrojenia terenu oraz do sporzadzania
projektéw instalacji sanitarnych,
= 2/ w budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kont*olowanlu
s wytwarzania konstrukcyanych elementdw sieci i instalacji
oraz oceniania 1 badania stanu technicznego sieci wodociggowgch,
~ kanalizaeyjnych i instalacji sanitarnych,
3/ do klerowanla nadzorowania i kontrolowania budowy
i robdt, kierowania i kontrolowani 2 wyvwarzania auusuraﬁcygnyun
elementdw 81eci i lnstalacgl oTaz ocenlanva i badania stanu
technicznego w zakresie sieci WOdOClngWYCh kaﬁallzacygnych
. uzbrojenia terenu oraz w zaxre51e lnstalacgl sanltarnych



“ g =

4/ do sporzadzania w budownictwie osdb fizycanych
projektéw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych oraz
do sporzadzania projektdw instalacji sanitarnych.

ekt Welewasywe o

g

— (=T oz Jézef Szasek

D PR 4




Bielsko-Biata 19.06.2006

Os$wiadczenie o kompletnos$ci projektu
(art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane)

dotyczy :. PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU WODOCIAGU NA TRASIE
CZANIEC (ZBIORNIK "SOSINA") - ANDRYCHOW (POMPOWNIA PRZY UL. ZWIRKI I
WIGURY) - ODCINEK NA TERENIE GMINY PORABKA

Przedktadany projekt budowlany na w/w zadanie inwestycyjne na dziatkach w Czancu
wyszczegdlnionych w opisie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej , spelnia wymogi aktualnie obowiazujacych normi jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc¢.

projektowat
mgr inz Tomasz Nawie$niak

sprawdzit

.
inz Ewa Kobierska % //Z\
4‘05"/ nr upr.proj. 169/81/BB

.....................

S stem;%%{giczne
mgr inz. Jacék Iskrzycki

Wiasciciel




Uzgodnienia branzowe



GORNOSLASKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0.0. w Zabrzu
GRUPA KAPITALOWA PGNiIiG S.A.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu

Rozdzielnia Gazu w Ketach

32-650 Kety, ul. Krakowska 27

tel. +48/ 033 845 22 07; fax +48/ 033 845 03 98; www.gaz.zabrze.pl

Kety, dnia 05.04.2006r

SYSTEMY EKOLOGICZNE
43-300 Bielsko Biala
ul. Czarnieckiego 7A

Nasz znak: Bs/217/476/06
dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w Andrychowie, Roczynach i
Czancu.

W zataczeniu przesytamy projekt jw., dotyczacy aktualizacji map oraz uzgodnienia
projektu remontu wodociagu D 500 na odcinku ”Pompownia przy ul. Zwirki i Wigury
w Andrychowie — zbiornik retencyjny Czaniec — Sosina”, ktéry uzgadniamy przy zachowaniu
nastgpujacych warunkdow:

I. Wykopy w poblizu naszych urzadzefi prowadzi¢ rgcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten
zgtosi¢ w Rozdzielni Gazu Kety celem dokonania ogledzin oraz ustalenia prac zwiazanych z
zabezpieczeniem jego stanu technicznego.

2. W wypadku gigbokich wykop6w (ponizej naszego uzbrojenia) gazociagi zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach.

3. Migjsca skrzyzowania wodociggu przeznaczonego do remontu z istniejacymi gazociaggami
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501. Przy przebiegu réwnoleglym zachowaé
minimalng odlegto$¢ pozioma wg obowiazujacych przepiséw: Rozporzadzenie Ministra
Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. (Dz. U. Nr 139 z dnia 7 grudnia 1995r.
poz. 686).

4. Prace prowadzone w poblizu gazociagu prowadzi¢ na podstawie projektu zabezpieczenia
gazociagu pod odptatnym nadzorem naszego przedstawiciela.

5. Przed przystapieniem do robot w sasiedztwie naszych urzadzen nalezy powiadomié nas o
terminie rozpoczgcia prac, podajac nazwisko i imig kierownika budowy i inspektora nadzoru
oraz ich adresy. ’

6. Przed zasypaniem odkrytego gazociagu nalezy uzyskaé¢ od naszego przedstawiciela wpis do
dziennika budowy.

Uwaga!

1. W obszarze aktualizacji istniejq gazociagi bedace w eksploatacji Rozdzielni Gazu Kety,
ktorych stan inwentaryzacji nie ulegl zmianie.

2. Uszkodzenia naszej sieci wynikle na skutek prowadzonych robét usunigte bedg na
koszt wykonawcy tych robot.

k/o

RGK nierownik ds. techoicunych”
Rozdzielni G ;:)12}";%;!,)’
o 7

Piotr Kokowski

Posiadamy Zintegrowany System Zarzadzania zgodny z normami: PN-EN 1SO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:1998, PN-N-18001:2004
KRS 0000138137 Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KAPITAt SPOLKI: 1.288.403.000 z; REGON 277456610; NIP 648-23-70-513
ZARZAD SPOLKI: Prezes Zarzadu - Janusz Honkowicz, Wiceprezes Zarzadu - Jarostaw Wrébel, Wiceprezes Zarzadu - Andrzej Hluzow
PROKURENT - Teresa Kozbiat
DYREKCJA ODDZIALU: p.o. Dyrektor Oddziatu - Halina Klimek, Z-ca Dyrektora ds. Handlowych - Mariusz Niestroj
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Uzgodnio:
w zakresi

sieci gazowej rozdzielczej
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LEGENDA:
e WODOCIAG REMONTOWANY

L____1 WYKOPY NA WODOCIAGU REMONTOWANYM

TTEITT Gran.coe Qltuglioo

SYSTEMY BEXOLGICENE
43-300 Bielsko - Biala ul. Czarneckicgo 7A tel/fax 033/811-6]-34

g-EB

e ZWiK ANDRYCHOW 6, o,
Nazwa opracowania: data:

Projekt wykonawczy remontu wodociggu ®500 na odcinku 03.2006

od pompowni przy ulicy Zwirki i Wigdry w Andrychowic do T pTo),
zbiornika retencyinego Czaniee Sosina
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L.dz. MKT 2321/24 /06 Porabka 2006-04-11

DECYZJA

Na podstawie art.104 KPA z dnia 14 czerwca 1960 roku z pdzniejszymi zmianami,art.40
ustawy o drogach publicznych z dnia 21 mrca 1985 roku / Dz.U.14,poz.60/ oraz & 5 ust.1i2
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonywania
niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych /Dz.U.nr 6 poz.33 z pozniejszymi
zmianami /

UZGADNIAM

do wykonania projektowany remont wodociggu przesylowego w zakresie skrzyzowan
z drogami gminnymi wg zalaczonego planu orientacyjnego trasy dla Inwestora :
Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji w Andrychowie przy zachowaniu nastegpujacych
warunkow :
. Remont wodociggu wykona¢ metoda re-liningu.
Prace w pasie drogowym wlasciwie oznakowac.
. Zachowaé przejezdnos¢ drog.
. W rejonach skrzyzowan z drogami teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.
. Przejscie przez droge — ulice Graniczng /rejon sasiadujacy z Gming Andrychéw/
do uzgodnienia z Urz¢dem Miasta i Gminy Andrychow.
. Wszelkie uszkodzenia urzadzen podziemnych do zlikwidowania przez Inwestora.

N o W -

NS

UZ ASADNIENIE

Whioskodawca tj ,,Systemy Ekologiczne”, Bielsko-Biala , ul.Czarnieckiego 7A wystgpit
z wnioskiem o uzgodnienie remontu sieci wodociggowej D 500 na odcinku
,Pompownia przy ul.Zwirki i Wigury w Andrychowie — zbiornik retencyjny Czaniec —
- Sosina ,, przedkladajac plan sytuacyjno-wysokosciowy.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Kolegium

Odwolawczego przy Sejmiku Samorzagdowym w Bielsku-Bialej za posrednictwem
Wéjta Gminy Porabka w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Zalaczniki :

: /)
1.Whniosek. /) B
2.Plan sytuacy%nx/.\ 777 \w \
/n \ \ .
v N (
\\ / myr in;. \MI\NE
\ LEXENR "; & vy
Rozdzielnik: .
1.Wnioskodawca. X

2.Soltys Wsi Czaniec —do wywieszenia na

tablicy ogloszen w solectwie.
3.a/a
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LAKEAD WODOCIABOM | KAMALIZACY!

, 0.0

34-120 Andrychéw, u&.&cﬁomeoéﬁ
el flax 033 8783840, 8782308, 3782066
NIPSST 0007400 KRS 0000238820

Systemy Ekologiczne
43 - 300 Bielsko — Biata
ul. Czarnieckiego 7A

Andrychéw, dnia: 01. 06. 2006 r.

Dotyczy: projektu remontu wodociggu D500 Czaniec — Andrychéw.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Andrychowie, informuje,

ze remont rurociagu wodociggowego stalowego D500 Czaniec — Andrychow,

ma by¢ zaprojektowany po istniejacej trasie, z wykorzystaniem metody re-liningu,

ti. poprzez wprowadzenie do istniejacego rurociagu stalowego, rurociggu z PE

o mniejszej $rednicy.

Otrzymuja:
1 x Adresat
1xala

Prezks Zarazgdu
i § L\ ){ﬁ@,

mgr ih:s f'n‘{ Mraygisd
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STAROSTA BIELSKI
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
43-300 Bielsko-Biata
ul. Piastowska 40
Bielsko-Biata, dn. 14.06.2006r.

OPINIA GK.7442-259/06

Starosta Bielski, Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej na podstawie art. 28 ust. 1

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t.Dz. U. Nr 100 z 2000 r.,

poz. 1086 i1 nr 120, poz. 1268) oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz

zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

- uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materialy panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego oraz uzgodnienia jednostek branzowych

OPINIUJE: POZYTYWNIE

projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu dla obiektu
remont wodociqggu D500 na trasie Czaniec — Roczyny Andrychow.
zlokalizowanego w gminie: Porgbka
Inwestor: Zaktad Wodociqgow i Kanalizacji Spotka z o.0. w Andrychowie
34-120 Andrychdw ul. Batorego 68

Biuro Projektéw: Systemy Ekologiczne
43-300 Bielsko-Biata, ul. Czarnieckiego 74

Zlecenie z dnia - 7.06.2006 nr brak
Data wpltywu - 8.06.2006 nr 259/06

Uwagi 1 zalecenia:

1. Uzgodnienia dokonane przez ZUDP traca waznosé gdy:
a) inwestor nie zrealizowat projektu w okresie 3 lat,
b) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o pozwoleniu na budowe

zostala zmieniona lub uchylona,

¢) dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
O wystapieniu wyzej wymienionych przypadkéw inwestor obowiazany jest zawiadomié
bezzwlocznie ZUDP.

2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych — nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byty zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

3. Po zrealizowaniu a przed zasypaniem uzbrojenia nalezy zglosi¢ do uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

4. Niniejszy protokot wraz z czedcig graficzng (mapa z pieczgeia) wpiaé do kazdego egzemplarza
dokumentacji.

5. Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami bhp.

6. Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktow
geodezyjnych prawnie chronionych, narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.



Uwagi i zalecenia branzowe:

ENION S.A. RD KETY — uzgodniono wpisem na planie nr BE/RD5/ZS/MR/1271/u-183/2006

z dnia 5.04.2006

RG KETY - Jak w pismie znak B5/217/476/06 z dnia 6.04.2006.

Instytucja Imie i nazwisko Podpis

Lp.

ll)_ Starostwo Powiatowe — Wydziat Zagospodarowania

Przestrzennego, Ochrony Srodowiska, Rol i Lesnictwa | Krystyna Chrzanowska | nieczytelny

2. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Grzegorz Kaczmarczyk | nieczytelny

3. | Zarzad Drég Powiatowych Lucyna Fober nieczytelny

4. |,,AQUA” S.A. w Bielsku-Bialej Joanna Dzikon nieczytelny

5. |ENION S.A. BE Rejon Dystrybucji Kety Jerzy Tatoni nieczytelny

6. |ENION S.A. ZAE/TT w Bielsku-Biae] Leszek Wiencek nieczytelny

7. |Rozdzielnia Gazu w Ketach Mariusz Zurek nieczytelny

8. | OGP GAZ-SYSTEM Sp z o.0. TJO Bielsko-Biala Andrzej] Kominek nieczytelny

9. | Telekomunikacja Polska S.A. Rejon w B-B Katarzyna Rusek nieczytelny
10. | Telefonia DIALOG Michat Grygierzec nieczytelny
11. |Urzad Gminy Porabka nieobecny

12. | SZMiUW Insp. w Bielsku-Bialej Jozef Siciarz nieczytelny
13. |Rej. Zwigzek Spoétek Wodnych w B-B Czestaw Kanik nieczytelny

zup. STAROSTY
77

79
Beata Adamczyk
Przewodniczqcy Zespotu

Uzgadniani

2 Uokurnentacyi Projektowej

STAROSTA BIELSKI
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 43-300 Bielsko-Biala ul. Piastowska 40
tel. (33) 813-68-45, fax. +48 (33) 816-98-37, e-mail:podgik@poczta.wp.pl
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Wypis z ewidencji gruntow



Wojewodztwo : Slgskie

Powiat : Bielski

Jednostka ewidencyjna : Porgbka

Obreb = 2

Skrocony wypis ze skorowidza dzialek
z dnia: 2006-05-11

CZANIEC

NrOb

Nr dziatki

Ark.

Ksigga wiecz

Ch

Udziat

wiasciciel / wiadajacy

Oznaczenie
uzytku

pow. uz.
[ha]

pow. dz.

[ha]

379148

KW 66086

Wt

UK

1”7

n

SKARB PANSTWA GMINA PORABKA
KRAKOWSKA 3; 43-353 PORABKA;

WOJEWODZ}(IE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
LOMPY 1 KATOWICE;

01879

0.1879

©,

379/48

KW 66086

Wt

UK

n

mn

SKARB PANSTWA GMINA PORABKA
KRAKOWSKA 3: 43-353 PORABKA;

WOJEWODZKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
LOMPY 1 KATOWICE;

Ba

0.2010

0.2010

)

379115

BB12/00038409/0

Wt

n

BOGDAN LICHANSKI
Rodzice:STANISLAW, HELENA
KARD.K.WOJTYLY 182; 43-354 CZANIEC;

R R o]

0.2758

0.2758

1 379114

KW 113625

n

LUKASZ FORY$
Rodzice:ANDRZEJ,BARBARA
32-650 KETY OS.NAD SOLA 8/27;

R R Hib

0.2689

0.2689

379/13

m”n

ZDZISLAW, MACIEJ KOBIALKA
Rodzice:ZBIGNIEW,KRYSTYNA .
BRATKOW 8; 43-354 CZANIEC;

R R b

02771

0.2771

379/12

BB12/00038409/0

WL

7

BOGDAN LICHANSKI
Rodzice: STANISLAW,HELENA
KARD.K WOJTYLY 182; 43-354 CZANIEC;

R R b

0.2628

0.2628

~l

379111

KW 115356

Wt

171m

(malzenstwo)
STANISLAW FOJT Rodzice:LEON, WIKTORIA
40-719 KATOWICE UL. GDANSKA 18/33;

ANNA FOJT Rodzice:LEONARD,ANNA
GORSKA 12; 43-354 CZANIEC;

R R Iib

0.2649

0.2649

379/10

KW 115356

WL

1im

(malzenstwo)
STANISLAW FOJT Rodzice:L!EON,WIKTORIA
40-719 KATOWICE UL. GDANSKA 18/33;

ANNA FOJT Rodzice:LEONARD, ANNA
GORSKA 12; 43-354 CZANIEC;

R R lilb

0.2899

0.2899

ONCHOCICICIC

379/9

KW 115356

Wt

171m

{malzenstwo)
STANISLAW FOJT Rodzice:LEON,WIKTORIA
40-719 KATOWICE UL. GDANSKA 18/33;

ANNA FOJT Rodzice:LEONARD,ANNA
GORSKA 12; 43-354 CZANIEC;

R R i)

0.2784

0.2784

379/8

KW 115356

1/1m

(malzenstwo)
STANISLAW FOJT Rodzice:LEON,WIKTORIA
40-719 KATOWICE UL. GDANSKA 18/33;

ANNA FOJT Rodzice:LEONARD,ANNA
GORSKA 12; 43-354 CZANIEC;

R R b

05617

0.5617

379116

KW 164865

Wt

1711M

{malzenstwo)
RYSZARD TOMIAK
Rodzice:STANISLAW ROZALIA

ANNA TOMIAK

Strona: 1

R R b

1.3735

1.3735

Q

®




Rodzice:MIECZYSELAW, MICHALINA
SZARYCH SZEREGOW 2 34-120
ANDRYCHOW;

12]2

4352
6.7

ZD 1034

Si

mn

DROGI-GROMADZKIE ADMINISTRACJA-
URZAD-GMINY
PORABKA: 43-353 PORABKA:

dr

02541

0.2541

364/4

KW 16465

Wt

1M

{maizenstwo)
RYSZARD TOMIAK
Rodzice:STANISLAW.ROZALIA

ANNA TOMIAK
Rodzice:MIECZYStAW,MICHALINA
SZARYCH SZEREGOW 2 34-120
ANDRYCHOW;

R R b

0.8125

0.8125

364/3
67

Wt

Wt

2112

212

8/12

DANUTA KASKOW
Rodzice: TADEUSZ LUCYNA
KARD.K.WOJTYLY 179; 43-354 CZANIEC:

ELZBIETA KASKOW
Rodzice: TADEUSZ LUCYNA
KARD.K.WOJTYLY 179; 43-354 CZANIEC;

LUCYNA, ANIELA KASKOW
Rodzice:ANTONI,GENOWEFA
KARD.K WOJTYLY 179; 43-354 CZANIEC;

R R b

0.5373

0.5373

36472
6.7

KW 23546

WL

1m

{malzenstwo)
WLADYSLAW RYLKO Rodzice' JAN, MARTA
BRONIEWSKIEGO 4m79 BIELSKO-BIALA;

BARBARA RYtKO
Rodzice:WELADYStAW MARIA
BRONIEWSKIEGO 4m79 BIELSKO-BIALA;

R R jille]

05083

0.5083

364/1

KW 112791

Wt

Wt

Wt

WE

Wt

3132

3132

20/32

3/32

WIESLAWA BIENIEK
Rodzice:.LEOPOLD.WERONIKA
ZARZECZE 26; 43-354 CZANIEC;

ZOFIA CHMIELNIAK
Rodzice:LEOPOLD, WERONIKA
KONWALIOWA 24; 43-354 CZANIEC;

BRONISLAW, ANTONI GASIOREK
Rodzice:LEOPOLD, WERONIKA
ZIELONA 58; 43-354 CZANIEC;

WERONIKA GASIOREK
Rodzice: TOMASZ MARIA
ZARZECZE 26; 43-354 CZANIEC;

STANISLAWA NAGLIK
Rodzice:LEOPOLD,.WERONIKA
32-850 KETY UL. JANA KANTEGO 28;

R R b

0.4426

0.4426

1712

6.7

B8B12/00106751/0

Wt

m

GMINA PORABKA
KRAKOWSKA 3; 43-353 PORABKA;

dr

01092 |

0.1092

362

KW 114945

Wt

n

KRZYSZTOF, PAWEL SWIECH
Rodzice: WLADYSLAW,DANUTA
MGLISTA 1; 43-354 CZANIEC;

R R jille]

0.9020

0.9020

36417

KW 54736

WL

111m

(malzenstwo)
STANISLAW KASPEREK
82 BULOWICE;

BARBARA KASPEREK
82 BULOWICE;

R R b

0.4771

0.4771

Sporzadzil - Renata Marszalek

Strona: 2
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