
Nazwa inwestycji: Rozbudow.a sieci kanalizacji sanitarnej wraz
przy\4czarni do budynkor,v mieszkalnych ul. Podgorska - ul. Polana
Roczyny.
Inwestor. Zaklad Wodoci4gow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Batorego 68 Andrychow.
Lokalizacj a inwestycj i.
Inwestycj a zlokalizowana jest na terenie Roczyn - ul. Podgorska -
ul. Polana.
Jednostka projektowa:
Zesp 6t Ushr g Proj ektor,vych
rngr Andrzej Kucharski
ul. Emilii i Karola Wojtyl6w 14
34-100 Wadowice
Stadium.
Projekt wykonany zastal w stadium projektu budowlanego
instalacyjno - wykonawczego.

2. Dane techniczne.
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RoZBUDowA SIECI KAI{ALTzXITT
SANITARNEJ WRAZ Z PFtZYr,4czMt'r' iiriiil

DO BUDYI\KOW MIESZKALJ\YCH
UL. PODGORSKA _ UL. POLANA ROCZ1NY

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne

kolektor sanitarny ztLrr - PVC O 200mm
pr zylqcza kanaliz. do budynk 6w mi e szkalnych
zrvr- PVC g 160mrn
przylqcza kanaltzacyj ne do bud. mi eszkalnych
zrLrr-PVCO160mm
calkowita dlugoSd rozbudowanej kanalizacji
sanitarnej o golno splawnej
stndzienkikanalizacyjne wlazowe TEGRA O 1000
w tym:

. studzienki rewizyjne
o studzienki rervizyjne - kaskadowe

studzienki kanalizacyjne niewlazowe A 425
w tym:

o shrdzienki rewizyjne
o studzienki rewizyine - kaskadowe
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o rury ocllronne -. ' ' .17,sv1,-,,:,,..
(r,v tym 2 szt. rur ochronnych stalolvych pod drog4: rura przewiertna: '
stalowa bez sz'uv6w O 323 x 8 ilun, L : 8,0 ln, nrra przewod.o,wa
PESDR 11 g 200 ffiffi, L : 10,0 m poleczona na zgrzewanie
elektrooporowe czolowe).

Zakres opracowania.
3.1 . Rozvviazania techniczne

Opracowanie obejmuje:
o projekt budowlany rozbudowy kanalizacji sanitarnej \,,r{az z
przylEczami do budynkow mieszkalnych z mr PVC o Srednicy O 160 rnm
i A 200 mm.

3.2. Opracowanie projektor,l'e.
Opracowanie zawiera czg$c opisor,v4 i graficzn4. Inwestor,
wykonawca i inni uprawnieni do pror,vadzenia inwestycji przed
rozpoczEciern dzialah prawnych, wykonawczych i innych
zwi4zanych z reaLizacj4projektu s4 zobowiqzant do zapoznania sip
z Jego tre$ci4 i planem budorn'y. Informacje zawarte w- projekcie
stanowi4 podstalvg prowadzenia i reali zacji inwestycj i.

4. Podstawa opracowania.

4.1. Zatolenia uzgodnione z Inwestorem
4.2. Plan sytuacyjno - wysoko3ciowl. 1 : 500
4.3 . Warunki techniczne wydane ptzez Zal<had Wodoci4g6w i

Kana\izrrli Sp. z o.o. r4l Andrlrtircwie
4.4. Wizja lokalna !v terenie i uzgodnienie trasy proj. rozbudowy

kanalizacji sanitarnej wraz zprzyl4czami do bud. mieszkalnych
4.5. Obowi4zujece przepisy i normy branzowe
4.6. Aktualne podklady geodezyjne

Przedmiot opracor,vania.
o Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy kanahzacji sanitarnej
wraz z przyl4czami do budynk6w mieszkalnych

Rozwi4zania projektowe.
6.1. Wyniki podstarvolvych obliczen

Bilans Sciekow

1) Sredni dobowy odptyrv Sciekow w ciqgu rokn

5.

6"
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LM - Iiczba mieszkaric6w (16 budynk6w)
LM: 16 x 4 :64 os6b - wartosd przyjgtado obliczeri

qj - Sredniodobowy jednostkowy zrnfi Sciek6w dla poszczeg6lnych
odbiorc6w,

qi  :15odm3/dM

Qasr. :
64 .150 : 9,6 mt/d

1000

2) Max dobowy zrzttt Sciek6w jaki moze wyst4pi6 w ci4gu roku

Qa-o : Qosr. 'Nd

Nd : 1,5 -: 1,3 Nd : 1,45

Q6o* : 9,6 ' 1,45 : 13,92 
-tld

UwzglEdniajqc doplyw w6d prrypadkowych do sieci kanalizacyjnej

Yo:1,2:1,4 Td:1,2

13,92' 1,2 : 16,70 mtld Qa**

3) Max godzinowy odptyw Sciek6w

Qm* : Qo** 'Nh -r 24

Nh : 3,0 + 2,5 Nh : 3,0

arr*:1617A '  3,0 :24 :  2,O9mtlh: 0.58 dm3/s

: LM 'q.i
1000 1m3 la1 r
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Odcinek

DlugoSd
od

poczqtku
Ikml

DlugoSc
odcinka

lml
Nr wgzla

Rzedna w m n.p.m.

Glgboko56 Spadki
t%l

Srednice
lmlterenu proj. dna

SO-S1 1 ,3105 9,00
SO 385.52 382,66 2,86

8,30/o 0,20

S1 386,06
383,41 2,65

51-S2 1,3015 7,50
384,56 1,50

4j% 0,16

S2 386,07 384,87 1,20

S2-S3 1,294 44,50 4,70/o 0,16

S3 388,1 5 386,95 1,20

S3-S4 1,2495 46,00 5,80/o 0,16

S4 390,81 389,61 1,20

S4-S5 1,2035 4,00 4,8% 0,16

S5 391,00 389,80 1,20

S5-S6 1,1 995 17,00 3,80/o 0,16

S6 392,00 390,45 1,55

s6-6' 1,1825 8,00 2,10/o 0,16
6' 391,92 390,62 1,30

S1-S7 1,1745 40,00
S1 386,06 383,41 2,65

1, lYo 0,20

S7 386,42 384,12 2,30

S7-S8 1,1345 43,00 1,30/o 0,20

S8 386,00 384.70 1,30

S8-S9 1,0915 53,50 4,4% 0,20

S9 388,36 387,06 1,30

s9-s10 1,038 54,50 3,70/o 0,20

s10 391,68
389,08 2,60

s10-s11 0,9835 32,00
390,48 1,20

6,6% 0,16

s11 394,30 392,60 '|,70

s11-S12 0,9515 18,50 1,60/o 0,16

s12 394,10 392,90 1,20

s12-12' 0,933 8,50 5,10/o 0,16
12', 394,83 393,33 1,50

s11-S13 0,9245 11,00
s11 394.30 393,10 1,20

4,10/o 0,16

s13 394,90 393,55 1,35
s13-S14 0,9135 6,50 2,30/o 0,16

Slgy13gtiiral
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s14 394,90 393,70 1,20

s14-14' 0,907 4,50 8,9% 0,16
14' 395.60 394,10 1,50

s10-s15 0,9025 21,50
s10 391,68 398.08 2,60

1,30/o 0,20

s15 391,76 389,36 2,40

s15-15' O,BB1 4,50
390,56 1,20

3,1o/o 0,16
15' 392.20 390,70 1,50

s15-S16 0,8765 18,00
s15 391,76 389.36 2,40

1,30/o 0,20

s16 392,00 389,60 2,40

s16-517 0,8585 19,50 1,90/o 0,20

s17 393,48 389,98 3,50

s17-S18 0,839 14,50 1,1yo 0,20

s18 393,59 390,14 3,45

s1B-18' 0,8245 2,50
392,31 1,20

7,20/o 0,16
18' 393,79 392.49 1,30

s18-S19 0,822 7,00
s18 393,59 390,14 3,45

1,40/o 0,20

s19 393,44 390,24 3,20

s19-S20 0,815 6,50 1,5o/o 0,20

s20 393,89
390.34 3,55

s20-s21 0,8085 27,00
392,69 1,20

83% 0,20

s21 397,52 394,92 2,60

s21-522 0,7815 26,50
396.32 1,20

8,6% 0,20

s22 401,00 398,6 2,40

s22-S23 0,755 58,50
399,55 1,45

3,30/o 0,20

s23 403,00 401,5 1,50

s23-524 0,6965 44,00
401.8 1,20

14,3% 0,16

s24 410,78 408,09 2,70

s24-24' 0,6525 2,00
409,58 1,20

3,00/o 0,16
24' 410,84 409,6.4 1.20

s23-525 0,6505 23,50
s23 403,00 401,50 1.50

1,70/o o,20

s25 403,10 401,90 1,20

s25-526 o,627 26,50 8,7% 0,20

s26 406,80 404,20 2,60
s26-26' 0,6005 14,50 404,50 2.30 2,10/o 0,16

'1O
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zo 406.00 404,80 1,20 :Si;;i;1;4465

s20-s27 0,586 18,50
s20 393,89 390.34 3.55

1,10/o

ur! ; i ,Ct  Ui ,  6a

0,20

s27 393,1 0 390,55 2,55

S27-S2B 0,5675 36,50 1s% 0,20

S2B 395,00 391.1 0 3,90

s28-S29 0,531 14,50
393,80 1,20

9,70/o 0,16

s29 397,00 395,20 1,80

s29-29' 0,5165 3,00
395,80 1,20

3,30/o 0,16
29', 397,44 395.90 1,50

s28-530 0,5135 16,50
s28 395,00 391.1 0 3,90

1,60/o 0,20

s30 395,46 391,36 4,10

s30-s31 0,497 24,50
394,26 1,20

9,5% 0,16

s31 398,18 396,58 1,60

s31-S32 0,4725 8,00 5,00/o 0,16

s32 398,18 396,98 1,20

s32-32' 0,4645 6,00 11,8o/o 0,16
32' 399,19 397.69 1.50

s30-s33 0,4585 56,50
s30 395,46 391,36 4,10

1,00/o 4,20

s33 395,89 391,92 3,97

s33-534 0,402 29,00
394,69 1,20

8,8% 0,16

s34 399,13 397,23 1,90

s34-34' 0,373 6,00
397,83 1,30

2,3o/o 0,16
u' 399.17 397,97 1,20

s34-S35 0,367 19,00
s34 399.1 3 397.93 1.20

7,9% 0,16

s35 400,63 399,43 1,20

s35-35' 0,348 5,00 7,40/o 0,16
35' 401.00 399,80 1.20

s33-S36 0,343 15,50
s33 395.89 391,92 3,97

1,00/o 0,20

s36 395,63 392,08 3,55

s36-36' 0,3275 9,50
394,43 1,20

11,40/o 0,16
36' 397,00 395,50 1,50

s36-S37 0,318 40,50
s36 395,63 392,08 3,55

1,0Yo 0,20

s37 393,69 392,49 1,20

s37-S38 0,2775 20,00 5,00/o 0,20
s38 394,68 393,48 1.20

-1\
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s38-38' 0,2575 7,50

Vlytt:ta,
10,3%
34-1#i?R' 395,75 394,25 1,50

S3B-S39 4,25 18,50
s38 394,68 393,48 1,20

5,10/o 0,20

s39 JVC,0Z 394,42 1,24

s39-39' 0,2315 12.00 |  |  ,z- /o 0,16
39' 397,26 395,76 1,50

s39-S40 0,2195 42,00
s39 395,62 394,42 1,24

7,00/o 0,20

s40 398,56 397,36 1,24

s40-s41 0,177s 54,00 9,6% 0,20

s41 404,33
402,53 1,80

s41-S42 0,1 235 50,00
403,13 1,20

6,10/o a,2a
s42 408,10 406,20 1,90

s42-S43 0,0735 49,00
406,90 1,20

3,90/o 0,20

s43 414.46
408,81 1,65

s43-S44 4,4245 19,50
409,26 1,20

10,60/o u, to

s44 413,32
411,32 2,00

s44-44' 0,005 5,00
412,12 1,24

3,80/o 0,16
44- 413,81 412,31 1,50
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6.3. Kolektor sanitarny zrLLr PVC O 200rnrn

Projektowany kolektor wykonany bgdzie z rLL{ PVC O 200mm
itlozonych lla lrods),ilce Zr.vii-orvo piaskowej z LffizgiQdilieirierii
obsypki i nadsypki zwirowo piaskowej o grr"rbo$ci 20 crn.
Projektorvany kolektor podl4czony bpdzie do istniej4cej studzienki
kanalizacyjnej ,,S0" zlokalizowanej na istniej4cym kolektorze
sanitamym O 200mm.

Trasa projektowanego kolektora zostala tzgodniona z
zainteresowanymi wlaScicielami grunt6w. DlugoSd kolektora
g 200rnrn od istniej4cej studzienlii kanalizacyjnej ,,S0" do
projektowanej studzienki S43 (S0 - 51 - 57 - 58 - 59 - S10 - S15 -
s16 -  S17 -  318 -  S19 -  S20 -  527 -S28 -  S30 -  S33 -  536 -  S37 -
S38 - S39 - S40 - S41 - 542 - S43) wynosi 704,50 rn, z kolei od
projektou'anej studzienki S20 do studzienki 526 (S20 - S21 - 522 -
S23 - S25 - 526) wynosi 162,00 m. L4cznie dhrgoSi projektowanego
kolektora sanitarnego O 200rnm wynosi 866,50 rn.

Na projektor,vanej trasie kolektora sanitarnego r,vystgpuj4
skrzyzowania z przewodami gazowymi, energetycznymi i
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wodoci4gowymi, na ktoryclt zaloaone bpd4.,t.y oiiridtitie, na r."Ui,i,l,l,T,,
energetycznym o dlugosci 2,00 m + grubosc przer,v&&slme,,.r:Wq.ias_tr 

.'"'^

gazowytn i na wodoci4gu o dlugoSci 3,00 m * grtrboSc prze#o-dfl."g0e
Jako material zastosowany bpdzie PVC - PE SDR 17. Lokalizacjp
tych skrzyzowafr pokazano na planie sytuacyjnym. Projektowany
kolektor w miejscach przechodzenia pod jezdni4 drogi - ul. Polana
prowadzony bpdzie w rulrze ochronnej PESDR 1l A 200rnm.
GlgbokoSd projektowanego kolektora wynosi od 1,20 m do 4,10 m.
Dla projektowanego kolektora przyjgto spadki w granicach od 1,0 do
9,6 o/o. Na trasie projektowanego kolektora zaprojektowano studzienki
ztworzywaszttrcznego PE: TEGRA O 1000mmiO 425mm.

6.4. Przyl4cza kanalizacyjne do budynkow mieszkalnych z rur PVC
A 760mm

Ruroci4gi ulozone bpde w obsypce i nadsypce piaskowej
o gruboSci rvarstw po 20 crn. Calkowita dhrgoSi przy\qczy z rul- PVC
@ 160mm wynosi 444,00 m. Na trasie zaprojektowano studzienki z
tworzy"wa sztucznego PE @ 425mm. Konc6wki projektowanych
przylqczy kanaliz. podl4czone bpda do istniej4cych studzienek
kanalizacyj nych, oraz do i stni ej 4cych zbiornikow r.ryb ieralnych.

Na projektowanej trasie przylEczy zrLV PVC O 160mm wystgpuj4
skrzyzowania z przewodami gazowymi i energetycznpni. W miejscu
kolizji z istniej4cym uzbrojeniem podziemnym zaloLone bgd4 mry
ochronne: na przewodzie gazowym o dtugoSci 3,00 m + gnrboS6
przewodu; na kablu energetycznym o dhrgoSci 2,00 ln + gruboSd
kabla. Jako material zastosowany bEdzie PE - SDR 17.

G:lqbol<ofd mroci;igu P\/C {4 l60tnln u'}'ncsi cC 1 ,?.A nl do
2,70 m. Przyjgto spadki w granicach od 2,1 do I4,3 oA.

7. Waruntr<i techniczne wykonania.

Prace nalezy r,vykonlwad zgodnie z obor,vi4zujqcyrni przepisami,
wanrnkami bhp oraznormami w szczeg6lno6ci:

o Rozporzqdzenia Ministra Budownictwa i PMB z dnia 28.03 .1972r w
spraw,ie warunk6w bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budor,vlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz.
e3)

o Instrukcja projektowania, r.l'ykonania i odbionr u producenta rur.
r PN - 81/B - 1A725 - Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

przy odbiorze.
o PN - 92lB - 017 07 - lnstalacje kanalizacyjne. Wymagania
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o PN - 81/B - 03020 - Grunty budowlane. Posadowienie
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budowli, obliczeni a staty czne i proj ektowanie.
o PN- 68/B - 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania

w zakresie wykonania i badaniaprzy odbiorze.
o BN - 6218836 - 0t - Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewod6w

Wodoci4gowych i kanalizacyj nych. Warunki techniczne wykonania.
o BN - 83/8836 - 02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badaniaprry odbiorze.
o PN -9llM-34501 - Gazoci4gi i instalacje gazowe.Sk<rryZowania

Gazociry6w z przeszkodami terenowymi.
. Dz. U. Nr 13172 w sprawie bezpieczenshxra i higieny pracy prz.}

wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.
o Warunk6w technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montaZowych - tom I-V
. Dz. U . Nr 22153 poz. 89 - ,,BFIP transport rgczny"

8. Uwagi korlcowe.

Szczeg6lnie staranni e naleiry wykonad zageszczenie zasypu ruroci4g6w
w pasie drogowym i poboczach drogi. Uszkodzon4w czasie prac nawierz-
chnig po zakohczeniurob6t naleiry prrywr6ci6 do stanu pierwotnego.
Przed przystqpieniem do wla(cilvych rob6t nalezy wykona6 rEcznie i pod
nadzorem administrator6w przekopy kontrolne w miejscach domniema-
nych skrzyZowahi zbliheri aby mie6 pewnoS6 co do dokladnego przebiegu
i zaglEbienia istniejAcego uzbrojenia podziemnego. W razie odstEpstw i
istotnych rohnic naleiry wezwal w ramach nadzoru autorskiego autora
projektu dla dokonaria analizy i podjgcia decyz4i.

"'fr,tr,.r, 
jffFrtrf rf r,:!X,,."W#m*;

-  16-


