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1.Wprowadzenie

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe]j specyfikaghteécznej § wymagania dotyee wykonania
i odbioru Robot zwizanych z ;

-wytyczeniem trasy ruroagow oraz ich punktow wysokoiowych
-zdjecia warstwy humusu

-rozebrania drog , chodnikow, ptotéw i innych kaoktji
-wycinki drzew i krzewow.

-wykonania i odbioru wykopéw w gruntach katego# |
-zasypek ruroaigéw

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna ma zastosowagaieo dokument przetargowy i kontraktowy przy zei
realizacji w/w robét .

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacj techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t jakei
1.3.1. Roboty pomiarowe i geodezyjne

-wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnieggsokaciowego punktow gtéwnych osi trasy punktow
wysokasciowych,

-wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza gramicabot

-uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

-wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych (reperéw roboczych),
-wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

-ustabilizowanie punktéw wysad@owych w sposob trwaty, ochrona ich przed znisne®
-wykonanie pomiaréw higcych w miag postpu robaot.

-wykonanie pomiaréw sprawdzaych spadki i usytuowanie gidéwnych elementéw obbigkbudowlanych podziemnych
w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzaaysykonawcza

-inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonarrgia pawierzchniowych

1.3.2. Roboty rozbiérkowe

rozbidrka nawierzchni i podbudowy drog i innychreéntow statych pasa drogowego, ptotéw oraz koksfiru
ogrodowych zlokalizowanych na posesjach prywatnych.

-prace pomiarowe , oznakowanie i dokumentacja fatfitzzna elementéw przeznaczonych do rozbiorki
-rozbiorka elementow i segregacja materiatow (odpdal/sk)

-wybér i uzgodnienie miejsc wywiezienia materiatow

-wywiezienie gruzu z rozbioérki i zabezpieczenie engéw do odzysku

-uporzidkowanie miejsc prowadzenia robét wraz z ich zaleezgniem
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1.3.3. Wycinka drzew i krzewoOw (o ile wystpi na terenie objgtym projektem )

-wycinka drzew i krzewéw, karczowanie korzeni

-mechaniczne karczowanie pni

-wykopy reczne i przesadzenie drzew i krzewéw nadggh s¢ do wykorzystania
-reczne zasypywanie wykopOw ze skarpami

-wywozenie diiyc karpiny i ga¢zi

-usungcie i spalenie pozostaic po karczowaniu lub mechaniczne drobienie
-uporzidkowanie miejsc prowadzenia robét wraz z ich zaleezeniem

1.3.4. Usungcie humusu i darniny
-dokumentagj fotograficzny istniejpcych warunkéw
- zlokalizowanie i uzgodnienie miejsc czasowegadé&tvania humusu i darniny
-zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowamjej w regularnych pryzmach

-zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy wzdtrasy rurocigu lub odwiezieniem na tymczasowy
odktad

-zabezpieczenie skladowanego humusu i darniny maaikczyszczeniem i nadmiernym wpltywem warunkow
atmosferycznych

uporazidkowanie miejsc prowadzenia robot wraz z ich zaleezigniem

1.3.5.Roboty ziemne

-zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z ozmekaem tymczasowym
-dokumentagj fotograficzny istniejacych warunkéw

-wykonanie przekopow kontrolnych

-zlokalizowanie gtéwnych agéw pieszych i punktw dogiu do poses;i

-utozenie kltadek dla pieszych oraz mostkéw przejazdovadfahruchu kotowego
-aktualizowanie oznakowaniaswietlenia i zabezpieczerob6t

-wykonanie wykopu z hatdowaniem wzdhwykopu lub transportem urobku na odktad
-profilowanie dna wykopu i skarp i zeggczenie podiea gruntu w wykopie

-wykonanie niezidnego odwodnienia i utrzymanie wykopéw w staniehgutw trakcie robot
-zasypanie wykopu (z zasgczeniem gruntu) po zakezeniu rob6t montaewych
-zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopow

1.4.0g0lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee projektu organizacji rob6t oraz dokumentacji pkanwaczej podano w specyfikacii
technicznej ogd6lnej ST.00.00 .

1.5.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe S zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampbdanymi w
ogolnej specyfikacji technicznej oraz w poszczegdinzamieszczonych w ramach niniejszego oprac@\asir

Punkty gtéwne trasy.Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe grazzitkowy i koncowy punkt trasy.
Wykopy liniowe wasko-przestrzenne Wykopy o szerok&i 0,8-2,2 m dgcianach pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenneWykopy o gkbokasci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do
potrzeb rozwizan projektowych.

Gtebokosé wykopu. Réznica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
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Odktad. Miejsce przeznaczone do skladowania gruntow paaygth w czasie wykonywania wykopow

Umocnienie scian wykopow. Umocnieniescian wykopdw zgodne z wymogami przepiséw bhp gwajace petne
bezpieczastwo wykonywania rob6t dostosowane debgikasci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu.Wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu oké®na wedtug wzoru:
IS =Pq/ Pas

gdzie:

pa  -gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mgfh

Pas - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotimd optymalnej, okrédona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 §Alraca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z narBN-77/8931-12 [7], [Mg/r.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych okéona wedtug
wzoru:

U =dso/ tho
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrimm],
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrimm].

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po uteniu w nim rurocigu lub innych zaprojektowanych obiektéw i
urzadzen.

2.Materiaty

Materialy musz spetnid wymogi opisane w specyfikacji technicznej og618&j.00.00

Roboty pomiarowe

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,5 metra.

Roboty rozbiérkowe

Materialy pochodgce z rozbiérki mog zost& ponownie wykorzystane do robotz@h wyrazi na to zgoe Inwestor i
Inspektor Nadzoru , ktéry wska miejsca, w ktérych mma kedzie je zabudowa

Roboty ziemne

Podzial gruntdw na kategorie pod wadgm trudnéci ich odspajania okéaja przecgtne wartdci gestcsci
objetosciowej gruntéw i materiatdw w stanie naturalnymzsaulchnienie po odspojeniu.

Materialy musz spetnid wymogi opisane w specyfikacji technicznej og618&j.00.00
Zasypki naley wykonywa® zgodnie z wymogami projektu wykonawczego oraz wileacji ST.01.02

3.5przet

Sprzt musi spetnid@ wymogi opisane w specyfikacji technicznej og618&j.00.00

Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysml@vych naley stosowd nastpujacy sprzt:
tyczki i faty,
tasmy stalowe i szpilki
tachimetry elektroniczne legalizowane,

legalizowane niwelatory automatyczne samopozigo®yj

@
9
®
=
@
=

1
)
(=
@
Q@
=
@
N
5
@
e
I.E

B
=



szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonaniaipodlbob6t ~ SST 00.01  Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne
kanalizacja sanitarna z przyhczami ul. Podgoérska i Polana w Roczynach sygnatura opracowania SE/@2/2011/1

lustra dalmiercze

oprogramowanie i spez komputerowy.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow vkgggiowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.
Sprzet do usuwania warstwy humusu
Do wykonania robét zwzanych ze zdgiem warstwy humusu nadg stosowa:

réwniarki i spycharki,

sprzt do rcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscachigygezawidtowe wykonanie rob6t sptem
zmechanizowanym nie jest tiove,

koparki i samochody samowytadowcze w przpadku atikfzoza pazem budowy

Sprzet do rob6t rozbiérkowych i wycinki drzew

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég, ogrodaeoraz z wycink drzew i krzewow mze by
wykorzystany n/w spkg

-pity mechaniczne , elektryczne lub spalinowe,
-frezarka do asfaltu,

-pita do asfaltu.

-spycharki i tadowarki,

-samochody gizarowe skrzyniowe i samowytadowcze
-zrywarki,

-mioty pneumatyczne,

-koparki,

Sprzet do robdét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt ziemnych powinien dysponéwastpujacym sprztem; koparki ,
tadowarki , spycharki , samochody wywrotki , ubijakntoty wibracyjne , spychacze , pompy do odwedniigtofiltry ,
urzadzenia umeliwiajace zabijanigcianek szczelnych (o ile zajdzie koniecghtakich robot)

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej j#gania ogolne" ST.00.00

Transport sprzetu pomiarowego

Sprzt pomiarowy, laboratoryjny itp. natg przewozé zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach alugt
przewaonych sprztéw z zachowaniem szczegélnej ostrasci.

Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszczaaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéwransportem samochodowym.
Grunt oraz inne materialy sypkie najeprzewozt¢ w warunkach zabezpieczajych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniegrtodowiska .

W/w zasad naley przestrzegaprzy zatadunku i wytadunku.

Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki i wycinki mena przewoz $rodkami transportu przystosowanymi i posiadgmi odpowiednie
atesty do przewozu stosownych materiatow. Np. shoayg cezarowe skrzyniowe i samowytadowcze.

Materiaty naley przewozé w sposéb uniemidiwiajacy ich wypadnicie oraz przesuwanieggdodczas transportu.

Systemy Ekologiczne
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Materiat pochodacy z wycinki drzew i krzewdw powinien byodpowiednio rozdrobniony , posegregowanyzatyy i
zwigzany. tadunek powinien Byzakryta siatg ochronn. Gruz z rozbiérki nawierzchni stanowi odpad w no@eniu
ustawy o odpadach i winien bgeponowany na sktadowisku odpaddéw. Koszt transgatéponowania na sktadowisku
pokrywa Wykonawca.

Transport materiatéw do robét ziemnych

Grunt, kruszywo oraz materialy sypkie naleprzewozé w warunkach zabezpiecaaych przed rozsypaniem,
rozpyleniem, zanieczyszczenignodowiska oraz w sposéb zabezpiegegjje przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami (npych klas, gatunkéw itp.).

W/w zasad naley przestrzegaprzy zatadunku i wytadunku.

5.Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w specyfikacji technigzvéymagania ogéine" ST.00.00

5.1 Organizacja robot

Roboty w obgbie paséw drogowych nate prowadzé zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji tuoa
czas budowy.Wykonawca m® realizowda inwestycije z wykorzystanie projektru organizacjuchy
cdostarczonego przez Inwestora lub opracopvajekt wiasny.

W tym drugim przypadku Wykonawca przedstawi Inwesto i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wtasny
projekt organizacji ruchu z 30 — dniowym wyprzedeem Projekt powyszy poza przedstawicielami Inwestora
wymaga akceptacji Aministratora Drogi i organu Radijgcego ruch drogowy.

Zaklada s} zasadniczo odcinkowe prowadzenie robét. Dla ropd@wadzonych w pasie drogowym w
minimalizacji utrudnié w ruchu drogowym przewidujeesnastpujacy sposéb prowadzenia robot:
Jezeli istnieje maliwosé wydzielenia pasa ruchu unjbwiajgcego przejazd
Dla wykonawstwa zaja bydzie jedna potowa drogi, a ruch odbywsic bedzie drug potows (zapewnia
ruch pojazdéw o szerokoi 2,75 m.). PierwsZstwo przejazdu na tych odcinkach obamyiwat bedzie
zgodnie z og6Inymi warunkami ruchu z uwgdiieniem wymogow projektu organizacji ruchu.
Maksymalna dtug& odcinka ogranicze w ruchu nie powinna przekroazyl00 m. Oznacza to ze
rozpoczcie nastpnego odcinka m@ nasipi¢c po catkowitym zakaczeniu robo6t na odcinku poprzednim
przy czym czas wykonywania odcinka nie zmoprzekroczy 30 dni..W trakcie prac nalg na bieaco
aktualizowd oznakowanie i zabezpieczenie robét.
Jezeli istnieje konieczngd catkowitego zamkrgcia przejazdu i zablokowania dojazdu do posesji.
Roboty w takich miejscach prowadzialezy w godzinach od % do 16° umazliwiajac po  godzinie 18
dojazd do posesji. Natg stosowd przengne ktadki i mostki szczegdélnie dla ruchu pieszych.
Jezeli zajdzie taka koniecznéé w ulicach szczegdlnie wimych, nie pozwalajcych na wydczenie ich z
ruchu lub w miejscach wymagajch zachowania zieleni wysokiej lub przy przekeatm pod watami
przeciwpowodziowymi lub istnigga infrastruktun roboty wykonywane dila metodami bezwykopowymi .
W trakcie prowadzenia rob6t w pasie drogowym meto bezwykopow beda one
oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem orgejiirobot.

5.2. Zasady wykonywania robo6t przygotowawczych

Wykonawca przed przygtieniem do rob6t na danym odcinku spmiz w ramach ceny za roboty przygotowawcze,
dokumentag fotograficzra obiektow w pasie robo6t z uwidocznionym adresemektbi i krotkim opisem stanu
technicznego skupigym sk na istniegcych uszkodzeniach kknicciach.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

5.3.1. Warunki techniczne wykonania robot

Prace pomiarowe powinny dwykonane zgodnie z obayaujacymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadaj
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Inwestimspiektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowtasidiczenia i
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pomiary geodezyjne niegtine do szczegdtowego wytyczenia robét.

Wykonawca zobowzany jest wytyczyi zastabilizowa w terenie punkty gtdwne obiektdw budowlanych qramkty
wysokaciowe (repery robocze) dlazadego punktu charakterystycznego inwestycji i dosyarinzynierowi Kontraktu
szkic wytyczenia i wykaz punktow wysakiowych. Przejcie tych punktéw powinno léydokonane w obectd
Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powinien matyast poinformowaPrzedstawicieli Inwestora o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych tragub) reperéw roboczych. Blly te powinny b§ usunéte na
koszt Zamawiajcego.

Wykonawca zobowgany jest sprawdziczy rzdne terenu okione w dokumentacji projektowej sgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzie rzeczywiste kxne terenu istotnie #tia sk od rzdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inwestora ( tyniera kontraktu).
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powingié imieniane przed pagjiem odpowiedniej decyzji przez
Przedstawicieli Inwestora. Wszystkie roboty dodatkonvynikajce z wiw rénic rzzdnych terenu zostanvykonane na
koszt Zamawiajcego.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochineszystkich punktow pomiarowych i ich oznatee
czasie trwania robdt. Wszystkie pozostate pracegowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robélem do
obowizkow Wykonawcy.

5.3.2. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokoiowych

Wykonane przez Wykonawaepery robocze powinny byvyposaone w o0znaczenia, zawiereg wyrane okrélenie
nazwy reperu i jego ¢gdnej. Jako repery robocze ima wykorzysta punkty state na istniggych budowlach.
Rzedne reperéw roboczych najeokreilac z talky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji byt mniejszy od 4 mm/km,

stosuc niwelacg podwdjra w nawazaniu do reperéw patwowych.

5.4. Zasady wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmajusunkcie z terenu budowy wszystkich elementéw znajcygh st w pasie wykopoéw
zgodnie z dokumentagprojektow, specyfikacjami technicznymi lub wskazanych prirezestora. Roboty
rozbiérkowe mana wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okény w projekcie wykonawczym lub
specyfikacjach technicznych albo przez Inwestoggfirera kontraktu/.

Elementy maliwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacdnych uszkodze
Uzyskane elementy Wykonawca powinien przewiea miejsce ok&one w specyfikacjach technicznych lub
wskazane przez Inwestorazimiera kontraktu. Doty w miejscach, gdzie nie pvirkije sk wykonania wykopow pod
projektowane obiekty liniowe nalge wypetnic warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otagzjo terenu i
zag:sci¢ zgodnie z wymaganiami okilenymi w specyfikacji technicznej w e&ci dotyczicej robot ziemnych.

W cenie za wykonanie robo6t rozbiérkowych Wykonawdaien uwzgédni¢ optaty za skladowanie materiatow z
rozbiorki.

Roboty w pasie drogowym

Jezeli roboty prowadzoneasw pasie drogowym (jezdnia, chodnik) wowczas malesuraé warstwy nawierzchni
z obszaru robot.

Nawierzchnie asfaltowenalezy cia¢ pita i usuwa zgodnie z aktualnymi przepisami o ochroiedowiska
Technologia ma zapewhizdjccie wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni bezvgdowania uszkodzie
jakichkolwiek elementéw pobocza Ilub jezdni nie madlpcych rozbiérce oraz bez uszkodzenie
przebiegajcego, istniejcego uzbrojenia terenu.

Nawierzchnie z pityt chodnikowych, kostki betonowejub bruku kamiennego oraz nawierzchnie wykonane
przez mieszki&cow tzw. ,systemem gospodarczym” nglerozebra na calej szerokai i zabezpieczy przed
zniszczeniem. Kraggniki i opaski naley zdemontowa i skladow@ w sposéb pozwalagy na ich ponowne
wbudowanie po zakazeniu rob6t konstrukcyjnych.

W przypadkurozbierania elementéw ogrodza nalezy je zabezpieczywcelu pé@niejszej rekonstrukcji.

Jesli roboty prowadzone dala w terenach zielonych wéwczas naliey usura¢ warstwe humusu z powierzchni
calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejsedehkilonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych
przez Inwestora/tryniera kontraktu.

llosci rob6t rozbiérkowych podane s Przedmiarze Robét.

Nalezy przyjaé ze nadmiar gruntu i gruz bedzie wywazony na odlegtéé 10 km. Dla potrzeb
tymczasowego sktadowania ziemi z wykopow nna wykorzysta teren znajdujacy sie w poblizu
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placu budowy pod warunkiem uzgodnienia warunkow skhdowania z jego administratorem.
Wszelkie koszty tymczasowego i docelowego deponowanadmiaru gruntu oraz gruzu nie beda
dodatkowo rozliczane, nalgy je uwzgledni¢ w cenie podstawowej ustugi.

5.5. Drogi montazowe.

Jereli zajdzie taka konieczié nalery wykona z elementdéw prefabrykowanych o szer@o3,0 m. drogi
montazowe zapewniace dojazd do pasa robot

5.6. Wykonanie wycinki lub przesadzenia drzew i krzkow

Wycinka drzew i krzakdw obejmaijusuntecie z terenu budowy wszystkich przeszkagaggh drzew i krzewow
zgodnie z dokumentacjprojektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazanych priewestora/liyniera
kontraktu. Koszty administracyjne wycinki drzew psh Zamawiaicy. Zamiar wykonania prac zyganych z
wycinka drzew i krzewdw niegfych w projekcie oraz ich przesadzaniem malegtost do Urzdu Miejskiego i
uzyska& stosowne uzgodnienia.

Usunigcie drzew i krzakow

Przed przysipieniem do prac zwzanych z wycink drzew naley oznaczy drzewa przeznaczone do usiia
zgodnie z projektem wykonawczym inwentaryzacji el

Oznaczone drzewa i krzaki musi odebra sprawdzé Inwestor/Ireynier kontraktu oraz przedstawiciel
odpowiedniego Wydziatu Ochror§yodowiska Urzdu Miasta lub Gminy.

Usunkcie drzew i krzakéw obejmuje

-usunkcie czsci nadziemnej, poecie pni, konaréw i gaki na odcinki umeliwiajace transport, oraz wywo6z poza
obszar inwestycji w uzgodnione miejsce sktadowautiadeponowania.

-usuwanie karp korzeniowych drzew i krzewow. Zaktad, ze realizacja &dzie prowadzona przyzyciu koparek
- w trakcie przygotowywania placu budowy, oraz wykaania wykopow liniowych.

. Przesadzanie drzew i krzakow

Przed przysipieniem do prac zwkanych z przesadzaniem drzew ngleznaczy drzewa przeznaczone do
ewentualnego przesadzenia o ile przewiduje to ddogiczny projekt wykonawczy . W takim przypadkeheologia
prowadzenia tych prac jest zawarta w opracowargaegotowym.

Generalnie zaktadaesj

-miode drzewa i inne &tiny przewidziane do ponownego sadzenia powinnyJykopane z dig ostraznoscia, w
sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkagzenastpnie zasadzone w odpowiednio przygotowanym gruncie
-przesadzanie drzew i krzewowdzie wykonywanegcznie. Zaktada gj ze bryly korzeniowe najwkszych
przesadzanych bn beda miaty max. 0,7ngrednicy, a dotki wykopane w miejscach docelowyahwigcej niz 1m
srednicy.

Zabezpieczenie drzew i krzakéw

W trakcie inwentaryzacji iinnosci przed rozpocziem robét naley wyznaczy egzemplarze wymagsaje
zabezpieczenia w trakcie prowadzenia prac budowtany

Fragmenty systemu korzeniowego drzew i krzewOgsa@awo obcete i odstongte w wykonywanych wykopachgta
ostaniane matami stomianymi podczas upalnych lbtdig.

Pnie drzew w ssiedztwie miejsc pracy spitei zmechanizowanegea:thy ochraniane konstrukcjami z drewnianych
desekaczonych opaskami elastycznymi.@ak roztaystych drzew , rosieych w pobliu beda zabezpieczane poprzez
okresowe wjzanie .

Zniszczenie pozostakri po usunitej roslinnosci.
Spos6b zniszczenia pozosta@opo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami z Inwestorem. Zaleea si
wywoz resztek w odpowiednie miejsce i stosowantérelogii, umaliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem
matej ilosci dymu. Pozostakei po spaleniu powinny lgyusungte przez Wykonawgna wiasny koszt.
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Zdj ecie warstwy humusu lub darniny
Dla rob6t prowadzonych na terenach zielonych, ptayjvyprzedzajce usunjcie warstwy humusu z powierzchni
calego pasa rob6t ziemnych . Warstwa humusu powlinydazdjcta z przeznaczeniem do fpdejszej rekultywacii,
umacniania skarp, sadzeniu drzew i krzewow po Fedeniu robdt kanalizacyjnych. Humus riglesktadowé w
wyznaczonych miejscach w pryzmach niezsgych nk 2m. Miejsca sktadowania humusu powinny zabezpiegra
przed zanieczyszczeniem, a #eknajedzaniem przez pojazdy. Humus naje zdejmowd& mechanicznie z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek ledznie

Jezeli w trakcie prowadzenia robét pojawk apotrzebowanie na dorgimlo umacniania skarp naleja pozyské
przed zdgciem warstwy humusu z terenéw zielonych znajdygh si; w pasie rob6t . Darnénnalezy cia¢ w regularne,
prostolatne pasy o szerokoi 0,30 - 40 metra . Grubé darniny powinna wynoéiod 5 do 10 cm. Naky dazy¢ do jak
najszybszegoaycia pozyskanej darniny.

Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi kskladowana, to powinna by roziazena na gruncie
rodzimym. Lub sktadowana w regularnych pryzmachdmg® z technik agrotechniczia w naprzemiennie uktadanych
warstwach .

Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie piewiprzekraczal miesica.

5.7. Zasady wykonywania robot ziemnych
Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w specyfikacji technigzvéymagania ogéine" ST.00.00

Zasady organizacyjne prowadzenia robét ziemnych

W pierwszym etapie Wykonawca dokonuje podziatu esilir rob6t na odcinki i dostarcza Inwestorowi oraz
Administratorom paséw drogowych plan organizacjchw . Po zatwierdzeniu planu Wykonawca dokonuje
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywanidbORoZaleca si wykonywanie robdt przy sprzypgych
warunkach pogodowych.

W trakcie prac Wykonawca powinien:

-na dojazdach i défiach do posesji oraz na chodnikach zaldatyanczasowe przesne mostki przejazdowe i
ktadki dla pieszych

-ktadki powinny mié szeroké¢ minimum 0,80 m (przy ruchu jednokierunkowym) oka# wyposaone w barierki
ochronne o wysokmi 1,10 m oraz speiiiainne wymagania B. H. P.

-zapewné oswietlenie placu budowy w nocy

-na zwezonych odcinkach ulic zapewnpas dla ruchu pojazdéw o szer. min 2,75 m

-w przypadku zblien do stupéw, zabezpieczye odchgami

-prowadzi¢ roboty ecznie przy zblieniach wykopéw do drzew na odleggomniejsa od 2,0 m i stosowa
zabezpieczenia korzeni lub alternatywnie wykopadwiert.

-na biezaco aktualizowa oznakowanie i zabezpieczenie rob6t

Przed rozpocgiem robét Wykonawca z udziatem Inspektora Nadzdtmkona ponownej weryfikacji patenia kabli,
instalaciji i innych struktur podziemnych. W przygadh jakichkolwiek wtpliwosci nalezy wykona przekopy
kontrolne.W przypadku stwierdzenia koniecarigrzerwania istniegcych instalacji Wykonawca uzgadnia dalsze
postpowanie z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru oraziaidtratorami uzbrojenia terenu .W razie koniecono
nalery wezwa Projektanta ktory uzupei projekt o konieczneredaty

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za powiie wszelkich niezédnych srodkéw w celu ochrony, utrzymania i
tymczasowego dogbu do ustug komunalnych (dostawa wody , odprowaiézend deszczowych , doprowadzenie
energii elektrycznej i zapewnienigckndici oraz zaopatrzenie w gaz) z ktdrych korzystanstato w wyniku robét
czasowo uniemdiwione. W przypadku zaistnienia awarii naygpostpowa zgodnie z proceduaropisanm w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej .

Wykopy naley wykona® jako wykopy otwarte obudowane. W zatesci od gkbokasci wykopu keda one prowadzone
recznie lub mechnicznie. Natg bezwzgtdnie respektowawyniki uzgodni@é brarzowych dotycacych prowadzenia
robot ziemnych przy zbieniach do elementow uzbrojenia terenu.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze prace pomiarowe w tym kongrol
rzednych dna. tawy z wytamie oznakowasp osk projektowanego przewodu najemontow@& nad wykopem na
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wysokaici okoto 1,0 m nad powierzchnterenu w odgpach co 30 m.

Generalnie wykopy w pasach drogowyckdd wykonywane jako wskoprzestrzenne umochione z wykorzystaniem
deskowania petnego lubzarowego.Sciany mog by¢ umacniane wypraskami lub balami. Przgbgikcicia powyzej 4

m wykop naley stabilizow& poprzez zabicie grodzic. Technolegia nalery stosowé rowniez w przypadku
stwierdzenia niesprzyjgych warunkéw gruntowych (grunty kurzawkowe i nawmde).

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami rurocigu, do ktérych dodaje giobustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowaft&n i uszczelnienie stykéw. Deskowad@an naley prowadzé w miar jego

gtebienia. Dno wykopu powinno Byréwne iwykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofintzrojektowej lub

zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa stateczn@& w catym okresie prowadzenia robot. Spéd
wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 5 do 10 cm w gruncie suchgnwy
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. . Pgugknie wykopu do projektowanejednej naley wykona bezpdrednio
przed utgeniem podsypki. Bzne zdgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu must byykonane bezpwednio
przed utgeniem przewodow rurowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi@mywanego wykopu krzyjace sé lub biegrace réwnolegle z
wykopem powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie jytpedwieszone w sposéb zapewsigjich
eksploatagj. Szczegétowe wymogi dotygeze skrzgowan zamieszczono w specyfikacji SST-00-03.

Wykopy o gkbokadsci powyzej 1 m naley wyposaa¢ w zegcia (drabiny zgodne z wymogami BHP) w odlégiach
co 20 m.

Wykonawca wykonuje i przedstawi do akceptacji Inweswvi projekt wykonawczy zabezpiedze zapewniajcych
bezpieczastwo pracy i ochropn wykonywanych robét opracowany zgodnie z z Rozgtweniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw budowlanych zad?8.03.1972 r (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r vagpe BHP
przy wykonywaniu robét budowlano-matavych”).

Zgodnie z Ustawo zmianie prawa budowlanego z dnia 27.07.2001 08401 Wykonawca zobowzany jest ponadto
do opracowania Planu Bezpiedgtwa i Ochrony Zdrowia dla przedmiotowej inwestycji

Wymogi szczeg6towe dotyece robdt ziemnych

1W przypadku odspstw warunkéw gruntowych okdlenych w projekcie dla posadowienia projektowanych
rurociagdéw naley wstrzymé roboty i poinformowé Inwestora.

2.Szalunek musi kiywykonany w sposob unatiwiajacy stopniowe usuwanie go od dotu w migak wykonywana jest
podsypka, obsypka i zasypka wykopu.

3.Ziemig z wykopow w ilgci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasygopow) naley sktadowa wzdtuz

wykopu w odlegtéci minimalnej 1 m od krawdzi , lub na skladowiskach tymczasowych zale od stanu
zainwestowania terenu.Wzdtkrawgdzi wykopu w odlegiéci na szerokéci 1 m naley utworzy przefcie ktore
powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

4.Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry niedbie wyty do zasypania powinien Bywywieziony przez
Wykonawe na na wiasny koszt.Wywéz nadmiaru obejmuje trarispaiejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku otepvania tymczasowego koszt obejmujezéalponowny
zatadunek i powr6t na miejsce zasypania. Nadmiabkur naley przewigé¢ w miejsce wybrane przez Wykonawc

i zaakceptowane przezzyniera kontraktu.

5.Wykop po utgeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozégth obiektow i uradzea towarzyszacych
nalezy zasypé rozpoczynajc od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doladrubiciem ziemi warstwami
grubaci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami.

6.Urobek nie nadafy sk do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernigulsehniony winien by
przetransportowany do wybranego miejsca skltadowa&Misgamach rekultywacji terenu humus winien zégianownie
rozécielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnejtgikasci.

7.Po ukaczeniu zasypywania wykopu, o ile projekt nie stanioaczej, teren naly przywroct do stanu pierwotnego.
W ramach ceny za wykonanie wykopoéw Wykonawca, ugdrghjac obowizujace przepisy prawne, uzyska pozwolenie
na skltadowanie odpaddw (gruzu i nadmiaru gruntuktdgwca winien uwzghni¢ w cenie za wykonanie wykopow
opfaty za skladowanie odpaddéw, .

8.Wymagania dotycre zagszczenia muszby¢ zgodne z instrukaj montaowa ukladania w gruncie ruragow
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opracowanych przez producenta rur. Wspotczynnilegaazenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) niwvipin
by¢ nizszy niz 0,85 dla gruntu potmnego poza pasami drogowymi oraz 0,95 dla gruntligrogami. Grunt winien
zosta zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, bedjprobek gruntu.

9.Technologia wykonania wykopu musi ustioia¢ jego prawidiowe odwodnienie w caltym okresie trveamobot
ziemnych. W czasie robot ziemnych ngleachowa odpowiedni spadek podtny umaziwiajacy szybki odptyw wod z
wykopu.Zrédta wody odstorite przy wykonywaniu wykopdw natg uja¢ w rowy i (lub) dreny.

10.Przy budowie ruroggu w zalenosci od gkbokasci wykopu; rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej depresji, mna
stosowé odwodnienie powierzchniowe, drengoziomy lub depresje statycznego poziomu zwietaiadiody
gruntowej. Standardowo , w gruntach nawodnionyclalezy przewidzi€é odwodnienie powierzchniowe poprzez
utozenie w dnie wykopu warstwy z tlucznia latviru grubdci 15 cm. Zebrana woda gruntowa z warstwy filtjaey
zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studziermérezych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50skad
zostanie odpompowana poza zggiobot wzgtdnie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

11.W wyjatkowych przypadkach przy odwodnieniu poprzez dgpresitycznego poziomu zwierciadfa wody gruntowej
nalery zastosowatypowe zestawy igtofiltrow .

12.Zakres rob6t odwadnigych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych raktie
wykonywania robdt. Wykonawca dokona uzgodrzeodpowiednimi jednostkami administracji w zakeesizutu wody
z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Orazigsie wszelkie ewentualne opfaty.

13.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie realizowazgodnie z wymogami zawartymi w projekcldzyty materiat i
spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodavgakodzenia utmnego przewodu i obiektéw na przewodzie
oraz izolacji wodoszczelnej. Rodzaj gruntu do zgmgmia wykopow Wykonawca uzgodni z Inwestorem Ggdbo
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej damarzch przewodu powinna wynésio najmniej 0,4 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sv dwoch etapach, po wykonaniu proby szczénmpisanej w specyfikacji
SST.00.02:

v' etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowgjrubdci 30-40 cm ponad wierzchem rury;

v' etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwanednoczesnym zagzczeniem i rozbioekdeskowa i
rozporscian wykopu.

Materiatem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powiniendpiasek Materiat zasypu powiniendygag;szczony
ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegélnywmglgdnieniem wykopu pod z€za, zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu. Zasypanie wykopow poxey warstwy ochronnej dokonujegsiruntem rodzimym jeeli spetnia powysze
wymagania warstwami 0,1 — 0,2 m z jednoczesnymgszageniem i ewentuajrrozbidrka odeskow®i rozpor écian

wykopu.

6.Kontrola jakos$ci robot

Ogolne wymagania dotygze kontroli jakdci robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymaigangélne" ST.00.00

6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych naley prowadzé
wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych Giéwnego Wdu Geodezji i Kartografii (GUGIK)
przy zachowaniu zasad dotycych prowadzenia prac podanych w punkcie 5.3 jsinég specyfikaciji.

6.2. Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jaki rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiaisunécia warstwy humusu.

6.3 Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych da@omego wykorzystania.
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6.4 Kontrola jakosci wycinki drzew i krzewow

Kontrola jakdci rob6t polega na ocenie komple§nobwykonanych rob6t zwzanych z wycink drzew i krzewow.

6.4. Kontrola jakosci robot ziemnych

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymaigaagdine" ST.00.00
pkt 8.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemngh

Sprawdzenie wykonania wykopdéw. Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowazgodnéci z
wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentagjojektowej. W czasie kontroli szczegdin
uwag: nalery zwrdci na:

Zzapewnienie stateczém $cian wykopdw,
sprawdzenie jalki@i umocnienia,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét iigio zakaczeniu,
wykonanie i grub& wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
zag:szczenie zasypanego wykopu.
spra_\wdzenie czy lace w pobliu gornej krawdzi wykopu uradzenia lub materiatyaspoza obszaremaka
tarcia wewntrznego gruntu.
Badania do odbioru rob6t ziemnych
Minimalna czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow:

pomiar szerok&i dna: pomiar tana, szablonem w odgbach co 200 m na prostych oraz co 50 m w miejscach,
ktore budz watpliwosci.

Pomiar spadku podimego dna: pomiar ¢dnych

Badania podiga naturalnegoprzeprowadza ei dla stwierdzenia zagzczenia gruntu podia i jego

ewentualnego daegzczenia. Jednocg@e bada si jego rodzaj, naturainwilgotnos¢ i sprawdza si czy
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.

Pomiar grubéci podsypki( zgodnie z dokumentagcfechniczn),

Pomiar grubéci obsypkiz piasku

Badanie zagszczenia gruntuvskanik zag:szczenia okrdac¢ dla kazdej utazonej warstwy,

Badania wykopéw otwartycbbejmuj badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpigiezwykopow
przed zalaniem wadz opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw ibezgistwa pracy, a ponadto
obejmuj sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania zasypprzewodu polegagej na kontroli warstwy ochronnej zasypu przewodupdwierzchni terenu.
Badania warstwy ochronnej zasypu uglevykon& przez pomiar jego wysokoi nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkoi materialu wytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomialey
wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50 m.

Badania nasypu stalegprawdza si do badania zagzczenia gruntu nasypowego wedtug BN-77/8931-12 i
wilgotnosci zag;szczonego gruntu.

Badania podiza wzmocnionegdw przypadku wysipienbia takich zabezpieaz@przeprowadza siprzez
ogledziny zewrtrzne i obmiar, przy czym grubd podtaza naley wykona w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podi@ z dokladnécia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanitopa w
planie, redne podtaa i gkbokas¢ utozenia podiaa.

Zageszczenie gruntu.Wskanik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powinien doygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu
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Szerokai¢ dna. Szeroké¢ dna nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz 0 =5 cm.

Spadek podhiny dna. Spadek podiny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorerdmngch wysokéciowych nie
moze dawa réznic w stosunku do ezdnych projektowanych o wgej niz -3 cm lub +1 cm.

Grubosé warstwy podsypki. Grubag¢ warstwy podsypki nie nig sk rézni¢ o wigcej, niz +2 cm.

Grubosé¢ obsypki z piasku.Grubas¢ warstwy obsypki nie me@ sk rézni¢ o wiecej, niz £5 cm

7.0bmiar roboét

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w specyfikacji technicziiéymagania ogélne" ST.00.00. Spos6b
wykonywania obmiaru i rozliczenia robd&¢dzie zgodny z postanowieniami kontraktu.

Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysoko sciowych

Jednosti obmiarowy jest:
mb utozonego rurocigu Obmiar mierzy si w odniesieniu do diugai utozonego rurocigu oraz z
uwzgldnieniem materiatudrednicy.

Roboty przygotowawcze — usuni  ecie warstwy humusu
Jednostl obmiarows sa jednostki podane w przedmiarze lub przy rozlicaestalonym mb. utmnego rurocigu.
Obmiar mierzy si wtedy w funkcji dtugéci utozonego rurocigu .

Roboty przygotowawcze — rozbiérka elementéw drég, ¢~ hodnikéw, ogrodze n

i innych obiektoéw, drogi monta Zowe oraz wycinka i karczowanie drzew i krzewow

Jednostl obmiarows sa jednostki podane w przedmiarze lub przy rozlicaesgalonym mb ulmnego rurocigu.
Obmiar mierzy s w funkcji dlugdgci utozonego rurocigu oraz w funkcji materiatusrednicy.

Roboty ziemne
Ogoblne wymagania dotygeze obmiaru robét podano w specyfikacji techniczkéymagania ogélne” ST.00.00 .

Obmiar robét bdzie wykonywany na zasadach ogélnychsédloobot ziemnych wyznaczangdzie w odniesieniu do
diugcéci rurochgu oraz w zalenosci od jegosrednicy i materiatu.

Jednostka obmiarowa sjednostki zastosowane w przemiarze lub przyieeehiach scalonych jest 1 mb zdmego
rurociagu.

Obmiar scalony zawiera m.in. koszt wszystkich poptsanych w niniejszej specyfikacji wezi dotyczcej robot
ziemnych W jej sktadaswliczone wykopy, podsypki, zasypki, odwodnieniane prace temu towarzyge oraz ujte
w tej specyfikaciji.

8.0dbior robot i podstawy ptatnasci

Ogolne wymagania dotygze odbioru robét i podstaw ptatimd podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0ogo6lne" .

8.1. Sposob odbioru robot

Odbidr robo6t zwizanych z przygotowaniem trasy w terenie ¢@age na podstawie szkicéw i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjiefire Wykonawca przedktada Inwestorowi.

llo$¢ wybranego humusu zostanie atoma na podstawie pomiaru powierzchni z ktérej ugorhumus.

Odbidr robét ziemnychdulzie st odbywa na zasadach ogélinych, a roboty ¢datraktowane jako zanikage.
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8.2. Podstawy ptatnéci

Roboty przygotowawcze — wytyczenie trasy i punktow wysoko sciowych
Cena jednostkowa obejmuje:
wyznaczenie punktéw gtdwnych osi trasy, granic talgunktéw wysokéciowych
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami
wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicabodt
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow
wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu rob6t
zastabilizowanie punktow w sposdéb trwaty, ockrarh przed zniszczeniem
i 0znakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie
utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakciedtoroboczych punktéw sytuacyjno - wysékmwych
wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wydana uzna za potrzebne
transport i koszty materiatow
dokumentagj fotograficzr istniepcych warunkow

VVVY VVVVVYV

Roboty przygotowawcze — usuni  ecie warstwy humusu
Cena jednostkowa obejmuje:
dokumentagj fotograficzr istniepcych warunkow
zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy wzdiwogi lub odwiezieniem na odklad
zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowanmjej w regularnych pryzmach
zabezpieczenie skladowanego humusu i darniny prae@czyszczeniem i nadmiernym wpltywem warunkéw
atmosferycznych
wszelkie optaty za sktadowanie humusu i darniny

YV VVVY

Roboty przygotowawcze — rozbiorka elemen  téw drdg, chodnikéw, ogrodze i innych obiektow,
drogi monta zowe oraz wycinka i karczowanie drzew i krzewow
Cena jednostkowa obejmuje:
prace pomiarowe
oznakowanie robét
dokumentagj fotograficzr istniepcych warunkow
rozbiérke elementéow
segregaegj materiatdw z rozbiérki na materiaty odpadowe, matg do recyklingu
i nadajce s¢ do powtérnego wykorzystania bez przerébki
wybor miejsc wywiezienia materiatéw z ewentualnynyskaniem zgody na sktadowanie materiatéw w
wybranym miejscu wraz z optatami
wywiezienie materiatu z rozbiorki z zabezpieczenieateriatéw nadagych s¢ do powtérnego wykorzystania
wraz z ewentualnymi optatami
przesadzenie drzew i krzewow naggich s¢ do wykorzystania
wycinkg drzew i krzewdw, karczowanie korzeni, wyw6z naagkiwisko wraz z optatami
uporazidkowanie miejsc prowadzenia robot wraz z ich zaleezgniem.

YV V VYVVVY

Y VYV

Roboty ziemne — wykopy, zasypy i nasyp y w gruntach | - V kategorii
Cena jednostkowa obejmuje:
Zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakugm tymczasowym
oplaty za zajcie pasa drogowego
utozenie ktadek dla pieszych oraz mostkéw przejazdovdjatruchu kotowego
aktualizowanie oznakowaniaswietlenia i zabezpiecherobot
dokumentagj fotograficzr istniepcych warunkow
wykonanie niezednych dodatkowych badayruntu
wykonanie przekopow kontrolnych
zabicie grodzic (o ile jest to zgodnie z technadagiireslona w projekcie)
wykonanie wykopu z hatdowaniem wzdhaykopu lub transportem urobku na odkfad
profilowanie dna wykopu i skarp
zag:szczenie podia gruntu w wykopie
wykonanie niezldnego odwodnienia i utrzymanie wykopéw w staniengutw trakcie robot

AN N NN N Y N N N NN
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zasypanie wykopu (z zasgczeniem gruntu) po zakezeniu robét monteowych
zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopéw

opfaty za uzyskanie wszelkich pozwwleaktualizacji uzgodnigei decyzji
naleznosci z tytutu wlasnéci i dzierzawy

optaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpadémieci

wszelkie nalencici za wydobycie materiatéw do wykonania Robét

opfaty za zrzut wody do systemu odwodnienia.

AN N NN VAN

9.Przepisy zwiazane

Czes¢ przepis6w podano w specyfikaciji technicznej ,Wyianaig ogélne” ST.00.00

Roboty pomiarowe
[1]  Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykoamia prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestycji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1978.
[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysod@owa osnowa geodezyjna, Gtowny bdzGeodezji i Kartografii. 1983.
[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjweysokaciowe, Gtowny Urad Geodezji i Kartografii 1979,
[6] Wpytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjf@&wny Urzd Geodezji i Kartografii 1983.
[7]  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyj@&wny Urzd Geodezji i Kartografii 1983.

[8] PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacznastg.
[9] PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

[10] PN-D-96002 Tarcicadtciasta ogélnego przeznaczenia.
[11] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

Roboty ziemne

[1] PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagamizakresie wykonywania i odbioru
[2] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty zienWigmagania i badania przy odbiorze
[3] BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

[4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie progaintu

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemiwgmagania ogélne

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte piiaewodow wodoagowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

[71 PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozsigh¢bokasci drenowania na
podstawie kryteriéw hydraulicznych -hydrologicznych

[8] PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowargai drenarskiej

[9] PN-B-12087:1997 Drenowanie. &djia i odprowadzenie wogtédlanych i wysikowych
[10]PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenieaiagdw drenarskich

[11] PN-B-12089:1997 Drenowanie. Ukladanigzkéw drenarskich. Wymagania przy odbiorze

Wszystkie roboty gje w specyfikacji nalg/ wykona* w oparciu o aktualnie obowizujgce
normy i przepisy. Nie wyszczegolnienie w zestavaieimizawartych w specyfikacji ktorej

z obowizujgcych norm lub przepisu nie zwalnia Wykonawcy z olgzku ich stosowania.
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