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Lokalizacja

Podstawa opracowania

Zakres projektu

Dane ubiegajacego sig 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.

Stan prawny nieruchomosdci usytuowanych w zasiggu szkodliwego oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod

Stan prawny nieruchomosci dla zakresu objetego operatem

Obliczenia

Wplyw inwestycji na srodowisko

Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 pozwolenie w stosunku do 0s6b trzecich

Urzadzenia pomiarowe,

. Rozwiazania techniczne przejsé¢ pod ciekami
13,
14.
15.

Zestawienie powierzchni gruntéw pokrytych wodami oddanych w uzytkowanie
Wnioski koncowe
Czesé graficzna

- mapy w skali 1:1000

- mapy pogladowe 1:10000

- profile w miejscach przekroczenia

- sposob zabezpieczenia cieku w miejscu przekroczenia

Zalaczniki .

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- Wypisy z rejestru gruntow

- zgody whascicieli dzialek na ich przekroczenie kanalizacja sanitarng



1.

Lokalizacja
Migjscowosci:  Andrychow, Sutkowice
Gmina: Andrychow

Wojewodztwo:  malopolskie

Podstawa opracowania
Umowa zawarta pomiedzy Urzedem Gminy Andrychow a firma Gaia - Nauki o Ziemi i

Ochrona Srodowiska z Krakowa

Zakres projektu

Projektowana  sie¢  kanalizacyjna' ma za zadanie odprowadzié $cieki z
budynkéw prywatnych oraz budynkéw uzytecznodci publicznej do oczyszczalni
Sciekéw w miejscowosci Andrychéw poprzez wlaczenie projektowanej do istnicjacej

sieci kanalizacyjne;j.

Dane ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Ubiegajacym si¢ o pozwolenie wodnoprawne jest Urzad Gminy Andrychow

Cel 1 zakres zamierzonego korzystania z wéd.
Celem opracowania operatu wodno-prawnego na przekroczenie cieku kanalizacja
sanitarng jest uzyskanie decyzji wodno-prawnej umozliwiajacej wydanie pozwolenia na

budowe.

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiggu szkodliwego oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod
Nie przewiduje si¢ ujemnego oddzialywania na skutek zamierzonego korzystania z

wod.



7. Stan prawny nieruchomodci dla zakresu objetego operatem

Przejscie C1

~dziatka nr 1032/22- GMINA ANDRYCHOW 34 — 120 ANDRYCHOW UL. RYNEK 15
-dziaﬂ{ra nr 579/12- KROLICZEK BRONISLAW SULKOWICE UL. KAMIENCOWA
10, KROLICZEK MARIA SULKOWICE UL. KAMIENCOWA 10

-dziatka nr 579/14- MALOPOLSKI ZARZAD MELIORACI 1 URZADZEN
WODNYCH W KRAKOWIE — INSPEKTORAT REJONOWY W WADOWICACH
WADOWICE UL. TRYBUNALSKA 14

Przejscie C2

-dziatka nr 587/1, 587/2- MAREK STANISEAW SULKOWICE UL.RACLAWICKA 4
MAREK ANNA SULKOWICE ULRACLAWICKA 4 (wlasciciele dzialki nie zyja
spadkobiercami sa: MAREK TADEUSZ SULKOWICE ULRACELAWICKA 4, MAREK
KRYSTYNA SULKOWICE UL.RACLAWICKA 4

-dziatka nr 587/3- MALOPOLSKI ZARZAD MELIORACII I URZADZEN WODNYCH
W KRAKOWIE - INSPEKTORAT REJONOWY W WADOWICACH WADOWICE UL.
TRYBUNALSKA 14

Przejscie C3

-dziatka nr 591/21, 591/5- ROMANEK. CZESLAW SULKOWICE UL.RACEAWICKA
12, ROMANEK MARIA SULKOWICE UL.RACLAWICKA 12 ( ROMANEK CZESLAW
ZMARL, JEDYNYM SPADKOBIERCA DZIALKI JEST ROMANEK MARIA
SULKOWICE UL.RACLAWICKA 12)

-dziatka nr 591/6- MALOPOLSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH
W KRAKOWIE -~ INSPEKTORAT REJONOWY W WADOWICACH WADOWICE UL.
TRYBUNALSKA 14

Przejscie C4

-dziatka nr 622- RYCZEK AGATA ROZALIA SULKOWICE ul. MOSTOWA 7

-dziatka nr 595- ZYWIOL ROMAN SULKOWICE UL.KAMIENCOWA 19, ZYWIOL
MARIA SULKOWICE UL.KAMIENCOWA 19

-dziatka nr 2184/4- MALOPOLSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH
W KRAKOWIE — INSPEKTORAT REJONOWY W WADOWICACH WADOWICE UL,
TRYBUNALSKA 14

5) przejscie C5

-dziatka nr 546/1- CHMIEL CZESLAW MARIAN SULKOWICE ul. MOSTOWA 6,
CHMIEL. STANISEAWA SULKOWICE ul. MOSTOWA 6 (CHMIEL CZESLAW
MARIAN ZMAREL, JEDYNYM SPADKOBIERCA IJEST CHMIEL STANISEAWA
SULKOWICE ul. MOSTOWA 6)

-dziatka nr 625/4- BICZAK MARIA ZOFIA SULKOWICE ul. MOSTOWA 4

BICZAK BRONISLAW SULKOWICE ul. MOSTOWA 4

-dzialka nr 2186- MALOPOLSKI ZARZAD MELIORACIJI I URZADZEN WODNYCH
W KRAKOWIE-INSPEKTORAT REJIONOWY W WADOWICACH WADOQWICE ul.
TRYBUNALSKA 14



Przejécie C6

~dziatka nr 541/2- MACHACZKA STANISLAW SULKOWICE ul. MOSTOWA 12,
MACHACZKA JANINA SULKOWICE ul. MOSTOWA 12 (MACHACZKA STANISLAW
ZMARL, JEDYNYM SPADKOBIERCA JEST MACHACZKA JANINA SULKOWICE ul.
MOSTOWA 12)

-dziatka nr 625/9- ADAMUS BARBARA SULKOWICE UL.MOSTOWA 10

ADAMUS JAN SULKOWICE UL.MOSTOWA 10

-dziatka nr 2186- MALOPOLSKI ZARZAD MELIORACII I URZADZEN WODNYCH
W KRAKOWIE-INSPEKTORAT REJONOWY W WADOWICACH WADOWICE ul.
TRYBUNALSKA 14

Przejscie C7

-dziatka nr 539/2- OBOZA KAZIMIERZ SULKOWICE ul. MOSTOWA 14, OBOZA
ROZALIA SULKOWICE ul. MOSTOWA 14, GORALCZYK EDWARD SULKOWICE ul.
MOSTOWA 14, GORALCZYK EMILIA SULKOWICE ul. MOSTOWA 14 (GORALCZYK
EDWARD I GORALCZYK EMILIA ZMARLI, SPADKOBIERCAMI  SA::
KACZMARCZYK GRAZYNA I KACZMARCZYK ANDRZEJ-CZYLI OBECNYMI
WEASCICIELAMI DZIAEKI SA: OBOZA KAZIMIERZ SULKOWICE ul. MOSTOWA
14, OBOZA ROZALIA SULKOWICE ul. MOSTOWA 14, KACZMARCZYK GRAZYNA
SULKOWICE ULMOSTOWA 14, KACZMARCZYK ANDRZEJ SULKOWICE
UL.MOSTOWA 14)

-dziatka nr 627/2- BRYZEK LEONA SULKOWICE ul. WSPOLNA 12 (BRYZEK
LEONIA ZMARLA, JEDYNYM SPADKOBIERCA JEST SYN BRYZEK STANISLAW
SULKOWICE UL.WSPOLNA 12} _

-dziatka nr 2186-MALOPOLSKI ZARZAD MELIORACIT I URZADZEN WODNYCH W
KRAKOWIE-INSPEKTORAT REJONOWY W WADOWICACH WADOWICE ul.
TRYBUNALSKA 14

Przejscie C8

-dziatka nr 538- WYKRET TOMASZ (WYKRET TOMASZ ZMARE., SPADKOBIERCA
I UZYTKOWNIKIEM  DZIALKI JEST SOCHA ADAM  SULKOWICE
UL.TURYSTYCZNA 55) '
-dziatka nr 627/2-BRYZEK LEONA SULKOWICE ul. WSPOLNA 12 (BRYZEK
LEONIA ZMAREA,JEDYNYM SPADKOBIERCA JEST SYN BRYZEK STANISLAW
SULKOWICE UL.WSPOLNA 12)

-dziatka nr 2186-MALOPOLSKI ZARZAD MELIORACJI ] URZADZEN WODNYCH
W KRAKOWIE-INSPEKTORAT REJONOWY W WADOWICACH WADOWICE ul.
TRYBUNALSKA 14

Przejscie C9 |
-dziatka nr 497/2- KOLODZIEJCZYK CZESEAW SULKOWICE UL. CENTRALNA 65
KOLODZIEICZYK WEADYSEAWA SULKOWICE UL. CENTRALNA 65

-dziatka nr 640/3- GRACA KRYSTYNA SULKOWICE ul. WSPOLNA 40
GRACA ZDZISLAW SULKOWICE ul. WSPOLNA 40



-dziatka nr 2186-MALOPOLSKI ZARZAD MELIORACJI [ URZADZEN WODNYCH W
KRAKOWIE-INSPEKTORAT - REJONOWY W WADOWICACH WADOWICE ul.
TRYBUNALSKA 14

Przejscie nr C10

-dziatka nr 492- WALASZEK PAWEE, SULKOWICE ul. SADOWA. 75

EYSON STEFANIA SULKOWICE ul. SADOWA 75 (WALASZFEK PAWEL ZMARL,
JEDYNYM SPADKOBIERCA JEST MARIA WALASZEK SULKOWICE ul. SADOWA
75, LYSON STEFANIA PRZEPISALA DZIALKE NA SURMAN TERESE , OBECNI
WEASCICIELE DZIALKI: MARIA WALASZEK SULKOWICE ul, SADOWA 75,
SURMAN TERESA SULKOWICE UL.SADOWA 73)

-dziatka nr 659- BIZON WIESLAWA ANDRYCHOW ul. OLSZYNY 21/8,
CHOWANIEC BARBARA HELENA SULKOWICE ul. SRODKOWA 9, CHOWANIEC
HELENA SULKOWICE ul. CENTRALNA 75, CHOWANIEC STANISLAW
ANDRYCHOW ul. ZWIRKI T WIGURY 71/19, CHOWANIEC ZDZISLAW SULKOWICE
ul. CENTRALNA 75, HANDERSKA KAZIMIERA MARIA ANDRYCHOW ul., RYNEK
20/26, PILARCZYK MALGORZATA RENATA BULOWICE 984, RAIDA HALINA
ANNA CZANIEC 750 (CHOWANIEC HELENA ZMARLA,SPADKOBIERCAMI SA
POZOSTALI WEASCICIELE DZIALKI, OBECNI WEASCICIELE DZIALKI: BIZON
WIESEAWA ANDRYCHOW ul. OLSZYNY 21/8, CHOWANIEC BARBARA HELENA
SULKOWICE ul. SRODKOWA 9, CHOWANIEC STANISLAW ANDRYCHOW ul.
ZWIRKI 1 WIGURY 71/19, CHOWANIEC ZDZISEAW SUEKOWICE ul. CENTRALNA
76, HANDERSKA KAZIMIERA MARIA ANDRYCIHOW ul. RYNEK 20/26)

-dziatka nr 2187-MALOPOLSKI ZARZAD MELIORACIT I URZADZEN WODNYCH W
KRAKOWIE — INSPEKTORAT REJONOWY W WADOWICACH WADOWICE UL.
TRYBUNALSKA 14

Przejscie C11

-dziatka nr 674-BAK STANISEAW SULKOWICE ul. WSPOLNA 106

-dziatka nr 680- KRYSKA ADAM SUELKOWICE ul. OKREZNA 23, KRYSKA ZOFIA
SUEKOWICE ul. OKREZNA 23

~dziatka nr 2186-MALOPOLSKI ZARZAD MELIORACII I URZADZEN WODNYCH
W KRAKOWIE-INSPEKTORAT REJONOWY W WADOWICACH WADOWICE ul.
TRYBUNALSKA 14

Przejécie C12

-dziatka nr 702/6- NAPORA ROBERT SLAWOMIR ANDRYCHOW ul
LENARTOWICZA 50/48, NAPORA IWONA ANDRYCHOW ul. LENARTOWICZ 50/48,
KRUPNIK MIROSEAW ANTONI ANDRYCHOW ul. OLSZYNY 5/15, KRUPNIK ZOFIA
BARBARA ANDRYCHOW ul. OLSZYNY 5/15 (DZIALKA 702/6 NALEZY
WYLACZNIE DO KRUPNIK MIROSEAWA T KRUPNIK ZOFI, WIEC JEDYNYMI
WEASCICIELAMI DZIALKI SA: KRUPNIK MIROSEAW ANTONI ANDRYCHOW ul.
OLSZYNY 5/15, KRUPNIK ZOFIA BARBARA ANDRYCHOW ul. OLSZYNY 5/15)
-dziatka nr 703/2- PLONKA JOZEF SULKOWICE ul. WSPOLNA 170

PLONKA STANISEAWA SULKOWICE ul. WSPOLNA 170



Przejécie C13

-dziatka nr 758/1- MEOCEK DANUTA SULKOWICE ul. WPOLNA 160

-dziatka nr 761/2- KARCZ ZBIGNIEW SUELKOWICE ul. NAWIESNICKA 29

-dziatka nr 2186-MALOPOLSKI ZARZAD MELIORACIT 1 URZADZEN WODNYCH

W KRAKOWIE-INSPEKTORAT REJONOWY W WADOWICACH WADOWICE ul.
TRYBUNALSKA 14

Przejscie C14

-dziatka nr 1051/2- WOJEWODZIC STANISLAW SULKOWICE UL. NAWIESNICKA
2, WOJEWODZIC ZOFIA SULKOWICE UL. NAWIESNICKA 2 (WOJEWODZIC
STANISLAW 1  WOJEWODZIC ZOFIA ZMARLI, SPADKOBIERCAMI SA
WOJEWODZIC GENOWEFA SULKOWICE UL. NAWIESNICKA 2 I WOJEWODZIC
HONORATA SULKOWICE UL. NAWIESNICKA 2)

-dziatka nr 2113/2-POWIATOWY ZARZAD DROG WADOWICE ul
KOCHANOWSKIEGO 1

-dziatka nr 2186-MALOPOLSKI ZARZAD MELIORACII T URZADZEN WODNYCH
W KRAKOWIE-INSPEKTORAT REJONOWY W WADOWICACH WADOWICE ul.
TRYBUNALSKA 14

Przejscie C15

-dziatka nr 1765/4- BURY STANISLrAW SULKOWICE ul. WSPOLNA 65

BURY MARIA SULKOWICE ul. WSPOLNA 65

-dziatka nr 1768/4-MIKULA JAN SUEKOWICE ul. WSPOLNA 61, MIKULA MARIA
SULKOWICE ul. WSPOLNA 61



8. Obliczenia

Przekroczenie cieku nr C1

1} Obliczenie przeptywu $redniego rocznego- SQ

SQ=Q4=0,032x axHx A  (m’/s)

gdzie:

o - wspotezynnik odplywu, zalezny od charakteru zlewni odezytany z tabel.
o =0,40

H - wysoko$¢ normalnego opadu rocznego w (m)

H=10,750 (m)
A - powierzchnia zlewni (km?)

A=0,13 (km?)
SQ = 0,032 x 0,40 x 0,750 x 0,13

SQ =0,0012 (m?/s)
SQ=12(I/s)

2) Obliczenie przeplywu sredniego niskiego SNQ
(jako najbardziej interesujacy)

SNQ=Q;=0,4 xyx SQ (m%/s)
gdzie:
y - wspolezynnik retencji odczytany z tabel

7= 0,5-0.8 , przyjmuje y = 0,6

SQ- przeplyw $redni roczny
SNQ=0,4 x 0,6 x 0,0012
SNQ = 0,0003 (m’/s)



3). Obliczenie przeptywu zwyczajnego ZO

(odpowiadajacy mniej wigcej 8-9-miesiecznej wodzie)
7Q=0,7 x v x SQ (m’/s)

gdzie:
v . SQ - jak poprzednio
7(=0,7 x 0,6 x 0,0012
ZQ=0,0005 (m’/s)

2Q=0,5 (I/s)

4). Obliczenie przeptywu absolutnie najnizszego NNQ

NNQ=Qy=02x7yx8Q (m%s)
gdzie:
v, SQ -jak poprzednio

NNQ=0,2 x 0,6 x 0,0012
NNQ=0,0001 (m*s)
NNQ=0,1 (Vs)

Przekroczenie cieku nr C2

1} Obliczenie przeptywu $redniego rocznego- SO

SQ=0Qs=0,032x ax Hx A  (m’/s)
gdzie:
o - wspotezynnik odplywu, zalezny od charakteru zlewni odczytany z tabel.
Ca=0,40



H - wysokos¢ normalnego opadu rocznego w (m)

H = 0,750 (m)
A - powierzchnia zlewni (km?)

A=0,11 (km?)
SQ =0,032 % 0,40 x 0,750 x 0,11

SQ =0,0011 (m%/s)
SQ= 1,1 (Vs)

2) Obliczenie przeplywu Sredniego niskiego SNQ

(jako najbardziej interesujacy)

SNQ=Q,;=0,4xvx SQ (m%s)
gdzie: _
¥ - wspolczynnik retencji odezytany z tabeli

v=0,5-0,8 , przyjmuje v = 0,6

SQ- przeplyw dredni roczny
SNQ=0,4 x 0,6 x 0,0011
SNQ = 0,0003 (m’/s)

3). Obliczenie przeptywu zwyczajnego ZQ

(odpowiadajacy mniej wigcej 8-9-miesi¢ccznej wodzie)

7ZQ=0,7 x v x SQ (m’/s)

gdzie:
Y . SQ -jak poprzednio
ZQ"—*O_,7 x0,6x0,0011
ZQ= 0,0004 (m’/s)

7Q= 0.4 (Us)



4). Obliczenie przeptywu absolutnie najnizszego NNQ

NNQ=Qy=02xyxSQ  (ms)
© gdzie:

¥, 5Q -jak poprzednio

NNQ=0,2 % 0,6 x 0,0011
NNQ=0,0001 (m’/s)
NNQ= 0,1 (Us)

Przekroczenie cieku nr C3

1} Obliczenie przeptywu $redniego rocznego- SQ

SQ=Q¢=0,032x xxHx A  (m%s)

gdzie: |

o - wspolezynnik odplywu, zalezny od charakteru zlewni odczytanjf z tabel.
o =040

H - wysoko$¢ normalnego opadu rocznego w (m)

H=0,750 (m)
A - powierzchnia zlewni (kmz)

A=0,04 (km?)
SQ = 0,032 x 0,40 x 0,750 x 0,04

SQ = 0,0004 (m*/s)
SQ=04(1/s)
2) Obliczenie przeptywu sredniego niskicgo SNQ

(Jako najbardziej interesujacy)
SNQ=Q,=04xyxSQ (m’/s)



gdzie:
y - wspotezynnik retencji odczytany z tabeli

Y= 0,5-0,8 , przyjmuje v = 0,6

SQ- przeplyw $redni roczny
SNQ=0,4 x 0,6 x 0,0004
SNQ = 0,0001 (m*/s)

3). Obliczenie przeplywu zwyczajnego ZQ

(odpowiadajacy mniej wigcej 8-9-miesiecznej wodzie)
7ZQ=0,7 x v x SQ (m’/s)

gdzie:
v, SQ - jak poprzednio
7Q=0,7 x 0,6 x 0,0004
ZQ=0,0002 (m*/s)

- ZQ=02 (I/s)

4). Obliczenie przeptywu absolutnie najnizszego NNQ

NNQ=Qy=02xyx8Q (m¥/s)
gdzie:
v, SQ -jak poprzednio

NNQ=0,2 x 0,6 x 0,0004
NNQ= 0,00005 (m’/s)
NNQ= 0,05 (I/s)



Przekroczenie cieku nr C4

1) Obliczenie przeptywu sredniego rocznego- SQ
SQ=Q¢=0,032x ax HXx A  (m’/s)

gdzie:

o - wspdlezynnik odptywa, zalezny od charakteru zlewni odezytany z tabel.
o = 0,40

H- wysokos'é normalnego opadu rocznego w (m)

H=0,750 (m)
A - powierzchnia zlewni (k_mz)

A=38,2 (km?) |
SQ = 0,032 x 0,40 x 0,750 x 38,2

SQ = 0,3667(m’/s)
SQ = 366,7 (Is)

2) Obliczenie przeptywu sredniego niskiego SNQ
(jako najbardzie] interesujacy)

SNQ=Q;=0,4x7x SQ (m’/s)
gdzie: _
Y - wspolezynnik retencji odczytany z tabeli
v=0.,5-0,8, przyjmuje y = 0,6

- SQ- przeplyw sredni roczny
SNQ=0,4 x 0,6 x 0,3667
SNQ = 0,0880 (m’/s)

3). Obliczenie przeplywu zwyczajnego Z(Q

(odpowiadajacy mniej wigcej 8-9-miesigcznej wodzie)

|
ZQ=0,7 x'y x SQ (m*/s)



gdzie:
T, SQ - jak poprzednio
ZQ=0,7 x 0,6 x 0,3667
ZQ=0,1540 (m’/s)

7Q=154,0 (I/s)

4). Obliczenie przeplywu absolutnie najnizszego NNQ

NNQ=Qp=02xyxSQ (m’s)

gdzie:
Y, SQ -jak poprzednio

NNQ=0,2 x 0,6 x 0,3667
NNQ= 0,0440 (m’/s)
NNQ= 44,0 (I/s)

Przekroczenie cieku nr C5

1) Obliczenie przeptywu $redniego rocznego- SO

SQ=Q4=0,032x axHx A  (m%s)

gdzie:

a - wspolezynnik odptywu, zalezny od charakteru zlewni odczytany z tabel.
o.= 0,40

H - wysoko$¢ normalnego opadu rocznego w (m)

H = 0,750 (m)
A - powierzchnia zlewni (km?)

A=3,89 (km?)
SQ = 0,032 x 0,40 x 0,750 x 3,89

SQ = 0,0373 (m’/s)



SQ= 373 (Us)

2) Obliczenie przeplywu sredniego niskiego SNQ
(jako najbardziej interesujacy)

SNQ=0Q;=04x7yx SQ (m%s)
gdzie:
Y - wspdiczynnik retencji odczytany z tabeli

y=10,5-0,8, przyjmuje y = 0,6

SQ- przeplyw sredni roczny
SNQ=0,4 x 0,6 x 0,0373
SNQ = 0,0090 (m’/s)

3). Obliczenie przeplywu zwyczajnego ZQ

(odpowiadajacy mniej wigcej 8-9-miesigeznej wodzie)
7Q=0,7 x v x SQ (m*/s)

gdzie:
v, SQ - jak poprzednio
2Q=0,7x 0,6 x 0,0373
ZQ= 0,0157 (m’/s)

ZQ= 15,7 (s)

]

4). Obliczenie przeptywu absolutnie najnizszego NNQ

NNQ=Qs=02xyx8Q (m’fs)

gdzie:
v, SQ -jak poprzednio



NNQ=0,2 x 0,6 x 0,0373
NNQ= 0,0045 (m’/s)
NNQ= 4.5 (I/s)

Przekroczenie cieku nr C6

I) Obliczenie przeptywu sredniego rocznego- SO

SQ=Qy=0,032x axHx A  (m¥s)

gdzie:
o - wspdlezynnik odplywu, zalezny od charakteru zlewni odczytany z tabel.

o= 0,40

H - wysokos¢ normalnego opadu rocznego w (m)

H=0,750 (m)
A - powierzchnia zlewni (km?)

A=3.78 (km?)
SQ =0,032 x 0,40 x 0,750 x 3,78

SQ = 0,0363 (m*/s)
SQ =363 (15

2) Obliczenie przepltywu sredniego niskiego SNQ
(jako najbardziej interesujacy)

SNQ=Q;=0,4x7x SQ (m*/s)
gdzie:
Y - wspdlezynnik retencji odczytany z tabeli

v=0,5-0,8 , przyjmuje vy = 0,6

SQ- przeplyw éredni roczny



SNQ=0,4 x 0,6 x 0,0363
 SNQ = 0,0087 (m*/s)

3). Obliczenie przeptvwu zwyczainego Z0Q

(odpowiadajacy mniej wigcej 8-9-miesiecznej wodzie)
7Q=0,7 x y x SQ (m3/s)

gdzie:
Y, SQ - jak poprzednio
2Q=0,7 x 0,6 x 0,0363
7ZQ= 0,0152 (m%s)

Q= 152 (IVs)

4). Obliczenie przeptywu absolutnie najnizszego NNQ

NNQ=Qp=02xyxSQ (m¥s)

gdzie:
v, SQ -jak poprzednio

NNQ=10,2 x 0,6 x 0,0363
NNQ= 0,0044 (m’/s)
NNQ= 4.4 (V/s)

Przekroczenie cieku nr C7

1) Obliczenie przeptywu $redniego rocznego- SO

SQ=Qs=0,032xaax Hx A~ (m’/s)



gdzie:

o - wspotezynnik odptywu, zalezny od charakteru zlewni odezytany z tabel.
a=040

H - wysokos¢ normalnego opadu rocznego w (m)

H= 0,750 (m)
A - powierzchnia zlewni (km?)

A=3,78 (km?)
SQ = 0,032 x 0,40 x 0,750 x 3,78

SQ =0,0363 (m*/s)
SQ= 363 (l/s)

2) Obliczenie przeplywu sredniego niskiego SNQ

(jako najbardziej interesujacy)
SNQ=Q;=04xyx SQ (m*s)

gdzie:
Y - wspétczynnik retencji odczytany z tabeli
v=0,5-0,8 , przyjmuj¢ y = 0,6

SQ- przeplyw sredni roczny _
SNQ=0,4 x 0,6 x 0,0363
SNQ = 0,0087 (m?/s)

3). Obliczenie przeptywu zwyczajnego 7.0

(odpowiadajacy mniej wigcej 8-9-miesiccznej wodzie)
ZQ=0,7 x vy x SQ (m%/s)
gdzie:

Y, SQ - jak poprzednio
ZQ=0,7 x 0,6 x 0,0363



ZQ= 0,0152 (m%/s)

ZQ= 15,2 (Is)

4). Obliczente przeplywu absolutnie najnizszego NNQ

NNQ=Q=0.2xyxSQ (m3/s)
gdzie:

Y. SQ -jak poprzednio

NNQ= 0.2 x 0,6 x 0,0363
NNQ= 0,0044 (m’/s)
NNQ=4.4 (Us)

Przekroczenie cieku nr C8

1) Obliczenie przeptywu sredniego rocznego- SQ

SQ=Q:+=0,032x ax HXxA  (m%s)

gdzie:

o - wspotezynnik odptywu, zalezny od charakteru zlewni odezytany z tabel.
o= 0,40 _

H - wysoko$¢ normalnego opadu rocznego w (m)

H=10,750 (m)
A - powierzchnia zlewni (km?)

A=3,78 (km?)
SQ = 0,032 x 0,40 x 0,750 x 3,78

SQ = 0,0363 (m*/s)

SQ= 36,3 (Is)



2) Obliczenie przeptywu Sredniego niskiego SNQ

(jako najbardzie] interesujacy)

SNQ =Q;=0.4x7x SQ (m*/s)
gdzie:
| Y - wspolezynnik retencji odezytany z tabeli

Y= 035-058 3 PrZijujQ Y= 056

SQ- przeplyw sredni roczny
SNQ=0,4 x 0,6 x 0,0363
SNQ = 0,0087 (m?/s)

3). Obliczenie przeptywu zwyczajnego 70

(odpowiadajacy mniej wigcej 8-9-miesiecznej wodzie)
ZQ=0,7 x vy x SQ (m’/s)

gdzie:
¥, SQ - jak poprzednio
ZQ=0,7 x 0,6 x 0,0363
7ZQ= 0,0152 (m’/s)

ZQ= 15,2 (I/s)

4). Obliczenie przeptywu absolutnie najnizszego NNQ

NNQ=Qy=02xyxSQ (m%s)

gdzie:
v, SQ -jak poprzednio

NNQ=0,2 x 0,6 x 0,0363
NNQ= 0,0044 (m*/s)
NNQ=4.4 (Is)



Przekroeczenie cieku nr C9

1) Obliczenie przeptywu $redniego rocznego- SQ

SQ=Qe=0,032xaxHx A  (m’fs)

gdzie:

o - wspotezynnik odptywu, zalezny od charakteru zlewni odezytany z tabel.
o= 0,40

H - wysokos¢ normalnego opadu rocznego w (m)

H=0,750 (m)
A - powierzchnia zlewni (km?)

A=353 (km?)
SQ = 0,032 x 0,40 x 0,750 x 3,53

SQ = 0,0339 (m’/s)
SQ= 33,9(ls)

2) Obliczenie przeplywu sredniego niskiego SNQ
(ako najbardziej interesujacy)

SNQ=0Q;=0,4xyx SQ (m*/s)
gdzie:
V- wspc’ﬂczynnik retencji odczytany z tabeli

y=0,5-0,8 , przyjmuje v = 0,6

SQ- przeplyw sredni roczny
SNQ=0.,4 x 0,6 x 0,0339
SNQ = 0,0081 (m>/s)



3). Obliczenie przeplywu zwyczajnego 7Q

(odpowiadajacy mniej wigcej 8-9-miesiecznej wodzie)
7ZQ=0,7 x v x SQ (m’/s)

gdzie:
¥ . SQ - jak poprzednio
70=0,7 % 0,6 x 0,0339
7Q= 0,0142 (m’/s)

ZQ= 142 (I/s)

4). Obliczenie przeplywu absolutnie najnizszego NNQ

NNQ=Qy=02xyxSQ (m¥s)

gdzie:
v, SQ -jak poprzednio

NNQ=0,2 x 0,6 x 0,0339
NNQ= 0,0041 (m*s)
NNQ=4,1 (Us)

Przekroczenie cieku nr C10

1) Obliczenie przeptywu $redniego rocznego- SQ

SQ=Qs=0,032x ox Hx A  (m’/s)

gdzie:
o - wspotczynnik odptywu, zalezny od charakteru zlewni odczytany z tabel.
o= 0,40 '



H - wysokos$¢ normalnego opadu rocznego w (m)

H = 10,750 (m) _
A - powierzchnia zlewni (km?)

A=1,47 (km?)
SQ =10,032x 0,40 x 0,750 x 1,47

SQ = 0,0141 (m%/s)
SQ= 14,1 (Vs)

2) Obliczenie przeplywn $redniego niskiego SNQ

(jako najbardziej interesujacy)

SNQ=Q,=0,4x 7 x SQ (m*/s)
gdzie:
¥ - wspdlczynnik reténcji odczytany z tabeli

¥ =0,5-0,8 , przyjmujg v = 0,6

SQ- przeplyw $redni roczny
SNQ=0,4 x 0,6 x 0,0141
SNQ = 0,0034 (m’/s)

3). Obliczenie przeplywu zwyczajnego ZQ

(odpowiadajacy mniej wigcej 8-9-miesigeznej wodzie)

ZQ=0,7 x v x SQ (m’/s)
gdzie:
Y . 5Q - jak poprzednio
ZQ=0,7x 0,6 x 0,0141
7ZQ= 0,0059 (m’/s)

7Q= 59 (I/s)



4). Obliczenie przeptywu absolutnie najnizszego NNQ

NNQ=Qy=02xyxSQ (ms)
gdzie:

Y, SQ -jak poprzednio

NNQ=10,2 x 0,6 x 0,0141
NNQ= 0,0017 (m*/s)
NNQ-= 1,7 (Is)

Przekroczenie cieku nr C11

1) Obliczenie przeptywu éredniego rocznego- SQ

SQ=Qe=0,032xaxHxA  (m%s)

gdzie:

- wspétezynnik odplywu, zalezny od charakteru zlewni odezytany z tabel.
o= 0,40 _

H - wysoko$¢ normalnego opadu rocznego w (m)

H = 0,750 (m)
A - powierzchnia zlewni (km?)

A=1,87 (km?)
SQ = 0,032 x 0,40 x 0,750 x 1,87

SQ = 0,0180 (m’/s)

SQ= 18,0 (I/s)



2) Obliczenie przeptywu sredniego niskiego SNQ
(jako najbardziej interesujgcy)

SNQ=Q;=0,4xvx SQ (m’/s)
gdzie:
y - wspolczynnik retencji odczytany z tabeli

1=10,5-0,8 , przyjmuje y = 0,6

SQ- przeptyw sredni roczny
SNQ=0,4 x 0,6 x 0,0180
SNQ = 0,0043 (m?/s)

3). Obliczenie przeptywu zwyczajinego ZQ

(odpowiadajacy mniej wigcej 8-9-miesigcznej wodzie)

7Q=0,7 x v x SQ (m/s)

gdzie:
v, SQ - jak poprzednio
ZQ=0,7 x 0,6 x 0,0180
ZQ= 0,0075 (m’/s)

ZQ= 7.5 (I/s)

*4). Obliczenie przeplywu absolutnie najnizszego NNQ

NNQ=Q;=02xyxSQ (m%s)

gdzie:
¥, SQ -jak poprzednio

NNQ=0,2x 0,6 x 0,0180



NNQ= 0,0022 (m/s)
NNQ=2.2 (I/s)

Przekroczenie cieku nr C12

1) Obliczenie przeptvwu $redniego rocznego- SQ

SQ=Qy=0,032xaxHx A  (m*s)

gdzie:

o. - wspdlezynnik odptywu, zalezny od charakteru zlewni odczytany z tabel.
o =040

H - wysokos¢ normalnego opadu rocznego w (m)

H = 0,750 (m)
A - powierzchnia zlewni (km?)

A=0,22 (km?%)
SQ = 0,032 x 0,40 x 0,750 x 0,22

SQ = 0,0021 (m*/s)
SQ= 2,1 (ls)

2) Obliczenie przeplywu sredniego niskiego SNQ
(jako najbardziej interesujacy)

SNQ=0Q;=0,4xyx SQ (m%/s)
gdzie:
Y - wspdlezynnik retencji odczytany z tabeli

Y= 035'098 ’ prZijujQ Y= 096

SQ- przeplyw sredni roczny _
SNQ=0,4 x 0,6 x 0,0021
SNQ = 0,0005 (m’/s)



3). Obliczenie przeplywu zwyezajnego Z0Q

(odpowiadajacy mniej wigeej 8-9-miesiecznej wodzie)
7Q=0,7 x v x SQ (m*/s)

gdzie:
v, SQ - jak poprzednio
ZQ=0,7 x 0,6 x 0,0021
ZQ= 0,0009 (m’/s) -

ZQ= 0,9 (I/s)

4). Obliczenie przeptywu absolutnie najnizszego NNO

NNQ=Q=02xyxSQ (m'/s)

gdzie:
Y, SQ -~jak poprzednio

NNQ= 0,2 x 0,6 x 0,0021
NNQ= 0,0003 (m*/s)
NNQ=0,3 (I/s)

Przekroczenie cieku nr C13

1) Obliczenie przeptywu $redniego rocznego- SO

SQ=Q4=0,032xaxHx A  (m’fs)
gdzie:

o - wspbiczynnik odplywu, zalezny od charakteru zlewni odczytany z tabel.
o= 0,40



H - wysoko$¢ normalnego opadu rocznego w (m)

H=10,750 (m)
A - powierzchnia zlewni (km?)

A=1,35 (km?)
SQ=10,032 x 0,40 x 0,750 x 1,35

SQ =0,0130 (n¥s)

SQ= 13,0( Vs)

2) Obliczenie przeplywu sredniego niskiego SNQ
(jako najbardziej interesujacy)

SNQ=0Q;=0,4xyx SQ (m’/s)
gdzie:
v - wspdtezynnik retencji odezytany z tabeli

¥ =0,5-0,8, przyjmuje y = 0,6

SQ- przeplyw sredni roczny
SNQ=0,4 x 0,6 x 0,0130
SNQ = 0,0031 (m’/s)

3). Obliczenie przeplywu zwyczajnego ZQ

(odpowiadajacy mniej wigcej 8-9-miesigcznej wodzie)

ZQ=0,7 x 7 x SQ (m’/s)

gdzie:
v, SQ - jak poprzednio
2Q=0,7 x 0,6 x 0,0130
ZQ= 0,0054 (m’/s)

ZQ= 5,4 (Us)



4). Obliczenie przeptywu absolutnie najnizszeso NNQ

NNQ=Qu=02xyxSQ  (m¥s)
gdzie:

v, 5Q -jak poprzednio

NNQ= 0,2 x 0,6 x 0,0130
NNQ= 0,0016 (m’/s)
NNQ= 1,6 (Is)

Przekroczenie cieku ny CI4

1) Obliczenie przeptywu §redniego rocznego- SQ

SQ=Qu=0,032x axHx A  (m’s)

gdzie:

a - wspotezynnik odptywu, zalezny od charakteru zlewni odczytany z tabel.
a=10,40

H- wysokos’:é normalnego opadu rocznego w (m)

H=0,750 (m)}
A - powierzchnia zlewni (km?)

A=0,11 (km?)
SQ=0,032x 0,40 x 0,750 0,11

SQ =0,0011 (m’/s)

SQ= 1,1 (Is)



2) Obliczenie przeptywu sredniego niskiego SNQ
(jako najbardziej interesujacy)

SNQ=Q;=0.4xyx SQ (m%/s)
gdzie: |
v - wspolezynnik retencii odczytany z tabeli
y=0,5-0,8 , przyjmuje vy = 0,6

SQ- przeptyw $redni roczny
SNQ=0,4 x 0,6 x 0,0011
SNQ =0,0003 (m*/s)

3). Obliczenie przeptywu zwyczajnego ZQ

(odpowiadajacy mniej wigeej 8-9-miesieczne} wodzie)
ZQZO,7IX v x SQ (m’/s)

gdzie:
¥, SQ - jak poprzednio
7ZQ=0,7x 0,6 x 0,0011
ZQ= 0,0004 (m’/s)

ZQ= 0,4 (I/s)

Il

4), Obliczenie przeptywu absoluinie najnizszego NNO

NNQ=0Q=0,2xvx 8SQ (m*/s)

gdzie:
Y. SQ -jak poprzednio

NNQ= 0,2 x 0,6 x 0,0011



NNQ=0,0001 (m*/s)
NNQ=0,1 (Is)

Przekroczenie cieku nr C15

1) Obliczenie przeptywu $redniego rocznego- SQ

SQ=Q4=0,032xaxHx A  (m%s)

gdzie:

a - wspbtezynnik odplywu, zalezny od charakteru zlewni odczytany z tabel.
=040

H - wysokos¢ normalnego opadu rocznego w (m)

H=10,750 (m)
A - powierzchnia zlewni (km2 )

A=0,2 (km?)
SQ = 0,032 x 0,40 x 0,750 x 0,2

SQ = 0,0019 (m*/s)

SQ= 1,9(Vs)

2) Obliczenie przeptywu redniego niskiego SNQ
(jako najbardziej interesujacy)

SNQ=Q;=0.4x7x SQ (m/s)
gdzie:
¥ - wspolezynnik retencji odczytany z tabeli
v=0,5-0,8, przyjmujg y = 0,6
SQ- przeptyw $redni roczny

SNQ=0,4 x 0,6 x 0,0019
SNQ = 0,0005 (m’/s)



3). Obliczenie przeplywu zwyczajnego ZQ

(odpowiadajacy mniej wigeej 8-9-miesiecznej wodzie)
2Q=0,7 x y x SQ (m*/s)

gdzie:
¥, SQ - jak poprzednio
7Q=0,7 x 0,6 x 0,0019
ZQ= 0,0008 (m’/s)

7Q= 0,8 (Us)

4). Obliczenie przeptywu absolutnie najnizszego NNQ

NNQ=Qy=02xyx8Q (m¥s)

gdzie:
v, SQ -jak poprzednio

NNQ=0.2 x 0,6 x 0,0019
NNQ= 0,0002 (m’/s)
NNQ= 0,2 (Is)

9. Wplyw inwestyéji na srodowisko
Projektuje si¢ wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur PVC laczonych na uszczelke
gumowg a rurociagéw tlocznych z cisnieniowych rur PE taczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe. Zastosowane materialy gwarantuja, ze opisywana inwestycja nie bedzie
miala ujemnego wplywu na $rodowisko, a wreez odwrotnie, przejecie $ciekéw do systemu

kanalizacyjnego zapobiegnie ich niekontrolowanemu odprowadzaniu do gleby i wéd.



10. Obowiazki ubiegajacego sie o pozwolenie w stosunku do 0sdb trzecich
Projektowana inwestycja nie narusza intereséw materialnych 0sob trzecich. Naruszenie
takie mogloby nastapi¢ w wyniku ewentualnej awarii kanalizacji. Na uzytkownika i
eksploatatora'urzatdzer'l zostang nalozone nastepujace ocbowiazki:
- utrzymanie urzgdzen w nalezytym stanie technicznym
- uzytkowanie urzadzen zgodnie z ich instrukcja uzytkowania |
- pokrycie ewentualnych szkéd wyrzadzonych na niekorzys$é oséb trzecich w wypadku

awarii kanalizacji

11. Urzadzenia pomiarowe

Nie wystepuja.

12. Rozwiazania techniczne przej$é pod ciekami

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z potokami zaprojéktowano zaréwno metoda
rozkopu jak i przewiertu. Przy przekroczeniu Wieprzéwki przewiduje sie zasfosowanic
przewiertu. Rozkop przewidziano w pozostatych przypadkach. W obu przypadkach
kolektory na odcinku przejscia pod potokami zabezpicczone beda stalowymi rurami
ochronnymi. |

Posadowienie projektowanych kolektoréw zatozono na glebokosci zapewniajacej
zachowanie odleglosci w pionie pomigdzy rura ostonowa, a dnem cicku ok. 2,0 m.

W przypadku rozkopu przewiduje si¢ wykonanie na czas robét grodzy ziemnych
potaczonych rurg DZ 600 dla przeprowadzenia wod cieku. Grodze od strony naplywu
nalezy wzmocni¢ narzutem kamiennym. Dno oraz skarpy cieku zostana zabezpieczone
plytami typu krata na dtugosci po 5,0 m w gére i w dét cieku liczac od osi rurociqgu;
Ponadto zatozono wykonanie dwustronnej palisady z kolkéw debowych o srednicy
10-12 cm



13. Zestawienie powierzchni  gruntéw pokrytych wodami oddanych w uzytkowanie

szerokosci 10 m.

Powierzchnia
Nr przejscia | Kilometraz uzytkowana
[m”]
Cl 0+238 25,0
C2 0+339 44.1
C3 0+533 43,5
C4 '
C5 0+061 63,2
Cé 0+303 88,7
C7 0+386 55,5
C8 0460 86,5
C9 0+937 947
C10 0+008 114,8
Cl1 1+679 57.3
C12 0+008 26,0
. CI13 2+282 64,2
Cl4 0+007 52,2
C15 0+110 10,5

14. Wnioski kohcowe
Projektowane przekroczenie cieku nie ma wplywu na istniejace stosunki wodne. Spos6b
przekroczenia cicku oraz uzyte do budowy sieci materialy gwarantujg, ze inwestycja nie
bedzie miala niekorzystnego wplywu na $rodowisko. Nie zostana réwniez naruszone

interesy oséb trzecich.

Whioskuje si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku

siecig kanalizacyjng.



