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Przedmiar
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosé | Krot. | Jedn.
| Montaz rurociggéw i wykopy CPV 45111200-0, CPV 45231300-8
ST 5.1 przygotowawcze
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
pagoérkowatym 19,631 km
2 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 19 631 m
ST 5.4 Rury kanatowe
3 Kanaly z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi-200-mm 19 630 m
4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200-m) Dn-160-mm 98 proba
ST 5.2. Roboty ziemne
5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3,
grunt kategorii lll
kat. 1l - 20% wykopow =
wykop mechaniczny 50% =
gt. 1,4-20m 1,7*1,0*12008,7*0,2*0,5 = 2 041,479
gt.2,0-3,0 m 2,50%1,0*5704,0*0,20%0,5 = 1426,0
gt powyzej 3,0 m 3,50*1,0*1918,0*0,2*0,5 = 671,3
4 138,779 ~4 138,78 m3
6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii IV
kat IV - 30% wykopow =
wykop mechaniczny 50% =
gt. 1,4-2,0m 1,70*1,0*12008,7*0,3*0,5 = 3062,2185
gt. 2,0-3,0m 2,50*1,0*5704,0*0,3*0,5 = 2139,0
gt. powyzej 3,0 m 3,50*1,0*1918,0*0,3%0,5 = 1 006,95
6 208,1685 ~6 208,17 m3
7 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii V
kat V - 50% wykopow =
wykop mechaniczny 50% =
gt. 1,4-2,0m 1,70*1,0*12008,7*0,5*0,5 = 5103,6975
gt. 2,0-3,0m 2,50*1,0*5704,0*0,5%0,5 = 3565,0
gt. powyzej 3,0 m 3,50*1,0*1918,0*0,5*0,5 = 1678,25
10 346,9475 ~10 346,95 m3
8 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach, kategoria gruntu V 10 346,95 m3
9 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu llI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
kat. 1l - 20% wykopow =
wykop mechaniczny 50% =
gt. 1,4-20m 1,7*1,0*12008,7*0,2*0,5 = 2 041,479
gt.2,0-3,0 m 2,50%1,0*5704,0*0,20%0,5 = 1426,0
gt powyzej 3,0 m 3,50*1,0*1918,0*0,2*0,5 = 671,3
4 138,779 ~4 138,78 m3
10 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych
z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu IlI-IV,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
kat IV - 30% wykopdw =
wykop mechaniczny 50% =
gt 1,4-2,0m 1,70*1,0*12008,7*0,3*0,5 = 3062,2185
gt. 2,0-3,0m 2,50*1,0*5704,0*0,3*0,5 = 2139,0
gt. powyzej 3,0 m 3,50*1,0*1918,0*0,3*0,5 = 1 006,95
6 208,1685 ~6 208,17 m3
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11 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych
z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu V-VI,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
kat V - 50% wykopow =
wykop mechaniczny 50% =
gt 1,4-2,0m 1,70*1,0*12008,7*0,5*0,5 = 5103,6975
gt. 2,0-3,0m 2,50*1,0*5704,0*0,5*0,5 = 3 565,0
gt. powyzej 3,0 m 3,50*1,0*1918,0*0,5*0,5 = 1678,25
10 346,9475 ~10 346,95 m3
12 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w gruntach suchych
kategorii I-1V, szerokos¢ 1-m, gtebokos¢ do 3:-m
1,70*12008,7*2 = 40 829,58
2,50*5704*2 = 28 520,0
3,50*1918*2 = 13 426,0
82 775,58 ~82 775,58 m2
ST 5.6 Zasypanie i zaggszczanie
13 Zasypywanie wykopoéw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0-m,
kategoria gruntu I-II - piasek
1,0*0,3*19630,7 = 5 889,21
5 889,21 ~5 889,21 m3
14 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podituznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych,
spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu llI-1V
(4138,78+6208,17+10346,95)*2-
5889,21 = 35 498,59
35 498,59 ~35 498,59 m3
15 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii Il
Wywo6z nadmiaru ziemi- ziemia
zastgpiona piaskiem 5889,21 = 5 889,21
5 889,21 ~5 889,21 m3
Il Studzienki kanalizacyjne PCV fi 1000 mm CPV 45231300-8
STT 5.5 Studzienki kanalizacyjne
16 Studnie kanalizacyjne systemowe , podstawa studni prefabrykowana 654 szt
17 Studnie kanalizacyjne systemowe , trzon studni z rur Fi-1000-mm
Srednia gtebokos¢ studni 2,10 m 2,10*654 = 1373,4
1373,4 ~1 373,40 m
18 Studnie kanalizacyjne systemowe , wyposazenie studni prefabrykowanej (do kol.05) 654 kpl
Il Rury ochronne na kablach "T" i "E" CPV 45231300-8, CPV 45111200-0
ST 5.7. Skrzyzowanie z instalacjami
19 Rury ochronne Arot fi 160 mm lub réwnowazne na kablach TiE
przyjeto po 3,0 mb na szt 3*15 = 45,0
45,0 ~45,00 m
20 Uszczelnienie koncdw rur ochronnych, Dn 150-mm - pianka poliuretanowa i folia termokurczliwa -
analogia
15*2 = 30,0
30,0 ~30,00 szt
ST 5.2 Roboty ziemne
21 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych
z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-IV,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
pod montaz rur ochronnych 1,50*1,0%4,0*15 = 90,0
90,0 ~90,00 m3
22 Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0-m,
kategoria gruntu I-II- zasypanie piaskiem
1,0*1,04,0*15 = 60,0
60,0 ~60,00 m3
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23 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0-m,
kategoria gruntu -1V
zasypanie reszty wykopow 90,0-60,0 = 30,0
30,0 ~30,00 m3
24 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii 11l
wywdz nadmiaru ziemi- zastgpiona
piaskiem 60 = 60,0
60,0 ~60,00 m3
IV Rury ochronne na kolektorze - gaz, drogi, cieki CPV 45231300-8
ST 5.7 Skrzyzowanie z instalacjami
25 Rury ochronne, Dn 350-mm 1 001,00 m
26 Uszczelnienie koncdw rur ochronnych, Dn 350-mm- pianka poliuretanowa i kotnierz
termokurczliwy
na w/w rurach ochronnych przy gazie 123*2 = 246,0
246,0 ~246,00 szt
V Rury ochronne na wodociggu CPV 45231300-8 , CPV 45111200-0
ST 5.7 Skrzyzowanie z instalacjami
27 Rury ochronne, Dn 219mm- analogia
przyjeto 3mb na szt 3,053 = 159,0
159,0 ~159,00 m
28 Rury ochronne, Dn 114-mm- analogia
przyjeto 3,0 mb na szt 3,0*53 = 159,0
159,0 ~159,00 m
29 Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 200-mm- analogia
53*2 = 106,0
106,0 ~106,00 szt
30 Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 100-mm
53*2 = 106,0
106,0 ~106,00 szt
ST 5.2 Roboty ziemne
31 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych
z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-IV,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
wykopy pod montaz rur ochronnych  1,50*1,0*4,0*106 = 636,0
636,0 ~636,00 m3
32 Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 9-m pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciagiem mechanicznym, szeroko$¢ wykopu do 2.5-m,
kategoria gruntu V-VI- zasypanie piaskiem
1,01,0"4,0*106 = 424,0
4240 ~424,00 m3
33 Wykopy liniowe o scianach pionowych gtebokosci do 9-m pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciagiem mechanicznym, szeroko$¢ wykopu 2.5-4.5-m,
kategoria gruntu I-II
zasypanie reszty wykopow 636,0-424,0 = 212,0
212,0 ~212,00 m3
34 Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii Il
wywoz nadmiaru ziemi - zastgpiona
piaskiem 4240 = 424,0
424,0 ~424,00 m3
VI Zerwanie i odtworzenie nawierzchni CPV 45233142-6
ST5.8 Przejscie przez drogi i odtworzenie nawierzchni
35 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢
nawierzchni 3-cm
przyjeto procentowo dtugosci skucia
asfaltu - 15% 19630,70*1,60%0,15 = 4711,368
4711,368 ~4 711,37 m2
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36 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm
dalsze 8 cm 4711,37 = 4 711,37
4 711,37 ~4 711,37] 8,00|m2
37 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy 15-cm
19630,70*1,20*0,15 = 3 533,526
3 533,526 ~3 533,53 m2
38 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy
za dalsze 10 cm 3533,53 = 35633,53
3 533,53 ~3533,53] 10,0|m2
39 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm 3 533,53 m2
40 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm 3 533,53 m2
41 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci (
nastepne 2cm) 3533,53| 2,00|m2
42 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
wigzaca, grubosci 4:cm 4 711,37 m2
43 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy ( nastepne 2 cm)) 4 711,37 2,00lm2
44 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
Scieralna, grubosci 3-cm 4 711,37 m2
45 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy ( nastepne 2 cm) 4 711,37 2,00lm2
46 Nawierzchnie z zuzla paleniskowego, warstwa jezdni doIna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
12-cm
odtworzenie nawierzchni szrutowych i
utwardzonych - szacunkowo przyjeto
10% dt trasy rur 19630,70*1,50*0,1 = 2 944,605
2 944,605 ~2 944,61 m2
47 Nawierzchnie z zuzla paleniskowego, warstwa jezdni gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
8-cm 2 944,61 m2
48 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
gruz z rozbidérek =
poz. 4711,37%0,11 = 518,2507
3533,37*0,25 = 883,3425
1401,5932 ~1401,59 m3
VII Roboty nawierzchniowe- odtworzenie warstwy Scieralnej CPV 45233142-6
ST 5.8 Przejscia przez drogi i odtworzenie nawierzchni
49 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na $r. gteb. Scianki z odwozem na odl. do 20 km
szacunkowo 9000,0 = 9 000,0
9 000,0 ~9 000,00 m2
50 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
wykonanie naktdki na drodze 9000,0 = 9 000,0
9 000,0 ~9 000,00 m2
51 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o
grubosci 3-cm 9 000,00 m2
52 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubosci warstwy nastepne 2 cm 9 000,00 2,00|m2
VIIlI Przejscie drég powiatowych DRP1-6 / przewierty/
ST 5.9 Przejscia przez drogii odtworzenie nawierzchni
53 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20-m, rurami Dn-300-600-mm, grunt
kategorii lI-IV
DRP1, DRP2 i DRP6 14,50+18,0+16,50 = 49,0
uwaga: rury ochronne ujetow punkcie
5 =
49,0 ~49,00 m
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54 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 30-m, rurami Dn-300-600-mm, grunt
kategorii lI-IV
DRP3, DRP4, i DRP5 22,50+31,50+23,0 = 77,0
77,0 ~77,00 m
55 Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-400-800-mm
49,0+77,0 = 126,0
126,0 ~126,00 m
56 Roboty ziemne , przygotowawcze i technologiczne przy przewiertach 6 kpl
IX Przejscia ciekow C4-C9, C12-C13 / przewierty/
St 5.9. Przejscia przez cieki wodne
57 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 40-m, rurami Dn-300-600-mm, grunt
kategorii lI-IV
C4 51,50 = 51,5
uwaga: rury ochronne ujeto w
punkcie 5 =
51,5 ~51,50 m
58 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20-m, rurami Dn-300-600-mm, grunt
kategorii lI-IV
C5,C6, C7, C8, C11, C13 13,50+12,50+15,50+11,50+12,0+
8,50+9,50 = 83,0
83,0 ~83,00 m
59 Przecigganie rurociggdéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-400-800-mm
51,50+83,0 = 134,5
134,5 ~134,50 m
60 Roboty ziemne . przygotowawcze i technologicznr przy przedwiertach 8 kpl
X Przejscia ciekow C1-3, C10, C12, c14-16 / rozkop/
10 ST 5.9. Przejscie przez cieki wodne
61 Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi
(10,0+5,0)*(1,50+0,50+1,5)*8 = 420,0
420,0 ~420,00 m2
62 Wykonanie palisady, kotki Fi-4-6-cm, gtebokos$¢ wbicia 0,80-m, grunt kategorii lll
1,0*4*9 = 36,0
36,0 ~36,00 m
63 Ro boty ziemne i towarzysza ce zwigzane z rozkopem , tymczasowag grodzg ziemna,
umocnieniami skarp oraz przeprowadzenia cieku rurg fi 600 mm 8 kpl
XI Przepompowanie P z ogrordzeniem i dojazdem CPV 45342000-6, CPV 45232423-3
ST 5.3. Przepompownie $ciekdw CPV 45232423-3
64 Dostawa i montaz przepompownii P wraz z robotami ziemnymi , odwadniajgcymi , montazowymi ,
wykonaniem dna- wg opisu technicznego
przepompownia P1, P2,P3 3 = 3,0
3,0 ~3,0 kpl
65 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych (rozstaw 2,10), wysoko$¢ 2,0-m, stupki z rur o $rednicy
76-mm obetonowane
przyjeto po 25,0 mb ogrodzenia na
przepompownie 25,0*3 = 75,0
75,0 ~75,00 m
66 Stupy przybramowe z fundamentami, wysokos¢ 1,8-m, zelbetowe (20x20-cm)
3*3 = 9,0
9,0 ~9,00 szt
67 Dodatek lub potracenie za kazde 10-cm réznicy wysokosci stupa przybramowego zelbetowego
(20x20-cm) 9,0] 2,00(szt
68 Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szerokos$¢ wrét 3,60-m) z pasem dolnym z
blachy 25-cm, wysokos$¢ 1,8'm 3 kpl
69 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20-cm
przyjeto po 200 m2 na
przepompownie 200,0*3 = 600,0
600,0 ~600,00 m2
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70 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci
dalsze 15 cm grubosci 600 = 600,0
600,0 ~600,00| 3,00|m2
71 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV 600,00 m2
72 Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm-
warstwa grubosci 15 cm 600 = 600,0
600,0 ~600,00 m2
73 Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne,
dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia
dalsze 5 cm grubosci 600 = 600,0
600,0 ~600,00| 5,00|m2
74 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
podbudowa gr 10 cm 600 = 600,0
600,0 ~600,00 m2
75 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
pomniejszenie 0 5 cm gr -600 = -600,0
-600,0 ~-600,00] 5,00|m2
76 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8:cm
warstwa gr. 10 cm 600 = 600,0
600,0 ~600,00 m2
77 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
powiekszenie o nastepne 2 cm gr. 600 = 600,0
600,0 ~600,00| 2,00|m2
78 Krawezniki betonowe, wystajace 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
przyjeto po 60,0 mb na
przepompownie 60,0*3 = 180,0
180,0 ~180,00 m
XII Rurociag ttoczny CPV 45231300-8, CPV 45111200-0
ST 5.1 Roboty przygotowawcze
79 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
pagoérkowatym
P1 0,198 = 0,198
P2 0,270 = 0,27
P3 0,362 = 0,362
0,83 ~0,83 km
80 Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1313 m
ST 5.3. Rury kanalowe CPV 45231300-8
81 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-:90-mm 1313 m
82 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi
90-mm 250 ztacze
83 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200-m) Dn-160-mm 3 proba
ST 5.2. Roboty ziemne
84 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3,
grunt kategorii lll
kat. 1l - 20% wykopow =
wykop mechaniczny 100 % =
wykopy dla rur prowadzonych osobno 2,0*1,0*(198,0+160,0+150,0)*0,20 = 203,2
poszerzenie przy kanalizacji 2,0*0,50%(1313,0-508,0)*0,20 = 161,0
364,2 ~364,20 m3
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85 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii IV
kat.IV - 30% wykopow =
wykop mechaniczny 100 % =
wykop dla rur prowadzonych osobno  2,0*1,0*(198,0+160,0+150,0)*0,3 = 304,8
poszerzenie przy kanalizacji 2,0*0,50%(1313,0-508,0)*0,30 = 241,5
546,3 ~546,30 m3
86 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii V
kat.V- 50% wykopow =
wykop mechaniczny 100 % =
wykop dla rur prowadzonych osobno  2,0*1,0%(198,0+160,0+150,0)*0,5 = 508,0
poszerzenie przy kanalizacji 2,0*0,50%(1313,0-508,0)*0,5 = 402,5
910,5 ~910,50 m3
87 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach, kategoria gruntu V 910,50 m3
88 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka balami drewnianymi w gruntach suchych
kategorii I-1V, szerokos¢ 1-m, gtebokos¢ do 3:-m
wykopy "oddzielne " 2,0%(198,0+160,0+150,0)*2 = 2032,0
2032,0 ~2 032,00 m2
ST 5.6. Zasypanie i zageszczanie
89 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0-m,
kategoria gruntu Ill-IV - piasek
1,0*0,30*1313,0 = 393,9
393,9 ~393,90 m3
90 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0-m,
kategoria gruntu -1V
364,20+546,30+910,50-393,90 = 14271
14271 ~1427,10 m3
91 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii 11l
wywdéz nadmiaru ziemi - ziemia
zastgpiona piaskiem 393,90 = 393,9
393,9 ~393,90 m3
Xl Zasilanie nn przepompowni / bez robé6t Enionu/ CPV 45310000-3
ST 5.10 Roboty elektryczne
92 Montaz zlgczy - zestaw ZZp z petnym wyposazeniem wg opisu technicznego
P1-P3 3 = 3,0
3,0 ~3,00 kpl
93 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 3 biegunowy 3 szt
94 Reczne kopanie rowéw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu lll, glebokos$¢ rowu do
0.6:'m
P1 93,0 = 93,0
P2 35,0 = 35,0
P3 23,0 = 23,0
151,0 ~151,00 m
95 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4-m krotnos¢ =2 151,00 2,00{m
96 Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4:m, kategoria gruntu lll,
gtebokosé rowu do 0.4'm 151,00 m
97 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie folig - YKY 5x10
mm2 151,00 m
98 Ukfadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na stupie, masa do
1,0-kg/m, YKY 5x10 mm2, Arot BE75
P1-P3 2,50*3 = 7,5
7,5 ~7,50 m
99 Obrdbka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable energetyczne
1-zytowe z Al, do 16:-mm2
3*2 = 6,0
6,0 ~6,00 szt
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100 Montaz uziomow lub przewodéw uziemiajgcych, kategoria gruntu lll
P1-P3 10,0*3 = 30,0
30,0 ~30,00 m
101 Badanie kabla sterowniczego o ilosci zyt do 20 3 odcinek
102 Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy 3 pomiar
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn. llosé
1.|Betoniarze grupa I . . . ... r-g 52,92
2.|Bitumiarze grupa Il . . . ... r-g 680,56615
3.|Bitumiarze grupa Il . . . .. e r-g 55,77551
4. |Brukarze grupa [l . .. r-g 20,754
5. Brukarze grupa 1l . . ..o r-g 20,754
6. Ciesle grupa |l . . .. r-g 18,18
7. Elektromonter grupa [l . . ... ..o e r-g 3,80671
8.|Elektromonter grupa 1l . . . ... r-g 8,4801
9. |Elektromonter grupa [V . . ... r-g 6,36
10.1zolarze grupa 1l . . ..o r-g 441,7257
T1.[Malarze grupa 1l . . ..o r-g 26,325
12 Monter grupa [l . . .o r-g 1195,6791
13.[Monter grupa 1l . ... r-g 1289,4124
14.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il . .. ... . r-g 17,22
15. Operatorzy grupa [l . . . ..o r-g 43,2
16, |RODOINICY . . . o r-g 83 368,996
17.|RObOtNICY grupa | . . . o r-g 115 523,95
18.|RobotniCy grupa [l . . ... r-g 6 848,7028
19. Spawacze grupa IV . . . ..o e r-g 400,02085
20.|8IUSArZe grupa Il . . ..o r-g 526,84866
21.|Zbrojarze grupa Il . . ... e r-g 4,23
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):| 210 553,91
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
1.[Acetylen techniczny - rozpuSZCzoNy . . . . . ... o kg 75,96
2. |Asfalt drogowy staly . . .. ... e kg 4 590
3.|Asfalt przemystowy iZOIaCyjny . . . . . ..o kg 880,95
4.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubo$ci 50-64'mm . .......... .. .. .. m3 310,39574
5.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubo$ci 50-100-mm .. ......... ... i m3 0,045
6.|Bednarka 0CyNKOWaNa . . . . . ... e m 31,2
7.|Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach . . .. ... ... e dm3 1,8
8.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . . . ......... ... . ... . ... ... m3 2,85
9.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) . .. .......... ... .. .. ... .. ... m3 3,492
10.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow . . . . .. ... t 0,882
11.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm . .. ... .. m3 0,0396
12.|Dostawa i montaz przepompowni P1 wraz z robotami ziemnymi . ... ... ... .. . szt 0,99999
13.|Dostawa i montaz przepompowni P2 wraz z robotami ziemnymi . . .. ....... .. ... . szt 0,99999
14.|Dostawa i montaz przepompowni P3 wraz z robotami ziemnymi . ... ... ... . . L szt 0,99999
15.|Drabina aluminiowa z uchwytami do kotwienia . . . .. ... ... . m 1373,4
16.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, nastemple . . ... .. ... .. m3 93,28834
17.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej . .. ......... ... ... . . . szt 11995
18.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej . . . .......... .. .. . . .. i kg 327,98
19.|Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania . . . ... . dm3 7,65
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé
20.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/l . .. ................... m2 63,42
21.|Frezowanie nawierzchni asfaltowe] . .. ... ... . e m2 9 000
22.|Gwozdzie budowlane okragte gofe . . . . .. ... kg 0,99
23, Kabel YKY- BXT0 . . oo m 164,84
24 |Klamry ciesielskie z pretdw stalowych, typ U . ... ... kg 10 195,51
25.|Kotki faszynowe Fi-4-6-cm dtugosSE 100-120-CMm . . . .. .ottt szt 745,2
26.|Koncoéwka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowaniana zytach Al . .. ... ... .. .. . .. . . .. szt 6
27.|Koncéwka kablowa ttoczona, do lutowania na zytach Cu, B-31116-mm2........... .. .. ... .. ... ..... szt 3
28.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl. | . .. ... .. . m3 0,075
29.|Kraweznik bet.prostok.-100X25XT0CM,SZAIY . . . . . . vttt ettt e e e e e m 183,6
30.|Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego TAX19 Fi-6.3-mm ......... ... ... ... ... ... . ... ... ... m 234
31.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy $cieralnej . . . ........... .. .. .. i t 688,5
32.|Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, do warstwy scieralnej . . . ......... ... ... .. ... ... ... t 1047,9213
33.|Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, do warstwy wigzacej . . .. ..........o i t 688,8023
34.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 MM . . . ... t 59,10948
35.|Olej napedowy do silnikOW luzem . . . .. ... e kg 162
36.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi . . . .. ... . e szt 21,1
BT PIaSEK . . .o e m3 1014,75
38 PIasSEK . . . o m3 7 258,0362
39.|Piasek do betondw zwyklyCh . . ... e m3 173,44051
40.[Pierscien fi 100 MM . . . ..o szt 654
41.|Ptozy ($lizgi) do rur przewodowych w rurach ochronnych . . ... ... ... ... .. .. . . . . . szt 261,27
42 |Plyty zelbetowe prefabrykowane . . . ... ... m2 411,6
43.|Podparcie $lizgowe poziome KER dla rur Fi-800-mm . . .. .. ... . szt 100,8
44 |Podstawa prefabrykowana studni fi 1000 mm .. ... ... szt 654
45.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 100/60 CM . . . .. .. ..o szt 654
46.|Pret stalowy okragly gtadki zbrojeniowy do Fi-7-mm StOS . . .. ... ... .. .. .. kg 123,93
47 [Przewdd L 1X16-mm2 RM . . ..o m 2,4
48.|Roboty ziemne , przygotowawcze i technologiczne przy przewiertach . . . ........... ... ... ... ... .... kpl 14
49.|Roboty ziemne i towarzyszace zwigzane z rozkopem , tymczasowg przeprowadzeniem cieku i

UMOCNIENIAMI SKAIP . . . . o ottt e e e e et e e e e e e e e e e kpl 8
50.|Roztwér asfaltowy do powlekania Asfaltoza P1, P2 . ... ... ... . kg 46,4
51.|Ruraochronna fi 160 MM . . . .. ... m 45,675
52.|Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 90 MM . . . ... ..ot m 1339,26
53.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm .. ... ... .. . ... m 20 022,6
54.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) . . ......... ... . i m 4,5
55.|Rura stalowa ze szwem przewodowa izolowana Z02, 108,0/4,0 mm .. . ... ... ... ... ... m 162,18
56.|Rura stalowa ze szwem przewodowa izolowana 202, 219,1/56mm .. .. ....... ... .. . i m 161,385
57.|Rura stalowa ze szwem przewodowa izolowana Z02, 355,6/8,0 mm .. ....... ... . ... ... . ... m 1016,015
58.|Rury kanalizacyjne Fi-1000-mm -studzienKi. ... ......... ... . m 1442,07
59.|Rury ostonowe dla kabli AROT BET75 . . .. ... m 7,8
60.|Siatka ogrodz.ocynk.oczka 50x50mm,fi 2,5mm . . . ... m2 156
61.|Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30°CM . . . . ..o ottt szt 2,265
62.|Stupki drewniane iglaste Fi- 70 mm . . ... ... e m3 3,27376
B63.[Stupki z rur stalowycCh . . ... kg 508,5
64.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 . . .. .. ..ot kg 0,3
65.|Tlen techniczny Sprezony . . .. ... m3 145,56
66.[ Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 31.5-63mm . ....................... t 749,46171
67.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.00mm . ......................... t 1378,9492
68.|Uchwyty kablowe uniwersalne UKU . .. ... .. . szt 6
B69.[Uchwyty metalowe . . . . ... o kg 12
T70.JUcChwyly OAStEPOWE . . . . . o e szt 7,5
71.|Uszczelnienie piankg poliuretanowa, silikonem i fkotnierzem termokurczliwym . ..................... KPL 246
72.|Uszczelnienie pianka poliuretanowa i folig termokurczliwa . .. ...... ... ... ... ... .. ... .. kpl 30
73.|Uszczelnienie silikonem . . . .. .. KPL 212
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74.]|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) . . . .. ... e kg 1,961
75.|Wtaz kanatowy zel. fi600 mmKLD (40 1) . ... oot szt 654
70, N Oda . . m3 27,34106
TT.IWrota stalowe . . . ... ... kg 500,67
78.|Wsporniki z blachy stalowej ocynkowanej, kpl. . . .. ... ... kg 793,82
79.|Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonaweCzej . . ...t e m 20 944
80.|Wytacznik nadpradowy selektywny 3-biegunowy S91.3sel20A . . ... ... . . szt 3
81.|Zaprawa cementowa M7 (M.50) . . . . ..ot m3 0,03
82.]ZeStaw ZZP . . . . o szt 3
83.|Zuzel PaleniSKOWY SUFOWY . . . . ...ttt e ettt e e et e e e e e e e e e e m3 780,32165
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn. llos¢
1.|Ciagnik gasienicowy 37-40 kW (50-54 KM) (1) . . . o oot e e m-g 348
2. Ciagnik KOIOWY (1) . . oo m-g 0,033
3.|Ciagnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) . . o o ottt e e e e e e e m-g 0,6795
4.|Ciagnik kotowy 37 KW (50 KM) (1) . . . oot e e e e m-g 109,8
5.|Gietarka mechaniczna do pretdw zbrojeniowych Fi-40-mm . ... ... ... . . m-g 0,45
6.|Kociot do gotowania lepiku . . . . .. ..o m-g 334,5
7.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40m3 (1) ... ... m-g 634,01958
8.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15m3 (1) ... ... ... .. i m-g 369,24436
9.[Maszyna do wiercen poziomycCh . . . .. ... e m-g 339,025
10.[Nozyce elektro-mechaniczne do pretdw Fi-40mm . . .. ... ... e m-g 0,54
11.|Prosciarka automatyczna do pretdw Fi-4-10-mm . . ... ... m-g 0,36
12, Prosciarka do rur . .. ... .. m-g 95,1925
13.|Przyczepa diuz.do sam.do 4,5t . . . . ... . m-g 7,21
14.|Przyczepa diuzycowa do samochodu, do 4.5t . . ... ... m-g 20,09
15.|Przyczepa diuzycowa do samochodu 10t . . . .. ... . m-g 16,52
16.|Przyczepa do przewozenia kabli 4-7-1 . . ... ... m-g 0,033
17.|Przyczepa do przewozenia kablido 4+t . . . ... ... e m-g 0,6795
18.|Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m (2) . . .. ... m-g 177,84286
19.|Réwniarka samojezdna 74 KW (100-KM) (1) . . . oo oot e m-g 2254777
20.[Samochod dhuzyCowy 101 (1) . . . oottt e e m-g 104,61
21.[Samochdd dostaw.do 0.9t (1) . . .. .ottt m-g 4,10015
22.|Samochdd dostawczy do 0.91 (1) . .. oo ot m-g 182,7775
23.[Samochdd samowytadowezy do 5t (1) . . .ottt m-g 4 966,4903
24.1Samochld SKIZynIOWY (1) . . ..t e e e e e e m-g 237,0034
25.1Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) . . .. oot m-g 518,644
26.[Samochdd skrzyniowy do 5:t (1) . . ..o oot m-g 145,92
27.|Skrapiarka do bitumu przewozna 250-500-dm3 . . . . .. ... e m-g 109,8
28, SPaWarka . . . . .. e m-g 441
29.[Spawarka spalinowa 300-A . . .. ... e m-g 1117,62
30.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa (1) . . . ... .o m-g 382,2
31.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) .. ... .. ... m-g 1285,7329
32.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10m3/min (1) . . ... .. o m-g 3 264,6605
33.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) . . . oottt e e m-g 1212,8419
34.|Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) . . ..ottt e e m-g 3,72
35.[Srodek transportowy (1) . . . ..o ettt e e m-g 0,5475
36.|Walec statyczny samojezdny 4-6-1 (1) . . . . ..o oottt e m-g 50,05838
37.|Walec statyczny samojezdny 10t (1) . . ... ..ottt m-g 454,13602
38.|Walec statyczny samojezdny 15t (1) . . . . ..ot e m-g 177,84286
39.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5:1 (1) . . .. . oot m-g 7,74
40.|Wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2t . ... ... ... . ... ... m-g 441
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41.|Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) . ... ... .. i i m-g 76,44
42.|Wyciag do urobku ziemi z napedem spalinowym 0.18-t (1) .. .. ... m-g 137,8
43.|Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE . . . . ... . m-g 147.,5
44| Zuraw gasienicowy z wysiegiem bocznym do 154 (1) . ... ...ttt m-g 1529,03
45.|Zuraw samochodowy 3-6-1 . . . .. ... m-g 309,89
46.|Zuraw samochodowy 41 (1) . .. ..ot m-g 2 827,6751

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):| 21 819,748
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