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4.2.4. Warunki posadowienia i dobor podtoza dla wykonania sieci kana 1zac§jnej Ll

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjna moga by¢ wykonane zaréwno recznie, jak i przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

Sprzet mechaniczny moze by¢ zastosowany w tych miejscach, gdzie prowadzenie wykopow
nie zagraza uszkodzeniu instalacji podziemnych, zagospodarowaniu powierzchni terenu
(pielggnowane ogrodki, sady, drzewostany) oraz nie zagraza stabilnosci konstrukeji inzynierskich
(fundamentom budynkow itp.).

‘ Bezwzglednie recznie nalezy prowadzi¢ wykopy w przypadku skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym, w przypadku wykonywania wykopow blizej niz 4 m od $cian budynkow oraz w
zagospodarowanych ogrodkach. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na ochrong drzewostanow.
Prowadzenie wykopow blizej niz 2 m od drzew moze je uszkodzic.

Wykopy waskopromienne bezwzglednie powinny by¢ szalowane.

Prace nalezy przeprowadzaé w porze suchej, aby uniknaé doptywu wod do wykopow.
Szezegdlnie jest to istotne w miejscach prowadzenia wykopéw na tarasach rzeki i potoku

Sutkowickiego.

Grunty rodzime mozna zastosowa¢ jako podioze pod rurociag, jezeli sa to grunty sypkie,
- suche (normalnej wilgotnosci):

- piaszczyste (grubo-, srednio- i drobnoziarniste),

- zwirowo-piaszczyste,

- piaszezysto-gliniaste,

- gliniasto-piaszczyste.

W tych warunkach gruntowych rury z PCV mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie
wykopu, dajac pod rury tylko warstwe wyrownawcza z gruntu rodzimego, nie zageszczong, o
gruboéci 10 do 15 em, z wyprofilowaniem stanowigcym lozysko nogne — kat podparcia co najmniej
90°.

Material: grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm.
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Zgodnie z informacja producenta rurociagi ttoczne wykonane z rur PE-TS WAWIN moga
by¢ ukladane bezposrednio na rodzimym podlozu. Nalezy jednak zwréci¢ uwagg i usungé wigksze

ostrokrawedziste fragmenty skat.

Obsypka

Wymagania jakoSciowe
Material obsypki powinien spetnia¢ nast¢gpujace wymagania jakosciowe:
- material niespoisty, dajacy si¢ zageszcza¢ do wystarczajacej nosnosci;
-| material nie moze by¢é zmrozony, powinien by¢ rowniez pozbawiony zamarznigtych bryl
;ﬁiemi, lodu oraz sniegu;
- material nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 60 mm;
- maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego si¢ w bezposrednim styku z rura nie
powinna przekraczaé¢ 10 % srednicy rury, lecz nie powinna by¢ wigksza niz 60 mm.

Rodzaj materiatu

Rury z PCV powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi, takimi jak: zwir, thuczen, piasek

lub mieszanina piasku i zwiru.

Zageszezenie
Stopien zageszczenia zalezny jest od warunkow obciazenia:
- pod drogami:
wymagany stopien zaggszczenia dla obsypki wynosi min. 90 % ZPPr;
- poza drogami:
« dla przewodow o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by¢ zageszczona
min. 85 % ZPPr
« dla przewodow o przykryciu wigkszym niz 4,0 m zaggszczenie powinno wynosi¢ min. 90 %
ZPPr.
Obsypka powinna by¢ zageszczona warstwami o grubosci 10-30 cm.
Wysoko$é obsypki nad wierzchotkiem rury (po zaggszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej

15 cm.
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Materiat zasypki

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielkos¢ czastek nie
przekracza 30 cm.

Dla rur, dla ktérych warstwa ochronna obsypki nad wierzcholkiem rury wynosi 15 cm, materiat
zasypki nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 6 cm.

Pod drogami zasypke nalezy zageéci¢ do min. 90 % zmodyfikowanej proby Proctora.

Szerokos¢ wypelnienia po bokach rury, szerokos¢ wykopu
;,
' Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ bmin = 30 cm. Zatem
minimalna szeroko$¢ wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosic:
B =D + 2 x bmin.
W przypadku, gdy grunt rodzimy ma mniejszg sztywnos¢ (mniejszy modut odksztatcenia)
niz zaprojektowana obsypka, nalezy projektowa¢ wykop o szerokosci B>4dn (dotyczy to w
zasadzie rur o §rednicy dn = 250 mm, bowiem dla rur mniejszych szerokosé¢ B spelnia ten warunek).
Taki przypadek moze mie¢ miejsce np. w gruntach niespoistych w stanie luznym (ID < 0,33)
lub w gruntach spoistych w stanie twardoplastycznym (IL > 0,00) lub plastycznym (IL > 0,25).
Grubosé podsypki piaskowej pod studzienka powinna by¢ taka, jak grubos$¢ podsypki pod
rurociggiem. Najczesciej jest to warstwa o grubosci 15 cm.
W przypadku posadowienia studzienek na warstwie gruntu o stabej nosnosci, nalezy

przewidzie¢ zastosowanie podbudowy z klinca o grubo$ci min.20 cm i 5 cm chudego betonu.

Podobne warunki dotyczg posadowienia pompowni.

Po zakonczeniu prac ziemnych teren powinien byé doprowadzony do stanu
pierwotnego, tj. powierzchnia terenu powinna by¢ wyréwnana, ewentualne materiaty odpadowe
wywiezione, nadmiar gruntu usunigty. Rozebrane elementy ogrodzen, podjazdéw, chodnikow
odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego, uszkodzone saczki melioracyjne - odtworzone.

Odtworzenie nawierzchni drog oraz zabezpieczenie przej$¢ przez cieki omowione sg w
dalszej czgsei projektu (patrz - przekraczanie drog..., przekraézanie ciekdéw).

Planujac i prowadzac prace budowlane nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte decyzji

érodowiskowej dla niniejszego przedsiewziecia.
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5. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

5.1. Skrzyzowania z istniejaca siecia wodociagow3a

Glebokos¢ potozenia sieci wodociggowej nie jest znana.

W przypadku, gdy kanal $ciekowy usytuowany jest nad sieciq wodociagowa, nalezy
przewidzie¢ zatozenie rury ochronnej o dlugosci minimum 2,5 m na przewodzie wodociggowym.
Odlegtos¢ w pionie pomiedzy nimi powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. W przypadku, gdy kanat
sanitarny przebiega ponizej sieci wodociagowej, nalezy zachowaé pionowa odlegtos¢ wigksza niz

,5 m.

W miejscach kolizji kanatu sanitarnego z istniejacg siecig wodociggowa nalezy dokonaé

przetozenia sieci wodociagowej z uwzglednieniem podanych wyzej wymagan.

Sposob zabezpieczenia skrzyzowan z wodociagiem przedstawiono-na-schemacie.
5.2. Skrzyzowania z siecig gazowa Sredniego i niskiego ciSnienia

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z
gazociagami, reguluje norma PN-91/M-34501 pkt 5.1.2, ktéra okresla, ze skrzyzowania gazociagu z
przewodami kanalizacyjnymi i kanatami cieptowniczymi majacymi potaczenia z pomieszczeniami
dla ludzi i zwierzat powinny by¢ wykonane z zastosowaniem rury ochronnej dla gazociagu.

Kat skrzyzowania gazociagu (ulozonego w ziemi z zastosowaniem rur ochronnych ) z
rurociggami powinien by¢ nie mniejszy niz 60 stopni.

Wyzej wymieniona norma dopuszcza stosowanie rury ochronnej na projektowanym
przewodzie kanalizacji: sanitarnej, cieplowniczej, kablowej, przy skrzyzowaniu z istniejgcym
gazociagiem, w przypadku niemozliwosci zamontowania rury ochronnej na tym gazociggu.

Przy wykonywaniu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z rurociagiem S$redniego lub
niskiego cisnienia, rury kanalizacyjne musza by¢ umieszczone w stalowej rurze ochronnej 356 x 10.
Korice rury ochronnej zostana wyprowadzone na odlegtos¢ co najmniej 2,0 m od $cianki gazociagu
liczac w plaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociagu i uszczelnione. Kanal nalezy utozy¢

pod gazociagiem, a odlegtos¢ pionowa miedzy gazociagiem a rurg ochronng na kanale bgdzie nie

M/Comﬂ
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Wzdhuz gazociggu nalezy wybra¢ grunt do gérnej $cianki gazociagu na szerokos¢ rdwna

érednicy gazociagu i dhugo$é po 2 m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania oraz zasypac

warstwa przepuszczalng (np. zwiru lub piasku) na wysoko$¢ 0,5 m nad gorna krawedz gazociagu .

{patrz-schemat).

5.3. Skrzyzowania i zblizenia z liniami energetycznymi

Dla spetnienia wymogdéw obowigzujacej aktualnie PN 76/E-05125 ,Elektroenergetyczne
linie kablowe - przepisy budowlane” oraz PN 75/E-05100 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne
- pr7épisy budowy” nalezy zastosowa¢ nastepujace $rodki i przedsigwzigcia techniczne:
/- W miejscu skrzyzowania kabla energetycznego nalezy na kabel natozy¢ rury ochronne
dwudzielne typu ,,AROT” i przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego do
Rejonu Energetycznego.
- Prowadzenie wykopoéw w odleglosci mniejszej niz 3 m od stupéw linii 0,4 kV moze by¢
wykonane poprzez wezesniejsze zabezpieczenie $cian wykopow plytami ,,LARSENA”.
Konstrukeje skrzyzowania sieci energetycznej-z kolektorami-sanitarnymi-przedstawiono na—
x:ysuﬁkach.s.chematymych.

5.4. Skrzyzowania z siecia telekomunikacyjna

W miejscach skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi, takimi jak: istniejace kable
telekomunikacyjne, nalezy zachowaé odlegto$é miedzy nimi nie mniejszg niz 0,5 m. W miejscu
skriyZowania kabla telekomunikacyjnego nalezy na kabel natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu

»AROT™.

Ponizej - przedstawiono.sposdb...zabezpieczenia-—kabli—na—skizyzowaniach ~z  siecig

“kanalizacyjna.(patrz-schemat).
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SCHEMAT PRZEKROCZENIA KABLA ENERGETYCZNEGO
\&JB TELEKOMUNIKACYJNEGO SIECIA KANALIZACYJNA

N,
\

OSLONY RUROWE DZIELONE PS “AROT”
lub inne handlowe, tworzywowe rury dwudzielne

Rura - typ ‘Numer @ zewn. x B wewn.
katalogowy

A59PS |E 0660318 58x50mm

A 110 PS |E 06 603 40[ 110 x 100 mm |
A 120 PS |E 06 603 46120 x 110 mm |
A 160 PS |E 06 603 44 | 160 x 138 mm

UWAGA

Dobér $rednicy rury w zaleznosci od
$rednicy kabla zgodnie z warunkami |
uzgodnienia z administratorem sieci. /

PRZEKROJ/X-X
skala 1 10

ostona rurowa
do kabli PS “AROT”

kabel energ. lub telekomun.
(orientacyjna rzedna wg profilu)
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5.5. SkrzyZzowania z pozostalymi urzadzeniami podziemnymi

W miejscach skrzyzowania z innymi urzadzeniami podziemnymi, takimi jak: kanalizacja

deszczowa, nalezy zachowa¢ pionowa odlegto$¢ migdzy nimi nie mniejsza niz 0,5 m.

* ok ok

Przed przystgpieniem do prac naleiy zapoznaé si¢ Z uzyskanymi uzgodnieniami dotyczqcymi

przebiesu trasy kolektoréw oraz skrzyiowan z urzqdzeniami i instalacjami podziemnymi.

Miejsca skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejacymi urzadzeniami

podziemnymi pokazano na profilach podtuznych.

W miejscach skrzyzowania projektowanej kanalizacji 7 urzqdzeniami i instalacjami podziemnymi

prace nalezy wykonywad sprzetem recznym.

Andrychéw PT — Projekt arch -bud. cz. 1
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6. Prowadzenie kanalizacji w obrg¢bie drogi powiatowej, gminnej i drog

prywatnych
6.1. Prowadzenie kanalizacji w obrebie drogi powiatowej

6.1.1.Stan istniejacy

W ramach projektowanej sieci kanalizacyjnej w Sulkowicach Eegu planowane jest
poprowadzenie niektérych odeinkéw sieci kanalizacyjnej w obrebie drogi powiatowej Sutkowice —
Targanice nr (04-257) K1740. Jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, o nawierzchni
bitumicznej. Szerokos¢ jezdni jest zmienna i wynosi 5,4 — 6,1 m. Zmienna szeroko$¢ jezdni jest

konsekwencja nieregularnych krawedzi i nienajlepszego stanu poboczy.
\ 6.1.2. Elementy projektowe

W przypadku prowadzenia kanalizacji sanitarnej wzdluz pasa jezdni — kanalizacja
prowadzona powinna by¢ w osi pasa ruchu, tj. w % szerokosci jezdni. Wykopy (do gt. ok. 2 m)
powinny byé wykonane jako wykopy waskopromienne w szczelnej obudowie. Po utozeniu
kolektoréw z zastosowaniem piaszczystej podsypki i obsypki — wykop moze byé wypelniony
gruntem rodzimym warstwami 20 cm z zaggszczaniem mechanicznym.

Po zasypaniu i zageszczeniu gruntu w wykopach (patrz rozdzial dot. wykopéw) nalezy

odtworzyé podbudowe i nawierzchnig drogi. Przyjeto konstrukcje dla drogi kategorii ruchu KR2.

Andrychow PT - Projekt arch.-bud. cz. 1
Kanalizacja sanitarna
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAPRAWY
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH

warstwa écieralna z betonu asfaltowego 5 cm
podb%owa z kruszywa famanego - warstwa gérna 10 cm
podbudowa z Kruszywa famanego - warstwa dolna 15 cm
/ grunt stabilizowany cementem 14 cm

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Po utozeniu projektowanej sieci i odtworzeniu podbudowy drogi warstwe $cieralng jezdni
\ grubosci 5 cm nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni po uprzednim wyprofilowaniu jezdni.

W miejscach taczenia projektowanej nawierzchni z istniejaca, pod warstwa Scieralng nalezy
utozy¢ warstwe geowlokniny pasem szerokosci 1 m (0,5 m na odtwarzanym pasie ruchu i 0,5 m na
czesci pasa, gdzie zdjeto warstwe scieralna).

Nalezy wykonaé odtworzenia poboczy drogi na szerokosci 0,5 m oraz rowdw, zjazdéw do posesji

- jezeli takie wystepujg. Wszystkie drogi boczne oraz dojazdy do posesji po wykonaniu robot

kanalizacyjnych musza zosta¢ doprowadzone do stanu pierwotnego: drogi nieutwardzone -
utwardzone thuczniem bitumicznym na dlugo$ei 5 m.

Kolektory kanalizacyjne prowadzone w poprzek osi drogi, np. w celu wigczenia do studzienki

kanalizacyjnej znajdujacej si¢ w drodze, prowadzone beda w stalowych rurach ostonowych z

wykorzystaniem ptéz dystansowych. Sposéb-uszczelnieniakoncowki rury ostenowej przedstawia

Y PONize].

Mm‘&mﬂ
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6.2. Prowadzenie kanalizacji w obrebie drogi gminnej i drég prywatnych

W przypadku prowadzenia kanalizacji w obrgbie drog gminnych i prywatnych o
nawierzchni asfaltowej utozenie kolektorow i odtworzenie nawierzchni powinno by¢ takie samo jak
przy prowadzeniu kanalizacji w obrgbie drogi powiatowej.

W przypadku prowadzenia kanalizacji w obrgbie drog o nawierzchni utwardzonej (plyty,
kostka) — drogi powinny by¢ doprowadzone do pierwotnego stanu.

W przypadku drég utwardzonych kamieniem (drogi szutrowe) cata szerokos¢ drogi powinna
by¢é odtworzona. Konstrukcja odtwarzanej drogi powinna by¢ nast¢pujaca:

Po ulozeniu rurociagdbw wykopy powinny by¢ zasypane gruntem rodzimym z
mechanicznym zageszczaniem warstwami co 20 cm. Na zaggszezonym gruncie powinna by¢

utozona warstwa nawierzchni drogi o nastepujacej konstrukceji:

N

A

warstwa grubo$é
warstwa gorna — thuczen twardy 40-60 mm 15 cm
warstwa dolna - thuczen $rednio twardy 60-80 cm 15 cm
warstwa odsaczajaca — pospoltka / piasek sredni 15 cm

Uktadane warstwy powinny by¢ zaggszczane mechanicznie.

Szczeg6lna uwage nalezy zwracaé na odbudowe systemow odwadniajacych drogi.

Andrychow PT - Projekt arch.-bud. cz 1
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7. Przekraczanie ciekow siecig kanalizacyjna

W kilkunastu miejscach konieczne bylo wykonanie przejs¢ siecia kanalizacyjng przez cieki.

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z potokami zaprojektowano zardéwno metoda rozkopu
(dla matych ciekoéw), jak i przewiertem - przy przejsciu przez rzeke Wieprzowke i1 potok
Sulkowicki. (Cl , €S, 6, &f, €& 9 cd2, c43). N0

W obu przypadkach rurociggi kanalizacyjne utozone pod “dnem potokévg\ beda
zabezpieczone ochronnymi rurami stalowymi. Posadowienie projektowanych kolektoréw zatozono
na glebokosci zapewniajacej odleglo$¢ w pionie pomiedzy rura ostonowa a dnem potoku,
tj. ok. 2,0 m.

W przypadku rozkopu przewiduje si¢ w czasie robot wykonanie grodzi ziemnych
potaczonych rura DZ 600 dla przeprowadzenia wod cieku; od strony naptywu nalezy je wzmocnié
nasypem kamiennym.

Dno oraz skarpy cieku, po posadowieniu rurociggu zostang zabezpieczone plytami typu
krata na dlugosci po 5 m w gére i w dot cieku, liczac od osi rurociggu. Ponadto zalozono
wykonanie dwustronnej palisady z kotkéw dgbowych o srednicy 8-10 cm.

Rozwigzania techniczne obrazujg rysunki:

Prace nalezy prowadzié przy niskich stanach wod zabezpieczajac wod¢ w cieku przed

zamuleniem .

Sl Aes savn
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu:
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w Sulkowicach i Andrychowie
_  obejmujacej kanaty gtéwne, boczne, przylacza (przykanaliki), studzienki rewizyjne,
przepompownie $ciekow

oraz

- instalacji energetycznych zasilajacych przepompownie sciekow

Inwestor:

Gmina Andrychéw, Rynek 15, 34-120 ANDRYCHOW

Sporzadzajacy informacje:

inz. Stanistaw Korla > Sﬁ)’m
Czeladz, ul. Zwycigstwa 28/19
upr. bud. nr ewid. 2948/63

upr. proj. inz. sanit. nr ewid. 64/1966/Kt
upr. inst.-inz. nr. ewid. 135/87

Andrychéw PT - Projekt arch.-bud. cz 1
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Numery dziatek objetych inwestycija

320/1; 320/6; 320/7; 321/1; 321/2; 321/3; 339/1; 339/2; 386/4; 387/2; 400/4; 401/1; 401/2; 402/3; 402/4; 403; 411/5;
411/7; 411/8; 412/1; 412/2; 413/2; 413/3; 413/5; 413/6; 413/7; 414/10; 414/4; 414/6; 414/7; 414/8; 414/9; 415/7;
415/8; ; 416; 418/2; 424; 425/1; 425/2; 436/1; 436/2; 437/1; 438/4; 438/5; 438/8; 438/9; 439/10; 439/11; 439/12;
439/2; 439/6; 439/9; 453/6; 453/8; 453/9; 454/1; 454/2; 454/3; 454/5; 454/7; 455/2; 455/3; 455/4; 460; 464/2; 470/10;
470/16; 470/7; 471/12; 471/3; 471/5; 471/6; 471/7; 471/8; 472/12; 472/20; 474/13; 474/14; 474/15; 474/3; 474/5;
474/7; 474/8; 475/5; 475/6; 475/9; 4T7/11; 477/12; 477/14; 477/15; 477/17; 477/18; 477/19; 477/2; 477/20; 477/5;
477/6: 477/7; 477/8; 478; 479/1; 479/2; 480; 481/1; 481/2; 482/2; 482/7; 482/8; 490/1; 492; 493; 494/1; 495/1; 495/3;
495/4; 496/1; 496/2; 497/2; 498/1; 499/2; 500/4; 501/3; 502; 505/1; 505/2; 508/4; 511/1; 511/2; 512; 514; 515; 517/3;
517/4; 520/2; 521/14; 521/15; 521/6; 528/1; 528/2; 530; 538; 539/1; 539/2; 540; 541/2; 546/1; 579/5; 579/12; 579/15;
579/16; 579/17; 579/21; 579/4; 579/9; 580/11; 580/12; 580/6; 580/7; 580/8; 580/9; 582/3; 582/4; 582/5; 583/1; 584/10;
584/11; 584/4; 584/6; 584/7; 586; 587/1; 587/2; 587/3; 588/1; 588/2; 590; 591/17; 591/18; 591/19; 591/2; 591/21;
591/5; 591/6; 591/8; 592/3; 593/4; 595; 598/1; 599/3; 599/4; 600/2; 601/2; 601/3; 601/5; 604; 605/1; 605/3; 608/3;
608/4; 609; 615/2; 615/3; 615/4; 615/5; 617/3; 617/5; 617/6; 617/7; 619/2; 620/2; 620/4; 620/5; 620/6; 620/7; 620/9;
621; 622; 625/5; 625/9; 625/11; 625/12; 627/2; 628; 629/1; 632/4; 633/10; 633/5; 633/7; 633/9; 634/1; 634/4; 635/1;
635/4; 636; 637; 638; 639; 640/1; 640/3; 641/7; 641/10; 641/5; 641/6; 641/8; 641/9; 642; 643/3; 643/4; 644/2; 646/4;
647/4; 648/3; 648/4; 649/10; 649/12; 649/14; 649/16; 649/18; 650/1; 650/4; 651/2; 651/3; 652; 653/5; 653/6; 653/7;
654; 655/2; 655/6; 655/8; 656/10; 656/6; 656/7; 656/9; 659; 660/1; 661/1; 661/3; 664/2; 665/2; 667/1; 667/2; 670/10;
670/12; 670/14; 670/16; 670/18; 670/21; 670/22; 670/23; 670/24; 670/25; 671/2; 672/2; 673/4; 675/1; 676/1; 676/2;
677/10; 677/13; 677/14; 677/15; 677/5; 677/6; 677/9; 679; 680; 685; 687; 689/12; 689/4; 689/8; 689/9; 698/2; 699/10;
699/11; 699/12; 699/13; 699/14; 699/16; 699/17; 699/3; 699/6; 699/9; 702/5; 702/6; 703/2; 704/2; 705/2; 706/2; 707/4;
707/5; 707/7; 707/8; 708/3; 708/4; 708/6; 709; 710; 711/3; 715/3; 715/5; 715/6; T15/7; T15/8; 716/3; 722/2; 722/4;
T24/3: 724/4; 727/1; 727/2; 728/10; 728/11; 728/7; 728/8; 728/9; 729/2; 729/5; 737/2; 738/2; 738/4; 738/5; 740; 742/4;
743/4; 744; 745/10; 745/4; 745/6; 745/8; 745/9; 746/4; 756/2; 758/6; 758/7; 758/8; 758/9; 758/10; 758/11; 759; 760/2;
761/2; 763/2; 768/1; 768/2; 768/3; 768/4; 792; 797/5; 797/6; 799; 800; 892/2; 893/6; 893/7; 899; 901/4; 901/8; 901/9;
984/1; 986/1; 987/2; 988/4; 991/3; 991/5; 996/10; 996/11; 996/12; 996/14; 996/15; 996/16; 996/18; 998/2; 998/5;
998/6; 1007; 1009/4; 1009/6; 1009/7; 1010/2; 1011/2; 1012/2; 1013/3; 1013/4; 1014/3; 1014/4; 1014/7; 1015/2;
1016/2; 1017/5; 1017/6; 1024/7; 1024/9; 1025/4; 1036/13; 1036/7; 1040/1; 1042/2; 1042/4; 1044/9; 1045/2; 1046/3;
1051/2; 1074/8; 1074/10; 1626/5; 1626/6; 1627/1; 1627/4; 1632/1; 1632/8; 1635/2; 1635/5; 1635/6; 1635/7; 1640/2;
1642/2; 1642/3; 1649/3; 1649/5; 1649/6; 1649/8; 1649/9; 1651/2; 1652/2; 1653; 1657/4; 1657/5; 1660/2; 1667/1;
1667/2; 1668; 1669/4; 1673/5; 1673/6; 1674/1; 1674/6; 1674/7; 1675/2; 1676; 1678/4; 1678/5; 1680/3; 1680/4;
1680/5; 1680/6; 1680/7; 1681/3; 1681/5; 1681/6; 1681/7; 1685/1; 1685/2; 1685/3; 1685/4; 1685/5; 1685/6; 1685/8;
1688/3; 1688/4; 1690/3; 1690/4; 1690/5; 1690/6; 1690/7; 1756; 1757/1; 1757/2; 1757/6; 1758; 1759/2; 1759/3;
1759/4; 1759/5; 1760/1; 1760/2; 1764/1; 1764/2; 1765/4; 1768/1;, 1768/4; 1769/10; 1769/4; 1770/12; 1770/13;
1771/16; 1771/9; 1771/12; 1773/11; 1773/9; 1774; 1776/4; 1777/10; 1777/6; 1777/7; 1778/12; 1778/8; 1779/2; 1794;
1795/2; 1896; 1897/6; 1897/8; 1898/5; 1898/7; 1900/5; 1923/12; 2037; 2038; 2045; 2046; 2047/2; 2048; 2049/2;
2050; 2051/2; 2063; 2064; 2067; 2068; 2071; 2072; 2073; 2074/2; 2075/2; 2076/2; 2077/2; 2078/2; 2080; 2081;
2083/3; 2093/2; 2095; 2096; 2100/2; 2102/2; 2103/4; 2105; 2106/2; 2107; 2111/2; 2112/2; 2113/2; 2114/2; 2119;
2120; 2132/1; 2184/4; 2186; 2187; w Sutkowicach, gmina Andrychow ***

oraz

1022/1; 1022/2; 1026/4; 1030/1; 1030/3; 1032/17; 1032/18; 1032/19; 1032/20; 1032/21; 1032/22; 1032/26; 1032/28;
1038/4; 1045/5; 1048/3; 1051/17; 1051/18; 1051/8; 1051/9; 1057/5; 1059/1; 1060/7; 1067 ;1068/1; 1068/9; 1068/10;
1069/5; 1075/17; 1075/18; 1844/4; 1846; 1920/95; w Andrychowie.***




8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.1. Informacja o BiOZ dla cze¢$ci kanalizacyjnej

Niniejsza informacja obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej z przytaczami do budynkow
oraz przepompowniami dla miejscowosci Sutkowice Leg.

Zgodnie z prawem budowlanym (Dz. U. z dnia 05.12.2003 r., nr 207, poz. 2016, art. 21a)
kierownik budowy jest obowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
planie tym nalezy uwzgledni¢ nastgpujace specyficzne elementy projektowanego obiektu:

- rurociagi tloczne kanalizacji sanitarnej,

- rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej,

- pompownie,

- zasilanie energetyczne pompowni.

Rurociag tloczny © 90 mm utozony bedzie w wykopie gl¢bokosei 1,4 m. Jego wykonanie
nie stwarza specyficznych zagrozen dla zdrowia i zycia ludzi. Wykonujac wykopy nalezy

- przestrzega¢ ogolnych zasad bhp (zabezpieczy¢ wykopy, utozyé ktadki dla pieszych, oznakowac).

Wykopy dla rurociaggu grawitacyjnego beda w niektorych miejscach wykopami glebokimi
(ponad 3,0 m), podobnie jak 1 wykopy pod przepompownie (ponad 5,0 m). Wykopy glebokie musza
by¢ starannie szalowane oraz szczegoOlnie zabezpieczone i oznakowane ostrzegajac przed
mozliwoscia wpadnigcia ludzi do wykopu, zwlaszcza ze wzgledu na to, ze wykopy sg
zlokalizowane przy lub w samym chodniku.

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjna prowadzone beda w ulicach, poboczach oraz chodnikach i
znacznie beda utrudniaé¢ ruch pojazdow oraz pieszych. Z tych powodow nalezy uwzgledni¢ zmiany
w organizacji ruchu, wynikajace z projektu organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji, ktéry
musi zosta¢ wykonany przez wykonawce inwestycji na etapie realizacji.

Prace ziemne - przy uzyciu sprzgtu mechanicznego (koparek) musza byé prowadzone ze
szczegllng ostroznoscig przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi.
W odleglosci mniejszej niz 2 metry od skrzyzowan wykopy powinny by¢ wykonywane recznie.

Projektujac prace nalezy uwzgledni¢ ogolne zalecenia prowadzenia prac w okresie suchym,
gdyz w okresach deszczowych moze nastepowaé podtapianie wykopéw, znacznie utrudniajace
prace oraz powodowac obsuwanie si¢ scian wykopdw.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ przy pracach sprzetem mechanicznym pod liniami
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energetycznymi. W przypadku koniecznoéei zastosowania koparek i dzwigéw linie energetyczne

powinny by¢ wylaczone w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.

8.2. Informacja o BiOZ dla czgsci elektroenergetycznej

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa urzadzenia elektroenergetyczne pracujace pod napigciem
400/230 V takie, jak istniejace zlacza kablowe, -elektroenergetyczne kable podziemne,
elektroenergetyczne linie napowietrzne oraz drogi wraz z srodkami transportu.

Przy pracach zwiazanych z zakladaniem kabli energetycznych nalezy wzia¢ pod uwagg, ze
prace te powinny byé wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Prace
instalacyjne na shipach podlegaja przepisom prac wysokosciowych. Podiaczenia musza by¢
wykonywane w porozumieniu z Zakladem Energetycznym przy wylaczonej linii zasilajacej.

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji rob6t zwiazanych z
zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni powoduje koniecznos$¢ wykonania prac w poblizu
ww. elementéw, a jeszcze bardziej koniecznos¢ ingerencji w istniejace urzadzenia
elektroenergetyczne bedace normalnie pod napigciem.

Rozpoczecie prac musi byé poprzedzone ich zgloszeniem do terenowego posterunku
elektroenergetycznego. Wszelka ingerencja w istnicjace urzadzenia elektroenergetyczne, sieci
kablowe, linie napowietrzne musi uzyska¢ pisemna zgode ich uzytkownika. Roboty nalezy
prowadzi¢  wtedy zgodnie z miejscowymi procedurami  terenowego posterunku
clektroenergetycznego - szczegdlnie dotyczy to spraw zwiazanych z pracami, dla ktérych konieczne
sa wylaczenia sieci. W stanie beznapigciowym nalezy realizowaé roboty przy wiaczaniu si¢ w
przewody linii napowietrznych, wykonywania muf rozgat¢znych, weinania si¢ w kable, podtaczania
sie do istniejacych ztaczy kablowych itp.

Kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna kazdego dnia przed
rozpoczgciem prac  poinformowaé pracownikéw o przewidywanym = zakresie robot,

przewidywanych zagrozeniach dla bezpieczeiistwa i zdrowia ludzi oraz sposobach zapobiegania im.
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9. Uzgodnienia, decyzje, uprawnienia, oSwiadczenia projektantow

Decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji

Uzgodnienia ZUDP

Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych

Uzgodnienia z Matopolskim Zarzadem Melioracji 1 Urzadzen Wodnych
Uzgodnienia z Zaktadem Wodociagoéw i Kanalizacji — warunki wiaczenia
Uzgodnienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Pozwolenie wodnoprawne

Uzgodnienie z Wydziatem Srodowiska i Rolnictwa Matopolskiego Urzedu Wojewodzkiego
w Krakowie

Uprawnienia, zaswiadczenia Izby Budownictwa, o§wiadczenia projektantow

Gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego
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Burmistrz Andrychowg
wo|. matopolskie

: Andrychow, 2006-01-09
Znak:TOS.7624/23/05/06

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Post¢powania
Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. nr 98, z 2000 r., poz.1071 z pdzniejszymi
zmianami) oraz art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt. 1, art. 56 ust. 2, 3, 7 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pozniejszymi
Zzmianami)

orzekam

I.  Okreslam §rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia pn. ,Kanalizacja
sanitarna w miejscowosci Sulkowice Leg — etap II” opisanego w informacji
o planowanym przedsigwzigciu, bedacej zatacznikiem do zlozonego wniosku z dnia
25-10-2005 r. opracowanej przez Firme GAIA Nauki o Ziemi i Ochrona Srodowiska
z siedziba w Krakowie, ul. Opolska 33/240

1 rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigé:

budowa sieci kanalizacji obejmujacej kolektory zbiorcze ze sptywem sciekow
W spos6b grawitacyjny, kolektory tloczne wraz z przepompowniami i przytacza
domowe dla odprowadzenia Sciekéw bytowo-gospodarczych, ktorych taczna dlugosé
wyniesie 29782,4 m, na dziatkach oznaczonych nr:

- polozonych w Sutkowicach 320/1, 320/6, 320/7, 320/8 321/1 321/2, 321/3, 339/,
33972, 386/4, 386/5, 387/2, 400/4, 401/1, 401/2, 402/3, 402/4, 403, 411/5, 411/7,
411/8, 412/1, 412/2, 413/2, 413/3, 413/5, 413/6, 413/7, 414/10, 414/4, 414/6, 414/7,
414/8, 414/9, 415/6, 416, 418/2, 424, 425, 436/1, 436/2, 437/1, 438/4, 438/5, 438/8,
438/9, 439/10, 439/11, 439/12, 439/2, 439/6, 439/9, 453/6, 453/8, 453/9, 454/1, 454/2,
454/3, 454/5, 45417, 455/2, 455/3, 455/4, 460, 464/2, 470/10, 470/16, 470/7, 471/12,
47173, 471/5, 471/6, 471/7, 471/8, 472/12, 472/20, 474/13, 474/14, 474/15, 474/3,
47415, 474/7, 474/8, 475/5, 475/6, 4757, 475/8, 47519, 477/11, 477/12, 477/14,
47715, 47117, ATI/18, 477/19, 47772, 47720, 477/5, 477/6, 477/7, 477/8, 478,
479/1, 479/2, 480, 481, 482/7, 482/8, 490/1, 492, 493, 494/1, 495/1, 495/3, 495/4,
496/1, 496/2, 497/2, 498/1, 498/2, 499/2, 500/4, 501/3, 502, 505/1, 505/2, 508/4,
S11/1, 51172, 512, 514, 515, 517/3, 517/4, 520/2, 521/14, 521/15, 521/6, 528/1, 528/2,
530, 538, 539/1, 539/2, 540, 54172, 546/1, 547, 579/12, 579/15, 579/16, 57917,
579/19, 579/21, 579/4, 579/5, 579/7, 579/9, 580/11, 580/12, 580/6, 580/7, 580/8,
580/9, 582/3, 582/4, 582/5, 583/1, 584/10, 584/11, 584/4, 584/6, 584/7, 586, 587/1,
587/2, 587/3, 588/1, 588/2, 589, 590, 591/17, 591/18, 591/19, 591/2, 591/20, 591/21,
S91/5, 591/6, 591/8, 591/9, 592/3, 593/4, 595, 596, 598/1, 599/3, 599/4, 599/6, 600/2,
601/2, 601/3, 601/5, 604, 605/1, 605/3, 608/3, 608/4, 609, 615/2, 615/3, 615/4, 615/5,
617/3, 617/5, 617/6, 617/7, 619/2, 620/2, 620/4, 620/5, 620/6, 620/7, 620/9, 621, 622,
625/4, 625/5, 625/9, 627/2, 628, 629/1, 632/4, 633/10, 633/5, 633/7, 633/9, 634/1,
634/4, 635/1, 635/4, 636, 637, 638, 639, 640/1, 640/3, 641/10, 641/5, 641/6, 641/7,
641/8, 641/9, 642, 643/3, 643/4, 644/2, 646/4, 647/4, 648/3, 648/4, 649/10, 649/12,
649/14, 649/16, 649/18, 650/1, 650/4, 651/2, 651/3, 652, 653/5, 653/6, 653/7, 654,
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655/2, 655/6, 655/8, 656/10, 656/6, 656/7, 656/9, 658, 659, 660/1, 661/1, 661/3,
664/2, 665/2, 667/1, 667/2, 670/10, 670/12, 671/14, 670/16, 670/18, 670/21, 670/22,
670/23, 670/24, 670/25, 670/6, 671/2, 672/2, 673/3, 673/4, 674, 675/1, 676/1, 676/2,
677/10, 677/13, 677/14, 677/15, 677/5, 671/6, 677/9, 679, 680, 685, 687, 689/12,
689/4, 689/8, 689/9, 698/2, 699/10, 699/11, 699/12, 699/13, 699/14, 699/16, 699/17,
699/19, 699/3, 699/6, 699/9, 702/5, 702/6, 703/2, 704/2, 705/2, 706/2, 707/4, 707/5,
707/7,707/8, 708/3, 708/4, 708/6, 709, 710, 711/3, 711/4, 715/3, 715/5, 715/6, 715/7,
715/8, 716/2, 7116/3, 722/2, 722/4, 724/3, 724/4, 727/1, 727/2, 728/10, 728/11, 728/7,
728/8, 728/9, 729/2, 729/5, 73712, 738/2, 738/4, 738/5, 740, 742/4, 743/4, 744,
745/10, 745/4, 745/6, 745/8, 745/9, 746/1, 747, 756/2, 758/1, 759, 760/2, 761/2,
76372, 768/1, 768/2, 768/3, 768/4, 792, 797/5, 797/6, 798, 799, 800, 892/2, 893/6,
893/7, 899, 901/4, 901/7, 984/1, 986/1, 987/2, 988/4, 991/3, 991/5, 996/10, 996/11,
996/12, 996/14, 996/15, 996/16, 996/18, 998/2, 998/5, 998/6, 1007, 1009/4, 1009/6,
1009/7, 1010/2, 1011/2, 1012/2, 1013/3, 1013/4, 1014/3, 1014/4, 1014/7, 1015/2,
101672, 1017/5, 1017/6, 1024/7, 1024/9, 1025/4, 1036/13, 1036/7, 1040/1, 1042/2,
1042/4, 1044/9, 1045/2, 1046/3, 1051/2, 1074/10, 1074/7, 1074/8, 1074/9, 1626/5,
1626/6, 1627/1, 1627/4, 1632/1, 1632/6, 1632/8, 1635/2, 1635/5, 1635/6, 1635/7,
1640/1, 164072, 1642/2, 1642/3, 1649/3, 1649/5, 1649/6, 1649/8, 1649/9, 1651/2,
1652/2, 1653, 1675/4, 1657/5, 1660/2, 1667/1, 1667/2, 1668, 1669/4, 1673/5, 1673/6,
1674/1, 1674/6, 1674/7, 1675/2, 1676, 1678/4, 1678/5, 1680/3, 1680/4, 1680/5,
1680/6, 1680/7, 1681/3, 1681/5, 1681/6, 1681/7, 1685/1, 1685/2, 1685/3, 1685/4,
1685/5, 1685/6, 1685/8, 1688/3, 1688/4, 1690/3, 1690/4, 1690/5, 1690/6, 1690/7,
1756, 1757/1, 1757/2, 175716, 1758, 1759/2, 1759/3, 1759/4, 1759/5, 1760/1, 1760/2,
1764/1, 1764/2, 1765/4, 1768/1, 1768/4, 1769/10, 1769/4, 1769/8, 1770/12, 1770/13,
1771/12, 1771/16, 1771/9, 1773/11, 1773/9, 1774, 1776/4, 1777/10, 1777/€, 1777/7,
1778/12, 1778/8, 1779/2, 1794, 1795/2, 1896, 1897/6, 1897/8, 1898/5, 1898/7, 1900/5,
1923/12, 2037, 2038, 2045, 2046, 2047/1, 1047/2, 2048, 2049/2, 2050, 2051/2, 2063,
2064, 2066, 2067, 2068, 2071, 2072, 2073, 2074/2, 2075/2, 2076/2, 2077/1, 2077/2,
2078/2, 2079, 2080, 2081, 2083/3, 2093/2, 2095, 2096, 2099/2, 2100/2, 2102/2,
210374, 2105, 2106/2, 2107, 21092, 211172, 2112/2, 2113/2. 2114/2, 2119, 2120,
2132/1, 2184/4, 2186, 2187, 482/2, 670/14, 1657/4, 2047/2,

- potozonych w Andrychowie 1022/1, 1022/2, 1026/4, 1030/1, 1030/3, 1032/17,
1032/18, 1032/19, 1032/20, 1032/21, 1032/22, 1032/26, 1032/28, 1038/4, 1039/3,
1045/1, 1045/4, 1045/5, 1048/3, 1048/4, 1051/17, 1051/18, 1051/8, 1051/9, 1057/2,
1059/1, 1059/2, 1060/7, 1060/8, 1067, 1068/1, 1068/10, 1068/9, 1069/5, 1075/17,
1075/18, 1844/4, 1846, 1920/95

gmina Andrychow, powiat wadowicki.

warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegolnym

uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartoSci przyrodniczych,

zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw

sgsiednich:

a) Budowa sieci kanalizacyjnej powinna by¢ prowadzona w sposéb nie powodujacy
pogorszenia stanu Srodowiska i jakosci waod.

b) Planowane przedsigwzigcie nie powinno stwarza¢ podczas —eksploatacji
ucigzliwo$ci w uzytkowaniu dla sgsiednich dzialek.

¢) Przedsigwzigcie nie moze powodowa¢ zmian stanu wody na gruntach
wyszezegolnionych w pkt. 1.1 szkodliwie wptywajacych na grunty sgsiednie.

-am
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d) Podczas realizacji przedsigwzigcia nalezy zapewni¢ zabudowie sasiedniej ochrone
przed ucigzliwosciami (hatas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby)
powodowanymi praca urzadzen.

¢) Zakazuje si¢ prowadzenia na placu budowy remontéw sprzetu, wymiany olejow
oraz wszelkich czynno$ci prowadzacych do skazenia $rodowiska.

f) Przed przystapieniem do prac ziemnych (wykopéw) na uzytkach rolnych nalezy
zdja¢ wierzchnig warstwe gleby (humus) na calej szerokosci pasa roboczego,
zlozy¢ ja w haldy, a po zakonczeniu prac ziemnych rozscielié¢ w celu przywrécenia
stanu pierwotnego uzytku rolnego.

g) W przypadku przerwania saczkéw melioracyjnych lub zbieraczy w czasie
prowadzenia prac ziemnych nalezy dokona¢ ich naprawy w sposob Scisle
uzgodniony w ich wiascicielem.

h) Nalezy zachowa¢ istniejgce uksztattowanie terenu.

i) W trakcie prowadzenia prac zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy pracy urzadzen
mogacych  spowodowaé  zanieczyszczenie gleby i wdd substancjami
ropopochodnymi.

j) Teren w obrgbie wykonywanych prac, po ich zakofczeniu winien by¢
przywrocony przez Inwestora do stanu nie gorszego niz zastany.

k) W trakcie realizacji przedsigwziecia niezbgdne do wykonania prace ziemne
w poblizu drzew i krzewdéw wykonaé w taki sposéb, aby nie doszto do
uszkodzenia systemu korzeniowego jak i czesci nadziemnej drzew i krzewow.

3. wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia

w projekcie budowlanym:

a) Zastosowac atestowane materialy budowlane, aby nie pogorszyé obecnego stanu
srodowiska i jako$ci wod.

b) Przedsigwzigcie nalezy zaprojektowaé w taki sposob by w jak najmniejszym
stopniu zachodzita koniecznos¢ usuniecia drzew i krzewow.

¢) W projekcie budowlanym, w opisie prowadzenia robét ziemnych uwzglednié
warunki wyszczegélnione w pkt. I. 2 f, g oraz k.

4. Wnioskodawca jest zobowigzany do:
a) uzyskania zezwolenia na usunigcie drzew i krzewéw na podstawie art. 83 ustawy
zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880) —
w przypadku koniecznosci ich usuniecia,
b) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku koniecznosci dokonania
przekroczen ciekéw wodnych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo
wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z pézniejszymi zmianami).

II. Termin obowiazywania decyzji — 2 lata od dnia, w ktérym decyzja stanie sie ostateczna.

III. Charakterystyka calego przedsigwzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

Firma GAIA Nauki o Ziemi i Ochrona Srodowiska z siedziba w Krakowie,
ul. Opolska 33/240 dzialajac z pelnomocnictwa Burmistrza Andrychowa wystapila
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z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewzigeia pn. ,,Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Sutkowice Leg — etap I17.

Budowa sieci kanalizacyjnych - zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz szczegbétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz. U. nr 257, poz. 2573 z po6zniejszymi zmianami) - zaliczana jest do przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu
o oddzialywaniu moze byé wymagane. Wydanie decyzji o  $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla tego przedsiewziecia - zgodnie z art. 46 ust. 3 cyt. na wstgpie ustawy
prawo ochrony srodowiska - wymagato przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko, co organ wydajacy decyzje uczynit. Wystapiono do Starosty
Wadowickiego i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach
0 wydanie opinii, co do koniecznosci sporzadzenia raportu i podania ewentualnego zakresu.
Starosta Wadowicki postanowieniem znak: WOS-6211/75/05 z dnia 4 listopada 2005 r. jak
1 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach postanowieniem znak: PSE-NZ-
432/119/3486/05 z dnia 10 listopada 2005 r. stwierdzili, ze wymienione wyzej
przedsigwzigcie nie wymaga opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, stad
Burmistrz Andrychowa w postanowieniu z dnia 30 listopada 2005 r. orzekt,
1z przedsigwzigcie pn. ,Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Sutkowice Leg — etap II” nie
wymaga opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. nr 62, poz. 627 z pézniejszymi zmianami) wystapiono do Starosty Wadowickiego
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Wadowicach o uzgodnienie
srodowiskowych uwarunkowan dla tego przedsiewziecia. "

Starosta Wadowicki w swym postanowieniu z dnia 13-12-2005 r. znak: WOS$-6211/85/05
uzgodnit  pozytywnie $rodowiskowe uwarunkowania dla okreslonego  powyzej
przedsigwzigeia warunkujac je uzyskaniem przez inwestora pozwolenia wodnoprawnego
w przypadku wykonywania skrzyzowan kanalizacji z ciekami wodnymi oraz zobowigzaniem
inwestora do ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac co uwzgledniono w sentencji
decyzji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach w postanowieniem znak:
PSE.NZ-432/144/3985/05 otrzymanym w dniu 2 stycznia 2006 r. uzgodnit Srodowiskowe
uwarunkowania dla w/w przedsigwzigcia zalecajac zachowanie szczegolne] ostroznosci
podczas pracy urzadzen mogacych spowodowaé zanieczyszczenia gleby i wod substancjami
ropopochodnymi oraz zastosowanie materialow budowlanych, ktére nie pogorsza stanu
srodowiska i jakosci wod réwniez uwzgledniono w sentencji decyzji.

Dla terenu objetego wnioskiem Gmina Andrychéw, w chwili obecnej nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowe sieci kanalizacji w miejscowosci
Sutkowice, gmina Andrychow, gdzie wykonane zostang kolektory zbiorcze w ktérych $cieki
beda splywaly w sposob grawitacyjny, kolektory tloczne wraz z przepompowniami
1 przylacza domowe (ilos$¢ przytaczy 384 szt) dla odprowadzenia $ciekow bytowo-
gospodarczych. Laczna dhlugo$é kanalizacji wyniesie 29782,4 m. Glebokosé utozenia
kolektora o $rednicy @ 200 mm i @ 160 mm wyniesie od 1,40 m do 5,19 m. Kolektory
podigczone zostang do istniejacych studzienek kanalizacyjnych na dziakce 0ZNnaczonej
numerem 1923/12 polozonej w Sutkowicach i dzialce oznaczonej 1075/18 potozonej
w Andrychowie, z ktorych to $cieki odprowadzane sa do oczyszczalni  Sciekow
w Andrychowie. Poprzez budowe sieci kanalizacyjnej i wykonanie przytaczy do budynkow
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mieszkalnych wyeliminowana zostanie ewentualna migracja sciekdéw z nieszczelnych czy
przepetnionych szamb do gruntu, woéd gruntowych czy wod powierzchniowych.
Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art.19 ust 2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pézniejszymi zmianami) zapewniono stronom
mozliwos¢ udzialu w prowadzonym postgpowaniu. W trakcie prowadzonego postepowania

nie wniesiono zadnych uwag i wnioskow.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego Wojewddztwa Matopolskiego w Krakowie, za posrednictwem
Burmistrza Andrychowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja: ;
1. GAIA Nauki o Ziemi i Ochrona Srodowiska

z siedzibg w Krakowie
ul. Opolska 33/240
31-276 Krakéw
2. Strony poprzez obwieszczenie
zgodnie z art. 49 kpa
3.ala
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Burmistrz Andrychowa
i matopalskie

Zakaeznik do decyzji Burmistrza Andrychowa
Znak:TOS.7624/23/05/06 z dnia 09 stycznia 2006 r.

Charakterystyka przedsigwziecia pn.
»Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Sultkowice Leg — etap 11”7

1. Miejsce przedsigwzigcia:

Gmina Andrychéw, powiat wadowicki na dziatkach:

- polozonych w Sutkowicach oznaczonych nr: 320/1, 320/6, 320/7, 320/8 321/1 321/2,
321/3, 339//1, 339/2, 386/4, 386/5, 387/2, 400/4, 401/1, 401/2, 402/3, 402/4, 403, 411/5,
41177, 411/8, 412/1, 412/2, 413/2, 413/3, 413/5, 413/6, 413/7, 414/10, 414/4, 414/6,
414/7, 414/8, 414/9, 415/6, 416, 418/2, 424, 425, 436/1, 436/2, 437/1, 438/4, 438/5,
438/8, 438/9, 439/10, 439/11, 439/12, 439/2, 439/6, 439/9, 453/6, 453/8, 453/9, 454/1,
454/2, 454/3, 45415, 454/7, 455/2, 455/3, 455/4, 460, 464/2, 470/10, 470/16, 470/7,
471/12, 471/3, 471/5, 471/6, 471/7, 471/8, 472/12, 472/20, 474/13, 474/14, 474/15,
474/3, 474/5, 47417, 474/8, 475/5, 475/6, 475/7, 475/8, 475/9, 477/11, 477/12, 477/14,
47715, 477/17, 477/18, 477/19, 477/2, 477120, 477/5, 47716, 477/7, 477/8, 478, 479/1,
479/2, 480, 481, 482/7, 482/8, 490/1, 492, 493, 494/1, 495/1, 495/3, 495/4, 496/1, 496/2,
49772, 498/1, 498/2, 499/2, 500/4, 501/3, 502, 505/1, 505/2, 508/4, 511/1, 511/2, 512,
Sl4; 515, 51773, 517/4, 52012, 521714, 521/1S, 521/6, 528/1, 528/2, 530, 538, 539/1,
53972, 540, 541/2, 546/1, 547, 579/12, 579/15, 579/16, 579/17, 579/19, 579/21, 579/4,
579/5, 579/7, 579/9, 580/11, 580/12, 580/6, 580/7, 580/8, 580/9, 582/3, 582/4, 582/5,
583/1, 584/10, 584/11, 584/4, 584/6, 584/7, 586, 587/1, 587/2, 587/3, 588/1, 588/2, 589,
590, 591/17, 591/18, 591/19, 591/2, 591/20, 591/21, 591/5, 591/6, 591/8, 591/9, 592/3,
593/4, 595, 596, 598/1, 599/3, 599/4, 599/6, 600/2, 601/2, 601/3, 601/5, 604, 605/1,
605/3, 608/3, 608/4, 609, 615/2, 615/3, 615/4, 615/5, 617/3, 617/5, 617/6, 617/7, 619/2,
62072, 620/4, 620/5, 620/6, 620/7, 620/9, 621, 622, 625/4, 625/5, 625/9, 627/2, 628,
629/1, 632/4, 633/10, 633/5, 633/7, 633/9, 634/1, 634/4, 635/1, 635/4, 636, 637, 638,
639, 640/1, 640/3, 641/10, 641/5, 641/6, 641/7, 641/8, 641/9, 642, 643/3, 643/4, 644/2,
646/4, 647/4, 648/3, 648/4, 649/10, 649/12, 649/14, 649/16, 649/18, 650/1, 650/4,
651/2, 651/3, 652, 653/5, 653/6, 653/7, 654, 655/2, 655/6, 655/8, 656/10, 656/6, 656/7,
656/9, 658, 659, 660/1, 661/1, 661/3, 664/2, 665/2, 667/1, 667/2, 670/10, 670/12,
671/14, 670/16, 670/18, 670/21, 670/22, 670/23, 670/24, 670/25, 670/6, 671/2, 672/2,
673/3, 673/4, 674, 675/1, 676/1, 676/2, 677/10, 677/13, 677/14, 677/15, 677/5, 677/6,
677/9, 679, 680, 685, 687, 689/12, 689/4, 689/8, 689/9, 698/2, 699/10, 699/11, 699/12,
699/13, 699/14, 699/16, 699/17, 699/19, 699/3, 699/6, 699/9, 702/5, 702/6, 703/2,
704/2, 705/2, 706/2, 707/4, 707/5, 707/7, 707/8, 708/3, 708/4, 708/6, 709, 710, 711/3,
T4, T 1513, V1S5, 11516, F15/7, 715/8, 716/2, 716/3, 722/2. 922/4, 72473, 724/4,
12711, 1272, 728/10, 728/11, 728/7, 728/8, 728/9, 729/2, 729/5, 737/2, 738/2, 738/4,
738/5, 740, 742/4, 743/4, 744, T45/10, 745/4, T45/6, 745/8, 745/9, 746/1, 747, 756/2,
758/1, 759, 760/2, 761/2, 763/2, 768/1, 768/2, 768/3, 768/4, 792, 797/5, 797/6, 798, 799,
800, 892/2, 893/6, 893/7, 899, 901/4, 901/7, 984/1, 986/1, 987/2, 988/4, 991/3, 991/5,
996/10, 996/11, 996/12, 996/14, 996/15, 996/16, 996/18, 998/2, 998/5, 998/6, 1007,
1009/4, 1009/6, 1009/7, 1010/2, 1011/2, 1012/2, 1013/3, 1013/4, 1014/3, 1014/4,
1014/7, 1015/2, 1016/2, 1017/5, 1017/6, 1024/7, 1024/9, 1025/4, 1036/13, 1036/7,
1040/1, 1042/2, 1042/4, 1044/9, 1045/2, 1046/3, 1051/2, 1074/10, 1074/7, 1074/8,
1074/9, 1626/5, 1626/6, 1627/1, 1627/4, 1632/1, 1632/6, 1632/8, 1635/2, 1635/5,
1635/6, 1635/7, 1640/1, 1640/2, 1642/2, 1642/3, 1649/3, 1649/5, 1649/6, 1649/,
1649/9, 1651/2, 1652/2, 1653, 1675/4, 1657/5, 1660/2, 1667/1, 1667/2, 1668, 1669/4,
1673/5, 1673/6, 1674/1, 1674/6, 1674/7, 1675/2, 1676, 1678)@ L6785 FG%OVB L‘QSOM,
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1680/5, 1680/6, 1680/7, 1681/3, 1681/5, 1681/6, 1681/7, 1685/1, 1685/2, 1685/3,
1685/4, 1685/5, 1685/6, 1685/8, 1688/3, 1688/4, 1690/3, 1690/4, 1690/5, 1690/6,
1690/7, 1756, 1757/1, 1757/2, 1757/6, 1758, 1759/2, 1759/3, 1759/4, 1759/5, 1760/1,
1760/2, 1764/1, 1764/2, 1765/4, 1768/1, 1768/4, 1769/10, 1769/4, 1769/8, 1770/12,
1770713, 1771/12, 1771/16, 1771/9, 1773/11, 1773/9, 1774, 1776/4, 1777/10, 1777/6,
177717, 1778/12, 1778/8, 1779/2, 1794, 1795/2, 1896, 1897/6, 1897/8, 1898/5, 1898/7,
1900/5, 1923/12, 2037, 2038, 2045, 2046, 2047/1, 1047/2, 2048, 2049/2, 2050, 2051/2,
2063, 2064, 2066, 2067, 2068, 2071, 2072, 2073, 2074/2, 2075/2, 2076/2, 2077/1,
2077/2, 2078/2, 2079, 2080, 2081, 2083/3, 2093/2, 2095, 2096, 2099/2, 2100/2, 2102/2,
210874, 72105, 2106/2 2107, 2109/2, 21112, 2112/2, 2118/2, 2114/2, 2119, 2120,
2132/1,2184/4, 2186, 2187,

- pofozonych w Andrychowie oznaczonych nr:1022/1, 1022/2, 1026/4, 1030/1, 1030/3,
1032/17, 1032/18, 1032/19, 1032/20, 1032/21, 1032/22, 1032/26, 1032/28, 1038/4,
1039/3, 1045/1, 1045/4, 1045/5, 1048/3, 1048/4, 1051/17, 1051/18, 1051/8, 1051/9,
1057/2, 1059/1, 1059/2, 1060/7, 1060/8, 1067, 1068/1, 1068/10, 1068/9, 1069/5,
1075/17, 1075/18, 1844/4, 1846, 1920/95

2. Rodzaj przedsigwzigcia: budowa sieci kanalizacji obejmujace;:

a) Kolektory grawitacyjne o $rednicy @ 200 mm, dtugosei 19524,5 m

b) Kolektory cisnieniowe o Srednicy @ 75 mm, dlugosci 800,5 m i $redniej glebokogci
utozenia 1,5 m,

c) Calkowita dtugos¢ kolektoréw 20325,0 m, ¢

d) Sie¢ rozdzielcza do przylaczy kanalizacyjnych o $rednicy @' 160 mm, diugosci
9457.4 m

e) Glebokosci utozenia kolektoréw o $rednicy @ 200 mm i @ 160 mm wyniesie od 1,40
mdo 5,19 m,

f) Ilos¢ przylaczy kanalizacyjnych 384 szt

g) Przepompownie sieciowe oznaczone P1, P2 i P3 wykonane beda na dziatkach
oznaczonych nr 1074/8, 425, 792 potozonych w Sutkowicach i zajma powierzchnie
taczna 48 m?, a skiadad sie beda:
P1 -z 2 pomp o mocy 1,5 kW i skrzynki sterowniczej w obudowie, wolnostojacej,
P2 - z2 pomp o mocy 3,1 kW i skrzynki sterowniczej w obudowie, wolnostojacej,
P3 -z 2 pomp omocy 3,1 kW i skrzynki sterowniczej w obudowie, wolnostojacej,

h) Laczna ilos¢ studzienek kanalizacyjnych 1185 szt.

1) Podiaczenie kolektorow do istniejacych studzienek kanalizacji sanitarnej nastapi na
dzialce oznaczonej numerem 1923/12 potozonej w Sutkowicach i dzialce 0znaczonej
1075/18 potozonej w Andrychowie.
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Starosiwec owigiowe GAIA

g;odezyjnej i Karograficzne; 31-276 Krakow

Powiatowy Zespdt Uzgadniania Dokumentacj: Projekiowe;

34-100 \pl\?;dowice i Mickiewicza 24 ul. Opolska 33/240

tel (033)87-34 4, ta (Ul
Wasz znak: Data: 11.04.2007r
Nasz znak: NGK-74420-278/2007 Data: 19.04.2007r

Na podstawie art. 7d pkt. 2 , art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne
1 Kartograficzne (Dz. U. Nr 240 poz.2027 z 2005r ) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
1 Budownictwa z dnia 02.04 2001. (Dz. U. nr 38 poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe; .
Zarzadzenia nr 101/2001 Starosty Wadowickiego z dnia 19.11.2001.

Powiatowy Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wadowicach

UZGADNIA

Szczegotowa lokalizacje obiektu: Projekt kanalizacji sanitarnej w Sulkowicach Eegu etap II.
Uzgodnienie obejmuje rurociagi [kanaty gtéwne, boczne , przykanaliki | studzienki rewizyjne ,
pompownie oraz kable zasilajace pompownie .
[Projekt obejmuje sie¢ z przytaczami]
Inwestor: Urzad Miejski w Andrychowie.

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

2. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy:

A/ inwestor nie zrealizowal projektu w okresie 3lat

B/ inwestor nie uzyskat decyzji o pozwolenie na budowe

C/ decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o pozwoleniu na budowe zostata
zmieniona lub uchylona.

3. O wystapieniu w/w przypadkow (pkt. 2) inwestor jest zobowiazany zawiadomié¢ bezzwtocznie
tutejszy Zespot.

4. Wszelkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tut.
Zespole.

5. Przed wejsciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntéw na zatozenie przewodow
uzbrojenia.

6. Inwestorzy sa zobowigzani zapewni¢ wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania
prac geodezyjnych, usytuowania obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.

7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ( w przypadku przewodéw podziemnych

przed ich zasypaniem ).

Integralng czgscia niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

9. Zobowiazuje si¢ Inwestora i Wykonawce robét do zabezpieczenia i ochrony znakéw geodezyjnych
wystepujgcych w obszarze inwestycji art. 15 .ust. Ipkt 3 i art. 48ustl.pkt.3 Prawa Geodezyjnego i
Kartograficznego z 17.05.1989r.( Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005t ).

10.Uwagi 1 inne zalecenia[ verte] :

oo

twierdzam
Za >z oryginatem
dr Daniel Dgmifewski
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Uwagi :

1.Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci w Krakowie — Na sekcji mapy nr
172-233-214 w pkt.1 na istniejace kable TT w miejscu kolizji z projektowana kanalizacja
sanitarng zalozy¢ rure ochronng . Wszelkie prace ziemne w miejscu skrzyzowan oraz
zblizenr z siecia TT wykonaé recznie pod nadzorem pracownika TP S.A. wydziat
utrzymania sieci p. Piotr Hutniczak tel 033 873 32 70 . W przypadku uszkodzenia sieci TT
inwestor zostanie obciazony kosztami awarii oraz kosztami wynikajacymi z przerwy
eksploatacyjnej.

2.ENION BE Rejon Dystrybucji -3 w Wadowicach - uzgodniono zgodnie z pismem
BE/RD-3/ZS/ZP/ 2760/06 z dnia 14.06.2006

3.Rozdzielnia Gazu Kety - uzgodniono jak w pismie B5/ 161/ 364/06 z dnia 15.03.2006

Vs b{i%éi ;Zegbﬁp viskie
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Zarzad Powiatu

W

Wadowicach Wadowice, dnia 07-04-19

NZD.SW.7332/Andr-29/14/06/07
DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3 i art.40 ust.1,2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.2086), § 2 ust.1 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz.1481), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zm.),
uchwaty Zarzadu Powiatu Wadowickiego w sprawie upowaznienia Kierownika Wydziatu
Powiatowego Zarzadu Drog w Starostwie Powiatowym w Wadowicach do zalatwienia
niektorych spraw z zakresu administracji publicznej (Uchwata Nr VII/17/07 z dnia 11 stycznia
2007 r.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06-03-23 z poOzniejszymi uzupelnieniami zlozonego
przez

GAIA - Nauka o Ziemi i Ochrona Srodowiska,
ul.Opolska 33/240, 31-276 Krakow

dziatajacego z upowaznienia: Gmina Andrychow,ul. Rynek 15, 34-120 Andrychow

w sprawie: projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sulkowice wzdluz drogi
powiatowej nr (04-257) 1740K Sutkowice-Targanice,

ZEZWALA SIE INWESTOROWI
Gmina Andrychdéw, ul. Rynek?S,
34-120 Andrychow

1. Na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr (04-257) 1740K Sutkowice-
Targanice urzadzen sieci kanalizacji sanitarnej nie zwigzanych z potrzebami ruchu
1 potrzebami zarzadzania drogami.

2. Zobowiazuje si¢ inwestora min. miesiac przed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie
drogowym do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie
robot w pasie drogowym wraz z naliczeniem opfat za zajgcie pasa drogowego oraz opflat za
umieszczenie w/w urzadzen w pasie drogowym.

3. Ustala si¢ nastgpujace warunki zezwolenia:

a)lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej PVC 200 w ciagu drogi powiatowej w pasie

drogowym na odcinku od km 0+030 — 2+750 tj.:

w jezdni na odcinku od km 0+270 do km 0+300-30m, 0+370-0+400-30m, 0+440-0+870

430m,0+910-0+980—70m, 1+685-2+045-360m,2+700-2+750-50m, Laczna diugoé 970 mb,

- w poboczu na odcinku od km do 0+030 do km 0+080 — 50 mb,

pod drogg prostopadle do osi jezdni w km: 0+080 — 10m, 0+300 — 10m, 0+370 — 10m, 0+980

— 7m, 1+040 — 14,5m, 1+100 — 12,5, 1+250 — 22,5m, 1+370 — 22m, 1+685 — 9m, 1+700 —
8m, 1+770 — 15m, 1+840 — 9m, 1+905 — 8m, 1+940 — 10m, 2+000 — 10m, 2+070 — 14m,
2+400 — 13m. Laczna dlugos¢ 204,5m,

pod skarpa i dnem rowu prostopadle do osi jezdni na glebokos$ci min. 0,50m ponizej dna rowu

o tacznej dlugosci 99m,

b)przejscie pod droga powiatowa uzgadnia si¢ metodq przewiertu lub przepychu w rurze
ostonowej @ 356x10, posadowione] na glebokosci min. 1,5m ponizej niwelety jezdni oraz
min. 0,5 m ponizej dna rowu liczac do wierzchu rury ochronnej,

c)przejscia pod droga powiatowa wykona¢ pod katem prostym lub zblizonym do kata prostego,

d)odbudowa elementéw pasa drogowego tj. jezdni, skarp, rowu i poboczy na catej szerokosci i

dhugosci zajecia pasa drogowego,

e)w miejscu uszkodzenia nawierzchni jezdni, warunkiem jest odbudowa konstrukeji nawierzchni
jezdni (bez warstwy S$cieralnej) zgodnie z projektem odbudowy nawierzchni jezdni z dnia
11.04.2007 r., oraz ulozenie warstwy $cieralnej na calej szerokosci jezdni,

fywszelkie koszty zwigzane z odbudowa elementow pasa drogowgg@@hﬁﬁﬁﬁhﬁth@%ﬁdggm$

)

realizacji robot ponosi Inwestor, dr Daniel Damjewski
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g)zarzadca drogi nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw osob trzecich,

spowodowania awarii urzadzen obcych, oraz za wszelkie szkody podczas robot jak 1 w czasie
pozniejszym, wynikle z przyczyn wykonania robot jw.,

h)inwestor zobowigzany jest usunaé ujawniajace si¢ wady techniczne spowodowane
nieprawidlowym wykonaniem robot oraz zobowigzuje si¢ finansowa¢ wszelkie prace
zwiazane z ewentualnym przelozeniem, zabezpieczeniem usuwaniem uszkodzen wyniklych
z umieszczenia w/w sieci w pasie drogowym,

i) zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430)

4. Integralna czeS¢ decyzji stanowi projekt oklauzulowany przez Starostwo Powiatowe Wydziat
Powiatowy Zarzad Drog Wadowice.

UZASADNIENIE

Decyzje niniejsza wydaje sie na wniosek GAIA - Nauka o Ziemi i Ochrona Srodowiska,

ul.Opolska 33/240, 31-276 Krakow, dziatajacego z upowaznienia: Gmina Andrychow,

ul. Rynek 15, 34-120 Andrychow na podstawie przediozonego projektu kanalizacji sanitarnej
oraz zgody Zarzadu Powiatu Wadowickiego z dnia 06.04.2006r. na dysponowanie dziatkami
nr 2113/2 1 2083/3 celem budowy sieci kanalizacji sanitarne) w m. Sutkowice.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie

obiektow i1 urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. W szczegélﬁ}e uzasadnionych przypadkach umieszczenie w/w
urzadzen w pasie drogowym moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wilasciwego zarzadcy
drogi zgodnie z zapisem ust. 3 przepisu jw.
Po przeanalizowaniu projektu kanalizacji sanitarnej, uwzgledniajac bliskos¢ zabudowy,
konfiguracje terenu, oraz geste uzbrojenie pozostatych mediow zarzadca drogi przychyla si¢ do
wniosku i uznaje koniecznos¢ przejs¢ kanalizacjg sanitarng w pasie drogowym do zastosowania
art.39 ust.3 ustawy o drogach publicznych i zezwala na umieszczenie w/w sieci w pasie
drogowym. Umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym nie powinno wplywac
negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong
whnioskujacg w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wnioskiem.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Krakowie ul. Lea 10, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

2. Zgodnie z warunkami decyzji Inwestor min. miesiac przed przystapieniem do robot winien
wystapi¢ do zarzadcy drogi o wydanie decyzji zezwalajace] na zajecie pasa drogowego wraz
z naliczeniem oplat za zajecie pasa drogowego oraz opfat za umieszczenie w/w urzadzen
w pasie drogowym.

3. Od niniejszej decyzji nie pobrano optaty skarbowej zgodnie z Ustawag o oplacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r. /Dz. U. nr 225, poz.1635 z pézn. zm./ zal. cz. III poz.44 pkt 9
kol.4/ tj. Zwolnienia: pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektow
budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.

OTRZYMUIJA:

(DGAIA - Nauka o Ziemi i Ochrona Srodowiska, _ 7 up. Zarzqdu/(’ow* \Wadowickiego
ul.Opolska 33/240, 31-276 Krakow ' B

2.Gmina Andrychéw, ul. Rynek 15, gr inz. ‘“»\:1 o
34-120 Andrychéw pc‘,’ﬁi?;?o“tw a6 Drog

3. a/a (sporzqdzil SWr)
Do wiadomosci:
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