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Wykopy pod sie6 kanalizacyjn4 mog4

sprzgtu mechaniczne go.

by6 wykonane zar6rmo rgcznie, jak i przy u?yciu

Sprzqt mechanic zny rrloae byi zastosowany w tych miejscach, gdzie prowadzenie wykop6w

nie zagrula uszkodzeniu instalacji podziemnych, zagospodarowaniu powierzchni terenu

(pielggnowane ogr6dki, sady, drzewostany) oraz nie zagrala stabilno6ci konshukcji inZynierskich

(fi.udamentom budYnk6w itP.).

\ Bezwzglgdnie rgcznie nale2y prowadzi6 wykopy w przypadku skrzy1owaf z uzbrojeniem

pod)i.lnnyln, w przypadku wykonywania wykop6w blihej ni| 4 m od Scian budynk6w oraz w

zagospodarowanych ogr6dkach. szczeg6ln4 uwagg naleZy zwr6ci6 na ochrong drzewostan6w.

Prowadzenie wykop6w blizej ni2 2 m od drzew moZe je uszkodzii'

Wykopy w4skopromienne bezwzglgdnie powinny by6 szalowane'

Prace nale2y przeptowadza1 w porze suchej, aby uniknq6 doply'rru w6d do wykop6w

Szczeg6lnie jest to istotne w miejscach prowadzenia wykop6w na tarasach rzeki i potoku

Sulkowickiego.

Grunty rodzime mozna zastosowai jako podloze pod rurociqg, jeZeli s4 to grunty slpkie,

. suche (normalnej wilgotnoSci):

- piaszczyste (grubo-, Srednio- i drobnoziamiste),

- Zwirowo-Piaszczyste,

- praszczysto-gliniaste,

- gliniasto-piaszczyste.

w tych warunkach gruntowych rury z PCV moZna posadowio bezposrednio na dnie

wykopu, daj4c pod rury tylko warstwq. wyr6wnawcz4 z gruntu rodzimego, nie zagEszczon4 o

grubosci 10 do 15 cm, z wyprofilowaniem stanowi4cym lozysko noSne - kqt podparcia co naj mniej

90".

Material: grunt nie powinien zawiet:it ziaren wigkszych od 20 mm'
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, Zgodnie z informacj4 producenta rurociqgi tloczne wykonane z rur PE-TS WAWIN mog4

byi ukladane bezpoSrednio na rodzimym podloZu. NaleZy jednak zwr6cii uwagg i usun46 wigksze

, ostrokrawEdziste fragmenty skal.

Obs:toka

WlT nagania jako6ciowe

Material obsypki powinien spelniai nastgpujqce wymagania jako5ciowe:

- material niespoisty, daj4cy sig zaggszcza1 do wystarczaj4cej no5no6ci;

-j material nie moze by| zmro|ony, powinien byi r6wnieZ pozbawiony zamarznigtych bryl
' t

fiemi, lodu oraz dniegu;

material nie powinien zawiera6 czqstek wigkszych niZ 60 mm;

- maksymalna wielkoSi ziaren materialu znajduj4cego sig w bezpo5rednim styku z rwq nie

powinna przekrac za6 70 %o drednicy rury, lecz nie powinna byi wiEksza niz 60 mm.

Rodzaj materialu

Rury z PCV powinny byi obsypane materialami sypkimi, takimi jak: Zwir, tluczeri, piasek

lub mieszanina piasku i Zwiru.

LAgQSZCzen\e

Stopieri zaggszczenia zaleZny jest od warunk6w obci4Zenia:

- pod drogami:

wymagany stopieh zagpszczenia dla obsypki wynosi min. 90 Yo ZPPr;

- poza drogami:

. dla przewod6w o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna byi zagQszczona

mrn. 85 %o ZPPI

. dla przewod6w o przykryciu wigkszym niL 4,0 m zaggszczenie powinno wyr:osi6 min.90 %o

ZPPr.

Obsypka powinnabyt zagpszczona warstwami o grubodci 10-30 cm.

WysokoS6 obsypki nad wierzcholkiem rury (po zaggszczentrt) powinna wynosii co najmniej

15 cm.

Andryc!6w PT - Prcj€kt arch.-b!d. cz I
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Zasypka

Material zasypki

Materialem zasypki moZe byi grunt rodzimy pod warunkiem, Ze

przekracza 30 cm.

Dla rur, dla kt6rych warstwa ochrorma obsypki nad wierzcholkiem rury wynosi 15 cm, material

zasypki nie powinien zawierai cz4stek wigkszych niZ 6 cm.

Pod drogami zasypkE nale|y zagpicil do min. 90 % zmodyfikowanej pr6by Proctora.

Szerokoit wypelnienia po bokach rury, szerokoit wykopu

,/ Minimalna szerokoS6 obsypki po obu bokach rury powinna wynosi6 bmin:30 cm. Zatem

minimalna szerokoS6 wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosii:

B : D + 2 x b m i n .

W przypadku, gdy grunt rodzimy ma mniejsz4 sztywno5i (mniejszy modul odksztalcenia)

niz zaprojektowana obsypka, naleZy projektowai wykop o szerokoici B>4dn (dotyczy to w

zasadzie rur o Srednicy dn > 250 mm, bowiem dla rur mniejszych szeroko3i B spelnia ten warunek).

Taki przypadek moZe mie6 miejsce np. w gruntach niespoistych w stanie luZnym (ID < 0,33)

lub w gruntach spoistych w stanie twardoplastycznym (IL > 0,00) lub plastycznym (IL > 0,25).

GruboSi podsypki piaskowej pod studzienk4 powinna byd taka, jak grubo3d podsypki pod

ruroci4giem. NajczgSciej jest to warstwa o grubo6ci 15 cm.

W przypadku posadowienia studzienek na warstwie gruntu o slabej noSno6ci, na\e|y

przewidziet zastosowanie podbudowy z klihca o gruboSci min.20 cm i 5 cm chudego betonu.

Podobne warunki dotycz4 posadowienia pompowni.

Po zakoficzeniu prac ziemnych teren powinien byd doprowadzony do stanu

pierwotnego, tj. powierzchnia terenu powinna byi wyr6wnana, ewentualne materialy odpadowe

wywiezione, nadmiar gruntu usunigty. Rozebrane elementy ogrodzei, podjazd6w, chodnik6w

odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego, uszkodzone s4czki melioracyjne - odtworzone.

Odtworzenie nawierzchni dr6g oraz zabezpieczenie przejii przez cieki om6wione sq w

dalszej czgSci projektu (patrz - przekraczanie dr6g..., przekraczanie ciek6w.1.

Planujac i prowadzac prace budowlane nalezy uwzelednii lwmagania zawarte decyzii

Srodowiskowei dla niniejszego przedsiewziecia.

Andrych6w PT Prcjek! arch -bud cz I
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5. Skrzy2owania z istniej4cym uzbroieniem terenu

5.1. SkrzyZowania z istniej4cq sieciq wodoci4gow4

GlgbokoSd poloZenia sieci wodoci4gowej nie jest znana.

W przypadku, gdy kanal Sciekowy usltuowany jest nad sieci4 wodoci4gow4 naleZy

przewidzie.; zaloaenie rury ochronnej o dlugoSci minimum 2,5 m na przewodzie wodociqgowym.

Odlegto66 w pionie pomigdzy nimi powinna wynosii co najmniej 0,5 m. W przypadku, gdy kanal

qanitarny przebiega ponizej sieci wodoci4gowej, nale?y zachowai pionow4 odlegloS6 wigksz4 niZ

0,5 m.

W rniejscach kolizji kanalu sanitarnego z istniej4cq sieci4 wodoci4gow4 naleZy dokonai

przelo2enia sieci wodociqgowej z uwzglgdnieniem podanych wyZej wymagaf.

Spos6b zabezpieczenia. skrzyZowair 'z.wodoei4giern przedsta-wiono" na-sche$la€ie.

5.2. Skrzyiowania z sieciq gazow4 Sredniego i niskiego ci5nienia

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadai skrzyZowania kanalizacji sanitarnej z

gazociryami, reguluje norma PN-91/lr4-34501 pkt 5.I.2,kt6ra okresla, Ze skrzyZowania gazoci4gu z

przewodami kanalizacyjnymi i kanalami cieplowniczymi majqcymi pol4czenia z pomieszczeniami

dla ludzi i zwierz4t powinny byi wykonane z zastosowaniem rury ochronnej dla gazoci4gu.

K4t skrzy2owania gazoci4gu (ulo2onego w ziemi z zastosowaniem rur ochronnych ) z

ruroci4gami powinien byi nie mniejszy niZ 60 stopni.

Wyzej wymieniona norma dopuszcza stosowanie rury ochronnej na projektowanym

przewodzie kanalizaili: sanitamej, ciepiowniczej, kablowej, przy skrzyZowaniu z istniejqcym

gazoci4giem, w przypadku niemoZliwoSci zamontowania rury ochronnej na tym gazoci4gu.

Przy wykonywaniu skrzyZowania kanalizacji sanitarnej z ruroci4giem Sredniego lub

niskiego ciSnienia, rury kanalizacyjne musz4 byi umieszczone w stalowej rurze ochronnej 356 x 10.

Korice rury ochronnej zostanq wyprowadzone na odlegloSi co najmniej 2,0 m od Scianki gazociqgu

licz4c w plaszczylnie poziomej prostopadle do osi gazoci4gu i uszczelnione . Kanat naleZy vloLyt

pod gazoci4giem, a odleglodi pionowa migdzy gazociagiem a rur4 ochronn4 na kanale bgdzie nie

mniejsza niZ 0,25 m.

Andrych6wPT Projeltarch -bud cz I
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kanalizacyjnych.

Na odcinku biegn4cym w rurze ochronnej nie moze #l$trS,i'gli#'ii1#jr.*.
PeetlrlqulIiit

341m Wadswice, ili. Eati{t1oz
Wzdhfi gazociryu naleZy wybrai grunt do g6rnej Scianki gazociqgu na szerokoS6 r6wn4

Srednicy gazociqgu i dlugo66 po 2 m z kaZdej strony licz4c od miejsca skrzyZowania oraz zasypa(

warstwA przep:uszczalnq (np. Zwiru lub piasku) na wysokoSd 0,5 m nad g6rn4 krawgdZ gazociqgu ,

{Fatxzschemat).

5.3. Skrzy2owania i zbliZenia z liniami energefycznymi

Dla spelnienia wymog6w obowi4zuj4cej aktualnie PN 76lE-05125 ,,Elektroenergetyczne

linie kablowe - przepisy budowlane" oraz PN 75,8-05 100 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- prt'nisy budow" nale?y zastosowa6 nastgpuj4ce 6rodki i przedsigwzigcia techniczne:

/ W miejscu skrzyzowania kabla energetyc znego nale?y na kabel naLozyd nxy ochronne

dwudzielne typu ,,AROT" i przed zasypaniem zglosii do odbioru technicznego do

Rejonu Energetycznego.

- Prowadzenie wykop6w w odleglo6ci mniejszej niZ 3 m od slup6w linii 0,4 kV moze byd

wykonane poprzez wczelniejsze zabezpieczenie Scian wykop6w plytami ,,LARSENA".

Konstrukojp skrzyZowania sieoi onergetyoznej-z-kolektorami sonitarnyrni-przedstawivnorr-

"y"u 
jn 
t *h*"h"-uty"roy"L

5.4. SkrzyZowania z sieci4 telekomunikacyjn4

W miejscach skrzy2owania z urzqdzeniami podziemnymi, takimi jak: istniej4ce kable

telekomunikacyjne, nalely zachowat odleglodi mipdzy nimi nie mniejsz4 ni2 0,5 m. W miejscu

skrzyZowania kabla telekomunikacyjnego naleZy na kabel naloZyi rury ochronne dwudzielne typu

..AROT".

Porriz,qi ...- przedsawiono'.-.spos6t -*^zabezpieozerlia- --kabli-*na*s1(6zc;wariiacfi--Z* sGcq^

*analizac,yina@atrzschematl
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SCHEMAT PRZEKROCZENIA KABLA ENERGETYCZNEGO
[u a releroM uNl KAGYJNEGo sl EclA KANALIZAGYJNA

Qzewn.x  6wewn.

5 8 x 5 0 m m

110 x  100  mmE 06 603A  1 1 0  P S

1 2 0  x  1 1 0  m mA 120 PS

E 06 603 44A 160 PS

lub inne hand two rzywowe rury dwudzielne

UWAGA
Dob6r Srednicy rury w zale2no6ci od
Srednicy kabla zgodnie z warunkami
uzgodnienia z adm inistratorem sieci.

PRZEKR
skala 1 r'10

45\.

do kabl i  PS'AROT"
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5.5. Skrzy2owania z pozostalymi urz4dzeniami podziemnymi

W miejscach skrzy2owania z innymi wzqdzeniarni podziemnymi, takimi jak: kanalizacja
' 

. _ deszczowa, nale1y zachowa6 pionow4 odleglo5i migdzy nimi nie mniejsz4 ni7 0,5 m.

Miejsca skrzy2owania projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniej4cymi urzqdzeniami

podziemnymi pokazano na profilach podluznych.

* r r { .

Prl.ed Du.vstaDieniem do Drdc nalei'v zapo?nai sie ?' uT.vskanJtmi uzgodnieniami dotJ)clqcJ)mi

pru.ebiegu trss! kolektor^w ofaz skrzv\owdfi z uftqdT.eniami i instalsci mi podTiemnvmi.

W mieiscach skr4vzowania nroiektowanei kanalizacji z urzadzeniami i instalaciami oodziemnvmi

prace nalez! rykonlwai s .

Andrych6w sr - Projekt ar.h.-bud. .z I
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6. Prowadzenie kanalizacji w obrpbie drogi powiatowej' gminnej i dr6g

prywatnych

6.1. Prowadzenie kanalizacji w obrgbie drogi powiatowej

6.1.1.Stan istniej4cy

W ramach proj ektowanej sieci kanalizacyjnej w Sulkowicach Lpgu planowane jest

poprowadzenie niekt6rych odcink6w sieci kanalizacyjnej w obrpbie drogi powiatowej Sulkowice -

Targanice rn (04-257) K1740. Jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, o nawierzchni

bitumicznej. Szerokosi jezdni jest zmienna i wynosi 5,4 - 6,1 m. Zmienna szerokodi jezdni jest

konsekwencj4 nieregularnych krawqdzi i nienajlepszego stanu poboczy.

6. 1.2. Elementy projektowe

W przypadku prowadzenia kanalizacji sanitarnej wzdlu2 pasa jezdni - kanalizacja

prowadzona powinna byi w osi pasa ruchu, tj. w 74 szeroko6ci jezdni. Wykopy (do gl. ok. 2 m)

powinny byi wykonane jako wykopy w4skopromienne w szczelnej obudowie. Po uloZeniu

kolektor6w z zastosowaniem piaszczystej podsypki i obsypki - wykop mole byd wypelniony

gruntem rodzimym warstwami 20 cm z zagqszczaniem mechanicznym.

Po zasypaniu i zaggszczeni:u gruntu w wykopach (patz rozdzial dot. wykop6w) nale2y

odtworzyd podbudowg i nawierzchnip drogi. Przyj gto konstrukcje dla drogi kategorii ruchu KR2.

Andrych6w PT - Proj.kl arch.-bud. c2. I
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PRZEKR6J KONSTRUKCYJNY NAPRAWY
NAWIERZCHNI PQ ROBOTACH KANALIZACYJNYCH

Po uloZeniu projektowanej sieci i odtworzeniu podbudowy drogi warstwp dcieraln4 jezdni

grubodci 5 cm naleZy odtworzyi na calej szeroko6ci jezdni po uprzednim wyprofilowaniu jezdni.

W miejscach l4czenia projektowanej nawierzchni z istniej4c6 pod warstw4 Scieralnq naleZy

ulo2yi warstwg geowl6kniny pasem szeroko6ci 1 m (0,5 m na odtwarzanl'rn pasie ruchu i 0,5 m na

czgdci pasa, gdzie zdjqto warstwq Scieraln{.

Nalezy wykona6 odtworzenia poboczy drogi na szeroko6ci 0,5 m oraz row6w, zjazd6w do posesji

- jezeli takie wystgpuj4. Wszystkie drogi boczne onz dojazdy do posesji po wykonaniu rob6t

kanalizacyjnych musz4 zostai doprowadzone do stanu pierwotnego: drogi nieutwardzone -

utwardzone tluczniem bitumicznym na dlugo5ci 5 m.

Kolektory kanalizacyjne prowadzone w poprzek osi drogi, np. w celu wl4czenia do studzienki

kanalizacyjnej znajduj4cej sig w drodze, prowadzone bEd4 w stalowych rurach oslonowych z

wykorzystaniem pl6z dystansowych. Sp

/n sifv*o
lo. o {' l.ooX

Andrych6w PT-Projekl arch.-bud cz I
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6.2. Prowadzenie kanalizacji w obrgbie drogi gminnej i dr6g prywatnych

W przypadku prowadzenia kanalizacji w obrqbie dr6g gminnych i prywatnych o

nawierzchni asfaltowej uloZenie kolektor6w i odtworzenie nawierzchni powinno byi takie samo jak

przy prowadzeniu kanalizacji w obrgbie drogi powiatowej.

W przypadku prowadzenia kanalizacji w obrqbie dr6g o nawierzchni utwardzonej (plyty,

kostka) - drogi powinny byi doprowadzone do pierwotnego stanu.

W przypadku dr6g utwardzonych kamieniem (drogi szutrowe) cala szerokoSi drogi powinna

byi odtworzona. Konstrukcja odtwarzanej drogi powinna byi nastQpuj4ca:

Po ulozeniu ruroci4g6w $rykopy powinny by6 zasypane gruntem rodzimym z

mechanicznym zagEszczaniem warstwami co 20 cm. Na zaggszczonym gruncie powinna by6

ulozona \ /arstwa nawierzcbni drogi o nastgpuj 4cej konshukcj i :

warstwa gruboSi

warstwa g6ma - tluczeri twardy 40-60 mm 15 cm

warstwa dolna - tluczeh Srednio twardy 60-80 cm 15  cm

warstwa ods4czaj4ca - posp6lka / piasek Sredni 15  cm

Ukladane warstwy powinny byt zaggszczane mechanicznie.

Szczeg6ln4 uwa gg naleiy zwracal na odbudowg system6w odwadniaj4cych drogi.

Ardrych6w PT Projett arch -bud cz I
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7 . Przekraczan ie ciekriw sieciq kanalizacyjnq

W kilkunastu miejscach konieczne bylo wykonanie przejSi sieci4 kanalizacyj nqprzez cieki.

SkrzyZowania kanalizacji sanitamej z potokami zaprojektowano zar6wno metod4 rozkopu

(dla malych ciek6w), jak i przewiertem - przy przejSciu przez rzekg Wieprz6wkg i potok

Surkowicki. (Cq,C, C6; c/, c4 cg, c/2/ cds). )/ a"fl| -/ -' 
/ \-----_I--

W obu przypadkach ruroci4gi kanalizacyjne uloZone pod 'dnem potok6rt b9d4

zabezpieczone ochronnymi rurami stalowymi. Posadowienie projektowanych kolektor6w zalo2ono

na glgbokoSci zapewniaj4cej odleglo5i w pionie pomigdzy rur4 oslonow4 a dnem potoku,

tj. ok. 2,0 m.

W przypadku rozkopu przewiduje sig w czasie rob6t wykonanie grodzi ziemnych

pol4czonych ntrqDZ 600 dla przeprowadzenia w6d cieku; od strony naplywu nilezy je wzmocnii
\
\ 

nasypem Kamlennym.

Dno oraz skarpy cieku, po posadowieniu ruroci4gu zostan4 zabezpreczone plytami typu

kata na dlugo6ci po 5 m w 9619 i w d6l cieku, liczqc od osi ruroci4gu. Ponadto zalozono

wykonanie dwustronnej palisady z kolk6w dpbowych o drednicy 8-10 cm.

Rozwi4.zania teehnicznc obrazujq;rysunki:-

Prace naleiy prowadzid przy niskich stanach w6d zabezpieczaj4c wodg w cieku przed

zamuleniem .

54n'/o--- .'/a.a{

\q<r
*---\
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Informacja dotycz1ca bezpieczer[stwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu:
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wra;z z przylAczami

w Sulkowicach i Andrychowie
_ obejmujqcej kanaly gl6wne, boczne, ptzy|qcza (przykanaliki), studzienki rewizyjne,

przepompownie Sciek6w

oraz

- instalacji energetycznych zasilaj4cych przepompownie Sciek6w

34-120 ANDRYCHOW

upr. bud. nr ewid.2948i63
upr. proj. inz. sanit. nr ewid. 64/1966/Kt
upr. inst.-inZ. nr. ewid. 135i87

Aidrych6w PT - Prc.jekt {ch.-b!d. cz I



Numerv dzialek obierych inwestvcja

320/1:320/6:320/ '7 ;321/ l ;321/2t  321/3;  339/1;339/2;  386/4;387/2;  400/4 ' ,  401/ l ;  401/2;  402/3;  402/4:  403:  411/5:
4 1 1 / 7 ; 4 l l / 8 ; 4 1 2 / 1 : 4 1 2 / 2 ; 4 1 3 / 2 ; 4 1 3 / 3 ; 4 1 3 / 5 ; 4 1 3 / 6 ; 4 1 3 / 7 ; 4 1 4 / 1 0 ; 4 1 4 / 4 ; 4 1 4 / 6 : 4 1 4 / 7 : 4 1 4 / 8 : 4 1 4 1 9 : 4 1 5 / 7 :
415/8;  :  416;  418/2:  424;  425l l t  42512t  436/1:436/2;437/1;438/4;438/5:438/8:438/9;439/10;439/11;439/12, '
4392-; 439/6:439/9; 453/6; 453/8: 453/9;454/1; 454/2; 454/3; 454/5;454/7t 455/2t 455/3: 455/4;460; 464/2;470/101
470/16 4 '70/ '7 ;471/ l2 t  471/3t  471/5;471/6;471/7;471/8;472/12;472/20;474/ l3 t  4 '74/14 ' ,  474/15;  474/3;  4741s. ,
474/7:474/8;475/5 ' ,475/6,475/9:477111, :477/12:477/14;477/15;477117;4 '17/ I8t  477/ l9 t  477D; 477/20:  477/5;
477 /6: 477 /7; 477 /8; 478; 479/1; 479/2; 480; 481/1; 481/2: 482/2; 482/1; 482/8; 490/l; 492; 493; 494/1; 495/1; 49513.,
49514; 496/l; 496/2: 497 /2', 498/1: 499/2; 500/4: 501/3: 502; 505/l: 505/2: 508/4; 5ll/l: 511/2; 512; 514', 515, 517 /3:
51714:520/2: 521114; 521/15: 521/6; 528/l; 528/2, 530t 538; 539/l; 539/2, 540t 541/2; 546/lt 579/5; 579/12; 519/15;
5'79116;57911'7: 579/21 579/4; s79/9; s80/ll: s80/12; s80/6; s80/7; s80/8; 580/9; 582/3; 582/4; 582/5;583/l; 584/10;
584111; 584/4; 584/6; 584/7; 586; 587/1;587/2;587/3;588/1; 588/2; 590;591/17:. 59t/t8; 591/19 591/2:591/21;
591/5;591/6;591/8; 592/3; 593/4: 595:598/l: 599/3: 599/4: 600/2: 601/2; 601/3: 601/5; 604; 605/r; 605/3; 608/3;
60814; 609; 615/2; 615/3; 615/4: 615/5: 61713 617 /5; 61716: 6l'7 /7: 61912:. 620/2; 620/4: 620/5; 620/6; 620/7; 620/9;
621; 622t 625/5; 625/9; 625/11; 625/12: 627 /2; 628: 629/l; 63214; 633/10: 633/5; 633/7; 633/9; 634/1; 634/4; 635/l;
63514:636; 637;638', 639:. 640/l; 640/3; 641/7;641/10; 64115;641/6; 641/8;641/9; 642; 643/3; 643/4: 644D;646/4;
64714: 648/3: 648/4: 649/10: 649/12: 649/14', 649/16; 649/18; 650/1', 65014: 651/2: 651/3; 652; 65315; 653/6: 65317:
654;655/2;  65516;  655/8;  656/10:  656/6,  656/7:  656/9;659;  660/ l ;  661/ l ;661/3;  664/2;6652;661/ l ;  667/2;670/10;
670112; 670/14; 670/16; 670118; 670/2lt 670/22: 670/23; 670124; 67025t 671/2', 672/2; 67314; 675/1; 67611; 676/2;
6'77/10:677 /13; 67'7 /14; 677 /15: 677 /5; 677 /6: 677 /9; 679;680; 685; 687; 689/12; 689/4;689/8;689/9; 698/2; 699/10;
699lll:699/12;699/13; 699/14;699/16: 699/17; 699 /3; 69916: 699/9;702/5;702/6:70312;704/2;705/2;706/2;707 /4;
70715', 707 n; 707 /8; 708/3; 7Q8/4; 708/6; 709: 7l0: '711/3; 715/3; '7l5/5; 715/6; 7l5/7', 715/8; 716/3; 722/2; 722/4;
72413;724/4;727/ l :72 '7 /2 ;728/10;728/11;128/7;728/8:728/9 ' ,729/2;729/5,737 /2;738/2;738/4;738/5;740 742/4;
74314;744;745/10;745/4;745/6 ' ,745/8t745/9;746/4t756/2;758/6;758/7;758/8;758/9; ,158110 '758/ l l : '759;760/2;

76l /2 :763/2; '768/ l ;768/2;768/3; ' l68/4;792;797 /5;797 /6;799 800;  892/2 ' ,893/6;  893/7;  899 ' ,901/4;90118;90119;
984/ l ;986/1;987/2;988/4;991/3;991/5:996/10:996/ l l :996/12;996/14:996/15;996/16:996/ t8;998/2;998/5;
998/6:100'l| 1009/4; 1009/6; 1009/7: l0l0l2; l0ll/2; l0l2/2; l0l3/3; 1013/4; l0l4/3; l0l4/4; l0l4/7;1015/2.,
1016/2:1017/5: l0l7/6;1024/7: 102419: 1025/4: 1036/13; 1036/7; 1040/lt 1042/2: 1042/4; 1044/9: 10452: 1046/3:
l05l/2:10'74/8: l074ll0: 1626/5; 1626/6; 1627/l; 1627/4; 1632/l; 1632/8; 1635/2t 1635/5; 163516: 1635/'7:1640/2;
1642/2: 1642/3: 164913; 1649/5; 1649/6; 1649/8; 1649/9; 165l/2; 1652/2; 1653: 165714; 1657/5', 1660/2; 166'7/l;
166712: 1668: 166914: 1673/5; 1673/6; 1674/l; 1674/6; 1674/'7; 1675/2; 1676; 1678/4; 1678/5; 1680/3; 1680/4;
1680/5; 1680/6; 1680/7;1681/3; 168l/5; 168l16; 168l/7; 1685/l; 168512; 1685/3; 1685/4; 1685/5; 1685/6; 1685/8;
1688/i; 1688/4; 1690/3; 1690/4; 1690/5; 1690/6; 1690/7; 1756; 1757/l; 1757/2; 1757/6; 17581' 1759/2; 1759/3;
175914: 175915; 1760/l; 1760/2, 1764/1; 1764/2; 1765/4; 1168/l; 1768/4; 1769/10; 1769/4; 1770/12; 1770/13'
l771l16; l77l /9; l77l /12; 1773 /11: 1773 /9', 177 4; 1776/4t 1777 /10l' 1777 /6; 1777 /7; 1778/12; 1778/8; 17"19 /2', l '794',
1795/2: 1896: 1897/6; 1897 /8: 1898/5; 1898i7; 1900/5; 1923/12 2037;2038;2045;2046;20472;2048;2049/2;
2050:2051/2:2063:2064:2067:2068;2071;20 '72:2073;2074/2:2075/2;2076/2;2077/2;20782;2080;  2081;
2083/3:2093/2;2095;2096;2100/2:2102/2:2103/4;2105;2106/2:2107:2 l l l /2 :2112/2;2113/2;2114/2;2119: ,
2120;2132/l;2184141. 2186; 2187 : w Sulkowicach, gminaAndrych6w ***

oraz
1022/l: 10222:1026/4; 1030/1: 1030/3', 1032/17l. 1032/18; 1032119; 1032/20: 1032/21l' 1032/22; 1032/26; 1032/28;
103814;104515:1048/3; l05 l /17;1051/18;  1051/8;  l05 l /9 ;105715 1059/ l :1060/7;1067;1068/ l ;1068/9;  1068/10;
1069/5: 107 5 /l'7 :, 107 5 118l' 1844/4; 1846; 1920/95; w Andrychowie.*+*



8. Informacja dotyczqca bezpieczer[stwa i ochrony zdrowia

. 8.1. Informacja o BiOZ dla czgSci kanalizacyjnej

Niniejsza informacja obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej z przytqczami do budynk6w

oraz przepompowniami dla miejscowodci Sulkowice tr-gg.

Zgodnie z prawem budowlanym (Dz. U. z dnia 05.12.2003 r., rr 207, poz.2016, art.21a)

kierownik budowy jest obowi4zany do sporz4dzenia planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia. W

planie tym nale2y uwzglgdnii nastEpuj4ce specyficzne elementy projektowanego obiektu:

- ruroci4gi tLoczne kanalizacji sanitarnej,

- ruroci4g grawitacyj ny kanalizacj i sanitamej,

- pompownie,

- zasilan ie energetyczne pompowni.

Ruroci4g tloczny @ 90 mm uloZony bEdzie w wykopie glgbokoSci 1,4 m. Jego wykonanie

nie stwarza specyficznych zagroLei dla zdrowia i Zycia ludzi. Wykonuj 4c wykopy nalezy

przestruegad o96lnych zasad bhp (zabezpieczy| wykopy, ulozy6 kladki dla pieszych, oznakowa6).

Wykopy dla ruroci4gu grawitacyjnego bEd4 w niekt6rych miejscach wykopami glgbokimi

(ponad 3,0 m), podobnie jak i wykopy pod przepompownie (ponad 5,0 m). Wykopy gigbokie musz4

byi starannie szalowane oraz szczegolnie zabezpieczone i oznakowane ostrzegaj4c przed

moZliwodci4 wpadniqcia ludzi do wykopu, z:wlaszcza ze wzglgdu na to, Ze wykopy s4

zlokalizowane przy lub w samym chodniku.

Wykopy pod siei kanalizacyjnq prowadzone bpd4 w ulicach, poboczach oraz chodnikach i

znacznie bgd4 utrudnia6 ruch pojazd6w oraz pieszych. Z tych powod6w naleZy uwzglqdni( zmiany

w organizacji ruchu, wynikaj4ce z projektu organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji, kI6ry

musi zostai wykonany przez wykonawcg inwestycji na etapie realizacji.

Prace ziemne - przy u2ycitt sprzgtu mechanicznego (koparek) musz4 byt, prowadzone ze

szczeg6lnq ostro2no3ci4 przy zbli2eniach i skrzyZowaniach z instalacjami podziemnymi.

W odleglo6ci mniejszej ni22 metry od skrzyZowari wykopy powinny byi wykonywane rgcznie.

Projektuj4c prace naleZy uwzglpdnii og6lne zalecenia prowadzenia prac w okresie suchym,

gdy2 w okresach deszczowych mo2e nastQpowad podtapianie wykop6w, znacznie utrudniaj4ce

prace oraz powodowai obsuwanie sig Scian wykop6w.

Szczeg6ln4 uwagg naleZy zwr6ci(, przy pracach sprzgtem mechanicznym pod liniami

And(ch6w PT-Proiektarch -bud cz I
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energetycznymi. W przypadku koniecznoici zastosowania koparek i dZwig6w linie energetyczne

powinny byd wyl4czone w porozumieniu z Zakladem Energetycznym.

8.2. Informacja o BiOZ dla czgSci elektroenergetycznej

Elementami zagospodarowania dziaLki lub terenu, kt6re mog4 stwarza6 zagrozenie dla

bezpieczeristwa i zdrowia ludzi s4 wzqdzenia elektroenergetyczne pracuj4ce pod napiEciem

4001230 V takie, jak istniej4ce zLqcza kablowe, elektroenergetyczne kable podziemne,

elektroenergetyczne linie napowietrzne oraz drogi wraz z Srodkami transportu.

Pvy pracach zwi4zanych z zakladaniem kabli energetycznych naleZy wzi4i pod uwagg, ze

prace te powinny by6 wykonywane przez osoby posiadaj4ce odpowiednie uprawnienia. Prace

instalacyjne na slupach podlegaj4 przepisom prac wysokoSciowych. Podl4czenia musz4 by6

wykonywane w porozumieniu z Zak\adem Energetycznym przy wylqczonej linii zasilaj4cej.

Zagro1enia d1a bezpieczefrstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji rob6t zwiqzanych z

zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni powoduje koniecznoSi wykonania prac w pobliZu

ww. element6w, a jeszcze bardziej koniecznoSi ingerencji w istniej4ce vz4dzenia

elektroenergetyczne bgdqce normalnie pod napigciem.

Rozpoczgcie prac musi byi poprzedzone ich zgloszeniem do terenowego posterunku

elektroenergetycznego. Wszelka ingerencja w istniej4ce vz4dzenia elektroenergetyczne, sieci

kablowe, linie napowietrzne musi uzyskai pisemn4 zgodq ich uZytkownika. Roboty naleZy

prowadzii wtedy zgodnie z miejscowymi procedurami terenowego posterunku

elektroenergetyc znego - szczeg6lnie dotyczy to spraw zwi4zanych z ptacam| dla kt6rych konieczne

s4 wyl4czenia sieci. w stanie beznapipciowym nalezy realizowa' roboty przy wi4czaniu siE w

przewody linii napowietrznych, wykonl.wania muf, rozgalg2nych, wcinania sig w kable, podlqczania

sig do istniej4cych zl4czy kabiowych itp.

Kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna kaZdego dnia przed

rozpoczgciem prac poinfomowad pracownik6w o przewidywanym zakresie rob6t,

przewidywanych zagroaeniach dla bezpieczeirstwa i zdrowia ludzi oraz sposobach zapobiegania im.

andrych6w PT-Projeklarch.-bud cz I
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9. Uzgodnienia, decyzje, uprawnienia, oSwiadczenia projektant6w

, Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji
. Uzgodnienia ZUDP
. Decyzja Zuz4du Dr6g Powiatowych
. Uzgodnienia z Malopolskim ZaruqdemMelioracji iUnqdzeh Wodnych
. Uzgodnienia z ZakJadem Wodoci4g6w i Kanalizacji - warunki wlqczenia
. Uzgodnienie Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego
. Postanowienie Paristlvowego Powiatowego Inspektora Sanitamego
. Pozwoleniewodnoprawne
. Uzgodnienie zWydzralem Srodowiska i Rolnictwa Malopolskiego Urzgdu Wojew6dzkiego

w Krakowie
. Uprawnienia, zalviadczenia Izby Budownictwa, o5wiadczenia projektant6w

Gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Andrych6{ PI - Prcjckt .rch.-bud. c2 |

56
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LnaK: L U>. /Ol4/IJtUJ/U6

DECYZJA

Na podstawie art. 104 usta\ .y z dnia 14 czerwca
Administracyjnego (ednolity tekst Dz. IJ. nr 98, z 2000
zmianami) oraz art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt. 1, art.
27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony drodowiska (Dz. IJ. nr
zmianami)

Andrych6w, 2006-01-09

1960 Kodeks Postppowania
r., poz.l071 z po2niejszy mi
56 ust. 2. 3, 7 usrawy z dnia

62, poz. 627 z po2niejszymi

orzekam

okre6lam Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia pn.,,Kanalizacja
sanitarna w miejscowosci Sulkorvice tr-pg - etap Ir" opisanego w informacl i
o planowanym przedsigwziEciu, bqd4cej zal4cznlkiem do zloZonego wniosku z dnia
25-10-2005 r. opracowanej przez Firmg GAIA Nauki o ziemi i ochrona Srodowiska
z siedzibEw Klakowie, ul. Opolska 331240

1 rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigd:
budowa sieci kanalizacji obejmui 4cej kolektory zbiorcze ze splywem sciek6w
w spos6b grawitacyjny, kolektory tLoczne wraz z przepompowniami i przylqcza
domowe dla odprowadzenia sciek6w bytowo-gospodarczych, kt6rych t4czna aiugose
wyniesie 29'7 82,4 m, na dzialkach oznaczonych nr:
- polo2onych w Sulkowicach 320/1,320/6,320/i ,320/g 321/i .  321/2,32U3,339//1,
3 3 9 / 2 , 3 8 6 / 4 , 3 8 6 / 5 , 3 8 7 / 2 , 4 0 0 / 4 , 4 0 1 / 1 , 4 0 1 / 2 , 4 0 2 / 3 , 4 0 2 / 4 , 4 0 3 , 4 1 1 t 5 , 4 1 U 1 ,
411t8, 4t2fi , 4t2/2, 413/2, 413/3, 413/5, 413/6, 413/7 , 414/10, 414t4, 414/6, 414/1 .
414/8, 414/9, 4rs/6, 416, 418/2, 424, 42s, 436/r,436/2, 437/1, 438t4, 438/5,438t8,
438/9, 439/10, 439/11, 439/12, 439/2, 439/6, 439/9, 453/6, 453/8, 453/9, 454/1, 454t2,
454/3, 4s4/5, 454t7 , 455t2, 455/3, 455/4, 460, 464t2, 470/10, 470/16, 470/7 , 471/12,
471/3 ,471/5 ,471/6 ,471/7 ,471t8 ,472/12 ,4 . t2 /20 ,474/13 ,474/14 ,474/15 ,474t3 ,
4 7 4 / 5 , 4 7 4 / 7 , 4 1 4 / 8 , 4 7 5 t 5 , 4 7 5 t 6 , 4 7 5 / 7 , 4 7 5 t 8 , 4 7 s t 9 , 4 7 7 n 1 , 4 1 7 / 1 2 , 4 7 7 t 1 4 .
4 7 7 / l s , 4 7 7 t 1 7 , 4 7 7 t 1 8 , 4 7 7 n 9 , 4 7 7 t 2 , 4 7 7 / 2 0 , 4 7 7 / s , 4 7 1 / 6 , 4 7 7 / . 7 , 4 7 7 / 8 , 4 7 8 ,
479/1, 479/2,480, 481, 482/7, 482/8, 490/1, 492, 493, 494/t,  495/1, 495/3, 495/4,
496/1, 496/2, 497/2, 498/1, 498/2, 499t2, s0o/4, 501/3, 502, 505/1, 50st2, 508/4,
511 i  l ,  5 l  t /2 ,512,514,  515,  517/3 ,517/4 ,520/2 ,521/14 ,521/1 .5 ,521/6 ,528t1 ,528/2 ,
5 3 0 , 5 3 8 ,  5 3 9 1 1 , 5 3 9 / 2 , 5 4 0 , 5 4 1 / 2 , 5 4 6 / 1 , 5 4 1 , 5 7 9 / 1 2 , 5 7 9 / 1 5 , 5 7 9 / 1 6 ,  s 1 9 / 1 ? .
5t9/19, 579t21, 579/4, 5791s, 579/7, 579/9, 580/11, s80/12,580/6, 580/7, s80/8,
580/9,582/3.582/4, s82/5, s83/1,584/10, s84/11,584/4,584/6, s84/7, s86,587/1,
587/2, 587/3, s88/1, 588/2,589, 590, 591/11, 591/18, 591/tg, sgl/2, s91/20, 591/2t.
s91/5, s91/6,591/8, 591/9,592/3,593/4, s95, s96, s98/t.  ssg/3. s9gt4. sg9t6,600/2,
601/2, 601/3, 60115,604, 60s/1, 60s/3, 608/3,608/4, 609, 6t s/2, 61s/3, 61s/4,61s/5,
617 /3, 61 7 / s, 61 7 / 6, 6 17 t7, 61 9 /2, 620 12, 620 t 4, 620/ s, 620 / 6, 620 t 7, 620 /9, 621, 622,
6 2 5 / 4 , 6 2 5 / 5 , 6 2 5 / 9 , 6 2 7 / 2 , 6 2 8 , 6 2 9 / 1 , 6 3 2 / 4 , 6 3 3 / 1 0 , 6 3 3 / 5 , 6 3 3 / 7 , 6 3 3 / 9 . 6 3 4 / t .
6 3 4 / 4 , 6 3 s / 1 . 6 3 s / 4 , 6 3 6 , 6 3 7 , 6 3 8 , 6 3 9 , 6 4 0 / 1 , 6 4 0 t 3 , 6 4 1 / 1 0 , 6 4 r / 5 , 6 4 1 / 6 , 6 4 1 1 7 ,
641/8, 641/9, 642, 643/3, 643t4, 644t2, 646t4, 647/4, 648/3, 648/4, 649t10, 649/12'.
6 4 9 / 1 4 , 6 4 9 / 1 6 , 6 4 9 / 1 8 , 6 5 0 / 1 , 6 5 0 / 4 , 6 5 1 / 2 , 6 5 1 / 3 , 6 5 2 , 6 5 3 / 5 , 6 5 3 / 6 , 6 5 3 / 7 . 6 5 4 .

.n";:YJ"=.3t3,8*-
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6 5 s / 2 , 6 5 5 / 6 , 6 5 5 / 8 , 6 5 6 / 1 0 , 6 5 6 t 6 , 6 5 6 t 7 , 6 5 6 / 9 , 6 5 8 , 6 5 9 , 6 6 0 / 1 , 6 6 1 / 1 , 6 6 U 3 ,
664/2 ,665t2 ,667/1 ,661/2 ,670/10 ,670/12 ,671/14 ,670t16 ,670t18 ,670t21 ,670t22 .
670/23, 670/24,670/2s,670t6, 671t2, 672/2, 673/3, 673/4,674,675/1, 676/t,  676/2,
677/10, 677/13, 677/14, 677/15, 617/5, 677/6, 677/9, 679,680, 685, 687, 689/12,
689/4, 689/8, 689/9, 698/2, 699/10, 699/11, 699/12, 699/13, 699/14, 699/16, 6ggt17,
699^9, 699/3, 699/6, 699/9, 702/5, 702/6, 703/2, 704t2, 70st2, 706t2, 707 /4, 707 ts,
707 /7 ,  707 /8, 708t3, 708/4, 708t6, 709, ' t  10, 711/3, 711/4, 7 t5/3, 715/s, 7 tst6, 71s/7,
715/8, 716/2, 716/3, 722t2,'722/4, 724/3, 724/4, 727 /1, 727 /2, 728/10, 728/11, 728/7 .
728/8, 728/9, 729/2, 729t5, 737/2, 738/2, 738/4, 738ts, 740, 742/4,743/4. 744.
7 4 s / 1 0 , 7 4 5 / 4 , 7 4 s / 6 , 7 4 s t 8 , 7 4 5 / 9 , 7 4 6 / 1 , 7 4 7 , 1 s 6 / 2 , 7 s 8 / 1 , 7 5 9 , 7 6 0 / 2 , 7 6 1 / 2 .
763/2, 768/1, 768/2, 768t3, 768t4, 792, 797/5, 797/6, 798, 799, 800, 892/2, 893t6.
893/7 ,  899,901/4 ,901t7 ,984t1 ,986/1 ,987/2 ,988/4 ,991t3 ,991t5 ,996n0.996nt .
996/12, 996n4, 996/1s, 996/16, 996/18, 998/2, 998/5, 998/6, 1007, 1009/4, 10ogt6,
1009/7, 1010/2, 1011t2, 1012/2, 1013t3, 1013/4, 1014/3, 1014t4, t}l4/7, t}t5/2.
1016/2, t017/5, 1017t6, 1024/7, 1024/9, t02s/4, 1036/13, 1036/7, 1040/t, 1042/2,
1042t4, 1044/9, 1045/2, 1046t3, 1051t2, 1074/10, 1074t7,1074t8, 1074/9, t626t5,
1626t6, 1621/1, 1627t4, 1632/1, 1632/6, 1632/8, 1635/2, 1635/5, 1635t6, 163517.
1640/1, 1640/2, 1642/2, 1642/3, 1649/3, 1649/5, 1649/6, 1649/8, 1649t9. 1651/2.
1652/2, 16s3, 1675/4, 16s7/s, 1660/2, 1667/1, 1667/2, 1668, 1669/4, 1673ts, 1673/6.
1674/1, 1674/6, 1674/7, r675t2, 1676, 1678/4, 1678/s, 1680t3, 1680/4, 1680/5,
1680/6, 1680/7, 1681/3, 1681/5, 1681/6, 1681/7, 1685/1, 168st2, 1685/3, 1685/4,
1685/5, 1685/6, 1685/8, 1688/3, 1688/4, 1690/3, t690/4, 1690/5, 1690/6, 1690/7,
t756, 1757/1,1757/2, 1757/6, 1758, 17s9/2, l7s9/3, t7s9/4, 17s9/5, t . /60/1,1760/2,
1764/1, 1764/2, 1765/4, 1768t1, 1768/4, 1769t10, 1769t4, 1769t8, 1770t12, t77o/13.
n7t/12, t77l/16, 1771t9, 1773nt, 1773/9, 1774, 1776/4, 1777/10, 1777/6, 1777/7,
1778/12, 1778/8, 1779/2, 1794, 179st2, 1896, 1897 /6, 1897 /8, 189815, 1898t7, 1900/5,
1923/12, 2037, 2038, 204s, 2046, 2041t1, 1047/2, 2048, 2049/2, 20s0, 2051/2,2063,
2064, 2066, 2067, 2068, 2071, 2072, 2073, 2074/2, 207 5/2, 2076/2, 2077 tl, 2017 t2,
207 8/2, 2079, 2080, 2081, 2083 t3, 2093 /2, 2095, 2096, 2099 t2, 2t0o/2, 2to2t2,
2103t4, 2105, 2106/2, 2107 , 2109/2, 2rt1/2, 2112/2, 2113/2, 2114/2, 2119, 2120,
2132/1, 2184/4, 2186, 2187, 482t2, 670/14, t657 /4, 2047 /2.
- poloZonych w Andrychowie 1022/1, 1022/2, t026/4, 1030/1, 1030/3, 1032117,
1032/18, 1032t19, 1032/20, 103212t, 1032t22, 1032/26, 1032t28, 103814, 103913.
1045/1, 1045/4, 104515, 1048/3, 1048t4, 1051/17, 1051/18, 1051/8, 1051/9, lO57t2,
1059/1, t0s9/2, 1060/7, 1060/8, 1067, 1068/r, 1068/10, 1068/9, 1069/5, 1075t17.
1075/18, 1844/4, 1846, t920t9s
gmina Andrych6w, powiat wadowicki.

warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem konieczno5ci ochrony cennych warto5ci prryrodniczych,
zasobriw naturalnych i zabytk6w oraz ograniczenia uci4iliwoSci dla terenriw
s4siednich:
a) Budowa sieci kanalizacyjnej powinna byi prowadzona w spos6b nie powoduj4cy

pogorszenia stanu Srodowiska i jakoSci w6d.
b) Planowane przedsigwzigcie nie powinno stwarza| podczas eksploatacji

uci42liwo$ci w uZytkowaniu dla s4siednich dziaiek.
c) Przedsigwzipcie nie moZe powodowat zmian stanu wody na gruntach

wyszcze96lnionych w pkt. I.1 szkodliwie wplywaj4cych na grunty s4siednie.
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d) Podczas realizacji przedsipwzipcia nalezy zapewnil zabudowie s4siedniej ochrong
przed uci42liwoSciami (halas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby)
powodowanymi pr ac q ur zqdzeh.

e) Zakazuje siE prowadzenia na placu budowy remont6w sprzEtu, wymiany olej6w
oraz wszelkich czymodci prowadz4cych do skaZenia Srodowiska.

f) Przed przyst4pieniem do prac ziemnych (wykop6w) na uzytkach rolnych nale2y
zdj4i wierzchnie warstwQ gleby (hurnus) na calej szerokoSci pasa roboczego,
zlozyt, iqw haldy, apo zakohczeniu prac ziemnych rozdcielii w celu przywr6cenia
stanu pierwotnego uZytku rolnego.

g) W przypadku przerwania s4czk6w melioracyjnych lub zbieraczy w czasie
prowadzenia prac ziemnych nale2y dokonai ich naprawy w spos6b Sci5le
uzgodniony w ich wlaScicielem.
Nale2y zachowa6 istniej4ce uksztahowanie terenu.
W trakcie prowadzenia prac zachowat, szczeg6ln4 ostro LnoS6 przy pracy urz4dzeh
mog4cych spowodowad zanieczyszczenie gleby i w6d substanciami
ropopochodnymi.

j) Teren w obrgbie wykonywanych prac, po ich zakohczeniu winien byi
ptzywr6cony przez Inwestora do stanu nie gorszego niZ zastany.

k) w trakcie realizacji przedsiEwzigcia niezbgdne do wykonania prace ziemne
w poblizu drzew i kzew6w wykonai w taki spos6b, aby nie doszlo do
uszkodzenia systemu korzeniowego jak i czqsci nadziemnej drzew i kzew6w.

3. wymagania dotycz4ce ochrony Srodowiska konieczne do uwzglpdnienia
w proj ekcie budowlanym:
a) Zastosowad atestowane materialy budowlane, aby nie pogorszyi cidecnego stanu

Srodowiska i jakodci w6d.
PrzedsiEwziqcie nale2y zaprojekrowai w taki spos6b by w jak najmniejszym
stopniu zachodzila koniecznoii usuniEcia drzew i kzew6w.
W projekcie budowlanym, w opisie prowadzenia rob6t ziemnych uwzglgdni6
warunki wyszczeg6lnione w pkt. i. 2 f , g onzk.

4. Wnioskodawca jest zobowi4zany do:
a) uzyskania zezwolenia na usunigcie drzew i krzew6w na podstawie art. g3 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. rJ. Nr 92 poz. gg0) _
w przypadku koniecznoici ich usunipcia,

b) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku koniecznojci dokonania
przektoczeh ciek6w wodnych na podstawie ustawy z dnia 1g lipca 2001r. prawo
wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z p6Lnielszymi zmianami).

II. Termin obowi4zywania decyzji - 2 lata od dnia, w kt6rym decyzja stanie siQ ostateczna.

III. charakterystyka calego przedsigwziEcia stanowi zalqcznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Firma GAIA Nauki o ziemi i ochrona srodowiska z siedzib4 w Krakowie,
ul. opolska 33/240 dziatai4c z pelnomocnictwa Burmistrza Andrychowa wyst4pila

S t w i e r d z a m
zgodnogc z oryginalem
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z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacie
przedsipwzigcia pn. ,,Kanalizacja sanitarna w miejscowojci Sulkowice {-Eg _ etap II,,.

Budowa sieci kanalizacyjnych - zgodnie z $ 3 ust. I pkt 72a rczporzqdzenia Rady
Ministr6w z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzaj6w przedsiEwziE6 .og4"y.i,
znaczqco oddzialywa(, na srodowisko oraz szczegolowych uwarunk owaf zwiqzanych
z kwalifikowaniem przedsiEwzipcia do sporz4dzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko
(Dz. U. nr 257, poz. 2573 z p6lniejszymi zmianami) - zaliczana jest do przedsigwzigi
mog4cych znacz4co oddzialywat, na rirodowisko, dla kt6rych sporz4dienie raporu
o oddzialywaniu moze byn wymagane. wydanie decyzji o siodowiskowych
uwarunkowaniach dla tego przedsigwziEcia - zgodnie z art. 46 ust. 3 cyt. na wstEpie ustawy
prawo ochrony srodowiska - wymagalo przeprowadzenia postppowania w sprawie oceny
oddzialywania na srodowisko, co organ wydai4cy decyzjp wzyniL Wyst4piono do Starosty
wadowickiego i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w wadowicach
o wydanie opinii, co do koniecznosci sporz4dzenia raportu i podania ewentualnego zakesu.
Starosta wadowicki postanowieniem znak: wo9-6211/75/05 z dnia 4 listopada ioos .. iut
i Paristwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w wadowicach postanowieniem znak: pSE-NZ-
432/119/3486/05 z dnia 10 listopada 2005 r. stwierdzili, 2e wymienione wyzej
przedsigwziEcie nie wymaga opracowania raporru o oddzialywaniu na drodowisko, stqd
Burmistrz Andrychowa w postanowieniu z dnia 30 listopada 2005 r. orzekl,
i2 przedsiEwzigcie pn. ,,Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Sulkowice Lgg - etap II', nie
wymaga opracowania raportu o oddzialywaniu na Srodowisko.
Zgodnie z aft. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska
(Dz. u. nr 62, poz. 627 z p62niejszvmi zmianami) wyst4piono do Starosty wadowickiego
i Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wadowicach o uzgodnienie
Srodowiskowych uwarunkowaf dla tego przedsiE wzigcia. .^t
starosta wadowicki w swym postanowieniu z dnia 13-12-2005 r. znak: wos-621 l/g5/05
uzgodnil pozytywnie srodowiskowe uwarunkowania dla okreSlonego powyzej
przedsigwzigcia warunkuiEc je uzyskaniem przez inwestora pozwolenia wodnopiawneso
w przypadku wykonywania skrzy2owari kanalizacji z ciekami wodnymi oraz zobowiqzaniJm
inwestora do ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac co uwzglgdniono w sintencji
decyzji.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w wadowicach w postanowieniem znak:
PSE.NZ-4321144/3985105 otrzymanym w dniu 2 stycznia 2006 r. uzgodnil srodowiskowe
uwarunkowania dla w/w przedsigwzigcia zalecajqc zachowanie szczeg6lnej ostroznosci
podczas pracy vz4dzeh mog4cych spowodowai zanieczyszczenia gleby i w6d substancjami
ropopochodnymi oraz zastosowanie material6w budowlanych, kt6re nie pogorsz4 stanu
Srodowiska i jako5ci w6d r6wnie2 uwzglgdniono w sentencji decyzji.

Dla terenu objEtego wnioskiem Gmina Andrych6w, w chwili obecnei nie posiada
miejscowego planu zagospodarowan ia przestrzennego.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowq sieci kanalizacji w miejscowosci
Sulkowice, gmina Andrych6w, gdzie wykonane zostan4 kolektory zbiorcze w kt6rich scieki
bpd4 splywaly w spos6b grawitacyjny, kolektory tloczne wraz z przepompowniami
i przylEcza domowe (llost, przylqczy 384 szt.) dla odprowadzenia dciek6w- byrowo-
gospodarczych. tr 4czna dlugos6 karalizacji wyniesie 29792.4 m. GlEbokosi uiozenia
kolektora o drednicy @ 200 mm i @ 160 mm wyniesie od 1,40 m do 5,19 m. Kolektory
podl4czone zostan4 do istniej4cych studzienek kanalizacyjnych na dzialce oznaczonej
numerem 1923/12 polozonej w Sulkowicach i dzialce oznaczonej 1075/lg polozonej
w Andrychowie, z kt6rych to scieki odprowadzane s4 do oizyszczalni dciek6w
w Andrychowie. Poprzez budowp sieci kanalizacyjnel i wykonanie prryiq".y do budynk6w

S  t w i e  r d  z a  m
zgodnoge z oryginalem
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mieszkalnych wyeliminowana zostanie ewentualna migracja Sciek6w z nieszczelnych czy
przepelnionych szamb do gruntu, w6d gruntowych czy w6d powierzchniowych.
Bior4c pod uwage powyzsze orzeczono lak w sentencji.

Zgodnie z art.19 ust 2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z p62nielszymi zmianasni) zapewniono stronom
mo2liwoS6 udzialu w prowadzonym postgpowaniu. W trakcie prowadzonego postgpowania
nie wniesiono 2adnych uwag i wniosk6w.

Od niniejszej decyzj i przysluguje prawo wniesienia odwoiania do Samorz4dowego
Kolegium Odwolawczego Wojew6dztwa Malopolskiego w Krakowie, za po6rednictwem
Burmistrza Andrychowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
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Otrzymuj a:
1 . GAIA Nauki o Ziemi i Ochrona Srodowiska

z siedzib4 w Krakowie
ul. Opolska 331240
31-276 Krak6w
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Zat4cznik do decyzji Burmistrza Andrychowa
Znak:TO9.7624/23105/06 z dnia 09 stycznia 2006 r.

Charakterystyka przedsigwzipcia pn.
,,Kanalizacja sanitarna w miejscowo5ci Sulkowice Lpg - etap II"

1. Miejsce przedsigwzigcia:
Gmina Andrych6w, powiat wadowicki na dzialkach:
- polo2onych w Sulkowicach oznaczonych nr: 32011, 32016, 320/7, 320/8 321/1 321/2,

321/3,339t/1,339/2,386/4,386/5, 387 t2, 400t4, 401t1, 401/2, 402/3, 402/4, 403, 411t5,
4 1 l / 7 , 4 1 1 t 8 , 4 1 2 / 1 , 4 1 2 t 2 , 4 1 3 / 2 , 4 t 3 / 3 , 4 1 3 / s , 4 1 3 / 6 , 4 1 3 / 7 , 4 1 4 / 1 0 , 4 1 4 t 4 , 4 1 4 / 6 ,
4 1 4 / 1 , 4 t 4 / 8 , 4 t 4 t 9 , 4 1 5 / 6 , 4 1 6 , 4 1 8 / 2 , 4 2 4 , 4 2 5 , 4 3 6 / 1 , 4 3 6 / 2 , 4 3 7 t l , 4 3 8 t 4 , 4 3 8 t 5 ,
438 /8, 438 t 9, 439 / 10, 439 il 1, 439 / 12, 439 t2, 439 t 6, 439 /9, 453 / 6, 453 / 8, 453 t 9, 45 4/ 1,
454/2 ,454/3 ,454/5 ,454/7 ,455/2 ,455t3 ,455t4 ,460,464/2 ,470/10 ,470t16 ,470t7 ,
4 7 1 / 1 2 , 4 7 1 / 3 , 4 7 1 t 5 , 4 7 1 / 6 , 4 7 1 / 7 , 4 7 1 t 8 , 4 7 2 t 1 2 , 4 7 2 t 2 0 , 4 7 4 / 1 3 , 4 7 4 t 1 4 , 4 7 4 t 1 5 ,
47 4/3, 47 4/ s, 47 4/7, 47 4/8, 47 s / s, 47 5 / 6, 47 s /7, 47 s /8, 47 5 /9, 47 7 ̂  1, 477 t 12, 477 / t4,
477/15,477/1'7,471/18,477/19,477t2,477t20,477/5,477/6,477t7,477/8,418,479/1,
479/2, 480, 481, 482/7, 482/8, 490/I, 492,493, 494/t, 495/1, 495/3,495/4, 496/1, 496/2,
497/2, 498/1,498/2, 499/2, 500t4, 501/3, 502, 50st1, 505/2, 508/4, st l t1, 511/2,512,
514, 515, s17/3, 517/4, 520/2, 521t14, s2I/15, 521/6, 528/1, 528/2,530, 538, 539/1,
539/2,540, s41/2,546/1, s47, s79t12,579/ts,579/16, s79/1.7, s79/19, s19/21, s79/4,
579t5, 579/7, 579t9, 580/11, 580/12, 580/6,580/7, 580/8, 550t9, s82t1, 582/4, 582t5,
583 n, 584/ 1 0, 584 t 1 t, 584/ 4, 584/ 6, 584/7, 586, 587 / 1, 587 /2, 587 /3, 5*/ 1, 585t2, 589,
s90, 591/1'7, 591/18, 591/19, 591/2, 59U20, 591/21, 591t5, 591/6, 591t8, s9U9, 59213,
593/4 ,595,596,598/1 ,599t3 ,59914,599t6 ,600/2 ,60U2,601/3 ,60 \ /5 ,604,605t1 ,
605/3 ,608/3 ,608/4 ,609,615/2 ,615/3 ,615/4 ,615t5 ,617/3 ,617t5 ,617t6 ,617t7 ,619t2 ,
620/2 ,620/4 ,620t5 ,620/6 ,620t7 ,620t9 ,621,622,625/4 ,625/5 ,625t9 ,627/2 ,628,
629/1, 632/4, 633n0, 633/5, 633/7, 633/9, 634/1, 63414, 63s/1, 635t4, 636, 637, 638,
639, 640/1, 640/3, 641/10, 641/s, 64r/6, 641/7, 641t8, 6419, 642, 643t3, 643t4, 644/2,
646/4, 64714, 648/3, 648t4, 649/10, 649/12, 649/14, 649/16, 649,18, 650t1, 650/4,
651/2, 651/3, 6s2, 653/5, 6s3/6, 653t7 , 6s4, 655t2, 6s5/6, 65st8, 656/10, 656t6, 656/7,
6s6/9, 658, 659, 660tr, 661/1, 661t3, 664/2, 665/2, 667/1, 667/2, 670/10, 670t12,
671/14, 670/16, 670/18, 670/21, 670t22, 670t23, 670/24, 670/25, 610/6, 671/2, 672t2,
67 3 /3, 67 3 / 4, 67 4, 67 5 / t ,  67 6t 1, 67 6t2, 677 / 10, 677 / t3, 677 / 14, 677 / 1 5, 677 I 5, 677 I 6,
677 /9, 679, 680, 685, 687 , 689/12, 689t4, 689t8, 689/9, 698t2, 699t10, 699/1r, 699/12,
699/13 ,699/14 ,699/16 ,699t11 ,699/19 ,699t3 ,699/6 ,699/9 ,702/s ,702/6 ,703/2 ,
704/2, 70s/2, 706/2, 707/4, 707/5, 7077, 707/8, 708t3, 708/4, 708/6, 709, 710, 711/3,
7 1 1 / 4 , 7 t s / 3 , 7 r s / s , 7 1 5 t 6 , 7 t 5 t 7 , 7 1 s / 8 , 7 1 6 / 2 , 7 1 6 t 3 , 7 2 2 / 2 , 7 2 2 / 4 , 7 2 4 / 3 , 7 2 4 / 4 ,
721/1, 727/2, 728t10, 728/11, 728t7, 728/8, 728/9, 729/2, 729t5, 737/2, 738t2, 738/4,
73815,740,742/4 ,743/4 ,744,745t10 ,745t4 ,745/6 ,745/8 ,745t9 ,746n,747,756/2 ,
7s8 /1 ,7  59 ,760/2 ,761/2 ,763t2 ,768/1 ,768t2 ,768t3 ,768/4 ,192,797 /s ,797/6 ,798,799,
800, 892/2, 893/6, 893t7 , 899, 901t4, 90t/7 , 984/1, 986/1, 987 t2, 988/4, 991/3, 991/5,
996/10 ,996/11 ,996112,996/14 ,996/15 ,996t16 ,996/18 ,998/2 ,998/5 ,998t6 ,  1007,
1009/4, 1009/6, 1009/7, 1010t2, 1011/2, 1012/2, 1013/3, 101314, 1ot4t3, tot4/4,
1014/7, 10ts/2, 1016/2, 1017/s, 1017/6, 1024/7, 1024/9, 1025/4, 1036t13, t036t7,
1040/1, 1042t2, 1042t4, 1044t9, 1045/2, 1046t3, 1051/2, 1074/10, 1074/7, 1074t8,
1074/9, 1626t5, 1626t6, 1627t1, 1627t4, 1632/1, 1632/6, 1632t8, 1635t2, 1635/5,
1635/6, 163s/7, 1640/1, 1640t2, 1642/2, 1642t3, 1649/3, 1649/5, 1649/6, 1649t8,
1649/9, r6s1t2, 165212, 1653, 1675/4, 1657t5, 1660/2, 1667/1, 1667/2, 1668, 1669t4,
1673/s, 1673/6, 1674/1, 1614/6,1614/7, 167s/2, 1676, t678elil676t5c-reqg^Lfrl)/4,
482t2.670il4.16s7/4.2047/2, 'o\"t"i,"",= 

if,,|;:T"fr,)
D Y R E 6;T:9 )" J/;l ,/

K r a k o w .  o n .  . . . . . : ! : :  ! . . W . _ 6



1.680/5, 1680/6, 1680/7, 1681/3, 1681/5, 1681t6, 1681/7, 1685/1, 1685/2, 1685t3,
t685/4, 1685/5, l68s/6, l68si8, 1688/3, 1688/4, 1690/3, 1690/4, 1690/5, 1690/6,
1690/7, t7s6, 1757/1, 1757/2, 1757t6, 17s8, t7s9/2, 11s9/3, 17s9/4, 1759/5, 1760t1,
1760/2, 1764/1, 1764/2, 1765/4, 1768t1, 1768/4, 1769/10, 1769/4, 1769/8, 1770/12,
1770/13, 1771/12, 1771/16, 1771/9, 1773/11, 1773/9, 1774, 1776/4, 1777/t0, 1777t6,
1.777/7, 1778t12, 1778/8, 1779/2, 1794, 1795/2, 1896, 1897/6, 1897/8, 1898/5, iS98/7,
1900/5, 1923/12, 2037, 2038, 2045, 2046, 2047 /1, 1047 /2, 2048, 2049/2, 20s0, 2051/2,
2 0 6 3 , 2 0 6 4 , 2 0 6 6 , 2 0 6 1 , 2 0 6 8 , 2 0 7 1 , 2 0 7 2 , 2 0 7 3 , 2 0 7 4 / 2 , 2 0 7 5 / 2 , 2 0 7 6 / 2 , 2 0 7 7 / 1 ,
207 7 /2, 207 8 / 2, 207 9, 20 80, 208 1, 2083 / 3, 2093 / 2, 209 s, 209 6, 2099 /2, 2 1 00 /2, 21 02 I 2,
2 1 0 3 / 4 , 2 1 0 5 , 2 1 0 6 / 2 , 2 1 0 7 , 2 1 0 9 t 2 , 2 1 1 1 / 2 , 2 1 1 2 / 2 , 2 1 1 3 / 2 , 2 1 1 4 / 2 , 2 1 1 9 , 2 1 2 0 ,
2132/t,  2184t4, 2186, 2187,

- poloZonych w Andrychowie oznaczonych nr:1022/1, 1022/2, 1026/4, 1030/1, 1030/3,
1032/17, 1032/18, 1032/19, 1032/20, 1032/21, 1032/22, 1032/26, 1032/28, 1038/4,
1039/3, 104s/1, 1045/4, 1045/5, 1048/3, t048/4, 1051/17, 1051/18, 1051/8, 1051/9,
10s7/2, 10s9/1, 10s9/2, t060t7, 1060/8, 1067, 1068/1, 1068/10, 1068/9, t06g/s,
t075/17, 1075t18, 1844/4, 1846, 1920/95

2. Rodzaj przedsigwzigcia: budowa sieci kanalizacji obejmuj4cej:
a) Kolektory grawitacyjne o Srednicy @ 200 mm, dlugo$ci 19524,5 m
b) Kolektory ci6nieniowe o srednicy @ 75 mm, dlugosci 800,5 m i sredniej glgbokosci

ulo2enia 1.5 m.
Calkowita dlugoSi kolektorow 20325,0 m,
Sied rozdzielcza do przylqczy kanalizacyjnych o Srednicy O( 160 mm, dlugo3ci
9457,4 m
GlgbokoSci uloZenia kolektor6w o Srednicy @ 200 mm i O 160 mm wyniesie od I,40
m do 5 .19  m.
Ilo!;e przyt4czy kanalizacyjnych 384 szt
Przepompownie sieciowe oznaczone P|, P2 i p3 wykonane bgd4 na dzialkach
oznaczonych^w 1074/8, 425,792 pololonych w Sulkowicach i zajm4 powierzchnig
trqczn4 48 m2 , a skladat sip bEd4:
Pl - z2 pomp o mocy 1,5 kW i skrzynki sterowniczej w obudowie, wolnostoj4cej,
P2 - z2 pomp o mocy 3,1 kW i skrzynki sterowniczej w obudowie, wolnostojqcej,
P3 - z2 pomp omocy 3,1 kW i skrzynki sterowniczej w obudowie, wolnostoj4cej,
L4czna iloSi studzienek kanalizacyjnych i 185 szt.
Podl4czenie kolektor6w do istniei4cych studzienek kanalizacji sanitarn'ej nast4pi na
dzialce oznaczonej numerem 1923/12 polozonej w Sulkowicach i dzialce oznac-onej
1075/18 polozonej w Andrychowie.

d)

fl

h)
i)
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Na podstawie art. 7d pkt. 2,art.28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17.05.19g9r. prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Dz. U. Nr 240 po2.2027 z 2005r ) Rozporz4dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 02.04 2001. (Dz. U. nr 38 poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieii
uzbrojenia terenu oraz zespol6w uzgadniania dokumentacji projektowej
Zarz4dzenia nr l0l/2001 Starosty Wadowickiego z dnia 19.1 1.2001 .

Powiatowy Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji projektowej w Wadowicach

UZGADNIA

Szczeg6lowq lokalizacjg obiektu: Projekt kanalizacji sanitarnej w sulkowicach r,ggu etap II.
Uzgodnienie obejmuje ruroci4gi [kanaty gt6wne, boczne , przykanaliki ] studzienki rewizyjne,
pompownie oraz kable zasilajqce pompownie .

Stolostwc owtolowe
Powialowy 0Srodek Dokumentacii
Geodezylnej I Karooraficznej

Powraory Zapll Uzgdniaria Doki:menacji hljekrowc;
34-100 Wadowice t Mts\11t11it:72 24

t e l  ( 0331  8? . -14  : q  r .  f a i  ,  ' l ' '  r , 1 -2 :  l

Wasz znak:
Nasz znak: NGK-7 4420-27 8/2007
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G A I A  I
Nauki o Ziemi Ochrona Srodowiska

3l-276Krak6w
ul. Opolska 33/240

Data: 11.04.2007t
Data: 19.04.2007r
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[Projekt obejmuj e siet z przylqczamif
Inwestor: Urz4d Miejski w Andrychowie.

Uwagi i zalecenia:
1. Uzgodnienie zachowuj e wa2nod6 przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci waZno6i gdy:

A/ inwestor nie zrealizowa| ptojektu w okresie 3lat
B/ inwestor nie uzyskal decyzji o pozwolenie na budowE
Cl decyzja o wanmkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o pozwoleniu na budowp zostala
zmieniona lub uchylona.

3 O wyst4pieniu w/w przypadk6w (pkt. 2) inwestor jest zobowiqzany zawiadomii bezzwtocznie
tutejszy Zesp6l.

4. wszelkie odstEpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaj4 dodatkowego uzgodnienia w tut.
Zespole.

5 . Przed wej 6ciem w teren nalezy uzyskad zgodg wlaScicieli grunt6w na zalozenie przewod6w
uzbrojenia,

6. Inwestorzy s4 zobowi4Tani zapewnil wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania
prac geodezyjnych, usytuowania obiekt6w budowlanych wymagai4cych pozwolenia na budowg.

7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nale2y zlecie uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie inwentaryzacj i powykonawczej ( w przypadku przewod6w podziemnych
przed ich zasypaniem ).

8. Integraln4 czQ6ci4 niniejszego uzgodnienia stanowi4 mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
9. Zobowiqzuje siE Inwestora i Wykonawcq rob6t do zabezpieczenia i ochrony znak6w geodezyjnych

wystEpujqcych w obszarze inwestycji art. 15 .ust. lpkt 3 i art. 48ust1.pkt.3 Prawa Geodezyjnego i
Kartograficznego z 17.05.1989r.( Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005r ).

l0.Uwagi i inne zalecenia[ verte] :
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Uwagi:

l.Telekomunikacja Polska S.A' Obszar Pionu Sieci w Krakowie - Na sekcji mapy nr
172-233-214 w pkt.l na istniej4ce kable TT w miejscu kolizji z projektowanq kanalizacj4
sanitam4 zaloZy( rurg ochronn4 . Wszelkie prace ziemne w miejscu skzybowafi oraz
zbli2eh z sieci4 TT wykonad rgcznie pod nadzorem pracownika TP S.A. wydzial
utrzymania sieci p. Piotr Hutniczak tel 033 873 32 70 . W przypadku uszkodzenia sieci TT
inwestor zostanie obci42ony kosztami awuii oraz kosztami wynikajqcymi z przerwy
eksploatacyjnej.

2.ENION BE Rejon Dystrytrucji -3 w Wadowicach - uzgodniono zgodnie z pismem
BEIRD-3/ZS/ZP/ 2760/06 z dnia 14.06.2006

3.Rozdzielnia Gazu Kgty - uzgodniono jak w piSmie B5/ 161 / 364/06 z dnia 15'03'2006
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Zarz4d Powtatu
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NZD.SW .7 3 3 2 / Andr -29 / 1 4 / 0 6 / 07
Wadowice, dnia 07-04- 19

D E C Y Z J A

Na podstawie art.39 ust.3 i art.40 ust.1,2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, po2.2086), $ 2 ust.1 Rozporz4dzenia Rady Ministr6w
z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie okreSlenia warunk6w udzielania zenttoleh na zajgcie pasa
drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140, po2.1481), art.104 ustawy z drl.a 14 czerwca 1960r.
Kodeksu postppowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, po2.1071 z p62n. zm.),
uchwaly Zarzqdu Powiatu Wadowickiego w sprawie upowaZnienia Kierownika Wydziafu
Powiatowego Zarz4du Dr6g w Starostwie Powiatowym w Wadowicach do zalatwienia
niekt6rych spraw z zakresu administracji publicznej (Uchwala Nr VII/17/07 z dnia 11 stycznia
2O07 r.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06-03-23 z poiniejszymi uzupelnieniami Aolonego
przez

GAIA - Nauka o Ziemi i Ochrona Srodowiska,
ul.Opolska 33 /240, 3l-27 6 Krak6w

dzial,ajqcego z upowaZnienia: Gmina Andrych6w,ul. Rynek 15,34-120 Andrych6w

w sprawie: projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sulkowice wzdlui drogi
powiatowej nr (04-257) 1740K Sulkowice-Targanice,

LEZW ALA SI4 INWESTOROWI
Gmina Andrycn6w, ut, Rynek?S,

34-120 Andrych6w

1. Na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr (04-257) i740K Sulkowice-
Targanice urzqdzeh sieci kanalizacji sanitarnej nie zv'iqzanych z potrzebami ruchu
i potrzebami zatzqdzanla drogami.

2. Zobowiqzuje sie inwestora min. miesi4c przed przystqpieniem do prowadzenia rob6t w pasie
drogowym do wystqlienia do zarz4dcy drogi o wydanie decyzji zezwalaj4cej na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym wraz z naliczeniem oplat za zajgcie pasa drogowego oraz oplat za
umieszczenie w/w urz4dzefr w pasie drogowym.

3. Ustala sig nastgpuj4ce warunki zezwolenia:
a)lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej PVC 200 w ci4gu drogi powiatowej w pasie

drogowym na odcinku od km 0+030 - 2+7 50 tj.:
- w jezdni na odcinku od km 0+270 do km 0+300-30m, 0+370-0+400-30m, 0+440-0+870

430m,0+910-0+980-70m,1+685 -2+045-360m"2+'7 00-2+7 50-50m. N-qczna dlugoSi 970 mb,
- w poboczu na odcinku od km do 0+030 do km 0+080 - 50 mb,
- pod drogq prostopadle do osi jezdni w km: 0+080 - 10m, 0+300 - 10m, 0+370 - 10m, 0+980

- 7m, 1+040 - 14,5m, 1+100 - ).2,5, l+25O - 22,5m, l+37O - 22rn, 1+685 - 9m, 1+700 -
8m, 1+770 - 15m, 1+840 - 9m, 1+905 - 8m, 1+940 - 10m, 2+000 - 10m,2+070 - 14m,
2+400 - 13m. N,qczna dtugoSd 204,5m,

- pod skarp4 i dnem rowu prostopadle do osi jezdni na glgboko6ci min. 0,50m poni2ej dna rowu
o l4cznej dfugoSci 99m,

b)przejScie pod drog4 powiatow4 uzgadnia sig metodq przewiertu lub przepychu w rurze
oslonowej s 356x10, posadowionej na glgboko6ci min. 1,5m poni2ej niwelety jezdni oraz
min. 0,5 m poni2ej dna rowu licz4c do wierzchu rury ochromej,

c)przejScia pod drog4 powiatow4 wykonai pod k4tem prostym lub zblizonym do k4ta prostego,
d)odbudowa element6w pasa drogowego tj. jezdni, skarp, rowu i poboczy na calej szeroko6ci i

dlugoSci zajgcia pasa drogowego,
e)w miejscu uszkodzenia nawierzchni jezdni, warunkiem jest odbudowa konstrukcji nawierzchni

jezdni (bez warstwy dcieralnej) zgodrue z projektem odbudowy nawierzchni jezdni z dnia
11.04.2007 r., oraz ulolerne warst\,\y Scieralnej na calej szerokoSci iezdn!*

f)wszelkie kosziy zwiqzane z odbud'ow4 element6w pasa drogowegg$d#d'.8fi n * &i$deer
d r  L ) a r t r e l  [ ) , t  rrealizacji rob6t ponosi Inwestor,
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g)zarzqdca drogi nie bierze odpowiedzialno6ci za ewentualne naruszenie praw os6b trzecich,
spowodowania awarii urz4dzeir obcych, oraz za wszelkie szkody podczas robot jak i w czasie
p6Lniejszym, wynikle z przyczyn wykonania rob6t jw.,

h)inwestor zobowiqzany jest usunAd ujawniaj4ce siQ wady techniczne spowodowane
nieprawidlowym wykonaniem rob6t oraz zobowi4zuje sig finansowad wszelkie prace
zwiqz.ane z ewentualnym przdoieniem, zabezpieczeniem usuwaniem uszkodzeir wyniktych
z umieszczenia w/w sieci w pasie drogowym,

i) zachowad zgodnoSd z wymogami rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430)

4. Integralna czq!;( decyzji stanowi projekt oklauzulowany przez Starostwo Powiatowe Wydzial
Powiatory Zuz4d Dr6g Wadowice.

UZASADNIENIE
Decyzjg niniejsz4 wydaje sig na wniosek GAIA - Nauka o Ziemi i Ochrona Srodowiska,
ul.Opolska 33/240, 31-276 Krak6w, dziatalqcego z upowa:2nienia: Gmina Andrych6w,
ul. Rynek 15, 34-I2O Andrych6w na podstawie przedloZonego projektu kanalizacji sanitarnej
oraz zgody Zarzqdu Powiatu Wadowickiego z dna 06.04.2006r. na dysponowanie dzialkami
nr 211312 i 208313 celem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sulkowice.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiekt6w i urz1dzefi infrastruktury technicznej. niezwiqzanej z potrzebami zarz4dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. W szczeg6lfte uzasadnionych przypadkach umieszczenie w/w
urzqdzeh w pasie drogowym moze nast4pii wyi4cznie za zezwolernem wla6ciwego zarzqdcy
drogi zgodnie z zapisem ust. 3 przepisu jw.
Po przeanalizowaniu projektu kanalizaqi sanitarnej, uwzglgdniaj4c blisko3i zabudowy,
konfiguracjg terenu, oraz ggste uzbrojenie pozostalych medi6w zarzqdca drogi przychyla sig do
wniosk-u i uznaje konieczno6c przejSi kanalizacjq sanitarn4 w pasie drogowym do zastosowania
art.39 ust.3 ustawy o drogach publicznych i zezwala na umieszczenie w/w sieci w pasie
drogowym. Umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym nie powinno wplywa6
negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronQ
wnioskujqc4 w/w warunk6w.

Decyzja jest zgodna z wnioskiem.
POUCZANIE

1. Od niniejszej decyzji sfuzy prawo wniesienia odwolania do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w Krakowie ul. Lea 10, za moim poSrednictwem, w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzii.

2. Zgodnie z warunkami decyzji Inwestor min. miesi4c przed przyst4pieniem do rob6t winien
wystqpi6 do zarz4dcy drogi o wydanie decyzji zezwalaj4cej na zajgcie pasa drogowego wraz
z naliczeniem oplat za zajgcie pasa drogowego oraz oplat za umieszczenie wlw urz4dzeh
w pasie drogowym.

3. Od niniejszej decyzji nie pobrano ofaty skarbowej zgodnie z Ustawq o ofacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r. /Dz. U. nr 225, po2.1635 z poin. zm./ zat. cz. Ill poz.44 pkt 9
kol.4/ tj. Zwolnienia: pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiekt6w
budowlanych lub urz4dzeh niezwi4zanych z potrzebami zarz4dzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.

OTRZYMUJA:
@.GAIA - Nauka o Ziemi i Ochrona Srodowiska,

ul. Opolska 331240, 3 | -27 6 Krak6w
2.Gmina Andrych6rv, ul. Rynek 15,

34-120 Andrych6w
3. ala (sporzqdzit SWr)
Do r.viadomo{ci:
SW
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