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Zalozenia techniczne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sutkowice
Teg — etap II zostaly opracowane przez Firme GAIA, 31-276 Krakow ul. Opolska 33/240, na
zlecenie Urzedu Miejskiego w Andrychowie.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna obejmuje swym zasiggiem miejscowosc Sutkowice Leg 1
niewielka cze$é miejscowosci Andrychow, gdzie wlaczono projektowana sie¢ do istniejgce;.

W obliczeniach uwzgledniona zostanie mozliwos¢ odprowadzania $ciekoéw z calego obszaru k
okreslonego przez Inwestora.

W projekcie przewidziano odprowadzanie $ciekow za pomoeg kolektorow grawitacyjnych.
Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu istnieje jednak potrzeba zastosowania trzech niewielkich
przepompowni  $ciekow, majacych na celu podniesienie odprowadzanych Sciekow oraz
przetransportowanie ich za pomocg kolektora tlocznego do miejsc wiaczenia do istniejacych

grawitacyjnych kolektorow sanitarnych.
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2. Ilos¢ i jakos¢ odprowadzanych Sciekow

2.1. Tlos¢ Sciekow

W bilansie sciekow uwzgledniono scieki pochodzace z gospodarstw domowych oraz wody
infiltracyjne.

W projekceie przyjeto jednostkowsg ilosc sciekow w wysokosci 150 I/Md przy zaloZenqu:‘Ze
ilo¢ $ciekow stanowi 90% zuzywanej wody, a jej jednostkowe zuzycie wynosi 166 dem®/dM.

Dla okresu perspektywicznego przyjeto wzrost liczby ludnosci o 20 %. Ilo$é wod
infiltracyjnych i przypadkowych przyjeto w wysokosci 10 % $redniej dobowej ilosci Sciekow
bytowo-gospodarczych.

Wspdtezynniki nierdwnomiernosei przyjeto w wysokosci:

Ny = 1,3 (wspolezynnik nieréwnomiernoéci dobowej)

Ny = 2,5 (wspdlezynnik nieréwnomiernosci godzinowej).
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2.2. Jakos¢ odprowadzanych Sciekow
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Jakos¢ odprowadzanych $ciekéw musi odpowiadaé jakosci typowych Sciekéw bytowych.

Zgodnie z zatozeniami projektowana kanalizacja ma shizy¢ odprowadzaniu do oczyszczalni tylko

$ciekow bytowo-gospodarczych z gospodarstw indywidualnych oraz zaktadéw uzytecznosci

publicznej. Nie przewiduje si¢ odprowadzania gnojowicy, odciekéw z siloséw 1 Sciekow

deszczowych.

Jednostkowe ilosci zanieczyszczen zestawiono w postaci tabeli:

Rodzaj zanieczyszczenia | Ladunek jednostkowy Powigkszony tadunek
jednostkowy

BZT; 60 g O,/ Md 67,5 g O,/ Md

Zawiesina ogolna 65 g/Md 73,1 g /Md

Azot amonowy 6 g/Md 6,75 g/Md

Azot ogblny 12¢g/Md 13,5 g /Md

Fosfor ogélny 2 g/Md 225¢g/Md
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3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wizji terenowej, obserwacji naturalnych odstonig¢, wynikéw badan
geologicznych w rejonie strefy SOS, analizy map oraz na podstawie poréwnania z podobnymi
terenami mozna przyjac, ze warunki gruntowo-wodne beda ksztaltowac sig nastgpujatco:'

Sutkowice Leg w czesci péinocnej potozone sa w obrebie doliny Wieprzéwki. W dnie
doliny wystepuja osady rzeczne (aluwialne) wyksztalcone w postaci zwiréw i otoczakow o
zmiennej migzszosci, zalegajace na piaskowcach i tupkach fliszowych. Podobne utwory bedziemy
spotykaé¢ w dolinie potoku Sutkowickiego, gdzie utwory aluwialne budujg tarasy. Pozostaty teren
(znaczna cze$é objeta projektem) stanowia utwory fliszowe (piaskowce przelawicane tupkami).
Przykryte sa one warstwa ok. 1,5 m glin pylastych ze zwirem oraz 0,2-0,3 m gleby. Na stokach
doliny wystepuja wietrzeliny gliniasto-piaszczyste z kamieniami, ktdrych ilos¢ wzrasta wraz z
glebokoscia.

Wieksze ilosci wody gruntowej wystepuja jedynie w obrebie doliny Wieprzowki i potoku
Sultkowickiego. Maja one S$cisty zwiazek z poziomem woéd w potoku i rzece. Nalezy si¢ wigc
spodziewaé, ze jej lustro wystegpuje na tej samej rzednej jak wody w ciekach i bedzie ulegato takim
samym wahaniom.

Na stokach i na wierchowinie wystgpowa¢ beda jedynie saczenia nie sprawiajaée wigkszych
utrudnien przy wykonywaniu wykopow.

Generalnie mozna przyjaé, ze teren ten posiada prosta budowe geologiczng. Na planowane;j
glebokosci przebiegu kanalizacji wystgpuja grunty nosne, niezawodnione.

W przedziale glebokosci do 1,5 m do kosztorysu budowlanego mozna przyja¢ nastgpujace
kategorie urabialnosci ( wg PN-B-06050):

kat. III — 60 %
kat. IV — 30 %
kat. V- 10 %
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W przedziale glebokosci od 1,5 m ppt bgda przewazaty grunty :

kat. IIT — 10 %,
kat IV —30 %, "
kat V — 60 %.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia plytszego niz
zakladano wystapienia wigkszych fragmentéw niezwietrzalej skaly na stokach doliny lub stropu
warstwy Zwirow i otoczakow.

Na trasie projektowanej kanalizacji nie zaobserwowano osuwisk. Zaobserwowano natomiast
powierzchniowe spetzywania gruntu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy do I kategorii geotechnicznej posadowienia i nie wymaga
dokumentacji geotechnicznej. Przeprowadzone przez projektantéw - w konsultacji z uprawnionym
geologiem obserwacje geotechniczne w strefach wyznaczonych planem zagospodarowania
przestrzennego — SBN i SBZ, potwierdzity brak koniecznosci wykonania szczegétowych badan
geotechnicznych. Inwestor nie zlecil wykonania badan geotechnicznych.

Na obszarze terenu okreslonego w planie zagospodarowania jako strefa ,,SOS®, zagrozonego
osuwiskami (obrzeza strefy) - rejon ul. Za Grupa - wykonano badania geologiczne (obserwacje
terenowe, kartowanie geologiczne oraz 3 otwory). Stwierdzono, ze starsze podioze wystepuje na
tym terenie stosunkowo ptytko; nie ma zjawisk charakterystycznych dla rejonéw osuwiskowych,
pekniecia budynkow, ,,hakéw* itp. Na podstawie tych badan mozna stwierdzi¢, ze na odcinku

projektowanej kanalizacji nie istnieje zagrozenie osuwiskami.
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4.1. Ogolny charakter sieci w Sulkowicach

Projektowana sie¢ kanalizacyjna obejmuje swym zasiggiem czg$¢ terenu miejScowosci
Sutkowice.

Do kanalizacji odprowadzane begdg scieki bytowo-gospodarcze z budynkéw mieszkalnych,
budynkéw uzytecznosei publicznej oraz z zaktadow ustugowych.

Przepustowo$¢ sieci zostata przyjeta i obliczona dla okresu docelowego.

Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacyjnej przeprowadzono przy uzyciu programu
KANSAN. Wyniki obliczen zawiera egzemplarz archiwalny.

W wyniku przeprowadzonych obliczen przyjgto wykonanie sieci z rur PCV o srednicy 160 1
200 mm.

Dhugos$¢ projektowanej sieci wynosi:
¢ 90 mm PE —1313,0 m
¢ 160 mm PCV —9294,4 m
¢ 200 mm PCV —19630,7 m.

Odprowadzenie $ciekéw (zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Wodociagow i
Kanalizacji w Andrychowie) przewidziano do istniejacej kanalizacji na terenie Andrychowa oraz na

terenie Sutkowic:

Andrychow PT - Projekt arch.-bud. cz 1
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4.1. Ogolny charakter sieci w Sulkowicach

Projektowana sie¢ kanalizacyjna obejmuje swym zasiggiem czes¢ terenu miejscowosci
Sutkowice.

Do kanalizacji odprowadzane beda $cieki bytowo-gospodarcze z budynkéw mieszkalnych,
budynkoéw uzytecznosei publicznej oraz z zakladow ustugowych.

Przepustowo$¢ sieci zostata przyjeta i obliczona dla okresu docelowego.

Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacyjnej przeprowadzono przy uzyciu programu
KANSAN. Wyniki obliczef zawiera egzemplarz archiwalny.

W wyniku przeprowadzonych obliczen przyjeto wykonanie sieci z rur PCV o srednicy 160 i
200 mm.

Dhugos$¢ projektowanej sieci wynosi:
$» 90 mm PE — 1313,0 m
¢ 160 mm PCV —9294,4 m
¢ 200 mm PCV — 19630,7 m.

Odprowadzenie $ciekéw (zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Wodociagéw i
Kanalizacji w Andrychowie) przewidziano do istniejacej kanalizacji na terenie Andrychowa oraz na

terenie Sutkowic:
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Catos¢ terenu podzielona jest na 5 zlewni grawitacyjnych.

Zlewnia A

Jest niewielka zlewnig grawitacyjng. Zlewnia ta przyjmuje scieki z réwniez niewielkiej

zlewni B. Scieki sptywaja do pompowni P2, z ktérej przesylane sa do zlewni grawitacyjnej D.

Zlewnia B

Jest niewielka zlewnia obejmujaca kilkanascie doméw, zakoniczona pompownig P3. Scieki z

pompowni P3 przesytane sa do zlewni B.

Zlewnia C

Niewielka zlewnia C odprowadza $cieki do pompowni P1, skad sa one przesytane do zlewni D.

Zlewnia D

Grawitacyjna zlewnia D obejmuje swym zasiggiem 90 % calego obszaru. Przyjmuje scieki ze

zlewni A, B i C. Scieki grawitacyjnie odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji w Andrychowie.

Zlewnia E

Jest niewielka zlewnia grawitacyjna obejmujaca kilka doméw. Scieki z tej zlewni odprowadzane sa

grawitacyjnie do istniejacej sieci w Sutkowicach i dalej do oczyszczalni w Andrychowie.

Andrychow PT — Projekt arch.-bud. cz. 1
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4.2. Konstrukeja rurociaggéw kanalizacyjnych 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2

4.2.1. Rury kanalizacyjne

W konstrukeji grawitacyjnej sieci kanalizacyjenj zastosowano rury z PCV-U DN 160 x 5,5 1
DN 200 x 6,6.

Rurociagi 160 mm zastosowano na odcinkach przytaczy domowych — odcinkach, gdzie
odprowadzane sa Scieki z jednego domu (gospodarstwa), we wszystkich pozostatych miejscach
zastosowano rurociagi o érednicy 200 mm.

Ze wzgledu na mozliwosé¢ spetzywania gruntow zastosowano rury o zwigkszonej sztywnosci
obwodowej do 12 KN/m>.

Biorac pod uwage duza szczelnos¢ rur (2,5 bara), ze wzgledu na fabryczne umieszczenie
uszezelek w zlaczkach dwukielichowych oraz posiadanie przez te rury atestu na tereny szkod
gdrniczych zaproponowano rury HS-S firmy FUNKE.

Moga by¢ zastosowane rury innych producentéw, jesli odpowiadajg podanym parametrom

technicznym.

W konstrukeji kolektoréw tlocznych zastosowano rury PE, zgrzewane doczotowo, o
srednicy DN 90 mm.

Ze wzgledu na kamieniste podioze i mozliwo§¢ wystgpowania naprezefn zwigzanych z
niestabilnoscia gruntu zastosowano rury WAWIN — TS SDR 11 o zwigkszonej wytrzymatosci.

Moga by¢ zastosowane rury innych producentéw o podobnych cehcach.

Ukladanie rurociggéw powinno odbywac si¢ przy dodatnich temperaturach powietrza.

4.2.2. Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne)

Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne) przelotowe, polaczeniowe 1 kaskadowe
zaprojektowano na dhuzszych odcinkach prostych (powyzej 50-55 m), w miejscach zmiany

kierunku i spadku oraz w miejscach wlaczenia kolektorow.

Andrychow PT - Projekt arch.-bud. ez 1
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« na przylaczach (przykanalikach) na rurociagach 160 mm % %rocmgach 200 mm

Zastosowano dwa typy Srednic studzienek:

zastosowano niewlazowe studzienki z PCV o srednicy 425 mm, 2
« w wezlach, przy przejsciach przez przeszkody oraz na prostych dhuzszych odcinkach

zastosowano studzienki wlazowe, z tworzyw sztucznych, $rednicy 1000 mm.

Ze wzgledu na duza szczelno$é studzienek, duza wytrzymatos¢, kompatybilnosé z rurami
HS-S, zaproponowano studzienki WAWIN:

« studzienka rewizyjna 425 mm - WAWIN

o studzienka WAWIN TEGRA 1000.

Montaz odpowiednich typow studzienek przedstawiono w zalaczniku - "Schemat

montazowy studzienek rewizyjnych".

W zalezno$ci od usytuowania studzienki rewizyjnej powinny by¢ zastosowane rozne
zwienczenia dla studzienek 425 1 1000 mm: '
« dla terenéw ciagdw pieszych i rowerowych — pokrywa zeliwna klasy AlS z
zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym,
« dla wjazdéw, parkingéw, bocznych drog dojazdowych do posesji — wiaz zeliwny klasy
B125 z teleskopowym adapterem do wlazow,
. na drogach publicznych — wiaz zeliwny klasy D 400 z zelbetowym pierScieniem

odciazajacym i adapterem do wiazow.
Do projektu zalaczono schematy studzienek kanalizacyjnych.

Moga byé zastosowane studzienki innych producentéw o parametrach odpowiadajacych

proponowanym studzienkom.

Przewietrzanie sieci kanalizacyjnej przewiduje sie przy wykorzystaniu rur wywiewnych

domowych instalacji kanalizacyjnych.

Andrychow PT — Projekt arch.-bud. cz. |
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Wiaz Zeliwny lub BEGU* A1S5 — D400** (Wavin)
*BEGU Zeliwny z wypetnieniem betonowym
**Wfazy mogq by¢ ryglowane
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34-100 Wadowice, ul, Batorego 2
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42.3. Pompownie $ciekéw Prazsivzaniego
34-100 Wadowice, ul. Batorego 2

Poniewaz uksztattowanie terenu uniemozliwi grawitacyjne odprowadzenie $ciekow z catosci

terenu objetego opracowaniem, zaprojektowano trzy przepompownie sciekow.

Dane do doboru pompowni:

¢ POMPOWNIA P1 (UL.NAWIESNICKA):

-lokalizacja pompowni P1: dziatka nr 1074/5 (obecnie podzielona nal074/8 i 1074/9,

T

N Ol S g i = -
-max godzinowa ilosc¢ Sciekow QHII]EIX=O,4U m-/n

-dtugos$¢ kanatu ttocznego Lt=198 m

o POMPOWNIA P2 (UL.TURYSTYCZNA 79):

~  -max godzinowa ilog¢ $cickow Qhmax=2 m¥h + 0,30 m*/h

-dlugos¢ kanalu tlocznego Lt=270 m

Andrychow PT - Projekt arch.-bud. ¢z 1
Kanalizacja sanitarna
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e POMPOWNIA P3 (UL. TURYSTYCZNA 105): 34100 Wadowice ul. B3

torego 2

-lokalizacja pompowni P3: dziatka nr 792

= e T,

-dtugos$¢ kanatu ttocznego [t=845 m

wysoko$¢ podnoszenia Hp = 14 m.

W projekcie zastosowano pompownie firmy HYDRO-MARKO z pompami firmy
GRUNDFOS oraz zbiornik przepompowni z polimerobetonu.

Pompownie musza posiada¢ 2 pompy pracujace naprzemiennie oraz system monitoringu
informujacy o awarii jednej z pomp. Sterowanie pompami oraz system monitoringu znajduje sie w
Wyposazeniu pompowni.

W przypadku diuzszego braku doptywu energii elektrycznej, pompownie musza posiadaé
mozliwos¢ zasilania awaryjnego z przewoznych agregatow pradotworczych. Szafki sterownicze
pompowni sa wyposazone w odpowiednie gniazdko wtykowe.

Pompownie dostarczane sa jako kompletne elementy z wewnetrzng instalacja, pompami i
zasilaniem energetycznym. Urzadzenia sterowania praca pompowni zostana dostarczone przez
firm¢ HYDRO-MARKO w postaci kompletnej szafki sterujace;.

Zewngtrzne zasilanie energetyczne pompowni stanowi oddzielne opracowanie (Projekt
kanalizacji sanitarnej Sutkowice Leg — etap II, TOM II, Projekt architektoniczno-budowlany, czesé
2. Projekt zasilania energetycznego pompowni) .

Dla utrudnienia dostepu postronnym osobom do pompowni teren pompowni powinien by¢é

ogrodzony. Rysunki-sehematyezne-ogrodzenia-pedano w-zalaczeniu.

Andrychow PT - Projekt arch.-bud. cz 1
Kanalizacja sanitarna
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H-100 Wadowice, i, Batorego 2

63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego13

tel. {(062) 74716 09, tel. (062) 74764 89, fax (082) 747 58 65
e-mail: biuro@hydro-marko.pl Internet: wwwhydra-marke. pl

OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI

Dot.. Przepompownia P1 Sutkowice, gm. Andrychéw.

Obiekt:: P1 Sutkowice, gmina Andrychow.

Nazwa Firmy: GAIA

Adres: ul. Opolska 33/240
Kod: 31-276 Krakow
Telefon: (012) 415-83-24
Fax: (012) 415-83-24
Do: Daniel Danilewski

POMPOWNIA: dwupompowa

PRACA POMP: alternatywna praca pomp

JPO{'_OZENIE: teren zielony

Dane wejéciowe do doboru przepompowni:
Maksymalny naptyw Sciekow:

Rzedna terenu:

Rzedna dna rurociagu doptywowego:

Rzedna osi rurociagu ttocznego:

Rzedna najwyzszego punktu na trasie:
Diugosc rurociagu ttocznego:

I/s

0,11 Halarm= 461,80 m.n.p.m.
463,30 |[M.N.p.M. Hmax= 461,70 m.n.p.m.
461,90 |M.N.p.m. Hmin= 461,10 m.n.p.m.
462,00 |mM.n.p.m. Hsuchob= 460,79 m.n.p.m.
472,90 [m.n.p.m.

198 |M

OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
1. Wymagana wydajnos$¢ pompy Qp
I/s przy nastepujacych zatozeniach:

Przyjeto Q= 4,50
- rurociag ttoczny PE 80, SDR 17, fi 90

- predko$¢ w rurociagu ttocznym V=

He-  catkowita wysoko$c podnoszenia;
Hg- wysoko$¢ geometryczna = 11,00 m;
Hs- straty liniowe dla rurociagu ttocznego
Hm- straty miejscowe
Hw- wylot z rurociagu tlocznego = 1,00 m;
He= 15,94 m
Przyjeto He= 16,00 m
3. Dob6r pompy:
Pompa prod. GRUNDFOS typu: SEV 65.80.30.2.50D
Obroty: 2910 obr/min
p2= 2,65 kW
P1= 3,00 kW
PARAMETRY PRACY POMPY: Q= 5,31

0,91 mi/s, spemiajacy warunek V>0,8 m/s co zapewnia samoczyszczenie rurociagu
2. Wymagana catkowita wysoko$¢ podnoszenia pompy Hc:

L= 198 m= 2,94 m
= 1,00 m;

silnik: 2,20 kW

Ils H= 16,00 m
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Zafozenia do obliczenia przepompowni sc:ekow
Przepompownia P1 Sutkowice, gm. Andrychow.
Obiekt:: P1 Sutkowice, gmina Andrychow.

63«200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139

tel. (062) 74716 09, tel. (062) 74764 89, fax (062) 747 58 85
e-mail: biuro@hydro-marko.pl Internet: www. hydro-marko.pl

1. Rodzaj doplywajacych sciekow: scieki bytowe

2. Maksykmalny doplyw $ciekéw: Qs= 16,20 m’/h
ﬁ_urociqg doprowadzajacy scieki:

a) Srednica: Daop= 200 mm

b) materiat: PVC

c¢) rzedna dna rurociagu na wlocie do pompowni: Haop= 461,90 m.n.p.m.
4, Rurociag tloczny pompowni:

a) srednica: Dy= 90 mm

b) materiat: PE 80 SDR 17,6

c) dlugos¢ rurociagu: Ly= 198 m

d) rzedna osi rurociagu na wylocie z pompowni: Hy pe= 462,00 m.n.p.m.
e) rzedna najwyzszego punktu na frasie: Hy p= 472,90 m.n.p.m.
5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia: H,.- 463,30 m.n.p.m.

T LR

Ht,pt

= )

Ddop
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Wydziat Budownictwa i Zagosgouarowana
Praestrenego
H-100 Wadowice, u!, Batorego 2

Wyniki obliczen
Przepompownia P1 Sutkowice, gm. Andrychow.
Obiekt:: P1 Sutkowice, gmina Andrychéw.

63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139
tel. (062) 747 16 09, tel. (062) 74764 89, fax (062) 747 58 65

e-mail bluro@hydro-marko.pl Internet: vivw.hydro-marko, pl

i
1. Punkt pracy pompy:
- wydajnos¢ pompy: Qp= 5,31 I/s
- catkowita wysokos¢ podnoszenia: Hp= 16,00 m.n.p.m.
- wysokos$¢ strat w rurociagu ftocznym: Hy = 5,00 m.n.p.m.
- wysoko$¢ geometryczna: Hg - 11,00 m.n.p.m.
2. Rzedne:
- posadowienia pompowni: Hpp= 460,35 m.n.p.m.
- dna komory pompowni: Hda= 460,45 m.n.p.m.
- terenu w migjscu posadowienia:: H= 463,30 m.n.p.m.
- pokrywy pompowni: Hpok= 463,50 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni: Hdop= 461,90 m.n.p.m.
- minimalnego poziomu Sciekow: Hmin= 461,10 m.n.p.m.
- maksymalnego poziomu sciekéw: Hmax= 461,70 m.n.p.m.
- alarmowego poziomu $ciekow: Ha= 461,80 m.n.p.m.
- suchobieg: Hs= 460,79 m.n.p.m.
3. Wysokosé:
- retencyjna komory pompowni: Hr= 0,60 m.n.p.m.
- martwa: Hm= 0,65 m.n.p.m.
- pokrywy nad terenem: Hpok= 0,20 m.n.p.m.
4. Objetosé:
- retencyjna komory pompowni: Vr= 0,68 m’
- martwa: Vm= 0,73 m’
5 | R it
ag
8 .
BN
B
0 .
e - e
Ha B = " N5
3 B
| Hmax N
Hmin &
b s
g e
Iwz
J=z=z
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Dane techniczne doboru przepompowni

Przepompownia P1 Sutkowice, gm. Andrychéw.
Obiekt:: P1 Sulkowice, gmina Andrychéw.

63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139

tel. (062) 74716 09, tel. (062) 747 64 89, fax (062) 747 58 65
e-mail, Biuro@hydro-marko.pl Intermet: www. hydro-marko. pl

1. Typ przepompowni: HM1231/SEV/80-2-P
2. Pompy: GRUNDFOS
- typ: SEV 65.80.30.2.50D
- typ wirnika: Vortex
- napiecie zasilania: 400V
- moc silnika: 3 kw
- obroty silnika: 2910 1/min
- srednica kroccca tlocznego: 80 mm
- wolny przelot pompy: 65 mm
- masa pompy: 94 kg
- Srednica rurociggow tlocznych w pompowni: 80 mm
3. Obudowa z poE'rywq:
- typ obudowy: Polimerobeton
- srednica wewnetrzna: 1200 mm
- srednica zewnetrzna: 1280 mm
- wysokos¢ obudowy: 3,15 m
- grubos¢ Scianki: 40 mm
- grubos¢ dna: 0,1 m
- typ wiazu: stal nierdzewna
Waz ze stali nierdzewnej @ Kormninek wentylacyjny
= ]
B
L]
ir Przepust kablowy
Drabirka ztazowa i\\‘
\.‘ Kréciec toczry <
N3 o
Krdciec grawitacyjny :
|
Podlom alarmcwsy -
R~
Regulatory — Pesm maksmaiy >
plywakowe 7«“
N

Poziom suchoblequ
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Wydztat Budovmct L

Praastrienneygu

63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139

tel, (062) 74716 09, tel. (062) 747 64 89, fax (062) 747 58 65
e-mall: biura@hydro-marko.pl Internet: www,hydro-marko. pl

= s ]
Wytyczne do wykonania przepompéwhi L

Przepompownia P1 Sutkowice, gm. Andrychéw.

Obiekt:: P1 Sutkowice, gmina Andrychow.

(nware

Nazwa i adres firmy:

"HYDRO MARKQO"
ul. Wojska Polskiego 139
63-200 Jarocin

Lokalizacja obiektu:

Przepompownia P1 Sutkowice, gm. Andrychow.

Typ przepompowni:

HM1231/SEV/80-2-P

Rurocigagi doprowadzajace scieki:

- materiat: PVC
- $rednica: Ddop= 200 mm
- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni: Hdop= 461,9 m.n.p.m.

Rurociagi ttoczny panpowni:

- materiat: PE 80 SDR 17,6
- Srednica: Ddop= 90 mm
- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni: Hdop= 462,00 m.n.p.m.

Komora pompowni:
- usytuowanie pompowni:

poza ciggiem komunikacyjnym

- $rednica wewnetrzna: Dwz= 1200 mm

- rzedna dna komory: Hd=  4s045 m.n.p.m,
- rzedna pokrywy: Hpok= 463,50 m.n.p.m.
- rzedna posadowienia pompowni: Hpp= 460,35 m.n.p.m.
- rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni: Ht= 46330 m.n.p.m.

Miejsce montazu szafki sterownicze;j:

obok przepompowni

Kat pomiedzy osiami rurociggu doptywowego i ttocznego:

o

Ble

e

= 1

Ddop

23




Storostwo Powiatowe
Wydziat Budownictws | Zgoseodarowaria
Przestrzenneso

- OBLICZENIA PRZEPO i

= o) e O — . . ,
R m——— Dot.: Przepompownia P2 Sutkowice, gm. Andrychoéw.
E VLA pome Sk

63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139
tel. (0682) 74716 09, tel. (062) 74764 89, fax (062) 747 58 65

e-mail: biuro@hydro-marko.pl Internet www.hydro-marko, pt

Obiekt:: P2 Sutkowice, gmina Andrychow.

Nazwa Firmy: GAIA

Adres: ul. Opolska 33/240
Kod: 31-276 Krakow
Telefon: (012) 415-83-24
Fax: (012) 415-83-24
Do: Daniel Danilewski

JPOMPOWNIA: dwupompowa

TRACA POMP: alternatywna praca pomp

POLOZENIE: teren zielony

Dane wejsciowe do doboru przepompowni:

Maksymalny naptyw sciekow: 0,55 |l/s Halam= 392,50 m.n.p.m.
Rzedna terenu: 394,00 [M.N.p.M. Hmax= 392,40 m.n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego: 392,60 |m.n.p.m. Hmin= 391,80 m.n.p.m.
Rzedna osi rurociggu ttocznego: 392,70 [M.N.p.m. Hsuchob= 391,40 m.n.p.m.
Rzedna najwyzszego punktu na trasie: 410,60 [M.N.p.m.

Diugos¢ rurociggu ttocznego: 845 |m

OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
1. Wymagana wydajnos$é pompy Qp

Przyjeto Q= 4,50 I/s przy nastepujacych zatozeniach:
- rurociag tloczny PE 80, SDR 17, fi 90
- predkos¢ w rurociggu ttocznym V= 0,91 m/s, spetniajacy warunek \V>0,8 m/s co zapewnia samoczyszczenie rurociagu

2. Wymagana catkowita wysoko$¢ podnoszenia pompy Hc:
He-  calkowita wysoko$c podnoszenia;

Hg- wysokosc geometryczna = 18,00 m;
Hs- straty liniowe dla rurociagu ttocznego L= 845 m= 12,55 m
Hm- straty miejscowe = 1,00 m;
Hw- wylot z rurociagu tfocznego = 1,00 m;
Hc= 32,55 m
Przyjeto He= 33,00 m
3. Dobér pompy:
Pompa prod. GRUNDFOS typu: SEV 80.80.92.2.51B  silnik: 2,20 kW
Obroty: 2945 obr/min
pP2= 8,69 kW
P1= 9,20 kW
PARAMETRY PRACY POMPY: Q= 6,24 I/s H=

34,00 m
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Zatozenia do obliczenia przepompowni‘$eiekéiw e, ul. Balojeqo 2

g \
EMAR . SEER
63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139 =

tel. (062) 74716 09, tel. (062) 747 64 89, fax (062) 747 58 65
e-mail: buro@hydro-marko.pl Internet; www hydro-marke. pl

Przepompownia P2 Sufkowice, gm. Andrychoéw.
P2 Sutkowice, gmina Andrychow.

1. Rodzaj doptywajacych sciekdéw: Scieki bytowe

2. Maksykmalny doplyw sciekow: Qs= 16,20 m’/h
3. Rurociag doprowadzajacy $Scieki:

a) srednica: Dyop= 200 mm

b) materiat: PVC

c¢) rzedna dna rurociagu na wlocie do pompowni: Hgop= 392,60 m.n.p.m.
4, Rurociag ttoczny pompowni:

a) srednica: Dy= 90 mm

b) materiat: PE 80 SDR 17,6

c) diugosé rurociagu: Ly= 845 m

d) rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni: Hg ps= 392,70 m.n.p.m.
e) rzedna najwyzszego punktu na trasie: Hy pi= 410,60 m.n.p.m.
5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia: H- 394,00 m.n.p.m.

TSRS

Ry R

N

Ddop
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Wyniki obliczen

Obiekt:: P2 Sutkowice, gmina Andrychow.
63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139

tel. (062)747 16 09, tel. (062) 74764 89, fax (062) 747 58 65
e-mail biuro@hydro-marko.pl Internet: www.hydro-marko.pl

Przepompownia P2 Sutkowice, gm. Andrychow.

1. Punkt pracy pompy:

- wydajnosé pompy: Qp= 6,24 I/s

- catkowita wysokos¢ podnoszenia: Hp= 34,00 m.n.p.m.
- wysokos$¢ strat w rurociagu ttocznym: Hy = 16,00 m.n.p.m.
- wysokos$¢ geometryczna: Hg - 18,00 m.n.p.m.
2. Rzedne:

- posadowienia pompowni: Hpp= 390,96 m.n.p.m.
- dna komory pompowni: Hd= 391,06 m.n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia:; Ht= 394,00 m.n.p.m.
- pokrywy pompowni: Hpok= 394,20 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni: Hdop= 392,60 m.n.p.m.
- minimalnego poziomu sciekow: Hmin= 391,80 m.n.p.m.
- maksymalnego poziomu sciekow: Hmax= 392,40 m.n.p.m.
- alarmowego poziomu Sciekow: Ha= 392,50 m.n.p.m.
- suchobieg: Hs= 391,40 m.n.p.m.
3. Wysokosé:

- retencyjna komory pompowni: Hr= 0,60 m.n.p.m.
- martwa: Hm= 0,74 m.n.p.m.
- pokrywy nad terenem: Hpok= 0,20 m.n.p.m.
4. Objetosé:

- retencyjna komory pompowni: V= 1,06 m’

- martwa: Vm= 1,31 m’
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Obiekt::
63-200 Jarocin ul. Wojska F’oisklego 139

tel. (062) 74716 09, tel. (062) 747 64 89, fax (062) 747 58 65
e-mail, Biuro@hydro-marko.pl Intemet: www. hydro-marko.pl

Dane techniczne doboru przemwmmnmrl ¥a

HANR

Przepompownia P2 Sutkowice, gin Andrychow 9

P2 Sutkowice, gmina Aﬁhﬁ%ﬁw ©, ot

ﬁyp przepompowni:

HM1234/SEV/80-2-P

2. Pompy:

- typ:

- typ wirnika:

- napiecie zasilania:

- moc silnika:

- obroty silnika:

- rednica krécécca ttocznego:
- wolny przelot pompy:

- masa pompy:

- srednica rurociggow ttocznych w pompowni:

GRUNDFOS

SEV 80.80.92.2.51B
Vortex

400V

9.2 kw
2945 1/min
80 mm
80 mm
193 kg

80 mm

3. Obudowa z pokrywa;
- typ obudowy:

- Srednica wewnetrzna:
- Srednica zewnetrzna:

- wysokosc obudowy:

- grubos¢ scianki:

- grubo$¢ dna:

- typ wiazu:

Polimerobeton

1500 mm
1600 mm
3,24 m
50 mm
0,1 m

stal nierdzewna

az ze stali nierdzewnej

Drabirka ziazowa

Kriciec grawitacyjny

Foatom slamoiy

bodom makaymaby

Regulatory
phywakowe

Pozkom mpimany

Pazke suchctl ey

Korninek wentylacyjny

Przepust kablowy

Krdciec tozry
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34100 Wadowice, ut. Batorego 2

Wytyczne do wykonania przepompowni $ciekow
Przepompownia P2 Sufkowice, gm. Andrychéw.
Obiekt:: P2 Sutkowice, gmina Andrychoéw.

63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego139
tel. (062) 74716 09, tel. (062) 747 64 89, fax (082) 747 58 65

e-mall: biura@hydro-marko.pl Intarnet waww, hydro-marko.pl

"HYDRO MARKQ"
Nazwa i adres firmy: ul. Wojska Polskiego 139
63-200 Jarocin
Lokalizacja obiektu: Przepompownia P2 Sutkowice, gm. Andrychéw.
Typ przepompowni: HM1234/SEV/80-2-P
Rurociagi doprowadzajgce $cieki:
- materiat: PVC
- Srednica: Ddop= 200 mm
- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni: Hdop= 3926 m.n.p.m.
ﬁurociqgi ttoczny po-mpowni:
- materiat: PE 80 SDR 17,6
- srednica: Ddop= 90 mm
- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni: Hdop= 392,70 m.n.p.m.
Komora pompowrﬁ
- usytuowanie pompowni: lpoza ciagiem komunikacyjnym
- Srednica wewnetrzna: Dwz= 1500 mm
- rzedna dna komory: Hd= 39106 m.n.p.m.
- rzedna pokrywy: Hpok= 394,20 m.n.p.m.
- rzedna posadowienia pompowni: Hpp= 390,96 m.n.p.m.
- rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni: Ht= 33400 m.n.p.m.
Miejsce montazu szafki sterownicze;: obok przepompowni
Kat pomiedzy osiami rurociagu doptywowego i ttocznego: 2

Hwar

= 1]

Ddop
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tel. (062)74716 D9, tel. (062) 74764 89, fax (062) 747 58 65

e-mail: biuro@hydro-marko.pl Internet www.hydre-marko.pl

OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
Dot.:

Obiekt:: P3 Sutkowice-teg, gm. Andrychow.

Nazwa Firmy: GAIA

Adres: ul. Opolska 33/240
Kod: 31-276 Krakow
Telefon: (012) 415-83-24
Fax: (012) 415-83-24
Do: Daniel Danilewski

POMPOWNIA: dwupompowa

PRACA POMP: alternatywna praca pomp

POLOZENIE: teren zielony

Dane wejsciowe do doboru przepompowni:
Maksymalny naptyw sciekow:

Rzedna terenu:

Rzedna dna rurociggu doptywowego:

Rzedna osi rurociagu ftocznego:

|Rzedna najwyzszego punkiu na trasie:
Dtugosc¢ rurociagu ttocznego:

Przepompownia P3 Sutkowice-teg, gm. Andrychow.

0,08 |l/s Halarm= 411,90 m.n.p.m.
413,90 [M.N.p.m. Hmax= 411,80 m.n.p.m.
412,00 |M.N.p.m. Hmin= 411,20 m.n.p.m.
412,40 |M.N.p.M. Hsuchob= 410,82 m.n.p.m.
426,00 |M.N.p.m.

270 |M

OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
1. Wymagana wydajnosé¢ pompy Qp
|Przyjeto Q= 4,50
- rurociag ttoczny
- predkos¢ w rurociggu tlocznym V=

PE 80, SDR 17, fi 90

Hc-  calkowita wysokos¢ podnoszenia;

Hg- wysokos$¢ geometryczna = 14,00 m;

Hs- straty liniowe dla rurociggu ttocznego

Hm- straty miejscowe

Hw- wylot z rurociagu ttocznego = 1,00 m;
He= 20,01 m

Przyjeto He= 20,00 m

3. Dobér pompy:

Pompa prod. GRUNDFOS typu: SEV 80.80.40.2.51D

Obroty: 2925 obr/min

P2= 3,65 kW

P1= 4,00 kW

PARAMETRY PRACY POMPY: 4,50

I/s przy nastepujgacych zatozeniach:

0,91 m/s, spelniajacy warunek V>0,8 m/s co zapewnia samoczyszczenie rurociagu
2. Wymagana catkowita wysokos¢ podnoszenia pompy Hc:

&= 27000 mi= 4,01 m
= 1,00 m

silnik: 4,00 kW

Iis H= m

19,80
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Zatozenia do obliczenia przepompowniSoiekow: ! "< e
Przepompownia P3 Sutkowice-teg, gm. Andrychow.

63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego139 Ohiekt:s B3 Sulkowice:t ¢g, gm. Audrychow:

tel. (062) 74716 09, tel, (062) 74764 89, fax (062) 747 58 65

e-mail: buro@hydro-matko.pl Internet: www. hydro-marko. pl

———"
1. Rodzaj doplywajacych sciekow: Scieki bytowe
2. Maksykmalny doptyw $ciekow: Qs= 16,20 m°/h
3. Rurociag doprowadzajacy scieki:
a) srednica: Daop= 200 mm
b) material: PVC
c) rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni: Haop= 412,00 m.n.p.m.
4, Rurociag tloczny pompowni:
a) srednica: Dy- 90 mm
b) materiat: PE 80 SDR 17,6
c) dtugos¢ rurociagu: Ly= 270 m
d) rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni: Hy ps= 412,40 m.n.p.m.
e) rzedna najwyzszego punktu na trasie: Hy pe= 426,00 m.n.p.m.
5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia: H,- 413,90 m.n.p.m.

M40

RS

AL

B |

i

Ddop
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Przestrzennego
34-100 Wadowicc, ul. Bzlorego 2

63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139

tel. (062)747 16 09, tel. (062) 74764 89, fax (062) 747 58 65
e-mail. biura@hydro-marko.p! Internet: www.hydro-marko.pl

Wyniki obliczen
Przepompownia P3 Sutkowice-teg, gm. Andrychéw.
Obiekt:: P3 Sutkowice-teg, gm. Andrychéw.

1. Punkt pracy pompy:

- wydajnosé pompy: Qp= 4,50 I/s

- catkowita wysokos¢ podnoszenia: Hp= 19,80 m.n.p.m.
- wysokos¢ strat w rurociggu ttocznym: Hy - 580 m.n.p.m.
- wysoko$¢ geometryczna: Hg - 14,00 m.n.p.m.
2. Rzedne:

- posadowienia pompowni: Hpp= 410,38 m.n.p.m.
- dna komory pompowni: Hd= 410,48 m.n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia:: Hi= 413,90 m.n.p.m.
- pokrywy pompowni: Hpok= 414,10 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni: Hdop= 412,00 m.n.p.m.
- minimalnego poziomu $ciekow: Hmin= 411,20 m.n.p.m.
- maksymalnego poziomu sciekow: Hmax= 411,80 m.n.p.m.
- alarmowego poziomu $ciekéw: Ha= 411,90 m.n.p.m.
- suchobieg: Hs= 410,82 m.n.p.m.
3. Wysokosé:

- retencyjna komory pompowni: Hr= 0,60 m.n.p.m.
- martwa: Hm= 0,72 m.n.p.m.
- pokrywy nad terenem: Hpok= 0,20 m.n.p.m.
4. Objetosé¢:

- retencyjna komory pompowni: Vr= 1,06 m’

- martwa: Vm= 1.27 m’

TR

lflalie ¢
Hdop ”
_IHa
8
153
o
Hmax
Hrriin £
_|Hs 3
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Obiekt::
63-200 Jarocin ul. WOjSka Polsklego 139

tel. (062) 74716 09, tel. (0B2) 74764 89, fax (062) 747 58 65
e-mail: biuro@hydra-marke.pl Intemet: www. hydro-marko. pl

Dane techniczne doboru przepo'%}iwmdvmw ul. Batorego 2

Przepompownia P3 Sutkowice-teg, gm. Andrychow.
P3 Sutkowice-teg, gm. Andrychow.

1. Typ przepompowni:

HM1537/SEV/80-2-P

2. Pompy:

- typ:

- typ wirnika:

- napiecie zasilania:

- moc silnika:

- obroty silnika:

- érednica kroccca ttocznego:
- wolny przelot pompy:

- masa pompy:

- $rednica rurociggéw ttocznych w pompowni:

GRUNDFOS

SEV 80.80.40.2.51D
Vortex

400V

4 kW
2925 1/min
80 mm
80 mm
131 kg

80 mm

3. Obudowa z pokrywa;
- typ obudowy:

- $rednica wewnetrzna:
- §rednica zewnetrzna:

- wysokos$¢ obudowy:

- grubos¢ scianki:

- grubos¢ dna:

- typ wiazu:

|Polimerobeton

1500 mm
1600 mm
3,72 m
50 mm
0.1 m

stal nierdzewna

yWiaz ze stali nierdzewnsj

Drahirka zlazowa

|

Krdciec grawitacyjny o
Poziem alamousy .._F- é _L
-8 A
Regulatory e maemany | é ]
plywakowe 5
Foriom miimainy 1

Pazkm suchotieqy

Korninegk wentylacyjny

Mﬁc oy

Przepust kablowy
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HYDI

63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139
tel. (062) 74716 09, tel. (062) 74764 89, fax (062) 747 58 65

e-mall: biuro@hydro-marko.pl Internet: www.hydro-marko.pl

Wytyczne do wykonania przepompowf?ﬁ‘émice. ul. Batoregp 2
Przepompownia P3 Sutkowice-teg, gm. Andrychow.

Obiekt::

P3 Sutkowice-teg, gm. Andrychow.

Nazwa i adres firmy:

"HYDRO MARKQO"
ul. Wojska Polskiego 139
JGB-ZDU Jarocin

Lokalizacja obiektu:

Przepompownia P3 Sutkowice-teg, gm. Andrychdw.

Typ przepompowni:

HM1537/SEV/80-2-P

Rurociagi doprowadzajgce Scieki:

- materiat:

- $rednica:

- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni:

PVvC
Ddop= 200 mm
Hdop= 412 m.n.p.m.

Rurociggi tloczny panpowni:

- materiat:

- $rednica:

- rzedna osi rurocia&na wylocie z pompowni:

PE 80 SDR 17,6
Ddop= 90 mm
Hdop= 412,40 m.n.p.m.

Komora pompowni:

- usytuowanie pompowni:

- $rednica wewnetrzna:

- rzedna dna komory:

- rzedna pokrywy:

- rzedna posadowienia pompowni:

- rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni:

Ipoza ciggiem komunikacyjnym

Dwz= 1500 mm

Hd= 41048 m.n.p.m.
Hpok= 414,10 m.n.p.m.
Hpp= 410,38 m.n.p.m.
Ht= 41390 m.n.p.m.

Miejsce montazu szafki sterowniczej:

obok przepompowni

Kat pomiedzy osiami rurociggu doptywowego i ttocznego:

o

. m

Hpaok
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