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ZaiokeniatechniczneplojektowanejsiecikanalizacjisanitamejwmiejscowodciSulkowice

N-eg - e+.ap II zostaly opracowane przez Firmp GAIA,3l-276 Krak6w ul' Opolska 331240' na

zlecenie Urzgdu Miejskiego w Andrychowie'

Projektowana sie6 kanalizacyjna obejmuje swym zasiggiem miejscowos6 Sulkowice l-qg i

niewielk4czgsomiejscowoSciAndrych6w,gdziewl4czonoprojektowan4sie6doistniej4cej.6

w obliczeniach uwzglgdniona zostanie mo21iwo56 odprowadzania Sciek6w z calego obszatu

okredlonego Przez Inwestora.

w projekcie przewidziano odprowadzanie Sciek6w za pomoeq kolektor6w grawitacyjnych'

ze wzglgdu na uksztaltowanie terenu istnieje jednak potrzeba zastosowania trzech niewielkich

przepompowni 5ciek6w, maj4cych na celu podniesienie odprowadzanych Sciek6w oraz

przetransportowanie ich "a p6moc4 kolektora ttocznego do miejsc wlqczenia do istniej*cych

grawitacyjnych kolektor6w sanitarnych.

Andrycidw gI - Pojel( at h-bud. cz I



Slorostyvs *:4l.,iqiowe
Wy&ial Eudowniti,vt r lel,Jirstcdjroryarii,

Priestr?o'lile0o
34-1 00 lrVadolvice, ut . Eatorego 2

,. 
2.Ito56 ijako66 odprowadzanych Sciek6w

i
., 2.1. Ilo66 Sciek6w

W bilansie dciek6w uwzglgdniono Scieki pochodz4ce z gospodarstw domowych oraz wody

infilhacyjne.

W projekcie przyjEto jednostkow4 ilodd Sciek6w w wysokodci 150 lA4d przy zalozenilze

, iloi6 Sciek6w stanowi 90%;o zuzywarel wody, a jej jednostkowe zuZycie wynosi 166 dcm3/dM.

Dla okresu perspektywiczne go ptzyjgto wzrost liczby ludnofci o 20 %o. Ilo66 w6d
' infilhacyjnych i przypadkowych przyjpto w wysokodci 10 % dredniej dobowej ilodci Sciek6w

bytowo-gospodarczych.

Wsp6lczynniki nier6wnbmiemo6ci przyjpto w wysoko5ci:

. 
Nd = 1,3 (wsp6lczynnik nier6wnomierno5ci dobowej)

- 
N:2,5(wsp6lczynniknier6wnomiernoScigodzinowej).

:

:
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2.2. Jako56 odprowadzanych Sciek6w

1

JakoSi odprowadzanych Sciek6w musi odpowiada6 jako3ci typowych dciek6w b1'towych.

Zgodnie z zaloaeniuni projektowana kanalizacja ma sluZyi odprowadzaniu do oczyszczalni tylko

6ciek6w bytowo-gospodarczych z gospodarstw indywidualnych oraz zaktad6w uZytecznoSci

publicznej. Nie przewiduje sig odprowadzania gnojowicy, odciek6w z silos6w i 6ciek6w

deszczowych.

Jednostkowe iloSci zanieczyszczeri zestawiono w postaci tabeli:

Rodzaj zwiecryszczena Ladunek jednostkowy Powiglszony ladunek

jednostkowy

BZiIs 60 g Ozl Md 67,5 gOz/Md

Zawiesina og6lna 6 5 g l M d 73,1 glMd

Azot amonowy 6 g /Md 6,7s g/Md

Azot og6lny 1 2 g / M d 13,5 g /Ir4d

Fosfor og6lny 2 glMd 2,25 g /Md

Adrych6w PT - Pojekl arch.-bld cz I
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3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wizji terenowej, obserwacji naturalnych odslonigd, wynik6w badan

geologicznych w rejonie strefu SOS, analizy map oraz na podstawie por6wnania z podobnymi

terenami moZna pnyjq6,2e warunki gruntowo-wodne bqd4 ksztaltowai sig nastgpuj4co:

Sulkowice I-9g w czgsci p6lnocnej polozone s4 w obrgbie doliny Wieprz6wki. W dnie

doliny wystgpuj4 osady rzeczne (aluwialne) wyksztalcone w postaci 2wir6w i otoczak6w o

zmierurej mi4Zszo6ci, zalegajqce na piaskowcach i lupkach fliszowych. Podobne utwory bqdziemy

spotykai w dolinie potoku Sulkowickiego, gdzie utwory aluwialne buduj4 tarasy. Pozostaly teren

(znaczta czqS6 objqta projektem) stanowi4 utwory fliszowe (piaskowce przelawicane lupkami)'

Przykryte sq one warstwq ok. 1,5 m glin pylastych ze lwirem oruz 0,2-0,3 m gleby' Na stokach

doliny wystgpuj4 wietrzeliny gliniasto-piaszczyste z kamieniami, kt6rych ilo56 wzrasta wraz z

glEbokoSci4.

WiEksze iloSci wody gruntowej wystepujq jedynie w obrgbie doliny Wieprz6wki i potoku

Sulkowickiego. Maj4 one Scisly zwipek z poziomem w6d w potoku i rzece. Nale2y sig wiqc

spodziewai, 2e jej lustro wystgpuje na tej samej rzqdnej jak wody w ciekach i bqdzie ulegalo takim

samym wahaniom.

Na stokach i na wierchowinie wystqpowa6 bgdqjedynie s4czenia nie sprawiajqce wigkszych

utrudniei przy wykony"waniu wykop6w.

Generalnie moina przyjq6, 2e l'r-ren ten posiada prost4 budowg geologiczn4. Na planowanej

glEbokoSci przebiegu kanalizacji wystgpuj4 grunty nofne, niezawodnione.

W przedziale glpboko(ci do 1,5 m do kosztorysu budowlanego moina ptzyjqt nastgpuj4ce

kategorie urabialnodci ( wg PN-B-06050):

kat.IIl - 60 %

kat. IV - 30 %

k a t . V -  1 0 %

Andrych6w PT - Pojekt arch-bud cz I
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W ptzedziale glgboko6ci od 1,5 m ppt bgd4ptzewazaty gunty

kat. III - 10 %,

kat IV - 30 %, "j

katY - 60 o/o.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych naIe?y liczyd sig z moZliwo5ci4 plStszego niZ

zakladano wyst4pienia wigkszych fragment6w niezwietzaLej skaly na stokach doliny lub stropu

warstwy 2wir6w i otoczak6w.

Na trasie projektowanej kanalizaqi nie zaobserwowano osuwisk. Zaobserwowano natomiast

powierzchniowe spelzylvania gruntu.

Sied kanalizacji sanitamej nale?y do I kategorii geotechnicznej posadowienia i nie wymaga

dokumentacji geotechnicznej. Przeprowadzone przez projektant6w - w konsultacji z uprawnionym

geologiem obserwacje geotechniczne w strefach wyznaczonych planem zagospodarowania

przestrzennego - SBN i SBZ, potwierdzily brak koniecznoSci wykonania szczeg6lowych badari

geotechnicznych. Inwestor nie zlecil wykonania badari geotechnicznych.

Na obszarze terenu okre3lonego w planie zagospodarowania j ako strefa ,,SOS", zagrozonego

osuwiskami (obtze2a strefy) - rejon ul. Za Grupq - wykonano badania geologiczne (obserwacje

terenowe, kartowanie geologiczne oraz 3 otwory). Stwierdzono, 2e starsze podloze wystgpuje na

tym terenie stosunkowo plltko; nie ma zjawisk charakterystycznych dla rejon6w osuwiskowych,

pgkniEcia budynk6w, ,,hak6w" itp. Na podstawie tych badan moZna stwierdzil, 2e na odcinku

projektowanej kanalizacji nie istnieje zagroZenie osuwiskami.

A'drych6w rT - Pmjekt arch.-bud. ca I
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4.1. Og6lny charakter sieci w Sulkowicach

Projektowana siei kanalizacyjna obejmuje swym zasiggiem czE5i terenu miejscowoSci

Sulkowice.

Do kanalizacji odprowadzane bgdq Scieki byowo-gospodarcze z budynk6w mieszkalnych,

budynk6w uZlteczno5ci publicznej oruz z zaklad6w uslugowych.

PrzepustowoSi sieci zostala przyjgta i obliczona dla okesu docelowego.

Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacyjnej przeprowadzono przy uZyciu programu

KANSAN. Wyniki obliczeri za'tiera egzemplarz archiwalny.

W wyniku przeprowadzonych obliczeri przyjEto wykonanie sieci z rur PCV o Srednicy 160 i

200 mm.

Dtugo6i proj ektowanej sieci wynosi:

d 90 mm PE - 1313.0 m

$ 160 mm PCV - 9294,4 m

$ 200 mm PCV - 19630,7 m.

Odprowadzenie Sciek6w (zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaklad Wodoci4g6w i

Kanalizacji w Andrychowie) przewidziano do istniej4cej kanalizacji na terenie Andrychowa oraz na

terenie Sulkowic:

Andrych6w PT - Projekl arch.-bud. cz I
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- 4.1. Og6lny charakter sieci w Sulkowicach

, Projektowana sie6 kanalizacyjna obejmuje swym zasiEgiem czgSi terenu miejscowoSci

Sulkowice.

Do kanalizacji odprowadzane b9d4 Scieki bltowo-gospodarcze z budynk6w mieszkalnych,

budynk6w uZyteczno6ci publicznq oraz z zaklad6w uslugowych.

PrzepustowoSi sieci zostala przyjgta i obliczona dla okresu docelowego.

Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacyjnej przeprowad zono przy uZyciu programu

, KANSAN. Wyniki obliczeri zawiera egzemplarz archiwalny.

W wyniku przeprowadzonych obliczef przyj gto wykonanie sieci z rur PCV o Srednicy 160 i

200 mm.

Dtugodi proj ektowanej sieci wynosi:

i  
O 90 mm PE - 1313,0 m

' .  O 160mmPCV-9294,4m
' d 200 mm PCV - 19630,7 m.

Odprowadzenie Sciek6w (zgodnie z warunkami wydanymi ptzez ZakLad Wodoci4g6w i

Kanalizacji w Andrychowie) przewidziano do istniej4cej kanalizacji na terenie Andrychowa oraz na

terenie Sulkowic:

Andrych6w PT - Pojekl trch -bud. cz I
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CaloSi terenu podzielona jest na 5 zlewni grawitacyjnych.

Zlewnia A

- Jest niewielk4 zlewni4 grawitacyjn4. Zlewnia ta przyjmuje 6cieki z r6wnie2 niewielkiej

zlewni B. Scieki splywaj4 do pompowni P2,zkt&ej przesylane s4do zlewni grawitacyjnej D.

Zlewnia B

Jest niewielk4 zlewni4 obejmujac4 kilkana6cie dom6w, zakoriczona pompowni4 P3. Scieki z

pompowni P3 przesylane s4 do zlewni B.

Zlewnia C

Niewielka zlewnia C odprowadza Scieki do pompowni Pl, sk4d s4one przesylane do zlewni D.

Zlewnia D

Grawitacyjna zlewnia D obejmuje swym zasiggiem 90 %o caLego obszaru. Przyjmuje Scieki ze

zlewni A, B i C. Scieki grawitacyjnie odprowadzane s4do istniej4cej kanalizacji w Andrychowie.

Zlewnia E
a

.'- Jest niewielk4 zlewni4 grawitacyjn4 obejmuj 4c4 kilka dom6w. Scieki z tej zlewni odprowadzane s4

grawitacyjnie do istniejqcej sieci w Sulkowicach i dalej do oczyszczalni w Andrychowie.

Andryoh6w PT - Pbjeti 6rch.-bud. cz I
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4.2. Konstrukcja ruroci4g6w kanalizacyjnych 3+1q! lYadowice, ul. Baigrego 2

4.2.1 . Rury kanal izacyjne

W konstnrkcji grawitacyjnej sieci kanalizacyjenj zastosowano rury z PCV-U DN 160 x 5,5 i

DN 200 x 6,6.

Rurociqgi 160 mm zastosowano na odcinkach przylqczy domowych - odcinkach, gdzie

odprowadzane s4 Scieki z jednego domu (gospodarstwa), we wszystkich pozostalych miejscach

zastosowano ruroci4gi o frednicy 200 mm.

Ze wzglgd:u na moZliwodi spelzywania grunt6w zastosowano rury o zwiqkszonej sztywnodci

obwodowej do 12 KN/m'z.

Bior4c pod uwagg duz4 szczelnoii rur (2,5 bara), ze wzglgdu na fabryczne umieszczenie

uszczelek w Aqczkach dwukielichowych oraz posiadanie przez te rury atestu na tereny szk6d

g6miczych zaproponowano rury HS-S firmy FUNKE.

Mog4 by6 zastosowane rury innych producent6w, je6li odpowiadaj4 podanym parametrom

technicznym.

W konstrukcji kolektor6w tlocznych zastosowano rury PE, zgrzewane doczolowo, o

drednicy DN 90 mm.

Ze wzglpdu na kamieniste podloze i moZtiwo6i wystgpowania naprezeli zv"rqzanych z

niestabilno5ci4 gruntu zastosowano rury WAWIN - TS SDR 11 o zwigkszonej wltrzymalofci.

Mog4 byi zastosowane rury innych producent6w o podobnych cehcach.

Ukladanie ruroci4g6w powinno odbywa6 sip przy dodatnich temperaturach powietrza.

4.2.2. Studzier:ki kanalizacyjne (rewizyjne)

Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne) przelotowe, pol4czeniowe i kaskadowe

zaprojektowano na dluZszych odcinkach prostych (powyzej 50-55 m), w miejscach zmiany

kierunku i spadku oraz w miejscach wl4czenia kolektor6w.

Andrych6w PT - Pojekt atch. -bud cz I
K.mliu cj. sanilana
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zastosowano dwa typy Srednic studzienek: wvdral $orli';;.I l''"-::"o",",rr0 
z

. na pnytqczach @rzykanalikach) na rurociqgach roo -r"$t1$l[a$atltil'ioo;.n

zastosowano niewlazowe studzienki z PCV o Srednicy 425 mm' .t

. w wgzlach, przy prz€1lciach przez przeszkody oraz na prostych dNttlszych odcinkach

zastosowano studzienki wlazowe, z tworzyw sztucznych, Srednicy 1000 mm.

ze vlzglgdl na duz4 szczelnosi studzienek, dl24 firzymalosi, kompatybilnosi z rurami

HS-S, zaproponowano studzienki WAWIN:

. studzienka revizyjna 425 mm - WAWIN

. studzienka WAWIN TEGRA 1000'

Montaz odpowiednich typ6w studzienek przedstawiono w zalqcznikt - "Schemat

montazowy studzienek rewizyjnych".

W zaleZnodci od usltuowania studzienki rewizyjnej powinny byi zastosowane r62ne

zwiefczenia dla studzienek 425 i 1000 mm:

. dla teren6w ci4g6w pieszych i rowerowych - pokrywa zeliwna klasy Al5 z

zelbetowym pier3cieniem odci4zaj4cym,

. dla wjazd6w, parking6w, bocznych dr6g dojazdowych do posesji - wlaz Zeliwny klasy

8125 z teleskopowym adapterem do wlaz6w,

. na drogach publicznych * wlaz 2eliwny klasy D 400 z Zelbetowym pierscieniem

odci4Zaj4cym i adapterem do wlaz6w.

Do proj ektu zal4czono schematy studzienek kanalizacyjnych.

Mog4 by6 zastosowane studzienki innych producent6w o parametrach odpowiadaj4cych

proponowanym studzienkom.

Przewietrzanie sieci kanalizacyjnej przewiduje sig przy wykorzystaniu rur wywiewnych

domowych instalacji kanalizacyjnych.

Andrychdq FT- Prcjelt arch.-bud cz I
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Sfolpsluro powlolowe
Wydzial &jd0r|ridw i Ag,,lpodmwarlh

4.2.3. Pompownie 6ciek6w Prrsrurmego
3flfilWatlonrice, ut. Utorcgo Z

Poniewa2 uksztaftowanie terenu uniemo2liwi grawitacyjne odprowadzenie dciek6w z calodci

terenu objetego opracowaniem, zaprojektowano trzy przepompownie 6ciek6w.

. Dane do doboru pompowni:

o POMPOWNIAPI (UL.NAWIESNICKA):

-lokalizacja pompowni Pl: dzialka ru 1074/5 (obecnie podzielona nal07418 i 1074/9,

--mzxEotrzmow
'. 

-dlugo$6 kanalu tlocznego Lt:198 m

o POMPOWNIAP2(UL.TURYSTYCZNAT9):

-max godzinowa ilodi Sciek6w Qhmax=2 m3/h + 0,30 m3lh

-dlugo6i kanalu tlocznego Lt=270 m

Andrychdw PT - P@jeh a.ch.-bud. a I
K.Mlizlcja sanitma

17
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o POMPOWNIAP3 (UL. TURYSTYCZNA 10s):

-lokalizacja pompowni P3: dziaNka nr 792

d#ffi;*lli:1:rr,:,
a+loo waoow,ce, ,ilbrrongo z

-dlugoSi kanalu tlocznego Lt:845 m

wysokodi podnoszenia Hp : 14 m.

W projekcie zastosowano pompownie firmy HYDRO-MARKO z pompami firmy

GRUNDFOS oraz zbiornik przepompowni z polimerobetonu.

Pompownie musz4 posiadai 2 pompy pracuj4ce naprzemiennie oraz system monitoringu

informuj4cy o awarii jednej z pomp. Sterowanie pompami oraz system monitoringu znajduje sig w

wlposazeniu pompowni.

W przypadku dfuZszego braku doplywu energii elektrycznej, pompownie musz4 posiada6

moZliwodi zasilania awaryjnego z przewo1nych agegat6w pr4dotw6rczych. Szafki sterownicze

pompowni sq wyposazone w odpowiednie gniazdko wtykowe.

Pompownie dostarczane s4 jako kompletne elementy z wewngtrzn4 instalacjq pompami i

zasilaniem energetycznym. urzqdzenia sterowania prac4 pompowni zostan4 dostarczone przez

firmg HYDRO-MARKO w postaci kompletnej szafki steruj4cej.

Zewnqtrzne zasilanie energetyczne pompowni stanowi oddzielne opracowarie (Projekt

kanalizacji sanitarnej Sulkowice tr-Eg - etap II, ToM II, Projekt architektoniczno-budowlany, czgsi

2. Projekt zasilania energetycznego pompowni) .

Dla utrudnienia dostgpu posftonnym osobom do pompowni teren pompovvni powinien byi

ogrodzony. @odano.waal4gzeniu.

Andrych6wPT Projekl arch.-bud cz )

,  t l J

tWb,kmo \ \ n
ft.il(,c//,r wT=

1 8



Slorosfryo povriolo,vr
lYlfiid Sorlovmiclw r I,J,,:r;rrr. ., ;. _ra

fT4Slr&ntiac,l
3fll10 lVadowice, ut. Ear,orego 2

-

F
HYTDRG' O B LI CZEN I A P RZE P O M P OWN I

Dot.: Pzepompownia P1 Sulkowice, gm. Andrych6w.

Obiekt:: Pl Sulkowice, gmina Andrych6w.
ninAR.n<{CP

63-200 Jarocin ul. Woiska Polskiego 139
rel.(062)7471609, t€|. (062) 74764 39, lax <062) 747 Se 65

.-Ni: biurc@hydemuko.pr Inbn

Nazwa Firmy:
Adres:
Kod:
Telefon:
Fax:
Do:

GAIA
ul. Opolska 33/240
31-276 Krak6w
(012\ 415-83-24
(012) 415-83-24
Daniel Danilewski

\  /NlA: dwupompowa

PoLlP,3!l9M!IM_pIg!3_P9!!_

:NlE: teren zaelony

Dane wejsciowe do doboru przepompowni:
Maksymalny naptyw Sciek6w:
RzQdna terenu:
Rzedna dna rurociqgu doplywowego:
Rzqdna osi rurociqgu tlocznego:
RzQdna najwyzszego punktu na trasie:
Dlugosi rurociagu tlocznego:

0,11

463,30

461,90

462,00

472,9O

198

l/s
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m

Haram= _1914_
Hmax= a61,rc
n..= _19Ll!_
Hsuchob= 460,79

m.n,p,m.

m.n.p.m.

m.n,p.m,

m,n .p ,m .

l. Wymagana wydajnos6 pomPY QP
)rzyjeto Q= 4,50 l/s pey nastepujqcych zaloieniach:

- rurociqg tNoczny PE 80, SDR 17, fi 90
- predko66 w rurociqgu $ocznym V= 0,91 m/s, spelniajqcy warunek v>0,8 m/s co zapewnia samoczyszczenie rurociqgu

2. Wymagana calkowita wysoko56 podnoszenia Pompy Hc:
lc- calkowita wysokosi podnoszenia;

lg- wysokosd geomelryczna = 1191t;
ls- straty liniowe dla rurociqgu llocznego
-lm- straly miejscowe

L =  1 9 8
= 1,00 m;

m=  2 ,94  m

lw- wylot z ruroci4gu llocznego = -j49- ml

Hc= 15,94 m
Pdyjeto Hc= __1999_m
3. Dob6r pompy:
Pompa prod. GRUNDFoS

Obrotyr 2910

P2= 2,65

P1= 3,00

PAMMETRY PRACY POMPY:

typu:
ob/min

SEV 65.80.30.2.50D silnik: 2,20 kW

a= 5,31 Us H= 16,00

t 9
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Zalo2enia do obliczenia przepompowni Sciek6w

Pnepompownia P1 Sutkowice, gm. Andrych6w.

Obiekt:: P1 Sulkowice, gmina Andrych6w.
63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiegol39
lel. (062) 74716 09, rel. (062) 74764 39, lax 1062) 7 47 5A 6a

Mat luo@hydln,*c.pr r ic 'EtM.rvdre{abd
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IIYT'R.{E re Wyniki obliczeh
Pnepompownia P1 Sulkowice, gm. Andrych6w.

ObieK:: P1 Sulkowice, gmina Andrych6w.nnAnKGD
63-200 Jarocin ul. Woiska Polskiego 139
l e t .  (062)74716 09 ,  t  l . (062)74764a9,  td (062)7475a55

!{!{ bb@ohyd'!{a'kdPr hr.hd

1. Punkt pracy pompy:
- wydajn056 pompy:
- calkowita wysokos6 podnoszenia:
- wysokoS6 strat w rurociqgu tlocznym:
- wysoko6d geometryczna:

Qp= 5,31 l/s
Hp= 16,00 m.n.P.m.
H,r= 5,00 m.n.p.m.
Hs = 11,00 m.n,p.m.

2, Rzedne:
- posadowienia pompowni:
- dna komory pompowni:
- terenu w miejscu posadowienia::
- pokrywy pompowni:
- doplywu do pompowni:
- minimalnego poziomu Sciek6w:
- maksymalnego poziomu Sciek6w:
- alarmowego poziomu Sciek6w:
- suchobieq:

Hpp= 460,35 m.n.P.m.
Hd= 460,45 m.n.p.m.
Hr= 463,30 m.n.p.m.
HpoF 463,50 m.n.p.m.
Hao6 46'l,90 m.n.p.m,
Hmin= 461,'l0 m.n.p.m.
Hmae 461,70 m.n.p.m.
Ha= 461,80 m.n,p.m.
Hs= 460,79 m.n.p.m.

3. Wysoko66:
- retencyjna komory pompowni:
" martwa:
- pokrywy nad terenem:

m.n.p.m.
m,n.p,m,
m.n.p.m.

0,60
0,65
0,20

Hr=
Hm=
HpoF

4. Obieto56:
- retencyjna komory pompowni:
- martwa:

Vr= 0,68 m'
Vm= 0I3 ^'

21



63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiegol39
t.l. (062)7471609, iel. (O52) 747343s, tax tO62) 747 5A65

Pzepompownia P1 Sulkowice, gm. Andrych6w.
Obiekt:: P1 Sulkowice, gmina Andrych6w.

1. Typ przepompowni: HM'123'l /SEV/80-2-P
2. Pompy:
- ryp:
- typ wirnika:
- napiecie zasilania:
- moc silnika:
- obroty silnika:
- Srednica kr66cca tlocznego:
- wolny pzelot pompy:
- masa pompy:
- Srednica rurociqg6w tlocznych w pompowni:

GRUNDFOS
sEV 65.80.30.2.50D

Vortex

400v

3 k w

2910 1/min

80 mm

55 mm

94 kg
30 mm

3. Obudowa z pokryw4
- typ obudowy:
- Srednica wewnetzna:
- Srednica zewnqtrzna:
- wysokosc obudowy:
- grubo66 Scianki:
- grubo66 dna:
- ryp wazu:

Polimerobeton

stalnierdzewna

1200
1280
3,15
40
c,1

r'$qz ze stall oierdzewmj Kominek !\,Brtyl:cyjny

Dreblrka ?lazowa

Regulabry

22
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Wytyczne do wykonania przepomf,0tFll $Er{-R6w"' "'

Pzepompownia P1 Sulkowice, gm. Andrych6w.
Obiekt:: P1 Sulkowice, gmina Andrych6w.

63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego'139
16r. io62) 74716 09, 161.1062) 74764 49, lax(OA2)7475365

s'!, d!re@rvdo{.*o.d rni.,Et l!y.hydo{'6 Pr
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63-200 Jarocin ul.  Wojska Polskiego 139
rel.(0€2)7471609. rei. (O62t 74764 39, tax @€'2) 747 5A 65

. fr I :  bfu o@hydrcn{|q'pl |obh.twsydlcm.do' '

O B Ll C ZEN I A P RZEP O I'ttP OWN f
Dot.: Pnepompownia P2 Sulkowice, gm. Andrych6w.

Obiekt:: P2 Sulkowice, gmina Andrych6w.

Nazwa Firmy:
Adres:
Kod:
Telefon:
Fax:
Do:

GAIA
ul. Opolska 33/240
31-276 Krak6w
(012) 415-83-24
(012) 415-83-24
Daniel Danilewski

Wl,lrA, jMgIpg-g_

POMP: alternatywna praca pomp

:NlE: teren zielony

Dane wej6ciowe do doboru przepompowni:
l\4aksymalny naplyw Sciek6w:
Rzedna terenu:
Rzedna dna rurociqgu dop.lywowego:
Rz?dna osi rurociqgu tlocznego:
Rzedna najwyzszego punktu na trasie:
Dlugos6 rurociqgu tlocznego:

Ys
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m

Hahnn= 392,m
Hmax= 392,40
Hmn= 3g1,90
Hsochob= 391,40

m.n.p.m.

m.n.p.m.

m.n.p.m.

m.n.p.m.

OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
1. Wymagana wydajno66 pompy Qp
PzyjQto Q= ____jl!:g_Us prz y nastQpujqcych zalo2eniach:
- ruroci4g tloczny PE 80, SDR 17, fi 90
- prgdko6i w rurociqgu tlocznym V= 0,91 m/s, spelniaj4cy warunek V>0,8 m/s co zapewnia samoczyszczenie rurociqgu

2. Wymagana caNkowita wysoko66 podnoszenia pompy Hc:
Hc- calkowilawysokose podnoszenia;

Hg- wysokosc geometryczna = 
MLt;

Hs- straty liniowe dla rurociqgu tlocznego L = 845 m = 12,55 m

Hm- straty miejscowe = 
_j.:99_m;

Hw- wylot z rurociagu tlocznego = 1,00 ml

Hc= 32,55 m

Pe yjeto Hc= ___j!Ig_m
3. Dob6r pompy:
Pompa prod. GRUNDFOS typu: SEV 80.80.92.2.51B silnik: 2,2o kW

Obrotyr 2945 obr/min

P2= 8,69 kW

P'1= 9,20 kW

PARAMETRY PRACY POMPY: Q= 6,24 US H= 34,00 M

24
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Zalozenia do obliczeni a pnepompowdtrSdWlq*'tlee, ul

PEepompownia P2 Sulkowice, gm. Andrych6w,

Obiekt:: P2 Sulkowice, gmina Andrych6w.
63-200 Jarocin ul.  Wojska Polskiegol39
tef.(062)7471609, iel. (062) 7476489, lax (4621?47 5A 65

ehdl tu,o@hyd6-m.*o,pr InG,Ei VMrvd'ondb.c

. Rodzai doplywajecych Sciek6w: Scieki bytowe

2. Maksykmalny doplyw Sciek6w: es= ,16.20 m"/h
3, Ruroci4g doprowadzajqcy Scieki:
a) Srednica:
b) material:
c) rzedna dna rurociqgu na wlocie do pompowni:

Doop= 200 mm
PVC
Hooo= 392,60 m.n.p.m.

4, Rurocieg ttoczny pompowni:
a) Srednica:
b) materiat:
c) dlugose rurociqgu:
d) rzedna osi rurociqgu na wylocie z pompowni:
e) rzedna najwyzszego punktu na trasie:

PE 80 SDR 17,6
L1= 845 m

Hsp"= 392,70 m.n.p,m.
Hr o,= 410,60 m.n.p.m.

5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia: H,= 394,00 m.n.p.m.

25
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63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139
fel.(062)7471609, rel. (062) 74764 49, tax(062)7475865

Wyniki ohliczeh
Peepompownia P2 Sutkowice, gm. Andrych6w.

ObieK:: P2 Sulkowice, gmina Andrych6w.

1, Punkt pracy pompy:
- wydajno66 pompy:
- calkowita wysoko66 podnoszenia:
- lvysoko66 strat w rurociqgu tlocznym:
- wysokoS6 geometryczna:

Qp= 6,24 Vs
Hp= 34,00 m.n.p.m.
H,r= 16,00 m.n,p.m.
Hs = 18,00 m.n.p.m.

2, Rzedne:
- posadowienia pompown j:
- dna komory pompowni:
- terenu w miejscu posadowienia::
- pokrywy pompowni:
- doplywu do pompowni:
- minimalnego poziomu Sciek6w:
- maksymalnego poziomu Sciek6w:
- alarmowego poziomu Sciek6w:
- suchobieq:

Hpp= 390,96 m.n.p.m.
Hd= 391,06 m.n.p.m.
Ht= 394,00 m,n.p.m.
Hpor= 394,20 m.n.p.m,
Haop= 392,60 m.n.p.m.
Hmin= 391,80 m.n.p.m,
Hmar 392,40 m.n.p.m.
Ha= 392,50 m.n.p.m.
Hs= 391,40 m.n.p.m.

3, Wysokosc:
- retencyjna komory pompowni:
- martwa:
- pokryw nad terenem:

0,60
0,74
0,20

Hr=
Hm=
HpoF

m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.P.m.

4. Objeto56:
- retencyjna komory pompowni:
- martwa:

VF 1,06 -'

Vm= 1,3'l rn'

26



Dane techniczne doboru przqg//'{dff'//rnf.e I ?;:,i:r:i'

63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiegol39
t6l,(062)7.71609 lel. {o52) 74754 ae, hx1062)747 5a65

P Eepompownia P2 S utkowice,P1lii!' A'idrvcnaw. ̂
obiekt:: P2 Sulkowice, gmina Al'&100il{m3icj iJl t':' l{'iir z

1. Typ przepompowni: HM1234/SEV/80-2-P
2. Pompy:
- tvp:
- typ wirnika:
- napiecie zasilania:
- moc silnika:
- obroty silnika:
- Srednica kr66cca tlocznego:
- wolny przelot pompy:
- masa pompy:
- Srednica rurociqg6w tlocznych w pompowni:

GRUNDFOS

sEV 80.80.92.2.518
vonex

400v

9,2 kW
2945 1/min

30 mm

30 mm
193 kg
30 mm

3. Obudowa z pokrywq:
- typ obudowy:
- Srednica wewngtrzna:
- Srednica zewn?tzna:
- wysoko6e obudowy:
- grubos6 Scianki:

- typ wlazu:

Polimefobeton

500

600

J , l  m

tta ln iedzewna

'/\kz ze slali nia dzewnej Komin€k \i,€ntyl acyjny

Drabrrke ?la?s\4/a

Requlatofy
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Wytyczne do wykonania przepompowni Sciek6w

Pzepompownia P2 Sutkowice, gm. Andrych6w.
Obiekt:: P2 Sulkowice, gmina Andrych6w.

63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiegol39
rcl.(062)7471609, ior. (062) 74764 39, r.x(062)7475a65

Nazwa i adres firmy:

"HYDRO MARKO"
ul. Wojska Polskiego 139
63-200 Jarocin

Lokalizacja obiektu: Ptzepompownia P2 Sulkowice, gm. Andrych6w.

Typ pzepompowni: HM1234/SEV/80-2-P
Rurociqgi doprowadzajqce Scieki:
- material:
- Srednica:
- rzedna dna rurociqgu na wlocie do pompowni:

PVC
Ddop= 2oo
Hdop= ggz,o

mm
m.n.p.m.

Rurociagi tloczny pompowni:
- material:
- Srednica:
- rzedna osi rurociaqu na wylocie z pompowni:

PE 80 SDR 17,6
DOop= 96 mm
Hdop= ssz,uo m.n.p,m.

Komora pompowni:
- usytuowanie pompowni:
- Srednica wewn?tzna:
- zedna dna komory:
- rzqdna pokrywy:
- zedna posadowlenia pompowni
- rzgdna terenu w miejscu posadowienia pompowni:

poza ciqgiem komunikacyjnym

Dwz= 15OO mm

Hd= 391,06 m.n.p.m.
Hpolc 394,20 m.n.p.m.
Hpp= :so,ss m,n,p.m.
Ht= 394,00 m.n.p.m.

Mrejsce montazu szalkr sterowniczeJ: obok przepompowni

KAt pomi?dzy osiami rurociAgu doplywowego i tlocznego:

28
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63-200 Jarocin ul- Wojska Polskiego 139
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O B LI CZEN I A P RZE rc) M P OWN I
Dot.: Pnepompownia P3 Sutkowice+eg, gm. Andrych6w.

Obiekt:: P3 Sulkowiceteg, gm. Andrych6w.

-
I
Fl
d

Nazwa Firmy:
Adres:
Kod:
Telefon:
Fax:
Do:

GAIA
ul. Opolska 33/240
31-276 Ktak6w
(012) 415-83-24
(012) 415-83-24
Daniel Danilewski

POIMPOWNIAT dwupompowa

PRACA POMPj alternatywna praca pomp

POLOZENIET terenzielony

Dane wejSciowe do doboru przepompowni:
Maksymalny naplyw Sciek6w:
Rzedna terenu:
RzQdna dna rurociqgu dop.lywowego:
Rzedna osi rurociqgu tlocznego:
RzQdna najwyzszego punktu na trasie:
Dlu9o66 rurociqgu tlocznego:

0,08

413,90

412,00

4124O

425,00

270

Ys
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m

m.n.p.m.

m.n.p.m.

m.n.p.m.

m.n.p.m.

na"''= _111f9_
Hma= a11,80
Hmin= 4'1'1,20
Hsuchob= 410,82

. Wymagana wydajno66 pompy Qp
Tzyjeto Q= 4,50 l/s przy nastepuj4cych zalo2eniach:
- ruroci4g tloczny PE 80, SDR 17, fi 90
- predko66 w rurociEgu tlocznym V= 0,91 m/s, spelniajqcy warunek V>0,8 m/s co zapewnia samoczys2czenie rurociqgu

L Wymagana calkowita wysokos6 podnoszenia pompy Hc:
lc- calkowitawysokoSdpodnoszenia;

lg- wysoko56 geometryczna = 
ll49_ r;

fs- straty liniowe dla rurociqgu tlocznego L = 27O m = 4,O1 m

lm- straiy miejscowe = 1,00 m;

lw- wylotz rurociAgu tlocznego = 1,00 m;

Hc= 20,01 m
,rzyjeto Hc= jgeg_ m
l. Dob6r pompy:
'ompa prod. GRUNDFOS typur SEV 80.80.40.2.51D silnik: ,1,00 kw

)broty: 2925 obr/min
'2= 3,65 kW
'1= 4,00 kW
,ARAMETRY PMCY POMPY: Q= 4,50 US H= 19,80 M
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na dna rurociaou na wlocie do DomDowni:

PE 80 SDR 17,6
) dlu9056 ruroci49u: Ltr 27O m

H1ps= 412,40 m.n.p.m.rzgdna osi rurociqgu na wylocie z pompowni:

) nedna najwy2szego punktu na trasie:
Rzedna terenu w miejscu posadowienia:

goosftffo PowloloYte
$fllnl8!fu ticM I a{c'spo;ift'{antr- pnesirrgrn4|

:  HYDROffi
+ - : - a m l

E n rARr<arl3m
63-200 Jarocin ul. Wojska Po,skiego139
ret.(062)7471609, r6t, (062) 74764 39, fax(062)7475465

Mall tu'o@hydma*o.pl lnbftr wvrrdrcrar..C

ZatoZenia do obliczenia

Pnepompownia P3 Sulkowice+eg, gm. Andrych6w.
Obiekt:: P3 Sulkowice-t eg, gm. Andrych6w.
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Wyniki obliczert
Pnepompownia P3 Sulkowice-Lqg, gm. Andrych'w.

Obiekt:: P3 Sulkowice-t 99, gm. Andrych6w.ftlAR.l({(D
63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139
€1. (062)74716 09, t l. (062)7476449, lax (062) 74754 65

!{ ! .  bu.o@hydrff i  . 'b.pr In! '^.r

1. Punkt pracy pompy:
- wydajnos6 pompy:
- calkowita wysokos6 podnoszenia:
. wysoko6i strat w rurociqgu tlocznym:
- wysokos6 geometryczna:

Qp= 4,50 t/s
Hp= 19,80 m.n.p.m.
Hr= 5,80 m.n.p.m,
Hs = '14,00 m,n,p.m.

2, Rzedne:
- posadowienia pompowni:
- dna komory pompowni:
- terenu w miejscu posadowienia::
- pokrywy pompowni:
- doplywu do pompowni:
- minimalnego poziomu Sciek6w:
- maksymalnego poziomu Sciek6w:
- alarmowego poziomu Sciek6w:
- suchobieg:

Hpp= 410,38 m.n.p.m.
Hd= 410,48 m.n,p.m.
Ht= 413,90 m.n.p.m.
Hpok= 414,10 m.n.p,m.
Hoop= 412'00 m,n.p,m.
Hmin= 41'1,20 m.n.p.m.
Hmare 411,80 m.n.p.m.
Ha= 411,90 m.n.p.m.
Hs= 410,82 m,n.p,m.

3. Wysoko56:
- retencyjna komory pompowni:
- martwa:
. pokrylvy nad terenem:

Hr=
Hm=
Hpot=

0,60
0,72
0,20

m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.

4. Objetose:
- retencyjna komory pompowni:
- martwa:

Vr= 1,06 ,n'

Vm= '1,27 ln'

J I



Dane techniczne doboru pnepdfrfFlWlfrWt$e, ul. S2y61sgr 2
Przepompownia P3 Sulkowice-t eg, gm. Andrych6w.

Obiekt:: P3 Sulkowice+eg, gm. Andrych6w.
63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139
rel.(062)74715oe, rel. (062)7476439. 12x (062) 747 53 65

.i,. durcohy&cm{ko.d ri6h'r

-'t L
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l{YDTI(O Wytyczne do wykonania przepompowflT3tffiUeiltc4 U. Baiorego z
PEepompownia P3 Sutkowice+eg, gm, Andrych6w,

Obiekt:: P3 Sulkowice{gg, gm. Andrych6w.II'IAR.KIGD
63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiegol39
tet.(o€2)7471609. r.l. (062) 74764 39, rax(062)7475465

.f,a I !!,o@hy4oi.to.d h6fti

Nazwa i adres firmy:

.HYDRO MARKO"
ul. Wojska Polskiego 139
53-200 Jarocin

Lokalizacja obiektu: Drzepompownia P3 Sulkowice+eg, gm. Andrych6w.

Typ pzepompowni: HM'1537/5EV/80-2-P
Rurociagi doprowadzajace Scieki:
- material:
- Srednica:
- rzedna dna rurociagu na wlocie do pompowni:

PVC
Ddop= 2oo mm
Hdop= a12 m,n.p.m.

Rurociqgi tloczny pompowni:
- material:
- Srednica:
- rzedna osi rurociaqu na wylocie z pompowni:

PE 80 SDR 17,6
Ddop= 90 mm
Hdop= ltz,ao m,n.p.m,

Komora pompowni:
- usytuowanie pompowni:
- Srednica wewn?lrzna:
- rzedna dna komory:
- rzgdna pokrywy:
- rzedna posadowienia pompowni:
- rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni:

roza ciqgiem komunikacyjnym

Dwz= 1500 mm

Hr= 410,48 m.n,p.m,

HpolF 414.10 m,n.p.m.

Hpp= 410,3s m,n.p.m.

Ht= 413.90 m,n,p.m.

lvliejsce montazu szafki sterowniczej: rbok przepompowni

Kat pomiedzy osiami rurociqgu doplywowego i tlocznego:
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