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REJON DYSTRYBUCJI WADOWICE
ul. Wojska Polskiego 2d, 34-100 Wadowice
tel. (33) 872 36 00, fax (33) 872 37 02

WADOWICE, dnia 21/12/2005
GRaLE e e URZAD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE
ANDRYCHOW ul. RYNEK 15

e o 34-120 ANDRYCHOW
- Nrwarunkéw: RD3/2134/2005 iy
Nr ewidencyjny: 31606729 i
oblekt ¢ : obiekt techniczny (pompownia P1) na dzialce nr 1074/5

5 :adres p.zmczanego obiektu: SULKOW!CE*BOL&CINA ul. NAWIESNICKA

na wmosai_(_ zZ dnia 14112!2005 informujemy, ze zapewniamy dostawe energii elektrycznej
1 kw na pomzszych warunkach.

B Wymagania techmczne

% Miejsce przy%apzema linia napowietrzna niskiego napigcia (siup nr 4).
S“tacja transformatorowa 15/0,4kV STSa 20/250 ,Sutkowice - Piefikéwka™ nr 00732 z transformatorem

- - 100 kVA, obwod 1.
energii e!ektrycznej gramca eks;aloatacp zac:ski pradowe na wyjsciu przewodéw
a wzta_czu, w kierunku instalacji Podmiofu Przy{apzanego
sk i[=He] _1e udo. sieci ‘wymaga:

. a) w zakr&me budowy przylgcza: wykonanle przytacza kablowego YAKY 4x35 o dilugosci 90m

b)) w zakresue rozbudowy Sigci: -

€) ‘w zakresie przylaczanych urzqdzeﬁ instalaciji: wykonanie linii zalicznikowej do obiektu

4. "Uk%ad pamxarowo—rezi;czemowy na napieciu 0,4 kV:
ea) rodza} uktadu: 3 fazowy, bezposredni,

G 0 ) mfejscé zainstalowania: ziacze kablowe w linii ogrodzenia od ulicy lub ogolnego ciggu pieszego z
: destepem do niego od strony zewnetrznej dziatki.

Worupa 1a tanie ustaiona, .\_N oparciu 0 obowazu;qca Taryfe dla energii e!ektryczne} przed

- podpisaniem urr sprzedazy energii elektrycznej.

5 Zabezpleczema gtéwne (przedlicznikowe):

: a) prad znamionowy: 20 A,
b} rodzaj wyia,czmk instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

, c) loka%:zacja z}apze kablowo-licznikowe.
6. Przy deborze aparatury przyjqc w miejscu dostarczania energii elektrycznej, spodziewang waﬁoéé
- pradu zwarcia mwnq’io KA.

i Wymagany stepleﬁ skompensowanta mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie TN-C.

9. Termin waznosci niniejszych warunkéw: do dnia 21/1 2/2007.

QDDZIAt W BIELSKU-BIALES 4
Beskidzka Energetyka

ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biata

’4 (] it ENION Spotka Akcyjna
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. OPIS TECHNICZNY OBV, o, Batorego 2

I/1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji stanowig :

e Zlecenie Firmy ,GAIA” Nauka o Ziemi i Ochronie Srodowiska 31-276 Krakéw ul.
Opolska 33/240

e Warunki przytgczenia znak RD3/2134/2005 z dnia 21.12.2005r. (odpis zatgcz sig)

e Obowigzujace normy i przepisy

I/2 Ogblna charakterystyka obiektu i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania dla pompowni
Sciekdw P1 w Sutkowicach — Belecina przy ul. Nawiesnickiej dz. nr 1074/5.
Projektowana pompownia bedzie posiadata dwie pompy typu SEV 65.80.30.2.50D

o mocy 3,0 kW kazda.

Zapotrzebowanie mocy przyjeto 11,0 KW ze wzgledu na rozruch i koordynacje
pomiedzy zabezpieczeniami silnikéw pomp w szafie sterowniczej a zabezpieczeniem
przedlicznikowym w zestawie ztgczowo-pomiarowym ,ZZP".

Konieczno$¢ zamodwienia wiekszej mocy wynika z taryfy Zaktadu Energetycznego
ENION S.A. okre$lajgcej zaleznosci zabezpieczenia pomigdzy mocg przytgczeniows a
wielkos$cig zabezpieczenia przedlicznikowego.

Uwaga.

Uktad sterowania pomp wraz z szafg sterownicza nie wchodzi w zakres niniejszej
dokumentacji i bedzie przedmiotem kompletnej dostawy z firmy ,HYDRO-MARKO” ,
63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139.

I/3. Zasilanie pompowni.

Zgodnie z warunkami przytaczenia pompowni P1 przew1dzuano z istniejgcej linii
napowietrznej n.n. ze stupa nr 4 kablem YAKY 4x35 mm? do zestawu zlgczowo-
pomiarowego ,ZZP” wolnostojgcego, zlokalizowanego na przy ul. Nawiesnickiej obok
dz. nr 1074/6.

Kabel utozony na stupie do wysokosci 2,5 m chroni¢ w rurze ostonowej

AROT BE 75.

Z projektowanego zestawu ,ZZP” nalezy utozyC w ziemi kabel YKYZo 5x10 mm? do
szafy sterowniczej usytuowanej obok pompowni P1.

Przy uktadaniu kabla pod drogq kabel nalezy chroni¢ w rurze ostonowej

AROT DVK 110.

W zestawie ,ZZP" przewidziano zabudowe licznika energii elektrycznej 3-fazowego,
1-tarfowego oraz zabezpieczenie przedlicznikowe selektywne S91.3Csel 20A firmy
General Electric i zabezpieczenie zalicznikowe réznicowo-pradowe selektywne
P304, 20A o pradzie uptywu 300mA.

Rodzaj taryfy i sposéb rozliczania z ZE ustalony zostanie przy sporzgdzeniu umowy
o przylaczenie.




Starcstwo Powiatowe
Wydzia! Budownictw | Zagospodaroviaria

e Przestrzenneqo
I/4. Ochrona przed przepieciami. 4-100 Wadowice, v, Batorego 2

W celu ograniczenia udaréw przepieciowych w miejscu odgatezienia linii
napowietrznej zastosowano warystorowy ogranicznik przepie¢

SE 30.166, 0,66kV, S5kA.

Ogranicznik ten w potaczeniu z zaciskami przebijajgcymi izolacje typu SL9.21 stanowi
odgatezienie linii napowietrznej i przejécie na kabel ziemny.

Uwaga :

W celu_ochrony instalacji elektrycznych i sterowniczych pompowni przed skutkami
zredukowanych przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych na ,wejsciu” do szafki
sterowniczej nalezy zabudowa¢ czteropolowy hybrydowych ogranicznik przepiec klasy
B+C dla ukiadu sieciowego TT.

1/5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym w sieci odbiorczej
zaprojektowano szybkie wytgczenie zasilania. Warunkiem skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w sieci pracujgcej w uktadzie TT jest to aby opornosc uziemienia
ochronnego spetniata warunek :

RAsé9
Ia

gdzie :

I, —prad zapewniajacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia (k x I, )
k —wspoiczynnik zapewniajgcy wytaczenie zabezpieczenia w odpowiednim czasie
I, — prad znamionowy zabezpieczenia

Przy stosowanych urzgdzeniach ochronnych warto$¢ wymaganej opornosci
uziemienia wynosi ponizej 1 2 co w praktyce jest trudne do osiggniecia .

W zwigzku z powyzszym dla uzyskania skutecznej ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym nalezy w szafie pomiarowej SP jako zabezpieczenia gtéwne
zalicznikowe zastosowaé wytgcznik réznicowo-pradowy selektywny czterobiegunowy o
pradzie uptywu 300 mA.

Przew6d ochronno-neutrainy PEN w zestawie ,ZZP” nalezy uziemid.

Uziemienie to wykonaé ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm czym jego oporno$c¢ z uwagi
na zainstalowanie ogranicznikoéw przepie¢ nie moze przekracza¢ 10 Q0 . W przypadku
nie uzyskania wymienionej wartosci oporno$ci uziemienia nalezy zastosowac uziom
gtebinowy szpilkowy.

W punkcie uziemienia przewidziano rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-
neutrainego PEN na przewéd ochronny PE i neutralny N.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym w drodze pomiaréw a wyniki zaprotokotowac.
Nalezy réwniez dotgczy¢ protokét z pomiaréw uziemienia i pomiaréw opornosci izolaci
kabla.




Starostwo Powiatowe
Wydziat Budownichwa | Zagospodarowand
i ; ; ; Przestrzennego
V6. Uwagi i zalecenia realizacyine. 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2

Wszystkie prace instalacyjno-montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP. Prace te winny by¢ prowadzone pod fachowym nadzorem
uprawnionej osoby.

Realizacje prac nalezy powierzy€ firmie posiadajacej stosowne uprawnienia i

referencje.
Na zakres prac Inwestor winien uzyska¢ wymagane prawem decyzje administracyjne.
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1. ZESTAWIENIE MATERIALOW (P1)

Lp.

Wyszczegobinienie

Jednostka

llosé

Producent

Materialy do zabudo rzez Zakitad

Energetyczny ENION S.A.

Kabel YAKY 4x35mm?

32

Rura ostonowa do przewodu dla
otwartych przestrzeni BE75

AROT

Uchwyt dystansowy do rury SF 75

szt.

AROT

Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje
SL9.21z ogranicznikiem przepiec
30.166

SE

kompl.

ENSTO POL

Rura ostonowa do do kabli utozonych w
ziemi DVK 110

AROT

Materialy do zabudowy przez Inwestora

Zestaw ztgczowo-pomiarowy "ZZP"

wyposazenie :
- Fundament F85x40

- Szafka zlaczowa z zamkiem Master Key

- Roztgcznik bezpiecznikowy RBK 00
- Wktadka topikowa WNT1 32A

- Szafka pomiarowa z drzwiczkami
rew'fvizyjnymi i z zamkiem Master Key

- Tablica licznikowa 3 faz

- Odgateznik instalacyjny 5-torowy
LZG-35/16 odm. 11 z pokrywa

- Wylacznik nadprgdowy selektywny
3-bieg. S91.3Csel 20A firmy AEG

- Wytacznik réznicowe-pradowy4-bieg.
selektywny P304 25-300-S 40A/300mA

szt.

szt.
szt.

szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

=% A . ) = =X o

kompl.

EMITER
EMITER
APATOR

EMITER

Sp-nia
POKOJ

GE

LEGRAND

Kabel YKYzo 5x10mm?

93

Ptaskownik stalowy ocynkowany
FelZn 25x4mm

10

10
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REJON DYSTRYBUCJI WADOWICE
ul. Wojska Polskiego 2d, 34-100 Wadowice

tel. (33) 872 36 00, fax (33) 872 37 02

Wadowice, dn. 2007-06-22

Urzad Miejski w Andrychowie

Andrychow ul. Rynek 15
34-120 ANDRYCHOW

Nr warunkéw: WP/R3/316101/07

WARUNKI PRZYLACZENIA

obiekt:

obiekt uzytkowy (pompownia $ciekéw P2)

adres przylaczanego obiektu: Sutkowice-teg ul. Turystyczna N

gmina: Andrychow

Odpowiadajac na wniosek ziozony w dniu 2007-06-12, informujemy, ze zapewniamy dostawe energii
elekirycznej o mocy przytgczeniowej 21 kW, na ponizszych warunkach.

l.  WYMAGANIA TECHNICZNE

ik

Miejsce przytaczenia: obwod nN 1 zasilany ze staciji transformatorowej Sutkowice Dzielec [30531]
z transformatorem o mocy 63 kVA.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczenia w zigczu, w kierunku instalacji odbiorcy - miejsce rozgraniczenia wiasnosci
urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od licznika, w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie budﬁ przytacza: wybudowanie przytgcza kablem ziemnym typu YAKY 4x35 o
diugosci 40m poprzez zastosowanie mufy rozgaleznej na kablu relacji stup nr 7 - ZK-5151,
ktore nalezy zakonczy¢ w ztgczu kablowym usytuowanym w granicy posesji (od ulicy lub
ogolnego ciggu pieszego) z dostepem do niego od strony zewnetrznej dziatki

b) w zakresie rozbudowy sieci: zabudowanie szafki pomiarowej

c) w zakresie przytaczanych urzgdzen, instalacji: Wnioskodawca wykona linie odbiorczg (o
przekroju dobranym przez projektanta) pomiedzy szafkg pomiarowg a miejscem poboru
energii elektrycznej

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: 3-fazowy bezposredni,

. b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa na lub obok ztgcza kablowego.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiazujgca Taryfe dla energii elektrycznej,

przed podpisaniem umowy sprzedazy energii elektryczne;.

5. Zabezpieczenia gtdwne (przedlicznikowe):

a) prad znamionowy: 40 A,

b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,

4

c) lokalizacja: szafka pomiarowa.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mnigj niz 10.kA.

7. Wymagany stopiern skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TT.

9. Termin waznosci niniejszych warunkow: do dnia 2009-06-22.

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 302 653 400 zt ODDIIAt W BIELSKU-BIAEJ
Wiysokosé kapitalu wplaconego 302 653 400 zf ﬁf;";’:ﬁ‘e"gi”f;gi‘;'fgoo e
ENION Spdtka Akcyjna
ul, tagiewnicka 60, 30-417 Krokéw
WPO01_nowe_przylacze_(070322) NIP 675 000 12 25

1 KRS 0000012216
: Sqd Rejonowy dla Krakowa - 1r4dmies'cio
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Il. INFORMACJE DODATKOWE

1

e

10.

Przygotowat. Aleksandra Byrska

K/o:

1x RD3

11.

Instalacje odbiorczg od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen -elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykona¢ we wilasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Przytaczane przez Odbiorce odbiorniki nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych po wczes$niejszym zawarciu przez
Podmiot Przylaczany umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr54 poz. 348 wraz z pbzniejszymi  zmianami
i rozporzgdzeniami).

Na caly zakres prac opracowac: Projekt wykonawczy z dokumentacjg prawna.

Przed przysta_plemem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkow przquczenla
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Wadowice.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Odbiorniki wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w spos6b uniemozliwiajacy podanie napiecia
do sieci ENION S.A.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348) z pdzniejszymi
zZmianami oraz przepisami wykonawczymi.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Inwestor winien zwrdci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Wadowice z wnioskiem o okre$lenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

ENION S.A. oév\\?dfza. ze po speinieniu przez Podmiot Przylgczany powyzszych warunkéw
przytaczenia, aw szczegoblnosci po wykonaniu niezbednych urzgdzeri elektroenergetycznych,
ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przytaczenie —
zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okre$lonych we witasciwych przepisach.
Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne i art. 34 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, a takze winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyigczenie
do sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W przypadku przewidywanego uczestnictwa w Rynku Energii Elektrycznej nalezy spetnic¢
dodatkowe warunki dotyczace ukfadu pomiarowego zgodnie z wymaganiami technicznymi
uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych dla podmiotéw przytaczonych do sieci rozdzielczej
ENION S.A.

Warunki przytgczenia zostaly okredlone dla V grupy przylaczeniowej z uwzglednieniem
wymagan wynikajgcych z obowigzujgacej ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej"

" ENION S.A.
12,

Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania umdéw o przytgczenie, mozna uzyskac
pod nastepujgcymi numerami telefonow:
- Rejon Dystrybucji Wadowice: 872-36-34, 872-36-23.

WP01_nowe_przylacze_(070322)
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l. OPIS TECHNICZNY Wydaiat Budoy

HL.,J rze

I/1. Podstawa opracowania 4100 Wadowice, ), B3

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji stanowig :

e Zlecenie Firmy ,GAIA” Nauka o Ziemi i Ochronie Srodowiska 31-276 Krakow
ul. Opolska 33/240

o Warunki przytgczenia znak WP/R3/316101/07 z dnia 22.06.2007r.
(odpis zatacza sie)

e Obowigzujgce normy i przepisy

I/2 Ogbina charakterystyka obiektu i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania dla pompowni
Sciekow P2 w Sutkowicach — teg przy ul. Turystycznej dz. nr 425.

Projektowana pompownia bedzie posiadata dwie pompy typu SEV 80.80.92.2.51D

o mocy 9,2 kW kazda.

Zapotrzebowanie mocy przyjeto 21,0 kW ze wzgledu na rozruch i koordynacje
pomiedzy zabezpieczeniami siinikbw pomp w szafie sterowniczej a zabezpieczeniem
przedlicznikowym w zestawie ztgczowo-pomiarowym ,ZZP”.

Konieczno$¢ zamowienia wiekszej mocy wynika z taryfy Zakiadu Energetycznego
ENION S.A. okre$lajgcej zaleznosci zabezpieczenia pomiedzy mocg przytgczeniows a
wielkoscig zabezpieczenia przedlicznikowego.

Uwaga.

Uktad sterowania pomp wraz z szafg sterowniczg nie wchodzi w zakres niniejszej
dokumentaciji i bedzie przedmiotem kompletnej dostawy z firmy ,HYDRO-MARKO” ,
63-200 Jarocin ul. Wojska R—’olsklego 139.

I/3. Zasilanie pompowni.

Zgodnie z warunkaml przytaczenia zasilanie pompownl P2 przewidziano kablem
YAKY 4x35 mm? . Projektowany kabel nalezy wpigé za pomocg mufy rozgateznej
Rajchem w istniejgcy kabel relacji stup nr 7 —ztgcze kablowe ZK-5151 na budynku nr
79 i poprowadzi¢ do zestawu zlgczowo-pomiarowego ,ZZP” wolnostojacego,
zlokalizowanego na przy ul. Turystycznej dziatka nr 2063.

Z projektowanego zestawu ,ZZP” nalezy utozy¢ w ziemi kabel YKYzo 5x10 mm? do
szafy sterowniczej usytuowanej obok pompowni P2 dziatka nr 425.

W zestawie ,ZZP” przewidziano zabudowe licznika energii elektrycznej 3-fazowego,
1-tarfowego oraz zabezpieczenie przedlicznikowe selektywne S91.3Csel 40A firmy
General Electric i zabezpieczenie zalicznikowe réznicowo-pradowe selektywne
P304, 40A o pradzie uptywu 300mA.

Rodzaj taryfy i sposéb rozliczania z ZE ustalony zostanie przy sporzadzeniu umowy
0 przytgczenie.
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I/4. Ochrona przed przepieciami.

W celu ograniczenia udarow przepieciowych w miejscu odgatezienia linii
napowietrznej zastosowano warystorowy ogranicznik przepie¢

SE 30.166, 0,66KkV, SkA.

Ogranicznik ten w polaczeniu z zaciskami przebijajacymi izolacje typu SL9.21 stanowi
odgatezienie linii napowietrznej i przejscie na kabel ziemny.

Uwaga :

W celu_ochrony instalacji elektrycznych i sterowniczych pompowni przed skutkami
zredukowanych przepiec atmosferycznych i tgczeniowych na ,wejsciu” do szafki
sterowniczej nalezy zabudowac czteropolowy hybrydowych ogranicznik przepiec klasy
B+C dla uktadu sieciowego TT.

I/5. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym w sieci odbiorczej
zaprojektowano szybkie wytaczenie zasilania. Warunkiem skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej w sieci pracujgcej w uktadzie TT jest to aby oporno$é uziemienia
ochronnego speiniata warunek :

RAsS—Q
Ia

gdzie :

I, —prad zapewniajgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia (k x I, )
k —wspbiczynnik zapewniajgcy wytgczenie zabezpieczenia w odpowiednim czasie
I, — prad znamionowy zabezpieczenia

Przy stosowanych urzgdzeniach ochronnych warto$¢ wymaganej opornosci
uziemienia wynosi ponizej 1 Q co w praktyce jest trudne do osiggniecia .

W zwigzku z powyzszym dla uzyskania skutecznej ochrony przed porazeniem prgadem
elektrycznym nalezy w szafie pomiarowej SP jako zabezpieczenia gtéwne
zalicznikowe zastosowaé wytgcznik réznicowo-pradowy selektywny czterobiegunowy o
pradzie uptywu 300 mA.

Przewdd ochronno-neutralny PEN w zestawie ,ZZP" nalezy uziemic.

Uziefnienie to wykonac ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm czym jego oporno$¢ z uwagi
na zainstalowanie ogranicznikow przepie¢ nie moze przekraczac 10 Q . W przypadku
nie uzyskania wymienionej warto$ci opornosci uziemienia nalezy zastosowac¢ uziom
gtebinowy szpilkowy.

W punkcie uziemienia przewidziano rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-
neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i neutrainy N.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym w drodze pomiaréw a wyniki zaprotokotowac.
Nalezy rowniez dotgczyC protokét z pomiaréw uziemienia i pomiaréw opornosci izolacji
kabla.

&7




Staroshvo Pl hovs <
Viydziat Budownictivd | Z230sgucaronana
Prasstizennedo

= _ ‘ : , :
I/6. Uwagqi i zalecenia realizacyijne. 34188 Wadowice, ul. Balorego

Wszystkie prace instalacyjno-montazowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP. Prace te winny by¢ prowadzone pod fachowym nadzorem
uprawnionej osoby.

Realizacje prac nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia i
referencje.

Na zakres prac Inwestor winien uzyskaé wymagane prawem decyzje administracyjne.
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il. ZESTAWIENIE MATERIALOW (P2)

Lp.

Wyszczegdlnienie

Jednostka

llos¢

Producent

Materialy do zabudowy przez Zakiad
Energetyczny ENION S.A.

Kabel YAKY 4x35mm?

55

Mufa rozgtezna Raychem dla kabla
4 zytowego typ MM5-GD ze ztgczkg
przebijajgcy izolacje Hellstern

typ HEL-4874-35re

szt.

RAYCHEM

Materialy do zabudowy przez Inwestora

Zestaw zigczowo-pomiarowy "ZZP"
wyposazenie :
- Fundament F85x40

- Szafka ztgczowa z zamkiem Master Key

- Roztacznik bezpiecznikowy RBK 00
- Wktadka topikowa WNT1 63A

- Szafka pomiarowa z drzwiczkami
rewizyjnymi i z zamkiem Master Key

- Tablica licznikowa 3 faz

- Odgateznik instalacyjny 5-torowy
LZG-35/16 odm. 11 z pokrywa

- Wyltacznik nadpradowy selektywny
3-bieg. S91.3Csel 40A firmy AEG

- Wytacznik réznicowo-prgdowy4-bieg.
selektywny P304 40-300-S 40A/300mA

szt.
szt.

szt.
szt.

szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

- = A (D= A

kompl.

EMITER
EMITER
APATOR

EMITER

Sp-nia
POkOJ

GE

LEGRAND

Kabel YKYzo 5x10mm?

35

Ptaskownik stalowy ocynkowany

FelZn 25x4mm

10
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Andrychéw PT — Projekt arch.-bud. cz. 3
Zasilanie energetyczne pompowni

Pompownia P3
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WADOWICE, dnig'zlmz'_/adab ;

REJON DYSTRYBUCJ! WADOWICE
- ul. Wojska Polskiego 2d, 34-100 Wadowice
fel. (33} 872 36 00, fax (33) 872 37 02

URZAD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE
ANDRYCHOW ul. RYNEK 15
34-120 ANDRYCHOW

- Nrwarunkéw: RD3/2133/2005

~ Nrewidencyjny: 31606728

NARUNKI PRZYLAGZENIA

obiekt: ; obiekt techniczny (pompownia $ciekéw P3) na dzialce nr 425

' aarasfpuytqezéﬁégﬁ obiektu: SULKOWICE-EG ul. TURYSTYCZNA

Odpownada;ac na wniosek z dnia 141‘12!2005 mformu;emy, Ze zapewniamy dostawe energii elektrycznej

. o mocty pmytaczeniawej 11 kW, na poni?.szych warunkach.

IWymagama iechmczne

5 >

. =

Mle;sce przy?qczema linia' napowietrzna nlsklego napiecia (stup nr 47)

transformatorowa 15/0,4kV ZH-15 ,Sulkowice - Dzielec” nr 00531 z transformatorem o mocy

B kV. opwéd 2
2. Miejsce dostamzama energil eiektryozne; granica eksploatacji: zaciski prqdowe na wyjsciu przewodéw
“od zahezpneczenla w z{aczu w kierunku instalacji Podmiotu Przylaczanego .

‘3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) wzakresie budowy przylacza: wykonanie przylacza kablowego YAKY 4x35 o diugosci 40m

b) 'w zakresie rozbudowy sieci: dokonanie wymiany przewodéw 2x25A1 na ASXS 4x35 o diugosci 48m
w przesle pomigdzy stupami nr 46 i 47

¢) w zakresie przyigczanych urzadzen, instalacji: wykonanie linii zalicznikowej do obiektu

Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
: a) rodzaj ukiadu: 3 fazowy, bezposredni,
; b} ‘miejsce zamsta!owama ztgcze kablowe w linii ogrodzenia od ulicy lub ogéinego ciagu pieszego z

- dostepem do niego od strony zewnetrznej dziatki.

. .Grupa taryfowa zostanie . ustalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe dia energii elektrycznej, przed
" ’podplsamem umowy sprzedazy energii ‘elektrycznej.

Zabezpleczema gtéwne (przedlicznikowe):
a) prqd znamionowy: 20 A,

_ b) rodzaj: wytacznik mstalacyjny hadmiarowo-prqdowy,
¢) lokalizacja: ziacze kablowo-licznikowe.

Przy doborze aparatury, przyjgé w miejscu dostarczania-energii elekirycznej, spodziewang wartosé
- pradu zwarcia rowng 10 kA.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4,
. Sie¢ nN pracuje w uktadzie TT.
Termin waznoéci niniejszych warunkéw: do dnia 21/12/2007.
ODDZIAL W BIELSKU-BIALE]
Beskidxzka Energefyka
o : ul. Batorego 17a, 43-300 Bldsko-Biata
) ; ENION Spétka Akcyjna
: - ul. tagiewnicka 40, 30-417 Krakéw
praviaczeél- WPO1 050701 4 NIP 675 000 12 25




"'z{qcze,pem;amwe {iub mne;sce pod rozliczeniowy uklad pomiarowy energii
gd' 2Ziacze pomiarowe nie wystepuje), Whioskodawca winien wykonac
bowigzujacymi przepisami i normami.
¥ ki ‘nie-moggq wprowadzac do sieci lub instalacji innych odbiorcéw
Tee mz dopuszczalne okreslone w przepisach (np. wahania napiecia iub
egu). -
kres inwastyc;s okreé.leny w warunkach przytaczenia do miejsca dostarczania
cze$niejszym zawarciu przez Podmiot Przylgczany umowy o przy?qczeme '
dma 10 kwxetma 1997: Pravm energetyczne (Dz 1] Nr 54 poz 348 wraz

T WYMAGANY: usmw& PRAWO BUDOWLANE ORAZ

"ro;ektowanla ‘szczegdly dotyczgce niniejszych warunkow przylgczenia
sjonie Dystrybucji WADOWICE.

peséb zas;tama nie zapewnia ‘bezprze?wowej dostawy energn

- zasilania bezprzenvowega nalezy zaopatrzy¢ we - wiasne,

7ds e WSposéb unsemthWza;qcy podame napigcia do sieci koncernu

-okreélone dia standardowych parametréw energii elektrycznej okreglonych-'
ne (Dz. U. z 1997 . Nr 54, poz. 348) z péZmejszyml Zmianami oraz

ektbwanego -obiektu. z :stmeja_cymi urzgdzeniami elektroenergetycznyri;
Rejonu Dystfybucp WAE}OWEOE zwmosklem o okreslenie warunkcw

ze
nosci po wykonaniu niezbednych urzgdzen eiektroenergetycznych ktorych.
tawie zawartej migdzy stronami umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe
ach akreéinnych we w&ascnwych przepssach N:mejsze oéwradczeme Jest__: :

rowego zgednie 2 wymagamaml techmcznyml uk{adéw pomiarowo-
SO y przylaczonych do sieci rozdzielczef ENION S.A.
A1 Wa 1':przwqczeni zostaly okreslone dla 5 grupy przylaczeniowej z uwzglednieniem wymagaﬁ
: wymka;apych Z ob@quzu;acej Instrukcji Ruchu | Eksploatacii Sieci Rozdzielczej ENION'S.A. ,
’ joda :ezakreste zawierania umow o przytaczenie, mozna uzyskac pod nastepujacymi

Rejon Dystrybucji Bleisko Biaia 813-16-26, 813-16-27

= Rejon Dystrybucji Cleszyn 857-26-30, 857-26-31
= 'Rejon Dystrybucji Wadowice: 872-36-34, 872-36-23
= Rejon Dystrybuciji Zywnec 866-47-81, 866-47-82
. = Rejon Dystrybucji Kety: 847-57-80, 847-57-81
18 Anulu;emy poprzedme warunki przylgczenia nr RE311 873/2004 z dnia 15.08.2004r.
o Pizygetowa! .......... TR A : Zat\meﬁqé&o\g:“ \&- s&a?}& .....
KQQI& g : ; : s\a‘u -
RD3/WP wye o

“\gf P TR
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Wydztat Budowniched | Zigoepnodmagany
Prasshzgiio s

I OPIS TECHNICZNY 34-100 Wadowies, vl fiatscago

I/1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji stanowig :

e Zlecenie Firmy ,GAIA” Nauka o Ziemi i Ochronie Srodowiska 31-276 Krakéw ul.
Opolska 33/240

e Warunki przytaczenia znak: RD3/2133/2005 z dnia 21.12.2005r. (odpis zatacza sie)

e Obowigzujgce normy i przepisy

1/2 Ogdina charakterystyka obiektu i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania dla pompowni
Sciekéw P3 w Sutkowicach — teg przy ul. Turystycznej dz. nr 2067.

Projektowana pompownia bedzie posiadata dwie pompy typu SEV 80.80.40.2.51D

0 mocy 4,0 kW kazda.

Zapotrzebowanie mocy przyjeto 11,0 kW ze wzgledu na rozruch i koordynacje
pomiedzy zabezpieczeniami silnikbw pomp w szafie sterowniczej a zabezpieczeniem
przedlicznikowym w zestawie ztaczowo-pomiarowym ,ZZP”.

Koniecznos¢ zamowienia wiekszej mocy wynika z taryfy Zaktadu Energetycznego
ENION S.A. okres$lajacej zaleznosci zabezpieczenia pomiedzy mocg przytaczeniows a
wielkoscig zabezpieczenia przedlicznikowego.

Uwaga.

Uktad sterowania pomp wraz z szafg sterowniczg nie wchodzi w zakres niniejszej
dokumentacji i bedzie przedmiotem kompletnej dostawy z firmy ,HYDRO-MARKQO” ,
63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139.

1/3. Zasilanie pompowni.

Zgodnie z warunkami przytgczenia w zakresie rozbudowy sieci elektrycznej projektuje
sie wymiane Jstnae;qcych przewodow 2 x AL 25 mm w przesle lini napowietrznej n.n.
pomiedzy stupami nr 46 i 47 na AsXSn 4x35mm? . Zasuanle pompowni P3
przewidziano ze stupa nr 47 kablem YAKY 4x35 mm? do zestawu zlaczowo-
pomiarowego ,ZZP" wolnostojgcego, zlokalizowanego przy ul. Turystycznej obok
dziatki nr 792.

Kabel utozony na stupie do wysokos$ci 2,5 m chroni¢ w rurze ostonowej

AROT BE 75.

Z projektowanego zestawu ,ZZP” nalezy u*ozyc w ziemi kabel YKYzo 5x10 mm? do
szafy sterowniczej usytuowanej obok pompowni P3.

Przy ukfadaniu kabla pod drogg kabel nalezy chroni¢ w rurze ostonowej

AROT DVK 110.

W zestawie ,ZZP" przewidziano zabudowe licznika energii elektrycznej 3-fazowego,
1-tarfowego oraz zabezpieczenie przedlicznikowe selektywne S91.3Csel 20A firmy
General Electric i zabezpieczenie zalicznikowe réznicowo-pragdowe selektywne
P304, 20A o pradzie uptywu 300mA.

Rodzaj taryfy i sposéb rozliczania z ZE ustalony zostanie przy sporzadzeniu umowy
0 przytaczenie.
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Wydziat Budownictwa i Zagosodarwanis
Przestizennago

/4. Ochrona przed przepieciami. 34100 Wadowlcs, Ul Betorego 2

W celu ograniczenia udaréw przepieciowych w miejscu odgatezienia linii
napowietrznej zastosowano warystorowy ogranicznik przepiec

SE 30.166, 0,66kV, S5KA.

Ogranicznik ten w potaczeniu z zaciskami przebijajgcymi izolacje typu SL9.21 stanowi
odgatezienie linii napowietrznej i przejscie na kabel ziemny.

Uwaga :

W celu_ochrony instalacji elektrycznych i sterowniczych pompowni przed skutkami
zredukowanych przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych na ,wejsciu” do szafki
sterowniczej nalezy zabudowac czteropolowy hybrydowych ogranicznik przepie¢ kiasy
B+C dla uktadu sieciowego TT.

1/5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym w sieci odbiorczej
zaprojektowano szybkie wylgaczenie zasilania. Warunkiem skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej w sieci pracujgcej w uktadzie TT jest to aby opornos¢ uziemienia
ochronnego speiniata warunek :

RAsE
Ia

gdzie :

I, —prad zapewniajacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia (K x I,, )
k —wspotczynnik zapewniajgcy wytgczenie zabezpieczenia w odpowiednim czasie
I, — prad znamionowy zabezpieczenia

Przy stosowanych urzgdzeniach ochronnych warto$¢ wymaganej opornosci
uziemienia wynosi ponizej 1 Q2 co w praktyce jest trudne do osiggniecia .

W zwigzku z powyzszym dla uzyskania skutecznej ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym nalezy w szafie pomiarowej SP jako zabezpieczenia gtéwne
zalicznikowe zastosowaé wylacznik réznicowo-pradowy selektywny czterobiegunowy o
pradzie uptywu 300 mA.

Przewdd ochronno-neutralny PEN w zestawie ,ZZP” nalezy uziemic.

Uziemienie to wykona¢ ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm czym jego opornosé z uwagi
na zainstalowanie ogranicznikdw przepie¢ nie moze przekraczac¢ 10 Q . W przypadku
nie uzyskania wymienionej wartosci opornosci uziemienia nalezy zastosowac¢ uziom
gtebinowy szpilkowy.

W punkcie uziemienia przewidziano rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-
neutrainego PEN na przew6d ochronny PE i neutrainy N.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym w drodze pomiardw a wyniki zaprotokotowac.
Nalezy réwniez dotgczy¢ protokot z pomiarow uziemienia i pomiaréw opornosci izolacji
kabla.
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Wszystkie prace instalacyjno-montazowe nalezy wykonac zgodnie #oBbliazujacymi

normami i przepisami BHP. Prace te winny by¢ prowadzone pod fachowym nadzorem
uprawnionej osoby.

Realizacje prac nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia i
referencje.

Na zakres prac Inwestor winien uzyska¢ wymagane prawem decyzje administracyjne.




Il. ZESTAWIENIE MATERIALOW (P3)

Lp. Wyszczegdinienie Jednostka | llo$¢ Producent
Materialy do zabudowy przez Zaklad
Energetyczny ENION S.A.
1. |Kabel YAKY 4x35mm? m. 32
Rura ostonowa do przewodu dla
- otwartych przestrzeni BE7S i = s
3. |Uchwyt dystansowy do rury SF 75 szt. 3 AROT
Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje
4. |SL9.21z ogranicznikiem przepiec SE kompl. 4 ENSTO POL
30.166
Hak wieszakowy dla stupow z otworami
5. SOT 21 szt. 2 ENSTO POL
6. |Uchwyt odciggowy SO 118.425S szt. 2 ENSTO POL
Zacisk odgatezny jednostronnie
7. |przebijajacy izolcje z pokrywsg izolacyjng szt. 4 ENSTO POL
SLIP 22.12
8. |Ostaka korica przewdu PK 99.050 szt. 8 ENSTO POL
9. |Przewod AsXSn 4x35mm? m. 55
Rura ostonowa do do kabli utozonych w
10| ziemi DVK 110 i 6 anen
Materialy do zabudowy przez Inwestora
i Zestaw giatc_:zo_wo-pomlarowy ZZP kompl. 1
wyposazenie :
- Fundament F85x40 szt. 1 EMITER
- Szafka ztgczowa z zamkiem Master Key szt. 1 EMITER
- Rozlgcznik bezpiecznikowy RBK 00 szt. 1 APATOR
- Wktadka topikowa WNT1 32A szt. 3
- Sgafka pomiarowa z drzwiczkami - EMITER
rewizyjnymi i z zamkiem Master Key
- Tablica licznikowa 3 faz szt. 1
- Odgateznik instalacyjny 5-torowy ot 1 Sp-nia
LZG-35/16 odm. 11 z pokrywa : POkOJ
- Wytacznik nadprgdowy selektywny kA GE
3-bieg. S91.3Csel 20A firmy AEG s
- Wytacznik réznicowo-pradowy4-bieg.
selektywny P304 25-300-S 40A/300mA 5241 LESRARD
2. |Kabel YKYZ0 5x10mm’ m. 23
3 Ptaskownik stalowy ocynkowany i 10
|FelZn 25x4mm .
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