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ffiffiffiII. OPIS TECHNICZNY

l/1. Podstawa opracowania

Podstawq opracowania niniejszej dokumentacji stanowi4 :
' . Zlecenie Firmy,GAIA'Nauka o Ziemi i Ochronie Srodowiska 31-276 Krak6w ul.

Opolska 33/240
r Warunki przylqczenia znak RD3/2134l2005 z dnia 21.122@5r. (odpis zafqcz sie)
. Obowiazuiqce normy i przepisy

l/2 Oo6lna cfiaraktervstvka obiBktu i zakres ooracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania dla pompowni
Sciek6w Pl w Sulkowicach - Belqcina pzy ul. Nauriesnickiej dz. nr 1O7415.
Projekto,r,ana pompownia bedzie posiadala dvvie pompy typu SEV 65.80.30.2.50D
o mocy 3,0 kW ka2da.
Zapotzebowanie mocy przyjeto 1 1,0 kW ze uzgledu na rozruch i koordynacje
pomiedzy zabezpieczeniami silnik6w pomp w szafie sterowniczej a zabezpieczeniem
przedlicznikowym w zestawie zlqczowo-pomiarowym,ZZP".
Konieczno6c zamowienia wiekszej mocy wynika z taryfy Zakladu Energetycznego

. ENION S.A. okreSlaj4cej zale2nosci zabezpieczenia pomiqdzy mocqpzylqczeniowaa
wielkoSciq zabezpieczenia przedlicznikowego.

' Uwaoa.
- 

Uklad sterowania pomp wraz z szafqsterowniczqnie wchodzi w zakres niniejszej
dokumentacji i bgdzie pzedmiotem komplelnej dostawy z lirmy "HYDRO-MARKO' ,

' 63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139.

l/3. Zasilanie oomoowni.

Zgodnie z warunkami przyl4czenia pompowni Pl przewidziano z istniejqcej linii
' napowietznej n.n. ze slupa nr 4 kablem YAKY 4x35 mm'do zestawu zlqczowo-

pomiarowego ,ZZP" wolnostoj4cego, zlokalizowanego na przy ul. Nawie6nickiej obok
dz. nr 107416.
Kabel uln2ony na slupie do wysokoSci 2,5 m chroni6 w ruze oslonowej
AROT BE 75.
Z projektowanego zestawu ,72P" nale2y ulo2y6 w ziemi kabel Yl(Y2o 5x1 0 mm2 do
szafy stero\ /niczej usytuowanej obok pompowni P1.
Przy ukladaniu kabla pod drogq kabel nale2y chronid w rurze oslonowej
AROT DVK 110.
W zestawie,ZZP" przewidziano zabudowg licznika energii elektrycznej 3-fazowego,
1 -tarfowego onz zatrzpiec,zenie przedlicznikowe selektryne S91 .3Csel 20A firmy
General Electric i zabezpiee,zenie zalicznikowe r62nicowo-prqdowe selektywne
P304, 20A o predzie uplywu 300mA.

. Rodzaj taryfu i spos6b rozliczania z ZE ustalony zostanie przy sporzqdzeniu umowy
o przyl4czenie.
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Prasrrclln4o
314-1m Wadouice, ul. Sabrego 2l/4. Ochrona pzed orzepieciami.

W celu ograniczenia udar6w przepiqciowych w miejscu odgalezienia linii
napowietrznej zastosowano warystorowy ogranicznik pzepiqd
sE 30.166, 0,66kV, skA.
Ogranicznik ten w pol4czeniu z zaciskami przebijajqcymi izolacjq typu SL9.21 stanowi
odgalqzienie linii napowietrznej iprzejscie na kabel ziemny.

Uwaoa:

W celu_ochrony instalacji elek8ycznych i sterc ilniczych pompowni przed skutkami
zredukowanych przepiqC atmosferycznych i lqczeniowych na,wejsciu" do szatki
sterowniczej nale2y zabudowac czteropolowy hybrydowych ogranicznik pzepiec klasy
B+C dla ukladu sieciowego TT.

l/5. Ochrona ilzed pora2eniem pradem elektrvcznvm.

Jako dodatkoweochrone przed porazeniem pr4dem elektrycznym w sieci odbiorczej
zaprojektowano szybkie wy'lqczenie zasilania. Warunkiem skutecznosci ochrony
pzeciqora2eniowej w sieci pracujqcej w ukladzie TT jest to aby opomoSd uziemienia
ochronnego spelniala warunek :

, 5 0
IA < ::-

I"
gdzie:

I, - prqd zapewniaj4cy samoczynne zadzialanie zabezpieczenia (k x /, )
* - wsp6lczynnik zapewniajqcy wyl4czenie zabezpieczenia w odpowiednim czasie
I" -$qd znamionowy zabezpieczBnia

Przy tslosowanych urz4dzeniach ochronnycft warto$C wymaganej opomosci
uziemienia wynosi poni2ej 1 O co w praktyce jest trudne do osiqgniqcia .
Wali4zku z powyzszym dla uzyskania skutecznej ochrony pzed porazeniem prAdem
elektrycznym nale2y w szafie pomiaro^rej SP jako zabezpieczenia g*6wne
zalicznikowe zastosowadwylqcznik r6znicowo-pqdowy selektywny czterobiegunowy o
prqdzie uplyrru 300 mA.
Pzew6d ochronno-neutralny PEN w zestawie,,2P' nale2y uziemi6.
Uziemienie to wykonad plaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm czym jego opomoSe z uwagi
na zainslalo\ivanie ogranicznik6w przepiec nie mo2e przekraczad 10 O . W pzypadku
nie uzyskania wymienionej wartoSci opomo5ci uziemienia nale2y zastosowa6 uziom
glebinowy szpilkowy.
W punkcie uziemienia pzewidziano rozdzielenie funkcji pzewodu ochronno-
neutralnego PEN na przew6d ochronny PE i neutralny N.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nale2y sprawdzi6 skutecznoSd ochrony pzed
pora2eniem prqdem eleldrycznyn w drodze pomiar6w a wyniki zaprotokolowad.
Nale2y r&vnie2 dolqczyc protok6l z pomiar6w uziemienia i pomiar6w opornosci izolacji
kabla.



l/6. Uwaoi i zalecenia realizacvine.

Stotosh^ro Powiolowe
f,rydzial Budodnictlva i zagi)spodfi olran+l

Prastflennego
341&tWadqfllce, ul, Batorego 2

wszystkie prace instalacyjno-montazovve nale2y wykonad zgodnie z obowiqTujqcymi
normami i przepisami BHP. Prace te winny by6 prowadzone pod fachowym nadzorem
uprawnionej osoby.
iealizacje prac nale2y powiezy6firmie posiadaj4cej stosowne uprawnienia i
referencje.
Na zakres prac Inwestor winien uzyska6 wymagane prawem decyzje administracyjne'
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1r. zEsrAWtENtE MATERtAr.6w (pi)

Lp. Wyszczeg6lnienie Jednostka llosc Prcducent
Materialv do zabudowv przez Zaklad

Eneroetycznv ENION S.A
1 . Kabel YAI(Y 4x35mm2 m. 32

2. Rura oslonowa do przewodu dla
otwartych pzestrzeni BE75 m. 3 AROT

3. Uchwyt dystansowy do rury SF 75 szt. 3 AROT

4.
Zacisk odgalg2ny przebijajqcy izolacjq
SL9.2'lzogranicznikienrprzepigc SE
30.'t66

kompl. 4 ENSTO POL

5. Rura oslonowa do do kabli r.rlo2onych w
ziemi DVK 110 m. 6 AROT

Materialv do zabudovw przez Inwestora

1 .
Zestaw zl4czowo-pomiarowy "ZZP"
wyposazenie :
- Fundament F85x40
- Szafta y',qczwa z zamkiem Master Key szt. 1
- Rozlqcznik bezpiecznikowy RBK 00 szt 1
- Wkladka topikowa WNTI 32A szt. 3
- Szafka pomiarowa z drzuiczkami
re$izyjnymi i z zamkiem Master Key szt' 1
- Tablica licznikowa 3 faz szt. 1
- Odgalq2nik instalacyjny S{orowy
LZG-35/16 odm. 1 1 z pokrywq
- Wylqcznik nadpr4dowy selektywlry
3-bieg. S91.3Csel 20A firmy AEG

szt. 1

szt. 1

szt. 1

- WyQcznik r62nicoro-pr4dowy4-bieg. ^_, ,,
selektywny P3O4 25-gn-S 4OA/3OOmA -zt' I

kompl. 1

EMITER

EMITER

APATOR

EMITER

Sp-nia
POKOJ

GE

LEGRAND

2. Kabel Yl(Y2o 5x10mr# m. 93

3. Plaskownik stalowy ocynkowany
FelZn25x4mm m. 1 0

10
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Wadowice, dn. 2007 -06-22

Nr warunk6w: WP/R313161O1 107

WARUNKI PRZYLACZENIA

obiekt:
adres przylqczanego obiektu:

b)

REJON DYSTRYBUCJI WADOWCE
ul. Wojsko Polskiego 2d,34-100 wodowice
lel. (33) 872 36 00, tox (33) 872 37 02

UrzEd Miejski w Andrychowie

Andrych6w ul. Rynek 15
34-120 ANDRYCHOW

obiekt uzytkowy (pompownia Sciek6w P2)
Sulkowice-t-gg ul. Turystyczna
gmina: Andrych6w

odpowiadajqc na wniosek zlozony w dniu 2007-06-12, informujemy, ze zapewniamy dostawe energii
elektrycznej o mocy ptzylqczeniowej 21 kW, na ponizszych warunkach.

L WYMAGANtA TEcHNtczNE

1. Miejsce przylqczenia: obw6d nN 1 zasilany ze stacji transformatorowej Sulkowice Dzielec [30531]
z lransformatorem o mocy 63 kVA.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia w zlqczu, w kierunku instalacji odbiorcy - miejsce rozgraniczenia wlasnosci
urzqdzeft elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyj6ciu przewod6w od licznika, w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Przyl4czenie obiektu do sieci wymaga:
'.-.a) w zakresie bud6wy przylqcza: wybudowanie Wzylqcza kablem ziemnym typu yAKy 4x35 o

dlugosci 40m poprzez zastosowanie mufy tozgale2nej na kablu relacji slup N 7 - ZK-5151,
kt6re nalezy zakoficzye w zlqczu kablowym usytuowanym w granicy posesji (od ulicy lub
og6lnego ciqgu pieszego) z dostgpem do niego od strony zewnetrznej dzialki
w zakresie rozbudowy sieci: zabudowanie szafki pomiarowej
w zakresie przylqczanych urzqdzefi, instalacji: Wnioskodawca wykona
przekroju dobranym przez projektanta) pomiedzy szalka pomiarowq a

linie odbiorczq (o
miejscem poboru

miejscu dostarczania energii

energii elektrycznej
4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: 3-fazowy bezposredni,

5. Zabezpieczenia gl6wne (przedlicznikowe):
a) prad znamionowy: 40 A,
b) rodzaj: wylqcznik instalacyjny nadmiarowo-prqdowy,
c) lokalizacja: szafka pomiarow a. 

n

6. DIa doboru aparatury, spodziewanE wartos6 prqdu zwarcia w
elektrycznej przyjq' wg obliczen, jednak nie mniej niz 10. kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg a s 0,4.
8. Sied nN pracuje w ukladzie: TT.
9. Termin waznosci niniejszych warunk6w: do dnia 2009-06-22.

Wsokosc kapitalu zakladowego 302 653 400 zl
WysokosC kapitalu wplaconego 302 653 4OO zl

WPo1_nore pEylqe€. (070322)

b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa na lub obok zlqcza kablowego.
Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiezujEcq TaryfQ dla energii elektryczne.
przed podpisaniem umowy sprzedazy energii elektrycznej.

O O DZI AI W B I E LS KU - BI ALEJ
Beskidzko Energelyko
ul. Bolotego l7o, 43-300 Aielsko-Biota
ENION Sp6lko Akcyjno
ut.losiewnicko 60, 30-417 Ktok6w
NIP 675 000 12 25
KRS 00000122t6
sqd Rejonowy dlo (.okono . lltanieicio
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II, INFoRMACJEDODATKOWE

1. lnstalacje odbiorczE od miejsca rozgraniczenia wlasnoSci urzqdzefi elektroenergetycznych
Wnioskodawca winien wykonae we wlasnym zakresie, zgodnie z obowiazujqcymi przepisami
inormami.

2. Przylqczane przez Odbiorce odbiorniki nie mogq wprowadzad do sieci lub instalacji innych
odbiorc6w zakl6ceh o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylqczenia do miejsca
rozgraniczenia wlasnosci urzqdzeh elektroenergetycznych po wczeSniejszym zawarciu przez
Podmiot PrzylAczany umowy o przylEczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia
1997t. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr54 poz. 348 wraz z pozniejszymi zmianami
i rozporzqdzeniami).

4. Na caly zakres prac opracowac: Projekt wykonawczy z dokumentacj4 prawn4.
5. Przed i:rzystqpieniem do projektowania, siczegdly dotyczqce niniejszych warunk6w przyl4czdnia

projektant winien uzgodni6 z Rejonem Dystrybucji Wadowice.
6. Okreslony w warunkach ptzylqczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzeMowej dostawy

energii elektrycznej. Odbiorniki wymagajqce zasilania bezprzeMowego nalezy zaopatzye
we wlasne, niezale2ne Zr6dlo energii, podleczone w spos6b uniemozliwiajqcy podanie napigcia
do sieci  ENION S.A.

7. Warunki p-zylqczenia zostaly okreslone dla standardowych parametr6w energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348) z p6zniejszymi
zmianami oraz pzepisami wykonawczymi.

8. W pzypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejqcymi urz'qdzeniami elektroenergetycznymi,
Inwestor winien zwr6ci6 siQ do Rejonu Dystrybucji Wadowice z wnioskiem o okreslenie warunk6w
przebudowy tych urzEdzen.

9. ENION S.A. oswigdCza, ze po spelnieniu pzez Podmiot Ptzylqczany powy2szych warunk6w
przylqczenia, at szczeg6lnosci po wykonaniu niezbednych urzedzei elektroenergetycznych,
kt6rych realizacja nastAli na podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przylEczenie -
zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wlasciwych przepisach.
Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o kt6rym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne iart. 34 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, a takze winno byc traktowane jako ptzyrzeczenie zawarcia umowy o przylqczenie
do sieci elektroenergetycznej, o kt6rej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy zdnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

10. W przypadku przewidywanego uczestnictwa w Rynku Energii Elektrycznej nalezy spelnid
dodatkowe warunki dotyczqce ukladu pomiarowego zgodnie z wymaganiami technicznymi
uklad6w pomiarowo-rozliczeniowych dla podmiot6w przylqczonych do sieci rczdzielczel
ENION S.A.

_ 1-1. Warunki przylEczenia zostaly okreSlone dla V grupy przylqczeniowej
wymagan wynikajqcych z obowiqzujacej,,lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji*  ENION S.A.

12. Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania um6w
pod nastgpujqcymi numerami telefon6w:
- Rejon Dystrybucji Wadowice: 872-36-34, 872-36-23.

13. -----------

Przygotowat Aleksandra Byrska

l</o:
1 x R D 3

o przylEczenie, mozna uzyskae

z uwzglQdnieniem
Sieci Rozdzielczej"

wPol_noweJzylqczo-(070322)
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I. OPIS TECHNICZNY

l/1 . Podstawa ooracowania

Podstawq opracowania niniejszej dokumentacji stanowiq :
. Zlecenie Firmy,GAIA' Nauka o Ziemi i Ochronie Srodowiska 31-276 Krak6w

ul. Opolska 33/240
o Warunki pzyleczenia znak \A/P/R3I31 61 01/07 z dnia 22.6.2007 r.

(odpis zalacza sie)
. Obowiezuiqce normy i przepisy

l/2 Oo6lna charaktervstvka obiektu izakres ooracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania dla pompowni
Sciek6w P2 w Sulkowicach - Lgg ptzy ul. Turystycznej dz. nr 425.
Projektowana pompownia bgdzie posiadala dwie pompy typu SEV 80.80.92.2.51D
o mocy 9,2 kW kazda.
Zapotnebowanie mocy pzyjqto 21,0 kW ze \i\zgledu na rozruch i koordynacjq
pomigdzy zabezpieczeniami silnik6w pomp w szafie sterowniczej a zabezpieczeniem
przedlicznikowym w zestawie zl4czowo-pomiarowym,ZZP".
Koniecznosd zam6wienia wigkszej mocy wynika z taw Zakladu Energetycznego
ENION S.A. okre5laj4cej zale2no6ci zabezpieczenia pomiedzy mocqprzylqczeniowqa
wielko5ciq zabezpieczenia pzedlicznikowego.

Uwaoa.

Uklad sterowania pomp wraz z szafq sterowniczq nie wchodzi w zakres niniejszej
dokumentacji i bqdzie przgdmiotem kompletnej dostawy z firmy,HYDRO-MARKO' ,
63-200 Jarocin ul. Wojskafolskiego 139.

l/3. Zasilanie pompo\ivni. l

Zgodnie z warunkami przylqczenia zasilanie pompowni P2 przewidziano kablem
YAKY 4x35 mm'. Projektowany kabel nale2y wpi4i za pomoc4 mufy rozgalg2nej
Rajchem w istniejqcy kabel relacji sfup nr 7 -z/i4cze kablowe ZK-5151 na budynku nr
79 i poprowadzi6 do zestawu zlqczowo-pomiarowego,,ZZP" wolnostoj4cego,
zlokalizowanego na przy ul. Turystycznej dzialka nr 2063.
Z projektowanego zestawu ,,72P' nale2y ulo2y6 w ziemi kabel YKY2o 5x10 mm2 do
szafy sterowniczej usytuowanej obok pompowni P2 dzia[ka nr 425.
W zestawie "ZZP' przewidziano zabudowq licznika energii elektrycznej 3-fazowego,
1-tarfowego oraz zabezpieczenie przedlicznikowe selektywne S91.3Csel 40A firmy
General Electric i zabezpieczenie zalicznikowe r62nicowo-prqdowe selektywne
P304, 40A o prqdzie uplywu 300mA.
Rodzaj taryff i spos5b rozlicaania z ZE ustalony zostanie przy spozqdzeniu umowy
o pzylqczenie.

-,,11ff?*: jl,:l:::f,
s+te wffi;l]l] lut uto o so z
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ffirm;l/4. Ochrona przed pzepieciami.

W celu ograniczenia udar6w pzepiqciowych w miejscu odgalgzienia linii
napowietznej zastosowano warystorowy ogranicznik przepiee
sE 30.166, 0,66kV, 5kA.
Ogranicznik ten w pdaczeniu z zaciskami przebijajqcymi izolacjg typu SL9.21 stanowi
odgalezienie linii napowietznej i pzej5cie na kabel ziemny.

Uwaoa:

W celu_ochrony instalacji elektrycznych i sterorniczych pompowni przed skutkami
zredukowanych przepiec atmosferycznych i lqpzeniowych na,,wejsciu" do szafti
sterowniczej nale2y zabudowa6 czteropolowy hybrydowych ogranicznik pzepipf klasy
B+C dla ukladu sieciowego TT.

l/5. Ochrona pzed oorazeniem pradem elektrvcznvm.

Jako dodatkoweochrone przed poEzeniem pradem elektrycznym w sieci odbiorczej
zaprojektowano szybkie wylqczenie zasilania. Warunkiem skuteczno6ci ochrony
pzeciwporazeniowej w sieci pracujqcej w ukladzie TT jest to aby opomosd uziemienia
ochronnego spelniala warunek :

{n
RJA <::

I"
gdzie:

I" -pr4d zapewniajqcy samoczynne zadzialanie zabezpieczenia (k x 1, )
f - wsp6lczynnik zapewniaj4cy wylqczenie zabezpieczenia w odpowiednim czasie
1, - prAd znamionowy zabezlieczenia

Przy stosowanych urzqdzeniach ochronnych wartoSd wymaganej oporno5ci
. uziemienia wynosi ponizej 1 O co w praktyce jest trudne do osiqgnigcia .

W zwiqzku z powy2szym dla uzyskania skutecznej ochrony pzed pora2eniem prqdem
_ elektrycznym nale2y w szafie pomiarowej SP jako zabezpieczenia $6wne

zalicznikowe zastosowa6wylqcznik r62nicowo-prqdo\,vy selektywny czterobiegunowy o
prqdzie uplywu 300 mA.
Pzevg6d ochronno-neutralny PEN w zestawie "ZP' nalezy uziemid.
Uziefnienie to wykonad plaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm czym jego opomoSd z wvagi

na zainstalowanie ogranicznik6w przepiqd nie mo2e pzekraczaf 10 O . W przypadku
nie uzyskania wymienionej wartoSci opomo6ci uziemienia nale2y zastosowa6 uziom
gfqbinowy szpilkowy.
W punkcie uziemienia pzewidziano rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-
neutralnego PEN na pzew6d ochronny PE i neutralny N.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nale2y sprawdzi6 skuteczno66 ochrony pzed
pora2eniem prqdem elektrycznym w drodze pomiar6w a wyniki zaprotokolowad.
Nalezy r6wnie2 dolqcay6 protok6l z pomiar6w uziemienia i pomiar6w opomo6ci izolacji
kabla.
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l/6. Uwaoi i zalecenia realizacvine.

StOtoSl",VO ii ill tJ,' :'.i 1? ! j al

Wvdad 80dow0l[i fi, i r;jli!r'illi'vlaliP'- 
Pnrcu&flnego

tfif$tdfiIs' ul. Batocgo 2

Wszystkie prace instalacyjno-montazowe nalezy wykonac zgodnie z obowiazujqcymi
normami i pzepisami BHP. Prace te winny by6 prowadzone pod facho\,yym nadzorem
uprawnionej osoby.
Realizacje prac nalezy powierzycfirmie posiadajqcej stosowne uprawnienia i
referencje.
Na zakres prac Inwestor winien uzyskac wymagane prawem decyzje administracyjne.

l 8



ii. zEsTAwtENtE MATERIAT6W F2)

Lp. Wyszczeg6lnienie Jednostka l1056 Pfoducent
Materialv do zabudowv przez Zaklad

Enerqetvcznv ENION S.A"
1 . Kabel YAI(Y 4x35mm2 m. 55

2.

Mufa rozglQzna Raychem dla kabla
4 2ylowego typ MMS-GD zezlqc.zkq
przebijaj4cq izolacje Hel lstern
tvo HEL4874-35re

szt. .l RAYCHEM

Materialv do zabudowv przez lnwestora

1 . Zestaw zlqczowo-pomiarowy "ZZP"
wyposazenie :
- Fundament F85x40
- Szafka zlqczowa z zamkiem Master Key szt. 1
- Rozlqcznik bezpiecznikowy RBK 00 szt. 'l
- \A/kladka topikowa WNTI 63A szt. 3
- Szafka pomiarowa z drzrrviczkami
rewizyjnymi i z zamkiem Master Key 

sa' 1

- Tablica licznikowa 3 faz szt. 1
- Odgalg2nik instalacyjny S{orowy
LZG-35/16 odm. 1 1 z pokrywq

szt. 1

szt. 1
- Wyl4cznik nadprqdowy selektywny ^_+ ,l
3-bieg. S91 .3Csel 40A firmy AEG -4r' I

- Wylqcznik r62nicowo-prqdowy4-bieg. czr ,l
selektywny P3M 40-300-5 40A/300mA

kompl. I

EMITER

EMITER

APATOR

EMITER

Sp-nia
POKOJ

GE

LEGRAND

2. Kabel Yl(Y2o 5x1Omm' m. 35

3. Plaskownik stalowy ocynkowany
FelZn25x4mm m. 1 0

P<
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l. OPIS TECHNICZNY s+ffiwa&xrfi,;i-rat.1trs2

l/1 . Podstawa opracowania

_ Podstawqopracowanianiniejszejdokumentacjistanowi4:
. Zlecenie Firmy,,GA|A' Nauka o Ziemi i Ochronie Srodowiska 31-276 Krak6w ul.

Opolska 33/240
o Warunki przylqczenia znak RD3/2133/2005 z dnia 21.12.2OO5r. (odpis zalqcza sig)
. Obowiqzuiqce normy i pzepisy

l/2 Oq6lna charaktervstvka obiektu i zakes ooracowania

Pzedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania dla pompowni
Sciek6w P3 w Sulkowicach - t gg przy ul. Turystycznej dz. nr 2067.
Projektowana pompownia bqdzie posiadala dvvie pompy typu SEV 80.80.4O.2.51D
o mocy 4,0 kW ka2da.
Zapotrzebowanie mocy przyjeto 11,0 kW ze lrzglgdu na rozruch i koordynacjg
pomiqdzy zabezpieczeniami silnik6w pomp w szafie sterowniczej a zabezpieczeniem
przedlicznikowym w zestawie zlqczowo-pomiarourym "ZZP".
Konieczno66 zam6wienia wigkszej mocy wynika z tanfi Zakladu Energetyczrego

- ENION S.A. okreSlajqcej zale2noSci zabezpieczenia pomiqdzy mocqprzyl4czeniowqa
{r. wielko5ci4zabezpieczeniaprzedlicznikowego.

- 
Uwaoa.

Uklad sterowania pomp wraz z szafa sterowniczq nie wfiodzi w zakres niniejszej
dokumentacji i bgdzie pzedmiotem kompletnej dostawy z firmy ,,HYDRO-MARKO" ,' 63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139.

l/3. Zasilanie oomoowni.

Zgodnie z warunkami przylqczenia w zakresie rozbudowy sieci elektrycznej projektuje' sie wymiang istniej4cych pzewod6w 2 x AL 25 mm' w przg5le lini napowietrznej n.n.
pomiqdzy slupami nr 46i 47 na AsXSn 4x35mm' . Zasilanie pompowni P3

- pzewidAano ze slupa nr 47 kablem YAI(Y 4x35 mm'do zestawu zlqczowo-
pomiarowego,ZZP" wolnostojqcego, zlokalizo^,anego przy ul. Turystycznej obok
dzialki nr 792.
Kabel ulc2ony na slupie do wysoko6ci 2,5 m chronii w rurze oslonowej
AROT BE 75.
Z projeKowanego zestawu ,ZP" nale2y ulo2yd w ziemi kabel YIC/2o 5x10 mm2 do
szafy sterowniczej usytuowanej obok pompowni P3-
Przy ukladaniu kabla pod drogq kabel nale2y chroni6 w rurze oslonowej
AROT DVK 110.
Wzestawie,ZZP" przewidziano zabudowq licznika energii elektrycznej 3-fazowego,
1 -tarfowego oraz zafuzpieczenie przedlicznikowe selektywne S91 .3Csel 20A firmy' General Electric i zabezpieczenie zalicznikowe r62nicowo-prqdowe selektlrune
P304, 20A o prqdzie uplywu 300mA.

. Rodzaj taryfy i spos6b rozliczania z ZE ustalony zostanie przy sporzqdzeniu umowy
- o przylqczenie.



Storcslwo bwiniawertyala,OwruniAl;i'li;is

tt4. ochrona ozed ozepieciami. 3+1@wmH'fitarosoz

W celu ograniczenia udar6w przepieciowych w miejscu odgalezienia linii
napowietznej zastosowano warysiorowy ogranicznik pzepiee
sE 30.166, 0,661(V, 5kA.
Ogranicznik ten w polqeeniu z zaciskami pzebijajqcymi izolacjq typu SL9.21 stanowi
odgalqzienie linii napowietrznej iprzejScie na kabel ziemny.

Uwaoa:

W celu_ochrony instalacji elektrycznych i sterorniczych pompowni przed skutkami
zredukowanych przepigc atmosferycznych i l4czeniowych na,,wejsciu" do szafki
sterowniczej nale2y zabudowad czteropolowy hybrydowych ogranicznik pzepied klasy
B+C dla uktadu sieciowego TT.

l/5. Ochrona orzed oora2eniem Dradem eleldrvcznvm.

Jako dodatkow4ochronq pzed pora2eniem prqdem elektrycznym w sieci odbiorczej
zaprojektowano szybkie wylqczenie zasilania. Warunkiem skuteczno$ci ochrony
przeciwpora2eniowej w sieci pracujecej w ukladzie TT jest to aby oporno56 uziemienia

' ochronnego spelniala warunek :

'  pa3!9
I.

gozre:

- Io - pr4d zapewniajqcy samoczynne zadzialanie zabezpieczenia (k x.l, )
* -wsp6lczynnik zapewniajqcy wylqczenie zabezpieczenia w odpowiednim czasie
I, -Wqd znamionowy zabezpieczenia

Przy stosowanych uzqdzeniach ochronnych warto$C wymaganej opornoSci
. uziemienia wynosi poni2ej 1 o co w praktyce jest trudne do osiqgniqcia .

Wa,viqzku z powy2szym dla uzyskania skutecznej ochrony przed pora2eniem prqdem
. elektrycznym nale2y w szafie pomiarowej SP jako zabezpieczenia gl6wne

zalicznikowe zastosowad wytecznik r62nicowo-prqdowy selektywny czterobiegunowy o
predzie uplywu 300 mA.
Przew6d ochronno-neutralny PEN w zestawie ,,72P" nale2y uziemi6.
Uziemienie to wykonad plaskownikiem FelZn 25x4 mm czym jego opomo66 z uwagi
na zainstalowanie ogranicznik6w przepig6 nie mo2e przekracza6 10 O . W przypadku
nie uzyskania wymienionej wartosci opomosci uziemienia nale2y zastosowad uziom
glqbinowy szpilkowy.
W punkcie uziemienia przewidziano rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-
neutralnego PEN na przew6d ochronny PE i neutralny N.
Po wykonaniu instalacji elektryenych nalezy sprawdzid skuteczno6d ochrony pzed

^ pora2eniem pradem eleKrycznym w drodze pomiar6w a wyniki zaprotokolowad.
Nale2y r6wnie2 dotqczyd protok6l z pomiar6w uziemienia i pomiar6w opornoSci izolacji
kabla.
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l/6. Uwaoi i zalecenia realizacvine. oiHiffiil'&'1***--Pr@vuYoon*utn*"- ;' Balorqlo
Wszystkie prace instalacyjno-montazowe nale2y wykonae zgoonie UdSUffirffi mi
normami i pzepisami BHP. Prace te winny by6 prou,adzone pod fachowym nadzorem

- uprawnionej osoby.
Realizacje prac nale2y powiezyd firmie posiadajqcej stosowne uprawnienia i
referenqe.
Na zakres prac Inwestor winien uzyskad wymagane prawem decyzje administracyjne.



il. ZESTAW|EN|E MATERiAtoW (F3)

Lp. Vwszczeg6lnienie Jednostka l1056 Producent
Materialv do zabudowv przez Zaklad

Enelqetvcznv ENION S.A"
1 . Kabel YAI(/ 4x35mm' m. 32

2. Rura oslonowa do przewodu dla
otwartych przestrzeni BE75 m. ? AROT

3. Uchwyt dystansowy do rury SF 75 szt. 3 AROT

4.
Zacisk odgalq2ny przebijajqcy izolacjg
SL9.2lzogranicznikiemprzepied SE
30.166

kompl. 4 ENSTO POL

5.
Hak wieszakowy dla slup6w z otworami
sor 21 szt. 2 ENSTO POL

6. Uchwyt odciasowy SO 118.425S szt. 2 ENSTO POL

7.
Zacisk odgalginy jednostronnie
przebijajqcy izolcjq z pokrywq izolacyjnq
sLtP 22.12

4 ENSTO POL

L Oslaka korica przewdu PK 99.050 szt. 8 ENSTO POL
9. Przew6d AsXSn 4x35mm2 m. 55

10.
Rura oslonowa do do kabli ulo2onych w
ziemi DVK 110 m. 6 AROT

Materialv do zabudowv przez lnwestora

1 . Zestaw zlqczowo-pomiarowy "ZZP"

wyposazenie :
- Fundament F85x40 szt. 1
- Szafta zlqczwa z zamkiem Master Key szt. 1
- Rozlqcznik bezpiecznikowy RBK 00 szt. 1
- Wkladka topikowa WNT1 32A szt. 3
- Szafta pomiarowa z drzuic,zkami
rewizyjnymi i z zamkiem Master Key 

szt' 1
- Tablica licznikowa 3 faz szt. 1
- Odgalg2nik instalacyjny S-torowy
LZG-35/16 odm. 1 1 z pokrpq.
- Wylqcznik nadpr4dowy selektywny
3-bieg. S91.3Csel 20A firmy AEG

szt. 1

sA. 1

- Wylqcznik r62nicowo-predowy4-bieg. c:zr 1
selektywny P304 25-300-S 40A/300mA

kompl. 1

EMITER

EMITER

APATOR

EMITER

Sp-nia
POKOJ

GE

LEGRAND

2. Kabel YIC/2o 5x10mm2 m. 23

3.
Plaskownik stalowy ocynkowany
FelZn2ix4mm m. 1 0
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