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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa specyfikacji

Szczegotowa Specyfikacja techniczna dla robét elektrycznych przy podtaczaniu pompowni Sciekowych.

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z budowg sieci elektroenergetycznych zasilajacych urzadzenia elektryczne projektowanych
pompowni $ciekdw sanitarnych w zakresie przewidzianym do realizacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt elektrycznych
i obejmujg nastepujacy ich zakres:

« wykonanie rozdzielni potrzeb wiasnych pompowni

« wykonanie linii kablowych dla potrzeb projektowanej pompowni w zakresie:
« linie kabli zasilajacych,
« linie kabli sterowniczych,

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy robdt przewidzianych do realizacji, zgodnie z
zestawieniem przedstawionym w Specyfikacji Technicznej — czes¢ ogolna S-00.00.

1.3.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdlna S-00.00..

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej — cze$¢ ogdlne S-00.00.00.

Dodatkowe okreslenia podstawowe odnoszace sie do niniejszej Specyfikacji Technicznej:

« Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do przesyfania energii
elektrycznej, sktadajace sie z przewoddw, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu,

« Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle tacznie z osprzetem,
utozone na wspdlnej trasie i faczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych albo jedno lub wielobiegunowych i stuzaca przesytaniu energii elektrycznej,

«Linia kablowa sterownicza - kabel wielozytowy albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych faczacych
urzadzenia i/lub listwy sterownicze stuzacg do przesytania sygnatdéw sterowniczych,

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

« Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego lub
miedzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktore linia kablowa zostata zbudowana,

«Ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona osdb przed dotykiem czesci przewodzacych dostepnych
(metalowe obudowy urzadzen elektrycznych) bedacych pod napieciem w chwili awarii lub w warunkach
zaktoceniowych,

« Osprzet elektroenergetycznych linii kablowych - zbidr elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania
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lub zakanczania kabli, np.: mufy, gtowice, zatagczniki, koncowki, listwy zaciskowe,

+Osftona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem fuku elektrycznego,

- Ostona otaczajgca - ostona nie dzielona lub dzielona, chronigca kabel ze wszystkich stron,

« Ostona otwarta - ostona chronigca kabel z jednej, dwéch lub trzech stron,

« Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego lub innych urzadzen,

« Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory,

- Trasa kablowa - pas terenu, ktorego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista, taczaca dwa lub
wiecej urzadzen elektrycznych, w ktérym utozona jest jedna lub wiecej linii kablowych,

« Urzadzenie rozdzielcze - aparat elektryczny w obudowie lub ostonie zabezpieczajacej przed dotykiem czesci
przewodzacych dostepnych i przedostawaniem sie do wnetrza zanieczyszczen mechanicznych lub wody
lub bez tej ostony, w ktdrym nastepuje rozdziat energii elektrycznej np. rozdzielnica elektryczna, szafa
kablowa, ztacze kablowe itp.

2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w Specyfikacji
Technicznej — cze$¢ ogolna S-00.00..

2.2.Stosowane materialy

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych i posiada¢ odpowiednie atesty polskiego Biura Badania Jakosci (BBJ SEP), a w przypadku
braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej winny
pochodzi¢ z wytwdrni posiadajacych certyfikat jakosci.

2.3.Stosowane urzadzenia elektryczne

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej, to urzadzenia elektryczne tego samego rodzaju
powinny by¢ dostarczane przez tego samego Producenta i winny posiadac atesty polskiego BBJ SEP.

Wszystkie stosowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ polskie normy, a ich wytworca winien
posiada¢ odpowiedni certyfikat jakosci. Urzadzenia musza by¢ zgodne z parametrami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

2.4.Sktadowanie materiatlow

Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow powinny
by¢ stosowane do rodzaju sktadowego materiatu.

Materiaty takie jak: osprzet kablowy, konstrukcje wsporcze nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, przewiewnych i oswietlonych. Rury nalezy sktadowaé w wiazkach w pozycji stojacej
pionowo, kable w czasie skladowania powinny znajdowac sie w bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie
krotkich odcinkédw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy, a kregi utozone
poziomo.

Wszystkie materiaty skladowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie nie bedg
narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.

3.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00..
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3.2.Stosowanie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnosciga wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-00.00

4.2.Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych materiatdw niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robét.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposdb uniemozliwiajacy
ich uszkodzenie.

Transport kabli nalezy wykona¢ w nastepujacych warunkach:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna érednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla,

- zaleca sie przewozenie bebnéw na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie kabli w skrzyniach
samochodow ciezarowych lub przyczepach. Bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodow
powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bebndw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni
samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetacza¢. Stawianie bebnéw z kablami w skrzyniach
samochodu na pfasko jest zabronione. Kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo.

- zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

« umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywaé za pomoca
zurawia. Swobodne staczanie bebndw z kablami oraz zrzucanie kregéw jest zabronione.

Transport materiatow i elementéw matogabarytowych np. osprzet i drobne urzadzenia elektryczne winien
by¢ dokonywany w fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie
lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i osprzetu nalezy przestrzegac
zalecen wytwodrcy. Wskazane jest dostarczenie materiatdw i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio
przed ich zabudowaniem.

5.WYMAGANIA SZCZEGOLtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.0gdIne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdlna S-00.00.

5.2.Zakres i warunki wykonania robat

5.2.1.Linie elektroenergetyczne i sterownicze

Projektowane linie kablowe muszg by¢ wybudowane zgodnie z normami i warunkami technicznymi
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wydanymi przez zarzadce sieci elektroenergetycznych obszaru robot.

5.2.2.Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji rozbudowy linii kablowych zasilajacych i sterowniczych majg na
celu wyznaczenie tras linii kablowych i lokalizacji urzadzen rozdzielczych. Podstawe wytyczenia tras linii
kablowych oraz lokalizacji aparatury taczeniowej i konstrukcji wsporczych stanowi Dokumentacja Projektowa.
Trasy linii okreslone w Dokumentacji Projektowej nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystgpieniem do
budowy.

Wytyczenie tras i lokalizacji urzadzen wykona przedsiebiorstwo geodezyjne lub uprawniony geodeta.

5.3.Budowa linii kablowych

5.3.1.Kopanie rowow kablowych

Pod kable zaleca sie wykonywanie wykopow wasko-przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm. Przed przystgpieniem do wykonania
wykopdw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji
Projektowej oraz wykonania oceny warunkow gruntowych.

W miejscach z gestym uzbrojeniem podziemnym rowy pod kable nalezy wykonac recznie, a w miejscach
gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy wykonywa¢ mechanicznie pod nadzorem dysponentow
uzbrojenia. Ziemie z wykopu odktadac z boku wykopu.

Metoda wykonania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m. Zmiane kierunku rowu nalezy
wykonac po tuku. Minimalny promien nie powinien by¢ mniejszy niz 0,5 m.

Glebokos$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy podsypki
piaskowej oraz Srednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla n.n. do powierzchni gruntu byfta nie
mniejsza niz 0,6 m.

5.3.2.Uktadanie i montaz kabli w ziemi

Kable zasilajgce uktadane w ziemi winny mie¢ napiecie znamionowe zyt wynoszace 0,6/1,0kV. Uktadanie
kabli powinno by¢ wykonywane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie lub
rozcigganie. Przy uktadaniu kabli promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-sto krotnej $rednicy
kabla wielozytowego lub wigzki kabli jednozytowych.

Kabli o powtoce izolacyjnej z tworzyw sztucznych nie nalezy uktada¢ gdy temperatura otoczenia
i temperatura kabla jest nizsza niz +5°C.

Kabel uktadac¢ recznie lub automatycznie przy uzyciu rolek tocznych.

W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku grubosci 0,1 m i zasypywac
warstwg piasku 0,1 m, a pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Zaleca sie ubijanie
gruntu w wykopie. Kable powinny by¢ umieszczone w rowie w jednej warstwie. Kable powinny by¢ utozone
linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 4% dtugosci wykopu po obu stronach muf zaleca sie pozostawienie
zapasu kabla tacznie nie mniejszego niz 4 m. Przy wprowadzaniu kabli do rur ochronnych i stupow
o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy zgodne z normami.

Kazdq linie kablowa nalezy na catej dtugosci oznakowac za pomocg trwatych oznacznikéw nakfadanych
na kable co 10 m. Linie kablowg oznakowa¢ za pomocg folii z tworzywa sztucznego utozonej ok. 0,25 m nad
kablami o barwie niebieskiej dla kabli o napieciu 0,4kV.

Wszelkie wykopy zwigzane z wykonaniem linii kablowej, powinny by¢ zasypane gruntem zageszczonym
warstwami co 20 cm i wyrownane do poziomu istniejacego terenu.

Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i

higieny pracy.

5.4.Ukladanie kabli w kanatach i korytkach kablowych

Przed wprowadzeniem kabli do kanatu nalezy zdja¢ przykrycie kanatu. Podobnie postgpi¢ w przypadku
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uktadania kabli w korytkach kablowych jezeli posiadajg pokrywy. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonywane
w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie lub rozcigganie.

Promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-sto krotnej $rednicy kabla wielozytowego lub wigzki
kabli jednozytowych. Podczas uktadania kabli w kanatach i korytach kablowych oraz w czasie prac na
istniejacych liniach zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ na kable bedace pod napieciem i zwraca¢ uwage na
bezpieczenstwo pracy zagrozone ewentualnie ztym stanem izolacji przewodow.

Korytka kablowe nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku na wysokosci umozliwiajacej tatwy montaz
i konserwacje, a jednoczesnie w przepisowych odlegtosciach od innych urzadzen i nie utrudniajacych
dziatania pompowni.

5.5.Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem

Na skrzyzowaniach linii kablowych ukfadanych w ziemi z istniejacym uzbrojeniem zachowa¢ wymagane
normy odlegtosci w pionie i poziomie. W przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci kable uktadac
w rurach ochronnych.

5.6.0swietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie przez wydzielone oprawy oswietlenia ogdlnego, zaopatrzone
w wewnetrzne moduty awaryjne, stuzace do podtrzymania zasilania osSwietlenia w przypadku zaniku
napiecia. Czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.0g0dIne zasady jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej — cze$¢ ogdlna S-00.00..

6.2.Cel kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci robét jest przeprowadzenie badan i pomiaréw zgodnie z wymaganymi normami,
wynikiem ktérych bedzie ocena wykonanych prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatdbw oraz zapewnienie
odpowiedniego systemu kontroli jakosci.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia kontrolne i sprzet
badawczy posiadajg waznq legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, nalezy stosowac wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdrg
moze kontynuowaC dopiero po stwierdzeniu, przez Inspektora Nadzoru i ewentualnie przedstawiciela
Uzytkownika, wykonania w/w roboty w zatozonej jakosci.

W czasie wykonywania robot nalezy przedsiewzig¢ nastepujace czynnosci:
- sprawdzenie gtebokosci zakopania kabli, rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabli,
- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci potaczen zamontowanych kabli i osprzetu.

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw wykonywanych przed i w czasie wykonywania robdt,
na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na nie wykonywanie badan po
zakonczeniu robot.

W czasie przegladu robét po ich zakonczeniu nalezy:
—sprawdzi¢ stan antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji i osprzetu,
—sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonywanych elementéw,
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—sprawdzi¢ stan przewoddw i osprzetu,
—sprawdzi¢ ciggtos$¢ zyt kabla i przewoddw oraz zgodnosci faz,
—skontrolowac¢ prawidtowos¢ ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim czesci przewodzacych
dostepnych,
—skontrolowa¢ wykonywanie pomiarow:
« skutecznos$ci ochrony przed dotykiem posrednim czesci przewodzacych,
« rezystancji uziomdw ochronnych i roboczych,
« rezystancji izolacji kabli i przewodow.

Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wymaganych przez
odpowiednie normy przedmiotowe.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - czes¢
ogodlna S-00.00..

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0golne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej - czes$¢ ogdlna S-00.00.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

W trakcie prowadzenia robdt montazowych nalezy dokonac odbioru nastepujgcych robdt ulegajacych
zakryciu:
« utozonych w rowach kabli kanatach i korytek kablowych,
« zamontowanych w rowach muf kablowych,
« utozonych ciggéw rur ochronnych,
« wciggniecia kabli do rur ochronnych.

8.3.0dbior koncowy

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:
« sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z umowa, Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, normami
i przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania robdt odpowiednimi  protokotami  préb
montazowych,
« sprawdzi¢, czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji,
« sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego robot z podaniem wnioskow i ustalen.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru koncowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego odpowiednimi przepisami budowlanymi.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
« Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
« Specyfikacje Techniczne,
« Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
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do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
konicowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.4.0dbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-
00.00.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

[1] PN-IEC 60364-4-41 «Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”.

[2] PN-IEC 60364-4-43 JInstalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym”.

[3] PN-IEC 60364-4-46 «Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtacznie izolacyjne i taczenie”.

[4] PN-IEC 60364-4-47 ~Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.  Srodki  ochrony przed porazeniem  pradem
elektrycznym”.

[5] PN-IEC 60364-4-473 Jnstalacie w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym”.

[6] PN-IEC 60364-5-523 Jnstalacie w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow”.

[7] PN-IEC 60364-5-53 JInstalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza”.

[8] PN-IEC 60364-5-537 JInstalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia”.

[9] PN-IEC 60364-5-54 JInstalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.

[10] PN-IEC 60364-5-56 JInstalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”.

[11] ZN-FKZ-21:1996 Norma zaktadowa Fabryki Kabli ,Zalom”- ,Kable sterownicze na
napiecie 300/500 V.

[12] PN-B-03264:2002 ~Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne
i projektowanie”.

[13] PN-87/E-90060 .Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do
ukfadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, ptaskie”.

[14] BN-68/B-6353-03 ,Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu”.

[15] PN-EN 10210-1:2000 ~Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych - Warunki techniczne dostawy”.

[16] BN-78/6114-32 «Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy
czarny”.

[17] PN-EN 206-1:2003 ~Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc”.
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[18] PN-C-89222:1997 JRury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.
Wymiary”.

10.2.Inne dokumenty

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. nr 74/2003 poz. 401)
[20] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych. Cze$¢ V — instalacje
elektryczne 1973 r.

Wszystkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o
aktualnie obowiazujace normy i przepisy. Nie wyszczegdlnienie w
zestawieniach zawartych w specyfikacji ktorejs z obowiazujacych
norm lub przepisu nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ich stosowania

SYSTEMY EKOLOGICZNE Strona 10



