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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe]j specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyege wykonania i
odbioru elementéw kanalizacji ttocznej wraz z pompiamisciekow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna /SST/ stosoyestigako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji w/w robot

1.3. Zakres robd6t objetych SST

Specyfikacja dotyczy; budowy obiektu kanalizacyjmeg sieciowego wraz z pomocniczymi obiektami
sieciowymi

Przewody
Do budowy sieci zastosowano rury i ksztattki piglienowe - PE typu PE 100 namienie PN10
(SDR17) osrednicach zewgtrznych zgodnie z profilami.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe g zgodne z obowjzujaca polska norma PN-87/B-1060 [1], PN-82/M-01600 i
definicjami podanymi w ST00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.3.1. Przewdd dinieniowy/ttoczny kanalizacyjny - rurag wraz z urgdzeniami przeznaczony do
transportusciekdw sanitarnych podgiieniem.

1.3.2. Rura ochronna - rurasgednicy wikszej od przewodu ttocznego #4sa do przenoszenia obzen
zewrgtrznych i do odprowadzenia na bezpiecedlegtad¢ poza przeszkagdierenovy (korpus
drogowy) ewentualnych przeciekdéw wody.

1.3.3. Studzienka - komora funkcyjna - obiekt na przewed&nieniowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub nadaach rury ochronnej.

1.3.4. Rurka sygnalizacyjna - przewdd pacitony do jednego kKea rury ochronnej shacy do
zasygnalizowania nieszczekwo przewodu cinieniowego.

1.3.5. Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowgzujaca polska normy PN-87/B-1060,

1.3.6. PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
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1.3.7. kompensator na sieci - udzenie zabezpieczgje przewodd przed powstaniem nadmiernych
napezen osiowych.

1.4. 0Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robdt podaneasw Specyfikacjach Technicznych ST 00.00. ,Wymagania
ogolne

Wszystkie roboty powinny liwykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektova oraz z zachowaniem

wymaga niniejszej SST. Niezlnine odsipstwa od Dokumentacji Projektowej wymagyakceptaciji

Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru i zapisDrenniku Budowy

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotygze materialtdow podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrogo

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie
za&wiadczenia o jakai lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny ywyposaone w takie dokumenty ngczenie Irtyniera.

2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ichsrednice zalene g od istniegcych przewodéw i ustalacsje z odpowiednim zytkownikiem
sieci wodocigowej

Do wykonania sieci wodogjowej stosuje ginas¢pujace materiaty:

— rury i ksztattki cénieniowe z polietylenu twardego (system PE100 , SDRPN10) wg PN-EN13244
— ksztattki i ruryzeliwne cgnieniowe do peiczea sztywnych wg PN-84/H-74101

— ksztattki i ruryzeliwne cgnieniowe do peiczen elastycznycBrubowych wg PN-84/H-74102

2.3. Kruszywo na podsyple
Podsypka pod rurogi moze by wykonana z piasku. 2yty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom nagpujacym norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/8702

2.4. Armatura odcinajaca

Jako armaturodcinajca (przeptywsciekdéw) naley stosowa:

— Zasuwyzeliwne kotnierzowe z uszczelnieniemekkim z obudova wg PN-83/M-74024. (wg danych w
projekcie)

2.5. Bloki oporowe
Nalezy stosowad bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklegaskl825 odpowiadafte wymaganiom

normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewodoéwednicach od 100 do 400 mm §igieniu probnym
nie przekraczarym 0,98 MPa.

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 , B30 po@n by zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 [49] i PN-88/B-06250 [8].

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadarunkom normy PN-90/B-14501 [15].

2.8. Kruszywo na podsyple
Podsypka pod studzienki, komory, rurggi moze by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na
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podsypk powinien odpowiacfawymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i-BN6774-02.

2.9. Skitadowanie materiatow

2.9.1. Rury przewodowe

Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym pogtp w sposéb gwarantgy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadanusiémycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Rury z PE nalgy sktadowa w taki sposob, aby stykatyesbne z podigem na catej swej diugoi. Mozna je
skltadowd na gsto utezonych podktadach. Wysoké sterty rur nie powinna przekra€zh,5 m. Sktadowane
rury nie powinny by naraone na bezpgwednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpea

w miejscu przechowywania nie powinna przekréa&@C,

2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, hydranty)
Armatura zgodnie z norn PN-92/M-74001 powinna I8y przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznyminaikami powodujicymi korozg.

2.9.3. Bloki oporowe
Sktadowisko prefabrykatéw blokow oporowych rigléokalizowa jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki

oporowe nalgy ustawia w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu ima sktadowé w pozycji lezacej na
podkiadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.9.4. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbte] wykonywanego odcinka wodagu.

Podiae skladowiska powinno Byrowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,ezpleczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsiania i poboru.

2.9.5. Cement

Cement powinien ky przechowywany w silosach. Na budowie powinny zoaj sk silosy w ilcci
zapewniajcej chgtos¢ robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamkgtiych. Skladowany cement
musi by bezwzgtdnie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie jady¢ dtuzszy ng 3 miesice.

3. SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST .00.00 ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zalenosci od potrzeb, Wykonawca zapewni regmsfacy sprzt do wykonania robét ziemnych i

wykonczeniowych:

— pite do ckcia asfaltu i betonu,

— pite motorows tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy osnasci do 10 ton,

- kopark: podsebierm 0,25 ni do 0,40 m,

— spychark kotowa lub gasienicova do 100 KM,

— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

— specjalistyczny spex do uzupetniania nawierzchni.

3.3.  Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii robot, Wykonawca zapewni rasijacy sprzt montaowy:
- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

— samochdéd skrzyniowy do 5 t,

©)
(M)
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— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochdd beczkowoz 4 t,

- beczkowdz eigniony 4000 dr)

— przyczep dtuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe do 4t,0od 5do 6t, od 7 dp 10
— zurawie samojezdne kolowe do 5t, od 7 do 10 t,

— weciagarke reczrg od 3 do 51,

— weciagarke mechanicza z nagdem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
— wyciag wolnostojcy z nagdem spalinowym 0,5 t,

— spawark elektryczm wirujaca 300 A,

— zespot pgdotworczy trojfazowy przewamy 20 KVA,

- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 {m

- pojemnik do betonu do 0,75 dm

— gietarke do petéw mechaniczna,

— nozyce do petdw mechaniczne elektryczne.

Sprzt montaowy isrodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iwn&iow
wykonywanych rob6t oraz wymogéw wyrnikgch z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w pot@eniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed przesuwaniem przez
podklinowanie lub inny sposab.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaie z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewigenia rur transportem kolejowym, naje przestrzega przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wesvmnej (zahcznik nr 10 DKP) oraz tadowado
granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie mplezuca&, a szczegoOlp ostraznos¢ nalery zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatilizko OC i nizsze;.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwaenmage przewysza* scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewatrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur nalezy ukladaé na podkiladach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy fHalprzedzield elementami drewnianymi o grulsoi
wigkszej ng wystajgce cesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbygvasie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obaaujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowah&zem powinna by zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport blokdw oporowych
Transport blokéw mige odbywa sig dowolnymisrodkami transportu.
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Bloki moga by¢ ukladane w pozycji pionowej lub poziomej tak, gdrgy rownomiernym roztgeniu tadunku
wykorzystana byta rimos¢ srodka transportu.

tadunek powinien hy zabezpieczony przed rmavoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych sziiz (migdzy tadunkiem a burtami pojazdu)
materialem odpadowym (np. opony, kawatki drewna.itp

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie spowoduj

— segregacji skladnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych

oraz zapewniwlasciwy czas transportu umlbiwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmoa by¢ transportowane dowolnyriodkami.

Wykonawca zapewnsrodki transportowe w il&ci gwarantujcej chgtos¢ dostaw materiatdw, w miar
postpu robét

4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samocitida cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chrgaymi cement przed wilgogi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00mbania ogoéine

5.2. Przygotowanie podiga dla odcinkéw uktadanych w gruncie

Nalezy wykon& poditaze wzmocnione z warstwy piasku grigbio20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodice naley wykon& z warstwyzwiru z
piaskiem grubgci 20 cm cznie z uteonymi gczkami odwadniacymi

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. _Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewmiozliwos$é¢ spuszczenidciekéw z rurocigdéw nie mniej
jednak nk 0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnegodkéw zabezpieczgych podiae i
przewdd przed przemarzaniem powinng taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wietzphzewodu
do powierzchni projektowanego terenu bytgkeize nk gigbokas¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-
03020.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

- wstrefieohz=12m,hn=16mil4m

- wstrefieohz=1,4m,hn=1,8mi 1,6 m.

Dtawice zasuw powinny l#yzabezpieczone izolacgieplmm w przypadku, gdy wierzch diawicy znajduje si
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtas¢ osi przewodu w planie od uidzen podziemnych i naziemnych oraz écany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentagj
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5.3.2. Wytyczne vaonaniaf przewodow

Warunki wykonania podim pod kanalizagji wodockg okre&lono w Specyfikacji Techniczn€$-01.00.00_(CPV
45111200-0).

Podiae naley wykona zgodnie z DokumentagjProjektows i uwzgkdniajac informacje uzyskane w wyniku
wykonania przez Wykonawcuszczegoétawiagych bada geologicznych warunkéw gruntowo — wodnych w padio
rurociagow .

Tryb przygotowania podtoza — wytyczne:

Wykopy mechaniczne nale prowadzé do poziomu 0,05 — 0,2 m powsj rzednej dna wykopu, dalej prowadzi
wykopy reczne przygotowuic przestrzé pod podsypk W przypadku naruszenia gruntu rodzimego pgniistalonego
poziomu, skruszony grunt najeusur¢ z wykopu, a przestraenolna wypetnic dobrze zagszczonym piaskiem.

Na etapie wykonawstwa, w trakcie wykonywania wykepdalery okresli¢ rzeczywisy ilos¢ potrzebnej geo
wiékniny.do stabilizacji podiza

Dla gruntéw nénych przygto wykonanie podsypki o mszaci 0,2 m, przy czym gdy w dnie wygtuja kamienie o
wielkosci wiekszej nz 0,6 m podsypk nalezy zwigkszy od 0,05 m do wielkéi 0,25 m.

Dla gruntéw stabongnych (grunt kurzawkowy) przyjeto wymiarg gruntu wedtug naspujacych zasad:

Jezeli grunt niespoisty zalegadiej niz 1 m ponikej dna wykopu naley go wymiené do gt. 1,0 m gruntem soym
(np. tawa ttuczniowo — piaskowa w stosunku 1:0,3)budowie z geowtdkniny. Uformowane dno wykopu cfeaany
nalezy wylozyé geowtdknin, o masie powierzchniowej 600 ¢fratozona na wymienionym gruncie i wywigia do
wysokdaici 0,25 m powyej wierzchu rurocigu i pohczom na zaktadk. Bezpdarednio pod rug nalery utozy¢ podsyplke
piaskow 0,1 — 0,15 m na geowlokninie o masie powierzchejd@®®0 g/mo szerokéci ok. 1,0 m.

Jezeli grunt niespoisty zalega mniejznlm ponkej dna wykopu naley wymienic cakh warstwe gruntu niespoistego
poprzez zagpienie go odpowiednio zagzczan podsypl piaskow. Uformowane dno wykopu oraxiany naley
wylozy¢ geowtéknin, o masie powierzchniowej 600 gfmitozona na wymienionym gruncie i wywigia do wysokdci
0,25 m powyej wierzchu rurocigu. Bezpérednio pod rug naley utozy¢ podsypk piaskows 0,1 - 0,15 m na
geowldkninie o masie powierzchniowej 300 gmszerokéci ok. 1,0 m.

Roboty montazowe

Og0blne warunki uktadania i moria przewodéw

Przewody nalkey uklada& i montowa scisle z warunkami okrdonymi przez Producentéw oraz zgodnie z
Dokumentagj Projektove.

Przewody meéna montowda przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jezmak uwagi na zmniejszan
elastyczné¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zalegawsikona& pofczenia w temperaturze niezazej ni
+5°C.

Rury naley uktada& w temperaturze powrgj 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywetemperaturze nie
mniejszej ni +8°C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego rurocigu
przed zamuleniem.

Dla rurochagu ttocznego w przypadku stosowania armatury ognief naley zastosowa fundament lub phet
betonow. Pohczenia kothierzowe naty zabezpieczyfolia termokurczliva.

Spadki, gtbokas¢ posadowienia umieszczenie wadgm uzbrojenia podziemnego

Spadki powinny spetnéawarunki okrélone w Dokumentacji Projektowe;j.

Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkitadanie pod kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopaakte.
Rura wymaga podbicia piaskiem na catej digjo kacie rozwarcia 90°.

Glebokas¢ posadowienia powinna bygodna z DokumentacProjektova.

Glebokas¢ utozenia przewodow bezprednio w gruncie, bez dodatkowyétodkow zabezpieczaiych okrdla norma
PN-92/B-10735, wedtug ktorej g@dokas¢ utozenia przewodow powinna byaka, aby przykrycie mierzone od wierzchu
rury do rzdnej terenu byto wksze nz umowna gtbokas¢ przemarzania gruntu o 0,2 m.

W przypadku uteenia przewodow na mniejszychelgbkasciach w celu zabezpieczenia przed zamarzasigekow i
rozmrazeniem przewodéw, przewody powinnydwgcieplone zgodnie z Dokumentadfrojektova oraz Specyfikag)
Techniczn.

Przewody powinny byutozone w sposob uniemliwiajacy:

zamarzanie w nickciekdw w okresie zimowym;

uszkodzenia pod wptywem olagen zewrgtrznych (parcie gruntu, naciski wywotane ruchemokotm);

niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (atienie fundamentami itp.).

Przewody powinny by rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementdwojenia zgodnie z Dokumentacja
Projektows, obowhzujacymi przepisami.
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Uktadanie przewodu na dnie wykopu
Uktadanie odcinka przewodu e odbywé si¢ na przygotowanym podio. Podiae profiluje s¢ w miar uktadania
przewodu. Po obydwu stronach przewodu do stabjiizdozonej juz czsci wykorzystuje sj piasek odpowiednio
zag:szczony na catej szerad@ wykopu. Naley przy tym zwréat uwag:, aby osie odcinkéw przewodu pokrywaty.si
Przewdd po ulzeniu powinienscisle przyleg& do podiada na calej swej dlugoi w co najmniej ¥4 jego obwodu -atk
opasania 90%Ztacza powinny pozostaodstontte, z pozostawieniem wystarcaegj przestrzeni po obu stronach, do
czasu przeprowadzenia proby szczébnprzewodu.
Ocieplenie rurociagéw
W miejscach, gdzie nie mna uzyské przykrycia wikszego ni 1,2 m naley stosowd zasypk z materialdw
ocieplajcych tj:

- na warstw zag;szczonej obsypki natg utozy¢ foli¢ HDPE o grubéci 0,5 mm;

- folie nalezy wywina¢ do gory ponad warstocieplajca;

- nafolii nalezy utozy¢ warstve ocieplajca, zuzlowa o grubdci 0,3 — 0,5 m.

- Warstw ocieplajca nalery zasypé gruntem rodzimym odpowiednio zgggczonym.

Montaz przewodow z rur PE (zgrzewanie doczotowe)

Montaz rurockgoéw naley wykona zgodnie z instrukgjmontau dostarczomprzez Producenta.

taczenie odcinkow rur mma wykong poza wykopem i opuszczao wykopu rurocig juz zmontowanymi odcinkami.
Wyloty rur podczas uktadania przewodu powinny¢byabezpieczone przed zanieczyszczeniem za ppmoc
tymczasowych korkéw (dostarczanych z rurami).

Ponizej wymieniono ogolne zasady w zakresie zgrzewamia PE.

Polega ono na ogrzaniu czotowych powierzchagzénych elementéw na styku z plygrzewca az do ich
uplastycznienia, a nagmie po odiciu od nich plyt na wzajemnym ddnieciu do siebie uplastycznionych
powierzchni. Zgrzewanie czotowe untigvia taczenie rur i ksztaltek oraz wykonanie w warunkachrsatatowych
segmentowych kolan, tukéw i tréjnikow.

Decydupcy wplyw na wytrzymalé¢ spoiny ma czyskd taczonych powierzchni, wkaiwa sita docisku iczas
nagrzewania w gb plyta o rbwnomiernym rozkladzie temperatur, odpowiedacisk do siebie uplastycznionych
powierzchni i czas schtadzania.

Jezeli zachodzi konieczrié wykonania zgrzewdéw w warunkach: paaji 0°C, w czasie deszczu, silnego wiatru lub w
czasie gstej mgly, nalgy zastosowa namiot ostonowy. Na czas zgrzewaniaié® rur powinny b§ zamknite, aby
unikma¢ chtodzenia przez ruchy powietrza.

W celu uzyskania prawidtowej spoiny najezapewnd:

prostopadte do osi rur olecie i oczyszczenie z widréw zgrzewanych&ow,

maksymalyn czysta@¢ zgrzewanych powierzchni — niedopuszczalne jestk@dmoie palcami sfrezowanych powierzchni,
wspodtosiowdd i eliminacje owalu — wzajemne przemieszczanigaianek nie moe przekracza0,1 jej grubéci,
utrzymanie w czyskmi ptyty grzewczej — usuwanie zanieczysachgko za pomog drewnianego skrobaka i coywa
nie pozostawiajcego resztek widkien,

dotrzymanie czasu poszczegoélnych operacji, temperatt nacisku, wg zalecanego cyklu procesu 2gerea,
naturalnej temperatury studzenia zgrzeiny — niedpgzalne jest aycie wentylatora lub wody do prgyieszenia
schiodzenia.

Zgrzewd& ze sob mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupykamika szybkéci ptynigcia, o tej samej
srednicy i grubéci scianki.

Dopuszcza sitez za zgod Inspektora Nadzoru inne sposoliygdenia rurocigbw PE tj. paiczenia kotnierzowe,
elektrozhczki, spawanie ekstruzyjne - w zat@ici od uwarunkowa wykonawczych

Préba szczelnéci kanalizacji

Prob; szczelnéci przeprowadz zgodnie z normp PN-B-10725:1997 przy badaniu szczékioodcinka przewodu
nalezy stosowé metoa proby hydraulicznej.

Dla préby hydraulicznej, niezaieie od srednicy, cénienie na manometrze wagu 30 min nie mge spaé ponizej
wartdsci cisnienia proby p Jest to metoda bardzo gidiwa i dlatego ze wzgdoéw techniczno-ekonomicznych tam
gdzie jest to mdiwe, stosuje & metoad proby pneumatycznej, gdy zachowanrensinimalne wartéci odlegiaci
bezpiecznej, {j.:

30 m od linii zwartej zabudowy, krasizi drég, autostrad, itp.;

40 m od obiektow yteczndci publicznej, np. stacji kolejowej, przystankéwblsktadéw materiatéw i ptynow
tatwopalnych.

Ostateczny spos6b wykonania prob§n@niowej naley ustalt z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Zasypanie wykopéw i ich zagszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nioa rozpoczé po pozytywnym wyniku proby szczelfw. Nalery je prowadzt
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warstwami grubgci 0,2 m. Materiat zasypowy (piasek) powinien¢lipwnomiernie uktadany i zagzczany po obu
stronach przewodu. Wskiaik zag;szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w ST. Obsypk piaskiem prowadzipo
poziomu 0,3 m nad wierzch przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypu wykopéw Wykonawca uzgodnspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Dla zapewnienia mdiwosci lokalizacji zakopanego przewodu przewidzianoadkinie nad rartasmy z
wkiadky stalows.

5.3.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalgy umieszczéa przy wszystkich wztach (odgaizieniach), pod zasuwami , a fakna
zmianach kierunku:.

Blok oporowy powinien b tak ustawiony, aby sytylna sciam opierat s¢ 0 grunt nienaruszony.

W przypadku braku niiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé miedzy tylma sciara bloku a
gruntem rodzimym zaéabetonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegta¢ migdzy blokiem oporowym $cianka przewodu cinieniowego powinna léynie mniejsza ri 0,10
m. Przestrz& miedzy przewodem a blokiem naie zala& betonem klasy B7,5 izola go od przewodu
dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku maa wykonyw& dowolra metod,, natomiast poue] - do rzdnej
spodu bloku - wykop naty pogkbic recznie tu przed jego posadowieniem, zgodnie z npBN-81/9192-
04

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodochgowego.

5.3.4. Armatura odcinajca

Armatur; odcinajca (zasuwy) nalgy instalowa:

- naweztach (przy odgakieniach),

- na odgadzieniu,

- w innych miejscach wskazanych przeztkownika sieci.

5.3.5. Elementy montmwe
Nalezy stosowad: nasuwki dla montal zasuw i przewoddéw zlokalizowanych w gruncie odée laczenia
przebudowanych odcinkéw przewodow z istqegimi

5.4. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spoweaouszkodzenia ulmnego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwdguwej i cieplne;j.

Grubai¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznePig53/B-06584 powinna wyndsi

- dla przewodow z rugeliwnych - 0,5 m,

- dla przewodow z innych rur w tym z PE- 0,3 m.

Materiatem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendiasek sypki, drobno-srednioziarnisty wg PN-74/B-
02480.

Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powinien dyag:szczony ubijakiem ecznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sag;szczé mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzemmewodu.
Wskaznik zag;szczenia gruntu powinien byie mniejszy ni 0,97.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istgiej drodze o nawierzchni ulepszonej i trugnoosiagniecia
wskaznika zagszczenia gruntu nalg zasgpi¢ gorm warstwe zasypu wzmocnianpodbudow drogi.

5.5.Wykonanie przepompowngciekow

Przepompowniéciekéw z prefabrykowanych elementéw polimerobetoycwnaley wykonywa: zgodnie z
dokumentagj projektova. Dokumentacja projektowa przewiduje zabudowanimdo z kegdw DN1200 — 1500 mm

Studzienki sktadajsi¢ z nastpujacych czsci:

©)
N
©
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- dolnej cgsci wykonanej jéko monolit

- komory roboczej,

- piyty pokrywowej,

- wiazu lub luku

Przy wykonywaniu pompowni naig przestrzegaprzez analogie normy PN-92/B-10729 oraz ¢@mghcych zasad:

a)  Studzienki naly wykonywa w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trathmyarunkach gruntowych
w wykopie wzmochionym

b)  Posadowienie - dno wykopu nalevzmocné warstw ttucznia lubzwiru o zagszczeniu Is = 0,95.

c) Sciany komory pompowej powinny Byvewntrz gtadkie i nietynkowane.
Do budowy studni nafsy zastosowéaelementy DN1200 lub 1500 afiza elementéwaytych do budowy powinny
by¢ taczone na uszczejkKomora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m.

d) instalacje wewgirzne komory pompowej natg wykona ze stali kwasoodpornej (metpdIG , przy uwyciu
gtowicy zamknétej do spawania orbitalnego w ostonie argonowejdutbmatu CNC). Prefabrykowane elementy
nosne i wspornikowe , drabén oraz piony instalacyjne i prowadnice przewidziaioomontau poprzez skicenie.
Wymaga si srub ze stali kwasoodpornej. Jako armatwrotry nalezy zastosow&zawory kulowe , kotnierzowe
Z kula gumowaan.

e) luk wymagany jest ze stali kwasoodpornej, wyame jest zamkatie luku zamkiem.
f) nalezy wykona polczenia wyréwnawcze — elektryczne z pmaeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalnej
0) wyposaenie w dwie pompy zatapialne z wirnikami Vortex Wadzie pompa robocza + pompa rezerwowa

h) szafka sterowniczo-zasidap IP54 ze sterownikiem i modemem GSM, ze znaki&m @odwdjnymi drzwiami
zamykanymi na zamki patentowe. Wypzesaie rozdzielni sterggej obejmuje | sterownik mikroprocesorowy do
wspotpracy z sorgddo chgtego pomiaru poziomséciekéw , rozhcznik gtéwny , zabezpieczenie zwarciowe do
kazdej pompy , zabezpieczenie przgeiniowe dla kadej pompy , styczniki rozruchowe (dla mocy pajis,5 kW
styczniki pojedyncze , dla mocy gliszych po trzy styczniki (przgdzenie gwiazda tréjit) , przehcznik trybu
reczny / automatyczny, silniki pomp zabezpieczonepmayhczniki termiczne , szafa ogrzewana graatk
termostatem, mdiwo$¢ zasilania z agregatuguotwdrczego z zapewnieniem separacji od sieci Tauro

i) sterownik realizuje funkcje ; wysytanie komuni&e SMS i e-mail , obustronna transmisja danyatha)zy
monitoring , okresowe przgizanie funkcji pompy robocza/rezerwowa , alarm jgne i suchobiegu ,
odwzorowanie poziomu napetnienia poprzez sygnad 4nA.

Pozostate wymogi funkcjonalne znajalgje w opisie technicznym do projektu stanagyim zahcznik do Specyfikacji
Ogolnej. Wszelkie dane olkilajace dostawce zawarte w projekcie melfarakter przyktadu.

Pompownia wraz z kanatem ttocznym podlega prébieedndgci i koncowemu odbiorowi.

Pompownie naley ogrodzé siatky stalows rozpita na stupkach z bragro szerokéci 3,0 m i furtky o szerokéci 1,0 m.
Konieczne jest wykonanie dojazdu da#tago obiektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak@ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” .
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przygpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania majce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okre&lenie stanu terenu,

— ustalenie skladu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przedizatavod,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotzasie trwania budowy

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobét w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu 0 norenBN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-
91/B-10728.

W szczegOlngci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z dokladicia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementow obudowy pogtekn ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymil@nymi przez wytwokg

- badanie zachowania warunkOw bezpiéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie prawidtowdzi podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&thowilgotncici i
zgodndci z okr&lonym w dokumentaciji,

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanego podbwzmocnionego z kruszywa

— badanie ewentualnego drena

— badanie w zakresie zgodiod z dokumentagj techniczrm i warunkami okr&onymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymytwérni materiatbw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegln od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

— badanie ulgenia przewodu na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychety i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaejpod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

— badanie zabezpieczenia przed kagdzjradami bhdzacymi,

— badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewsmdrzodocigowym (w tym: badanie podia,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodasednej, zabezpieczenia przed kompzgprawdzenie
przegé rurockgow przezsciany, sprawdzenie mora przewodow i armatury, sprawdzeniedaych
posadowienia pokryw witazow oraz sprawdzenie stegazowych, otworéw mont@awych i uradzen
wentylacyjnych),

— badanie szczeldoi catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow zagszczenia
poszczegoblnych jego warstw.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaga powinno wynosi
wigcej nz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubsci warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy: 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie kegl@i wykonanego podi@a wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie pawirprzekracz& dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

— réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie: dla przewodow
Z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przédwe + 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny przekroczy
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla ptatgeh przewoddéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powwmnyadnym jego punkcie przekroazydla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozgstajprzewoddéw + 2cm i nie magpowodowé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejsejggo do zera,

— stopier zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien
wynosi mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wjan& ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg w ujeciu scalonym :

- 1 m (jeden metr) wykonanego i odebranego przevoishieniowego z PE
- monta jednej szt armatury odciragej , odpowietrzajcej

-monta pojedynczej przepompowni sieciowej lub przydomowej

lub w ujeciu szczegbtowym zgodnie z jednostkami podanymizegmiarze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00. ,Wymagagolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjkpt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne czynito
zwiazane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

— przygotowanie podia,

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

— wykonanie izolacji,

— préby szczelngi przewododw, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego pgst robot.
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8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi kaacowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletdo dokumentacji do odbioru technicznego nkowego (polegare na
sprawdzeniu protokotow bafigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyal$a@awych),

— badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigk®nczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z puni®e2¥.3 normy PN-81/B-10725 oraz instalacji w
pompowni — wraz z wymaganymi badaniami elektryczinym

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu, szczegdtowo

oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisaree nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji

przeprowadzajcej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiornémwego nalgy uzna& za doktadne, jeeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacji i szczétngoatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagéa przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, ngjeocené jego
wplyw na stopig sprawndgci dziatania przewodu i w zaigosci od tego okréli¢ konieczne dalsze
posgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Ceny jednostek obmiarowych @cznie z robotami ujgtymi w pozostatych specyfikacjach

szczegotowych)
9.2.1. Cena wykonanego i odebranego 1 m ( jednego metzalwodu ginienioweqgo z rur PE obejmuje:

— oznakowanie robot
— dostavg materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
— rozebranie nawierzchni
- wykonanie wykopéw kontrolnych dla zlokalizowaniénigjacego uzbrojenia
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umaamemscian wykopu i jego odwodnieniem,
— zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia
— przygotowanie podta i sprawdzenie niwelaty,
- ulozenie oraz montaksztattek i przewodow ze sprawdzeniem osigwospadku,
- wykonanie blokéw oporowych,
- przeprowadzenie prébysaienia,
— wykonanie i zagszczenie obsypki piaskowej
— utozenie tamy identyfikacyjnej
— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem i demontam deskowania,
Wykopy przewoddw zlokalizowanych w jezdni rigleasypaé pospétk i odpowiednio zaggcic
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— wykonanie ptukania przewodu
— pomiary i badania.

9.2.2. Cena zamontowanej i odebranej jednej (1 sztoédaynej zasuwy kotnierzowej lub innego elementu
armatury

Zasuwy naley montowa w trakcie wykonywania przewoddow

Cena zamontowanej i odebranejiwnej zasuwy kotnierzowej obejmuje:

Systemy Elkologiczne D2 13



Szczegotowa spec. techniczna wykonania i odbidrat®ST 00.02B roboty montave przy kanalizacji ttocznejisiieniowej
Kanalizacja sanitarna wraz z pray¢zami Sutkowice kg — ETAP Il sygnatura opracowania SE/08/07/2012

- dostave materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- mont& tulei kotnierzowej PE z kotnierzem stalowym galizawanym
- ustawienie bloku podporowego pod zasprzy montau w ziemi)

- monta zasuwyzeliwnej

- monta obudowy (przy montas w ziemi)

- wykonanie préby szczelkoi

- zasypanie i zagzczenie wykopu

- monta zeliwnej skrzynki ulicznej

- monta tabliczki oznaczeniowej

9.2.3Cena wykonanej i odebranej 1 szt. (jednej sztuki) @mpowni_z prefabrykowanych elementow

polimerobetonowych lub tworzywowych obejmuije:

- oznakowanie robot,

— dostawg materiatow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

- rozebranie nawierzchni

- wykonanie wykopu wraz z umochnienigician wykopu i jego odwodnieniem,
- odwiezienie ziemi z wykopu

- przygotowanie podia i warstwy wyréwnawczej w postaci podsypki cememtgpiaskowej lub chudego
betonu o grub&i min. 10 cm

- monta& czsci dennej komory z fabrycznie zamontowanymi mufanziylaczeniowymi dla wprowadzanych
przewodow

—monta elementoéw trzonowych i pokrywy

—-wykonanie préby szczeldoi

- przyw0z piasku do obsypania studni

- obsypanie i zagszczenie wykopu wokét studni

- wykonanie bad@stopnia zagszczenia poszczegolnych warstw zasypki

— monta piercienia odcizajacego

— monta ptyty pokrywowej

—monta luku z regulacj wysokaciows, tj. dopasowanie witazu do wysakb niwelety terenu
—przeprowadzenie rozruchu , pomiaréw i badg/maganych w instrukcji dostawcy adzenia.
—odtworzenie nawierzchni

-wykonanie ogrodzenia

-wykonanie dojazdu

10.PRZEPISY ZWI AZANE

1. PN-EN 13244-2-Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do wodytkowej |

2004 sciekOw -rury
2.  PN-EN 1324403Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych daosnigniowych
2004 rurociagow - ksztaki
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3.

4.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.

PN-EN 120050-1
Pn-ENV 1046

PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-53/B-06584
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725

PN-85/B-10726

PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202

PN-74/C-89204

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-87/H-74051
PN-64/H-74086
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

Przepompowndeiekébw w budynkach | ich otoczeniu —eé& 1
pompowanigciekdéw zawierajcych fekalia

System przewoddéw rurowych z tworzgmucznych . System do
przesytanigciekow na zewstrz budynkéw

Grunty budowlane. Podziat, nazyynbole i okrélenia.

Grunty budowlane. Posadowienigp&ieednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagawiaakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Beton zwykty.

Rury betonowe. Budowa kanatow wapach.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodaodgmji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i
odbiorze.

Wodagi. Przewody z rur stalowych zeliwnych na terenach
gorniczych. Wymagania i badania.

Studzienki wodagowe.

Cegta petnha wypalana z glinynat@acyjna.

Zaprawy budowlane zwykte.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczatoisswany na gaco.

Rury z nieplastyfikowanego padtdku winylu. Wymiary.

Ksztattki do rur $nieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

Rury giieniowe z
Wymagania i badania.

Lepik asfaltowy bez wypetniacmsewany na gaco.

Asfalty przemystowe. Postanoveiegodlne i zakres normy.

Wiazy kanatowe. Ogdéine wymagabidania.

Stopnigliwne do studzienek kontrolnych.

Ruryeliwne cénieniowe. Wymagania i badania.

Ruryeliwne cénieniowe do peiczer sztywnych.

Rurgeliwne cknieniowe do paiczer elastycznyckrubowych.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowangarco ogdlnego zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

Ochrona przed korpzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

Armatura przemystowa. Termincogi

Armatura przemystowa. Ogolne wyama i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy didve kielichowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1 MPa.

badania przy

nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwiynokve kotnierzowe zeliwne.

Wymagania i badania.

PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwwyokve kotnierzowezeliwne na

cisnienie nominalne 0,63 MPa.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwyokve kotnierzowe:zeliwne na

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-89/M-74301

cisnienie nominalne 1 MPa.
Skrzynki uliczne stosowane wadlatjach wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Hydrantgzaiamne na éhienie nominalne
1 MPa.
Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowmikerzowe

Systemy Elkologiczne D2 15
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42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.

50.
51.

52.

53.

54.

55.
56.

57.

58.

59

BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08
BN-62/6738-
03,04,07
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

BN-83/8971-06.01

BN-86/8971-08
BN-86/9192-03

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05
BN-82/9192-06

zeliwne na cinienie nominalne 1i 1,6 MPa.
Bitumiczne powtoki na rurach etafch uktadanych w ziemi.
Armatura przemystowa. Hydrantyrivdgania i badania.
Ochrona przed korpajVymagania ogdlne i ocena wykonania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymjiar
Rury polietylenowe typ 50. Wymaigatechniczne.
Rury émieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
Cement. Transport i przechowyeani

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Welon z wiékien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzaimaigowych i kolejowychZwir i
pospoika.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamme tamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemidgmagania i badania przy
odbiorze.

Rury beznieniowe.
~WIPRO”.

Prefabrykaty budowlane z betéfrggi betonowe kelbetowe.

Wodoggi wiejskie. Przewody énhieniowe 2z rur stalowych i
zeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.
techniczne wykonania i wbudowania.

Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosania.

Wodoggi wiejskie. Szczeln@® przewodow z PCW ukladanych
metody bezodkrywkow. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kielichowe rury betonowe izelbetowe

Warunki

Wszystkle roboty gie w specyfikacji nalgy wykona* w oparciu o aktualnie obowizujgce normy i
przepisy. Nie wyszczegolnienie w zestawieniach gyl w specyfikacji ktérajz obowgzujgcych
norm lub przepisu nie zwalnia Wykonawcy z obgeku ich stosowania.
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