NAWIERZCHNIA

ISTNIEJACA

PRZEKROJ WYKOPU Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI DROGI
DROGI GMINNE - SZEROKOSC ODTWORZENIA ZGODNIE Z UZGODNIENIEM URZEDU MIASTA ANDRYCHOW

skala 1:25 - wymiary w m

7 warstwa scieralna bet. asf. srednioziarnisty o stabil. > 8kN gr 5cm
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warstwa wigzqca bet. asf. o stabil. > 10kN gr 5cm
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W A - B &B a s grunt rodzimy zageszczony warstwami o grub. 0.25m
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Obsypka piaskowa zageszczana
wodocigg
Podsypka piaskowa zageszczana
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PRZEKROJ WYKOPU BEZ WYMIANY GRUNTU
skala 1:25 - wymiary w m
Nawierzchnia nieutwardzona
Rzedna wg. profilu odtworzenie zgodnie ze stanem istn.
zgodnie ze stanem istn.
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grunt rodzimy zageszczony warstwami o grub. 0.25m
o Umochnione ptytami szalunkowymi petnymi z dwu punktowym
a rozparciem kazdej ptyty dla gtebokosci co 4m.
5 Dla gtebokosci wiekszej niz 4m — grodzie stalowe.
N SYSTEMY EXOLOGICENE | S-BE
Rozpory dla umocnienia ptytami szalunkowymi 43-300 Bielsko - Biata ul. Czarneckiego 7A tel/fax 033/811-61-34 i
Inwestor: branza:
X Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji w Andrychowie ul. Batorego 68 34-120 Andrychow wod.-kan.
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