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SpIs tresci;
A. Przedmiary kosztorysowe

B. Ukiad CPV

C. Specyfikacje - Cgs¢ pierwsza;
ST.00.00 — wymagania ogolne

D. Specyfikacje - Ce$¢ druga —
specyfikacje szczegobtowe

SST.00.01 — szczegdtowa specyfikacja techniczneotilér przygotowawczych ,
pomiarowych i ziemnych

SST.00.02 — szczegobtowa specyfikacja technicznardiea montaowych kanalizacji
grawitacyjnej

SST.00.03 — szczegobtowa specyfikacja technicznaladlazowan z drogami , ciekami
wodnymi i uzbrojeniem podziemnym

SST.00.04 — szczego6towa specyfikacja technicznaotiét odtworzeniowych
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Numer opis Kod CPV
specyfikaciji
45000000-8 Roboty budowlane , przygotowanieriarpod budow
SST.00.01 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
wykopy i zasypka
Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod 45111200-0
budow i roboty ziemne
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 14%230-9
Roboty w zakresie odwadniania gruntu 14210-2
Roboty w zakresie usuwania gleby 4510260
Roboty w zakresie kopania rowow 4511260
Usuwania powtoki gleby 45112200-7
Usuwania wierzchniej warstwy gleby 4%210-0
SST.00.02 Kanalizacja grawitacyjna
Roboty budowlane w zakresie budowy rusgéw , 45230000-8
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych ,
autostrad , drog , lotnisk i kolei , wyrownywanie
terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy rusgéw , 45231000-5
ciagbw komunikacyjnych i linii energetycznyc
Ogodlne roboty budowlane zyziane z budow 45231100-6
rurociagéw
Roboty budowlane w zakresie ukfadania 45231110-9
rurociagow
Podnoszenie i poziomowanie rurggdw 45231111-6
Instalacja ruroeigow 45231112-3
Poziomowanie ruroggow 45231113-0
Roboty budowlane w zakresie budowy wodgow 45231300-8
i rurociagéw do odprowadzanigxiekéw
Roboty pomocnicze w zakresie rurggdw i kabli 45232000-2

A/B/C
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Numer opis Kod CPV
specyfikaciji

Roboty budowlane w zakresie kanatésiekowych 45232400-6
Roboty w zakresie kanalizaggiekowej 45232410-9
Rurochgi wodysciekowej 45232411-6

SST.00.03  Skrzyzowania rurocigébw z drogami , uzbrojeniem
podziemnym i przeszkodami naturalnymi
Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod 45111200-0
budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45230-9
Roboty w zakresie odwadniania gruntu 4A4D-2
Roboty w zakresie usuwania gleby 45112900
Roboty w zakresie kopania rowow 45112600
Usuwania powtoki gleby 45112200-7
Usuwania wierzchniej warstwy gleby 4521Q2-0
Roboty budowlane w zakresie budowy wodgow 45231300-8
i rurociagéw do odprowadzanigxiekéw

SST.00.04 Odbudowa nawierzchni drég i chodnikéw
Roboty w zakresie naprawy drég 45232364

A/B/C
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Czes¢ druga
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SPIS TRESCI

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.PROWADZENIE ROBOT

3.TEREN BUDOWY

4. DOKUMENTY BUDOWY

5.NADZOR INWESTYCYJNY
6.MATERIALY | URZ ADZENIA
7.SPRZET

8.TRANSPORT

9.WYKONANIE ROBOT
10.KONTROLA JAKO $CI ROBOT
11.0BMIAR ROBOT

12.0DBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

13.PRZEPISY ZWIAZANE
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1.0Okreslenie przedmiotu zamowienia

Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsgivzigcia

Celem opracowania jest podanie rozwizania technicznego na budogkanalizacji sanitarnej dla wycinka terenu
gminy Andrychow objmuj acego ce$¢ wsi Rzyki — rejon Osiedle Hajosty . Obecniécieki gromadzone g w
zbiornikach bezodptywowych i wywa@one na oczyszczalgiw Andrychowie. Rejon ten nie zostat olijty
wczeniejszymi opracowaniami. Zaplanowano budow nowej sieci kanalizacyjnej. Szczegdtowe uwarunkowé
techniczne i lokalizacyjne przedstawiono w opisactechnicznych do projektu stanowicych zahcznik do
niniejszej specyfikaciji.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajcy ; Zakltad Wodoeigéw i Kanalizacji Spotka z 0.0 34-120 Andrychéw Bihtorego 68

2) Administracja techniczna: Zaktad Wodggdw i Kanalizacji Spotka z 0.0 34-120 Andrychow Batorego 68
3) Instytucja finansujca inwestya};czesciowo srodki wlkasne ZWiK oraz dotacje

4) Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargblisanego

5) Przedstawiciel Inwestora -4pnier kontraktu /Inspektor Nadzoru wybrany przeamawiajcego

6) Przyszly uytkownik: Zaktad Wodocigoéw i Kanalizacji Spétka z 0.0 34-120 Andrychow Batorego 68

W odniesieniu do wszystkich kwesti szczegbtowycredstawionych w specyfikacji
obowiazuje nadrzdnas¢ postanowié kontraktowych oraz wymogéw podanych w projekcie
budowlanym.

Charakterystyka przedsiewziecia opisanego projektem SE/06/04/2011/1A ,BiC

Kanalizacja Osiedle Hajosty — sié kanalizacyjna z przylaczami

Lokalizacja Rzyki

Typ kanalizacji  |Kanalizacja grawitacyjna

Zakres rzeczowy |Siet grawitacyjna PCW Dz 200 m816,0mb
sieci

Zakres rzeczowy [Suma dtugéci w zakresie realizacyjnym ZWiK 312mb PCW Dz160 mm ,
przylaczy 21 budynkow

Przeznaczenie obiektow
Projektowana siekanalizacji sanitarnejdolzie stanowi fragment systemu kanalizacji gminnej nakej do
zlewni oczyszczalniciekéw w Andrychowie

System kanalizacji ma za zadanie zapewnienie ziigfaiek6w sanitarnych ze wszystkich obiektéw mieszeln,
ustugowych i przemystowych znajdalych sé na obszarze opracowania

Zakres robot obejmuje; budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i umocnienia koryt
ciekéw lokalnych.

Ponizej przytoczono 0pis technicznez projektéw czastkowych zawierapce
charakterystyke przedsiwziecia inwestycyjnego i jego uwarunkowania.

Systemy Ekologiczne A/BJC 9
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c.d. specyfikacji

Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacg
inwestycji

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje we wdsnym zakresie .
-projekt wykonawczy wykopéw
-projekt organizacji ruchu
-Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodniei pozwolai wymaganych prawem polskim i
przepisami jednostek administracyjnych na prowadzeie rob6t. Do czasu rozpoogeia Robdt waznosé
niektérych uzgodnien moze ulec przedawnieniu. Wykonawca, po otrzymaniu odnwestora kompletu
dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, grawdzi terminy ich wazno$ci a nasgpnie wystpi do
wiasciwych urzedow i instytucji o aktualizacje uzgodnien i decyzji, ktére stracity waznosé (jezeli taka sytuacja
bedzie miata miejsce).Wszelkie koszty zwrane z aktualizach decyzji i uzgodnieh Wykonawca uwzgkdni w
Cenie Kontraktowej
- dodatkow dokumentagj geologiczno-igyniersk o ile wystpi taka potrzeba
«3 Plan BIOZ zgodnie z Ustaw Rozporadzeniami wykonawczymi (Rozpasdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciydmcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1126 zadh® lipca 2003 roku.

Wykonawca nie opracowd i stosowa swoje projekty wykonawcze niezateée od dostarczonych przez
Zamawiajcego, pod warunkiem przgja za nie petnej odpowiedziakw i zaakceptowania ich przez
Zamawiajcego.

Definicje i skréty

Ponizej zdefiniowano okrdenia podstawowe obowdujace dla wszystkich specyfikacji technicznych. Wyniiere
ponizej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Kanalizacja deszczowaKanat shiacy do odprowadzanigciekw deszczowych i opadowych.

Kanalizacja sanitarna. Kanat shiacy do odprowadzanigciekOw sanitarnych (bytowych).

Kanat. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzaciekow.

Kineta. Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizawgj,ukierunkowuice przeptywéciekdw

Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sphésigkow.

Dtugosé kolektora. Odlegta¢ miedzy studzienkamiciekowymi mierzona w osi studzienek.

Droga tymczasowa (montaowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dwrpojazdéw obstugagych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeanidzilo usugtia po jego zakiczeniu.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) Obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony duré&b i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka kaskadowaStudzienka rewizyjnaitzaca kanaly dochodze na rénej wysokdci, w ktérejscieki spadaj
bezpdrednio na dno studzienki lub poprzez zetkrny odcizajacy przewod pionowy lub jedno i drugie.
Studzienka pohczeniowa.Studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadadnia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa lub zatomowa kanalizacyjnaObiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatuanie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piostyc

Komora robocza.Zasadnicza ¢&¢ studzienki przeznaczona do czyseiceksploatacyjnych.

Piyta przykrycia studzienki lub komory. Ptyta przykrywajca komoe robocz.

Rura ochronna - rura osrednicy wikszej od przewodu wodagjowego stiaca do przenoszenia obzen
zewrgtrznych i do odprowadzenia na bezpiecedlegia¢ poza przeszkagdterenovy (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekéw wody.

Studzienka - komora wodogigowa - obiekt na przewodzie wodagdbwym, przeznaczony do zainstalowania armatury
lub na kacach rury ochronne;j.

Rurka sygnalizacyjna- przewdéd podiczony do jednego kma rury ochronnej shacy do zasygnalizowania
nieszczelnéci przewodusciekowego.
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sie¢ kanalizacyjna cénieniowa zewretrzna - uktad przewoddwciekowaych , dnieniowych znajduicy sk poza
budynkiem aytkownikow

przewéd kanalizacyjny cénieniowy - przewdd kanalizacyjny doprowadaey scieki od pompowni do studzienki
rozprznej

przytacze domowe; paczenie domowe przewddiciekowy hczacy pompownie przydomoav z kolektorem
ttocznym,

Kompensator na sieci urzadzenie zabezpieczgje przewdd przed powstaniem nadmiernych gigarosiowych.
a ponadto
Ksztattki. Wszelkie hczniki stuzace do zmian kierunkovérednic, rozgadzien, itp. Sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamgne@o, niezbdne do przeprowadzenia
wszelkich badai prob zwhzanych z ocenjakaosci materiatéw oraz robot.

Chodnik. Utwardzony pas terenu przy jezdni lub odgtynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i @dednio
utwardzony.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespot warstw ghcych do przejmowania i rozktadania olg@n od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki, pompowni, itp.

Objazd tymczasowy.Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utragendo przeprowadzenia eknego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé. Zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesh przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju robot
budowlanych.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizycznglira autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar Robét. Wykaz Robd6t z podaniem ich #iai (przedmiar) w kolejngi technologicznej ich wykonania.
Przeszkoda.Obiekty, uradzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektwoej kanalizacji (magby¢ sztuczne lub
naturalne.

Rekultywacja. Roboty majce na celu uponzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenaimlonym
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rura ochronna. Rura osrednicy wikszej od rury przewodowej staca do przenoszenia obhgen zewrgtrznych i do
zabezpieczania przewodu przy pie&ch pod przeszkaderenova.

Rura przewiertowa lub przeciskowa.Rura stalowa dla wykonania prggp pod przeszkadmetod, bezwykopowy
lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura techgioina dla przecisku.

Siggacz.Kanat przeznaczony do odbiasciekéw z gospodarstwa lub gospodarstw domowyclpraleadzenia ich do
kolektora gtéwnego. $gacz w przypadku istnigiych budynkdéw kaczy sk studzienk przelotows w odlegidci 2 m
od granicy istn. ogrodzenia po stronie §elaiela parceli. W przypadku dziatki budowlanej bgtn. zabudowy, sgacz
nalezy zakaiczy¢ tuz przed granig posesji rug zakaiczor, zalepka po stronie nie nafgcej do obszaru danej parceli
(np. od strony ulicy, chodnika, innej parceli @b inwestycy).

Skrzyzowania. Miejsce przegicia sk rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowegsthniepcego uzbrojenia.
Teren budowy (plac budowy). Nalezy przez to rozumigprzestrzé w ktérej prowadzoneasroboty budowlane
wraz z przestrzeaizajmowan przez uradzenia zaplecza budowy

Urzadzenia melioracji wodnych.Urzadzenia staace odwodnieniu terenu w formie rowow otwartycigzkow
drenarskich i zbieraczy.

Wysokosé komory roboczej. Odlegtai¢ pomiedzy rzdma dolnej powierzchni piyty lub innego elementu praydia
studzienki lub komory, a edlna spocznika przycianie.

Zadanie budowlane.Czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagie odebma catas¢ konstrukceyjm lub
technologicza, zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkghniczno-aytkowych.

Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i definitjigpodanymi w niniejsze;j
specyfikacji technicznej oraz innych specyfikacjaathnicznych znajdagymi sk w tym dokumencie.

2.Prowadzenie robot

)
N
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Ogoblne zasady wykonania rob6t

Generalnie, na etapie przygotowywania oferty, zdhowe st potencjalnego Wykonawalo:
-zapoznania giz caldcia materiatow przetargowych,
-zapoznania giz wszystkimi szczegotami wymagaamawiajcego,
-zapoznania giz wszystkimi dokumentami, ktdre dostpne do wgidu w siedzibie Zamawiagego,
-odbycia wizji lokalnej na terenie atlym inwestycj
-zapoznania giz warunkami fizycznymi, prawnymérodowiskowymi, itp. dotycacymi przedmiotowej
inwestyciji,
-zapoznania gize szczeg6tami dotyszymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, Mjdgiczne,
powierzchniowe, dogp, komunikacja , zakwaterowanie, gizenia, personel, energia, transport, woda, itp.).
Czynndci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresig wiasny koszt.

W dalszej czsci opracowania osoby dziatajce z upowanienia Zamawiajacego leda okreslani jako
.Inwestor” lub “Zamawiaj acy”

Zakres specyfikacji technicznej nie obejmuje veskizh szczegdtéw inwestycji i w zygku z tym
Wykonawca nie mze wykorzystywa opuszcz# lub bkedéw w dokumentach przetargowych, a o ich wykrycigiean
natychmiast powiadormiZzamawiajcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupéthib interpretaciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umowi ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jagkaastosowanych materiatow i wykonywanych Roboéichazgodné¢ z projektem
budowlano-wykonawczym, wymaganiami specyfikacjhigcznych i programu zapewnienia jako projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami zgzapcego realizagj umowy.

Wykonawca ponosi pedrodpowiedzialné¢ za doktadne wytyczenie trasy obiektu liniowego

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robét,
zostan poprawione przez Wykonawoa whasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geedetodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w rgawrzeby
bedzie stiyt pomoa Zamawiajcemu przy sprawdzaniu lokalizacji ednych wyznaczonych przez Wykonawc

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikappw naley do obowizkdéw wykonawcy i uwza
sie, ze ich koszty zostaty uwzglnione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Wywo6z gruzu , odpadéw asfaltu i innych opadéwazanych z realizagjbudowy naléy do obowazkow
Wykonawcy i uwaa sk, ze ich koszty zostaty uwzgdnione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

W przypadku , jeeli realizacja projektudulzie wymagata czasowego unieruchomienia isioigh uktadow
odprowadzenidciekdéw sanitarnych z budynkéw pompowéigekéw naley do obowazkéw wykonawcy i uwza sk,
ze koszty pompowania zostaty uwedmhione w kosztach jednostkowych pozostatych robaét.

3.Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy

Stan prawny terenu.
Teren, na ktérym zlokalizowano projektowssiec kanalizacji sanitarnej stanowi wasio

» Skarbu Pastwa,

» Gminy Andrychow

» 0s06b prywatnych
Dla wtasndci prywatnej dla potrzeb inwestycji uzyskano pise zgody wiécicieli lub administratoréw
nieruchoméci na lokalizag} i wykonanie projektowanej sieci — spisane uzgodinienajduj sie w posiadaniu
Inwestora.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w wyznaczonym terminie przel@Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnydziennikiem budowy oraz jeden egzemplarz dokutangi
projektowej wraz z uzgodnieniami i jeden kompletsgdikacji technicznej. Wykonawca we wlasnym zalgeésv
porozumieniu z Przedstawiecielami Inwestora usbéhlizacje Zaplecza Budowy , okliespos6b podiczenia

)
@
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Zaplecza do mediéw .

Zgodnosé robot z dokumentacp projektowa i specyfikacja techniczm.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczree alodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowi cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdahojednym z nichsobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeyitalssli jednak w czasie realizacji rob6t oleask, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamaedgp wymaga uzupetiignp. dokumentacja hydrogeologiczna
lub inna) Wykonawca przygotuje na wlasny koszt béelne opracowania wraz zgzia graficzry i przediay je w
czterech kopiach do akceptacjizymierowi Kontraktu.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z dokumentacprojektow i specyfikacy
technicza. Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjthmicznej leda uwazane za warkei
docelowe, od ktérych dopuszczalrmeosichylenia w ramach okélenego przedziatu tolerancji.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za zorganizowanie i oclerplacu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wypogeaenia wytych do realizacji robét od chwili rozpogzda do ostatecznego odbioru rob6t. Wykonawca
poniesie wszystkie koszt zaziane z organizagj utrzymaniem placu budowy na wiasny koszt. Doyytzréwnie
organizacji Biura

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robét zobowzany jest zorganizowd zabezpieczg/teren budowy oraz zaplecze Wykonawcy
wraz z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpig¢ergn budowy , zorganizuje ¢dhzie utrzymywat zaplecze oraz
zapewni wymaganochror ppa i ochrorg przed stosowanymi materiatami toksycznymi.

Po stronie Wykonawcy jest rownidikwidacja wszystkich elementéw zaplecza po wykunazadania
inwestycyjnego oraz doprowadzenie terenu do stapuzedzajcego jego zagie.

Zaplecze Wykonawcy sktadaie bedzie z niezbdnych instalacji, urmze, biur, placéw sktadowych,
warsztatow oraz drog dojazdowych i wesmanych potrzebnych do realizacji robét etgch kontraktem. Wyposanie
biura winno zapewniawtasciwe warunki kierowania budaworazsrodki techniczne pozwalgje na peten kontakt z
Zamawiajcym.

Wykonawca winien wyposg¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiedfosé¢ toalet. Toalety mugzby¢
regularnie spratane i usunrjte po wyganigciu kontraktu.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania robét Wykonawcasbtizie stosowat gido przepisow
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy a w egéinaci do:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie pdy [Dz.U. 1991 nr 114 poz. 492].
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadachUD2001 nr 62 poz. 628].

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne [D2@01 nr 115 poz. 1229].
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie wadwmkjakie nalgy
spetni przy wprowadzanigciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgiazczegdinie
szkodliwych dlarodowiska wodnego [Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1763].

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 20@Ru w sprawie sposobu realizacji
obowiazkéw dostawcéviciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzdeiakéw do
urzadzen kanalizacyjnych [Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1108].

v' Ustawa z dnia 13 wrZaia 1996 roku o utrzymaniu czys$ti porzdku w gminach [Dz.U. 1996
nr 132 poz. 622].

Bezpieczdéstwo i higiena pracy.

ANANENEN

\

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedaprzepiséw dotyccych bezpieczestwa i higieny
pracy. Odnosi gito w szczegolnii do;
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-zapewnienia wymaganych warunkéw sanitarnych s@t@nia odzigy ochronnej
-zabezpieczenia bezpiedatwa wokot wykopow

-zapewnienia bezpiecznego roztadunku materiatow

Przygotowanie dokumentéw wchodgcych w skiad
projektu organizacji robot

Przed przysipieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonamregigotowuje i przekazuje do
akceptacji Inwestorowi nagiujace dokumenty;

1) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

2) program zapewnienia jakm.

3) projekt organizacji robot,

4) szczego6towy harmonogram robét i finansowania,

Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez wykonawrojekt organizacji rob6t musi bylostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Dostosowanyakresu i charakteru robét , projekt organizacji ma
zapewnt zgodny z dokumentagj wymogami sztuki budowlanej sposob realizacji .

Projekt powinien zawieta
organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot
projekt organizacji ruchu na budowie wraz z oznadoiem drdg
projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeoanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢

Roboty w obrebie istniejacych ulic

Roboty w obgbie istniefcych ulic naley prowadzé zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji tuoh

czas budowy.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji zattizony przez odpowiednie wtadze projekt
organizacji ruchu drogowego lub przyjmie do stoaspia projekt dostarczony przez Zleceniodawc

Dla rob6t prowadzonych w pasie drogowym w celu ngrzenia utrudni@ w ruchu drogowym przewidujecsi

nas¢pujacy sposob prowadzenia robét:

w ulicach o szerokéri pozwalagcej na wydzielenie pasa ruchu dla pojazdéw o szesokdo 2,75 m. na

czas prowadzenia robot:

- dla wykonawstwa zaja bzdzie jedna potowa drogi, a ruch odbyinge bedzie drug potows. Oznakowanie

, zasady ruch i piersastwa przejazdudmla zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji tuch
-maksymalna dtug@ odcinka na ktérym prowadzoneda roboty powodujce ograniczenia w ruchu
pojazddéw nie powinna przekroczg00 m .Rozpoecxie nasipnego odcinka mi@ nasipi¢ po catkowitym
zakaczeniu robot na odcinku poprzednim

-na dojazdach do posesji na czas prowadzenia matbdad@ przendne mostki przejazdowe i ktadki dla ruchu
pieszego . Mostki i ktadki mugzpetnid wymogi BHP

-czas wykonywania jednego odcinka nie powinien kmaezy¢ 15 dni roboczych.

w ulicach nie pozwalajcych na wydzielenie pasa ruchu i na dojazdach dees)ji:
W zwizku z catkowitym wstrzymaniem ruchu drogowego nasaobét naley wprowadzé
odpowiednie zabezpieczenia i zapetnoznakowan mozliwos¢ objazdu Roboty w takich miejscach
prowadzé nalezy w godzinach od % do 16° umazliwiajac po godzinie 18 dojazd do posesii.
Zastosowa nalery, o ile kydzie to konieczne, przefrwe mostki i kladki szczegolnie dla ruchu pieszych.
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Jako nadrzedne traktuje si¢ dyspozycje zawarte w uzgodnieniach dotygzych wegcia w pas
drogowy zawarte z administratorami ulic i drég lub w uzgodnionym projekcie organizacji ruchu.

Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Harmonogram opracowany przez Wykonawgnien przedstawiaw etapach tygodniowych proponowany
postp robét w zakresie glownych obiektow i zada

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogramzie w miag potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robét. W harmonogramie caty zakres realizowaregjisiostanie podzielony na elementy obejos;j
zamknete obszary, ktére nima kedzie odda do eksploatacji po wykonaniu niezinych wcinek, préb
szczelnéci i czesciowego odbioru technicznego .

Program zapewnienia bezpiecaestwa i ochrony zdrowia

Przed przysipieniem do robét wykonawca opracuje program Bl@@eavniagcy stosowanie gi do
wszystkich obowdzujacych przepiséw i wymadaw zakresie bezpieciastwa i ochrony zdrowia. Zakres i
forme programu precyzuje ustawa Prawo Budowlane. Oprangwrogram wymaga akceptacji Inwestora .

Program zapewnienia jakdci

Przed przyspieniem do robét do obowzkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia j&io

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISIDBjest zobowizany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakaei zgodnie z wymaganiami certyfikatu

4.Dokumenty budowy

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowaetzie zawiera

-Dokumentacje projektoav(projekt budowlany-wykonawczy) przekazam 1 egz przez Inwestora
Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

-Dokumentacje projektaw, ktora Wykonawca opracuje we wlkasnym zakresie w ramacty B®ntraktowej
obejmujca ; niezkzdne dodatkowe elementy projektu wykonawczego, BI@Y , projekt organizacji ruchu ,
dokumentagj technologicza

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest obowkujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowrodiwdowy na

biezaco od od chwili formalnego przekazania wykonawtacp budowy a do zakaczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy nid obowazujacymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01 roku)i zasadami wrersa wpisow. Zapis@o dziennika budowydala wykonywane na
biezaco w sposéb odzwierciedigy postp robo6t. Wszystkie protokoty i inne dokumentyazaiane do dziennika
budowy powinny b¥ przejrzyécie numerowane, oznaczane i datowane zaréwno fvyépnawe jak i Przedstawicieli
Inwestora.

ISR N N N VRN

W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny Byzapisywane nagpujace informacje:

data przejcia przez Wykonawgplacu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Inaest

zatwierdzenie przez Inwestora przygotowanych p¥¥gkonawe dokumentéw wymienionych w punkcie 3,
daty rozpocgcia i zakdiczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robdét;

postp robét, problemy i przeszkody napotkane podczalizeziji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zaidzapcego realizagj umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwialvieszenia realizacji robét z polecenia adrapcego
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realizacj umowy

v' daty zgtoszenia robot do gxiowych i kaicowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

v'wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

v"warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresi@izaciji rob6t majce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymaggnikajacych z warunkéw klimatycznych;

v'dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przedrakcie realizacji robét,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektoverenie ;

v'dane na temat sposobu zapewnienia bezpistza i ochrony zdrowia na budowie;

v'dane na temat jakoi materiatéw, poboru prébek i wynikow bada okréleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

v" wyniki poszczegoélnych bada okrgleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

v'inne istotne informacje o pegiie robot.
Wszystkie wyjdnienia, komentarze lub propozycje wniesione dordzlka budowy przez Wykonawc

powinny by na bieaco przedstawiane do wiadokodi akceptacji Przedstawicielowi Inwestora.

Ksiazka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejgstsi; ilosciowy postp kazdego elementu
realizowanych robo6t. Szczegdtowe obmiary wykonampdiot robione sna biegaco i zapisywane do kgiki obmiaru
robét, wykorzystujc opis pozycji i jednostkizyte w wycenionym przez Wykonawcprzedmiarze robét, stanagym
zahkcznik do umowy.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéri materiatow, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny liyudosgpnione na kadezyczenie
Zamawiajcego.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegoélnionych paegyna budowie przechowywane:da rowniez
Pozwolenie na budow,
Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy ;
Korespondencja bisca dotycaca budowy.
Dodatkowe uzgodnienia wykonywane w trakcie budowy
Aktualizacje harmonogramu
Rysunki powykonawcze i robocze
Inwentaryzacje powykonawcze , geodezyjne w zakmggimaganym obowizujacymi zasadmi i przepisami .

Ponadto Wykonawca jest zobewany do ustawienia na czas budowy tablic informagspy wskazujcych na
instytucje wspoffinansuaga projekt w miejscach okéonych przez Inwestora.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym tak aby
Przedstawiciele Inwestora mieli do nich peine mralwstpu .

5.Nadzor inwestycyjny- Inzynier kontraktu

W zalezondéci od sposobu prowadzenia inwestycji Inwestoraeegntu (Przedstawiciele Inwestory;
«3 inspektor nadzoru
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3 inzynier kontraktu

Inspektor nadzoru lub #ynier kontraktu (ktéry dysponuje inspektorami nadgov ramach posiadanego umocowania
od Inwestora reprezentuje jego interesy na budoprizez sprawowanie kontroli zgodwd realizacji robét
budowlanych z dokumentacprojektovs, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadarmadzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Zgodnie z umow, Wykonawca jest zobowzywany w ramach kwoty umownej, przewidzianej w earfiertowej na
zaplecze budowy, zorganizowana placu budowy i utrzymywalo kaica robét biuro Inspektora Nadzoru zyniera
kontraktu. Wymogi co do standardu Biura Przedstesilnwestora winny zostaokreslone w kontrakcie.

6.Materiaty i urz adzenia

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniudtahusza by¢ nowe i nieaywane , odpowiadanormom i
przepisom przywotanym w specyfikacji w ich najnoejseersji i spetnid wymogi Art.10 Ustawy Prawo Budowlane.
Inne wymogi ogdlne zamieszczono w specyfikacjadzegotowych dotyccych poszczegoinych zakreséw prac.
Materiaty podlegaj odbiorowi przez Przedstawicieli Inwestora przytdoszeniu ich na miejsce sktadowania lub plac
budowy oraz po wykonaniu mouta

Podane w projekcie informacje o producentach matddiw maj charakter przykiadu.

Przyjmuje sg stosowanie materiatow i ugglzei innych anizeli wymienione w projekcie , jednak parametry
zastosowanych ugzlzei i naterialtéw winny by nie gorsze od zaproponowanych w projekcie. Wybateamatow

musi zatwierdzi Projektant oraz przedstawiciel Inwestora.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw i opuszcze w dokumentacji projektowej i innych dokumentacijh
kontraktowych , a o ich wykryciu powinien niezwtmiz powiadomi Inspektora Nadzoru lub inzyniera Kontraktu
ktérzy dokonaj koniecznych zmian , poprawek i interpretacji tgkumentéw. Zmiany dokumentacji projektowe;j
musz zostd zaakceptowane przez projektanta.

Zrodta uzyskania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty i ydzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musg zgodne z
wymaganiami okrdonymi w poszczegoélnych szczegdtowych specyfikdejechnicznych irédto dostawy winno
zost& zatwierdzone przez Przedstawiciela Inwestora.

Wykonaweca jest zobowzany do dostarczania atestow otrzymanych z zatemeregazrodia dla kadej dostawy,
aby uzasadii, ze nadal spelniajone wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjikachnicznej. Akceptaciji
Zamawajacego wymagaj wszystkie péniejsze zmiany nadcie dostawcow..

Dopuszcza gistosowanie materiatéw z lokalnegadta po zatwierdzeniu jego wykorzystywania przez
Zamawiajcego Wykonawca odpowiada za uzyskanie poziivotewtacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatow zerddet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoiea eksploatacjirodta. .Wykonawcdedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczeaid@lac Budowy materiatdw lokalnych. Za ichidlo jakos¢
odpowiada Wykonawca.

Atesty materiatoOw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowsgplcyfikacjach technicznych wymaganeatesty,
kazda partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta, poparte w raziegdny wynikami wykonanych przez
niego bada. Kopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez Wykonagzarzdzacemu realizagj umowy.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dépuwlo dostarczenia na plac budowy materiatéw, kibeezostan
zatwierdszone pod wzglem jakdciowym przez Przedstawicieli Inwestora to wykonawedzie zobowazany do
pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow amanych z dostarczeniem takich materiatéw.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z placu budowy. Kdy rodzaj
robot, w ktérym znajduj sig niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonavwé@nuje na wtasne ryzyko, ligz
sie Z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.
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Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonaweca jest zobowkany zapewi zeby materialy i urgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrayadych jakas¢ i wkasndci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montal. Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zaradzapcego realizagj umowy, & do chwili kiedy zostampuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania istétern urzadzen beda zlokalizowane w olebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawggm, lub poza placem budowy, w miejscach zapewrtbrprzez
wykonawe. Zapewni onze tymczasowo skladowane na budowie materialygdrenia lgda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

7.SPRET

Sprzt uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technichnyrogramie zapewnienia jada lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inwestora.

Liczba , wydajné¢ sprztu i jego jakdc¢ i stan technicznydulzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacjaethnicznych i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedzie zgodny z normami ochrodgodowiska i przepisami dotyaeymi jego uytkowania. Nazadanie
wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentotwyierdzapcych dopuszczenie spitn do uwytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Szczegotowe wymogi dotygee spergtu wwywanego w poszczegoélnych zakresach robét zawasekslejnych
Specyfikacjach SST.

8.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whiwosci przewaonych materiatow.

Rodzaj i liczbasrodkdw transportu drzie zapewnié@prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach techniadnywskazaniach liyniera kontraktu, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Kruszywo oraz materiaty sypkie naleprzewozé w warunkach zabezpieczaych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniedrodowiska oraz w sposob zabezpiegegje przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami (npych klas, gatunkow itp.). W/w zasad rigi@rzestrzega
przy zatadunku i wytadunku.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

9.Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragodnie z kontraktem, oraz za jakaastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodhia dokumentagj projektova wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia fakoprojektem organizacji rob4t oraz polecenianzgRistawicieli
Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsoi wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢édnymi okréglonymi w dokumentacji projektowej Nagistwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamesli wymaga
tego lzdzie Inzynier kontraktu, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Specyfikacja Techniczna nie okle wszystkich niez&dnych elementéw rob6t Wykonawca winien to agzdod
uwag: przy planowaniu budowy, realizigj roboty czy kompletag dostawy sprgu oraz wyposzenia..

W przypadku niejednoznaczéw lub jakichkolwiek vatpliwosci dotyczicych interpretacii projektu, Wykonawca
winien natychmiast je zgoi¢ Przedstawicielowi Inwestora.

Wykonawca powiadomi na fghie Zamawiajcego o wszystkich brakach rysunkoéw lub specyfikigghnicznych w
terminie 20 dni od podpisania Kontraktu.
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Ochrona terendw na ktérych map byé¢ prowadzone Roboty i bezpérednio z nimi sasiadujacych.

Przed wejciem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchéon@lub inne czsci powierzchni na ktérych mapyc¢
wykonywane Roboty Wykonawca wraz z Przedstawicidienwestora przeprowadzi wizje terenu i podejmialestia
zmierzajce do zminimalizowania skutkéw negatywnego oddmatyia inwestycji . W trakcie wizji zostan
przeprowadzone szczegoétowe ustalenia Zeidéelami gruntdéw prywatnych co do trybu prac naesjach i dziatkach.

Znaleziska archeologiczne.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologidxtykonawca zobowrany jest do natychmiastowego
wstrzymania rob6t i powiadomienia o tynzymiera kontraktu orakonserwatora ZabytkbwDo momentu uzyskania
od Inzyniera kontraktu pisemnego zezwolenia podzbgisankcji nie wolno Wykonawcy wznovrob6t (na danym
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiaddaipze dalsze roboty magoy¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

Instalacje nad i podziemne.

Wszelkie prace realizowane w pahliistniepcych instalacji nad i podziemnych winnydwykonywane przy
zastosowaniu odpowiednidhodkdw ostranasci i odpowiednich zabezpieazeZakres zabezpiecaavinien byt
przedstawiony do zatwierdzenia przez Przedstawid¢iehestora oraz winien spetdiavszystkie istnigjce w tym
zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenaizepsucia istniagych uradzer naziemnych lub podziemnych,

szkody zostannatychmiast naprawione lub dokonana zostanie stEbwymiana przez Wykonawoa jego wiasny

koszt wedlug wymagawtadz urbanistycznych.

Awarie.

W przypadku wysipienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wylkarnca zobowizany jest powiadoni

telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowstosowny urgd lub instytucje pod ktérych administrowaniem

lub zaradem znajduje siuszkodzony obiekt oraz Inspektora Nadzoru.

Nalezy przestrzegawszelkich wymogow wynikagych z uzgodnig brarzowych oraz ZUD

Adresy Instytucji ktére naly powiadomé o zaistniatej awarii (powiadandiaylko ta jednostk pod ktérej

administrowaniem lub zagdzaniem znajduje siuszkodzony obiekt):

[1] Wodochgi i kanalizacje — ZWiK Andrychow ul. Batorego

[2] Kable energetyczne podziemne lub nadziemne — Tdsian, Rejon Dystrybucji Wadowice

[3] Kable telekomunikacyjne — TP S.A Krakéw,

[4] Sie¢ Gazowa — Rozdzielnia Gazu wetdch.

[5] Drogi publiczne — Urgd Miejski w Andrychowie i Wydziat Dr6g Powiatowy@tarostwa Powiatowego w
Wadowicach oraz inni administratorzy drég

Awarie usunie Wytkownik lub Wykonawca o czym Wykonawca powiadonmzétistawiciela Inwestora.

10.Kontrola jakosci robot

Do obowazkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestpsogramu zapewnienia
jakaosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia robdt, maiwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie rob6t zgodnie z dokumendgmjojektovs, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zarage£go.

Program zapewnienia jakdci bedzie zawier&:
v' cze$¢ 096l opisupca:
organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
plan BIOZ,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygoanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczego6inych elementéw robat,
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e system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét,
e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

e sposo6b oraz formmgromadzenia wynikéw badazapis pomiaréw, nastaw mechanizmow adakycaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolkmym, proponowany sposéb i fogmrzekazywania tych
informacji Zamawiajcemu.

e cze$¢ szczegOtow opisupca:

v" wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

v' rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy,
kruszyw, itp.,

v' sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhatitia wiasciwosci w czasie transportu,

v' sposoéb i procedampomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, préb szczelni, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdtwdowywania i wykonywania
poszczegolnych elementdw robot,

v' sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagsimi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ robot.
Normy.

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo diyce i zwihzane z wykonaniem pragdzie zgodne z
najnowszymi wersjami polskich przepisow.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powknego stosowania w budownictwie musttzgodny z
jednym z trzech nagbujacych dokumentéw odniesienia:certyfikacja na znaiperzésta , zgodn& z Polsls Norma
lub Aprobat techniczi .Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechrstgsowania wydzielono wyroby nie
majace istotnego wptywu na spetnienie wymagedstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowanétuge
tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby4elspuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na mocy prawa, bez koniecsigrzeprowadzania oceny przydatoio atestacji zgodrigi oraz ich
znakowania. Wykaz tych wyrobdw okte Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 24 lipca
1998r, w sprawie wykazu wyrobow budowlanych niegoagh istotnego wpltywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug ugchreasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 199&.,.p
637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszghstosowania, podleggjrocedurom okrdonym w
Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998.

Przepisy, Rozporadzenia

Kontrolg jakasci nalery przeprowadzaopierajc si na wymienionych przepisach i rozpgdzeniach:

Prawo Budowlang Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. @6 & 2000r, poz. 1126 z pdiejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999w sprawie wykazu wyrob6éw wyprodukowanych w Polsce,
takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwsmpgicych stwarzé zagraenie albo sticych ochronie lub
ratowaniuzycia, zdrowia lubsrodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na Znak Bezpiecastwa i
oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow podlaegggh obowizkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
Zgodngagci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewretrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wzoru Deklaracji Zgodniei oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dpgronych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.981& 113, poz. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdsowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

N
|_E

Systemy Ekologiczne A/B/IC



Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbiambot ST 00.00
Kanalizacja sanitarna wraz z przyhczami Rzyki Osiedle Hajosty sygnatura opracow@nSE/06/04/2011/2

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000w sprawie trybu wydawania dokumentow dopuszgzaaih do
obrotu wyroby mogce stwarzé zagraenie albo ktdre sha ochronie lub ratowanigycia, zdrowia krodowiska
wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajéwbrykni Polska zawarta porozumienie w sprawie uzmasva
certyfikatu zgodnéci lub deklaracji zgodniei wystawianej przez producenta oraz rodzajéw gokumentéw (Dz. U.
Nr 5, poz. 58 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewrgtrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawie wykazu wyrobow
budowlanych nie magych istotnego wptywu na spetnienie wymagemdstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budow(@=ejU. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (Dz. U. z 200 nr
17, poz. 219)

Ustawa o systemie zgodr§ai, akredytacji oraz zmianie niektorych ustaw z 2&wietnia 2000r. (Dz.U. nr 43 z
2000r, poz. 489)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1998Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. zfdejszymi zmianami

Odbior wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robét pod weigm wymiarow nagpi wg obowazujacych norm, a w
szczegolnéci PN-1ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane

Kontrole jakasci nalery przeprowadz&opierajc si na wymienionych normach:

PN-1SO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.
Przedstawianie danych dotycych doktadnéci wymiaréw
PN-1SO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.

Ogoblne zasady ustalania kryteriéw odbioru, komatzgodnéci wymiaréw z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.
Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
PN-1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.
Tolerancje w budownictwie Szeregi wastdstosowane do wyznaczania tolerancji
PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanyckytuowanie punktéw pomiarowych
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.

Metody pomiaru budynkow i elementoéw budowlanycletdly i przyrady
Warunki badan.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych.

Zakres badadla poszczegoélnych grup robét zostat podany wegpBtbwych specyfikacjach technicznych . Wszystkie
koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laciaterialtow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafyedatych na zasadzisg
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Na zlecenie Przedstawiciela Inwestora Wykonawgizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci . Koszty tych dodatkowych basl@okrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Przedstawiciela Inwestora
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmupkiegad badania wymaganego w specyfikacjach techniczrstolsowa mozna
wytyczne krajowe.
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Przed przysipieniem do pomiaréw lub batla&Vykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestoradzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania Wykonawca przedstawi nénie ich wyniki do
akceptacji przez Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca zobowgzany jest do wykonania przegidu kamera TV utozonych i poddanych
prébom szczelndci odcinkow kanatéw grawitacyjnych.

11.0Obmiary robot.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokatacy projektova,
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustatdnw przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Przedstawiciel Inwestorab&cndci Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robét i termabeniaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiekdlub przeoczenie (opuszczenie) wédiach
podanych w przedmiarze robét / wykazie cen lub @dmilziej w specyfikacjach technicznych nie zwalWigkonawcy
od obowizku ukaiczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z e€ztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w kontrakcie, harmonogramie lub oczekiwanyreg Wykonawe i
Inwestora.

Zasady okré&lania ilosci robdt i materiatéw

Obmiar Robot bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstaloego sprztu w jednostkach ustalonych
w Przedmiarze.

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii

osiowej. Jéli specyfikacje techniczne wdaiwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, oljosci beda wyliczone

w m’® jako diugéé pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

Obmiar robot opisanych w specyfikacjach SST.00.04bety przygotowawcze , pomiarowe i ziemne , S81DD —
kanalizacja sanitarna grawitacyjnadrieniowa , SST.00.03 Skrzgwania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem
podziemnym i przeszkodami naturalnymi , SST.00@4vorzenia o ile tak zdecydowano w kontrakciezenby
odnoszony do diugei uktadanego ruroggu.

Dtugosé rurociagu; diugdé utozonego przewodu miergynalezy w osi przewodu

Urzadzenia i spret pomiarowy

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostam dostarczone przez Wykonawe i wymagaja zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Inwestora. Jeeli urzadzenia lub sprat wymagaja badan atestujacych to Wykonawca dzie
posiada wazne §wiadectwa legalizacji.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda prowadzone nie rzadziejmniaz w miesicu i nie lzda podstawy do wystawienia faktury za roboty za
dany miesic.

Obmiary Izda takze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegggh zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezésda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Fakturowanie mze nasipi¢ po spetnieniu wymogoéw zawartych w specyfikacji logp oraz specyfikacji szczegétowej
oraz po zatwierdzeniu faktury przezymiera kontraktu i Inwestora.

12.0dbiory robot | podstawy ptatnaci.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty legép nastpujacym etapom odbioru:
v' odbiér robét zanikagych,
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odbior robot ulegagych zakryciu,
przegcie czsci Robaét,

przegcie Robd6t i Odcinkow,
wystawienieSwiadectwa Wykonania

AN

Odbidr rob6t zanikaj acych
Odbiér robdét zanikacych polega na finalnej ocenie dto i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie
realizacji ulega demontaowi.Odbiér robot zanikapych kedzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogminpostpu robét.Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel
Inwestora
Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora. Odbidizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
Jakac¢ i ilos¢ robét zanikajcych ocenia Przedstawiciel Inwestora na podstawkeichentow zawieragych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pognigroby szczelnéci w konfrontacji z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustasemi.

Odbiér robot ulegajacych zakryciu

Odbidr robét ulegarych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegnzakryciu.Odbioér robét ulegajych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmaveaogélnego pogpu robdét. Odbioru robot dokonuje
Przedstawiciel Inwestora.

Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora. Odbidizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w

ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Inwestora ndsfpawie dokumentdéw zawiegsaych
komplet wynikéw bad&laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawnigproby szczelngi, w konfrontacji z
dokumentagj projektovs, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaéemi.

Przejecie czsci Robot

Przegcie czsci Robot polega na ocenie dlo i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgci Robot dokonuije si
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru czsci robét dokonuje Przedstawiciel Inwestora przy éégpacy z przedstawicieleiVZC Spétka z o.gako
docelowym administratorem sieci..

Przegcie czsci Robot ma na celu praygie do eksploatacji przez Zamawieggo czsci wybudowanej sieci bez
oczekiwania na zakimzenie catéci Roboét. Przyjmuje si ze do odbioru agci Robot zglaszane madpy¢ catkowicie
wykonane fragmenty ruragju obstugujcego daa ulice.

Przejecie robot i odcinkow

Odbiorowi Robét i Odcinkéw podlegagatkowicie zakéczone Roboty. Przgie Robét i Odcinkdw polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieluiuch ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zak@éczenie robot oraz gotow® do odbioru Robét i Odcinkéwelzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadongm na gimie o tym fakcie Przedstawiciela Inwestora
Przefcie Robot i Odcinkow nagbi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowlichac od dnia potwierdzenia
przez uprawnionego Przedstawiciela Inwestora ed@nia robot i przygcia wymaganych dokumentow .

Odbioru Robo6t i Odcinkéw dokonaja przedstawicele Inwestora iZWIK Spoétka z 0.0 . Moga oni zalecd

dokonanie poprawek .W przypadkach niewykonania w&gzonych robét poprawkowych , rob6t uzupebggch lub
robét wykaiczeniowych Przedstawiciel Inwestora przerwie sveaynndci i ustali nowy termin odbioru robét i
Odcinkdw.

Dokumenty wymagane do Przajcia Robo6t i Odcinkéw
Dokumentem wymaganym do wystawieSigiadectwa Przegia Rob6t i Odcinkéw jest protokét odbioru Robdhy
Odcinkow sporzdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamayuiego.
Do Przegcia Robat i/lub Odcinkéw Wykonawca jest zobarany przygotowéanastpujace dokumenty:
v' Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji kontraktu.
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Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktwergualnie uzupetniage lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczeku oraz badai oznaczé laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie prograneapewnienia jakii.

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z specyfikacjami
technicznymi i ewentualnie programem zapewnierkas.

AN NN NN

v" Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zatczonych do
dokumentoéw przegia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technjozin ewentualnie programem
zapewnienia jakdi.

v" Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaych robét wiécicielom
urzadzen.

v' Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu.

v' Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

v Instrukcje eksploatacyjne.

v" Opinic Konserwatora Zabytkéw w miejscach wymaganych apisa w Pozwoleniu Na Budaw

v' Dokumentagj fotograficzr dotyczica Robét i/lub Odcinka.

v" Protokoty pozytywnych wynikéw prob szczekoosieci kanalizacyjnej (lub odpowiednie wpisy ksyjhego
odbioru tych préb w Dzienniku Budowy),

v Wyniki badania nénosci podbudowy wykonanej po zasypach wykopéw usytumweh w cigach ulic i
drég dojazdowych do nieruchokm, Ustala si, ze zostan przeprowadzone minimum 2 badania modutu
odksztatcé na kadej ulicy, lecz nie rzadziej shico 1000 m odtwarzanej podbudowy.

v Protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbicawierzchni podpisane przez administratora lubseitda
drég,

v' Oswiadczenia wigcicieli nieruchomasci, na ktérych realizowana byta budowa sieci potverdzajaca
brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu.

v" Wyniki przegladu kamerg TV

v' Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotadigibdo odbioru technicznego koowego i
przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatadjivgydzonym przez Inspektora Nadzoru,

v' Oéwiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

Swiadectwo Wykonania
WystawienieSwiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanycbtreWiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze Robét i Odcinkéw i maistych w Okresie Zgtaszania Wdslviadectwo

Warunki Gwarancji (obowi gzuje nadrzednos¢ ustalen kontraktowych)

1. Zobowizuje s¢ Wykonawe do udzielenia 36 miegiznej gwarancji na zlecony zakres robot.

2. W ramach w/w gwarancji zoboyziuje s¢ Wykonawe do podgcia dziatah w czasie do 24 godzin od powiadomienia

(w formie telefonicznej, elektronicznej lub piserf)nenajacych na celu usuetie zgtoszonej awarii lub usterki.

3. W przypadku nie podgia przez Wykonawgdziataa w w/w czasie Zamawiagy zleci usurgcie awarii firmie
zewretrznej i obcizy kosztami Wykonawe

PODSTAWA PLATNO SCI
Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci sa;

«8 cena jednostkowa skalkulowana przez Wykongrajednost& obmiarows ustalon dla danej pozycji przedmiaru -
albo ceny scalone odniesione do 1 m kanalizadji ¢ldrzbnie do 1 mb i 1 studzienk jedra pompownieiciekdw z
przytaczem elektrycznym)

-i postanowienia zawarte w umowie , ktére anztjarakter nadeziny.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowadgtavy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji praidlowej kzdzie uwzgédniac wszystkie czynnéci, wymagania i

badania sktadage si na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w specyfikacjach technicznyeh dokumentacji

projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtip obejmowa:

v" Robocizr bezpdrednia wraz z towarzysgymi kosztami.
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V' Wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, optatanpoertowymi i celnymi, kosztami
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportteren budowy.

v' Wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami (transport na plac budowy i z powngténstalacja i
likwidacja, postoj)

v Koszty pdrednie zawierajce m.in. wynagrodzenie pracownikéw i kierownict@apewnienie bezpiecagtwa

ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BkdBzty petnej obstugi geodezyjnej powierzonej

specjalistycznej firmie geodezyjnej, koszty proje&tganizacji i oznakowania ruchu drogowego opkaty

zajecie pasa drogi, koszty zagospodarowania odpaddsztkmadzorow specjalistycznych, ktére powinny by

zlecone przez Wykonawao odpowiednich przeddiiorstw i instytucji uytkujacych wzgednie

administrugcych poszczeg6lnymi elementami ista@ggo uzbrojenia i zagospodarowania terenu , oplaty

odpowiednich jednostek za naprawy instalacji konmy@h, przetaenie uzbrojenia podziemnego, opinie

ekspertow, ubezpieczenia (w tym od wszelkich ryaylowlano-montaowych), zysk kalkulacyjny i ryzyko

oraz profit.

Koszty upratniecia placu budowy i innych miejsc przylegtych

Elementy nieuwzgldnione osobno w przedmiarze robét traktugg@ko uwzgédnione w cenie jednostkowej

innych robot.

AN

ROZLICZENIE ROBOT NAST EPOWAC BEDZIE ZGODNIE Z ZASADAMI
ZAWARTYMI W UMOWIE.

Warunki ptatno sci: (w tym zakresie nadrzedne znaczenie majustalenia kontraktu)

13.0bowiazujace przepisy i normy.
Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralméejscowe oraz inne
przepisy iwytyczne, ktore asw jakikolwiek sposob zwzane zrobotami iduzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqgzas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizei lub metod i w sposéb aity bedzie informowa
Zamawiajcego o swoich dziataniach, przedstawiadfopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

Lista stosowanych norm i normatywow
Wykonawca jest zobowzany przestrzegavszystkie obowdzujace normy, normatywy i inne akty
prawne. W szczegéldoi dotyczy to mgdzy innymi norm i normatywow przywotanych paej:

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwwublicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr p8z.
177)

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlange.(D. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10).

[4] Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowracz 21.02.1995r(Dz. U. Nr 25, p6z. 133 z
dnia 13 marca 1995r).

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjkartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 Zpéjszymi
Zmianami).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w apie szczegoétowego zakresu | formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeiikonania | odbioru rob6t budowlanych oraz prognam
funkcjonalno-uytkowego.

[7] Warunki Ogdlne.

[8] Warunki Szczegélne.

[9] PN-1ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.

Przedstawianie danych dotycych doktadnéci wymiaréw
[10] PN-1SO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.
Ogoblne zasady ustalania kryteriow odbioru, komtragodnéci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami
i kontrola statystyczna
[11] PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.
Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
[12] PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.
Tolerancje w budownictwie Szeregi waxtbstosowane do wyznaczania tolerancji
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[13] PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanyckytuowanie punktéw pomiarowych
[14] PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanycletdtly i przyrady
Pozostate normy i przepisy zostaty przywotane w spgfikacjach szczegotowych.
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