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1.WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznejwg/magania dotyere wykonania i odbioru robét zwanych z
odbudow nawierzchni jezdni i chodnikéw.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robéttaarzeniowych
zwigzanych z budowrurockgdéw podziemnych.

Zakres robét objetych specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét ze@anych z wykonywaniem nawierzchni
jezdni i chodnikbw w miejsce rozebranych w gzku z prowadzonymi robotami przy budowie sieci pedme;.
Obejmuje ona wykonanie ; korytowania , odbudowy stwar podbudowy , odtworzenie obigei kraweznikéw |,
odbudowy nawierzchni chodnikéw i drog , wjazdoéwpises;ji .

Ogdlne wymagania robét

Ogoblne wymagania robét podano w specyfikacji tectméj ogélnej ST.00.00 .

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszcymi dokumentami
Ogolne wymagania dotygee projektu organizacji rob6t podano w specyfikéaghnicznej ogélnej ST.00.00 .
Dokumentacja powykonawcza

Ogolne wymagania dotygze dokumentacji powykonawczej podano w specyfikaghnicznej ogéinej ST.00.00

Okreslenia podstawowe
Korytowanie. Usunicie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w migjdtorej wbudowana zostaje podbudowa.

Konstrukcja nawierzchni drogowych . Uklad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sp@so ich paiczenia
przeznaczony dla ruchu kotowego.

Konstrukcja chodnikéw. Uktad warstw nawierzchni i podbudowy oraz oliszevraz ze sposobem ich pokenia
przeznaczony dla ruchu pieszego.

Pozostate okigenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania oggdlpunkt 1.5.

2.MATERIALY

Materialy musz spetni& wymogi opisane w specyfikacji technicznej og618&;j.00.00.

Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wykonawca jest zobowtany do dostarczenia materiatdbw zgodnie z wymagainispecyfikacji technicznych ,
stosowania materiatdbw produkcji krajowej lub zagranej, posiadacych aprobat techniczm odpowiednich

instytutéw badawczych, uzgodnienia z Przedstaigielnwestora przed rozpagiem dostaw proponowanych
zrodet materiatow.

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Powierzchnie naley wykona z kostki o grubéci 80 mm. , posiadagej aprobag techniczi , w kolorze szarym lub
czerwonym .Dopuszczalna najsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). Kbtma wyrobu powinna ky zwarta, bez rys, giknig¢, plam i
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ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna bywna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste. Nalgiwo$¢
kostek betonowych powinna odpowigdsymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wiecej niz 5%. Odpornéé
kostek betonowych na dziatanie mrozu powinng bgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-062S6ieralngé
kostek betonowych okémna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wignaie wigcej niz 4 mm

Mieszanka mineralno-asfaltowa wytworzona na gagco - wymagania
Rodzaj, sklad mieszanki mineralnej orazsdloasfaltu, winien b§ zgodny z wymaganiami oldlenymi przez
administratora drogi.

Podbudowy - wymagania

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny dygodne z wymaganiami oktenymi przez administratora drogi.

3.SPRZET

Sprz:t musi spetnid wymogi opisane w specyfikacji technicznej og6I8&}.00.00

Nawierzchng¢ z kostki brukowej naley wykona: recznie, za nawierzchng mineralra i mineralno-asfaltow przy
uzyciu sprztu specjalistycznego (min. rgzdelaczy).

Do zagszczenia nawierzchni brukowej stosuje siibratory plytowe z ostan z tworzywa sztucznego. Do
nawierzchni mineralnych i bitumicznych walce ogunga statyczne. Do wyrdwnania podsypki z piasku pod
brukiem mana stosowé& mechaniczne uszizenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie Ktdneznikach,

do zagszczania podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgaleywa¢ walce drogowe .

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej ji#gania ogolne" ST.00.00

Transport betonowych kostek brukowych
Kostki betonowe nalgy przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

Transport mieszanek mineralno-asfaltowych

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozt pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czas@asportu i
podczas oczekiwania na roztadunek.Czas transpadrzatadunku do roztadunku nie powinien przekraczayodzin

Z jednoczesnym spetieniem warunku zachowania teafyg wbudowania. Zalecaesistosowanie samochodow -
termosow z podwaojnynficianami skrzyni wyposanej w system ogrzewczy.

Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpiepzgj je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w specyfikacji technigzigymagania ogélne” ST.00.00 .
Klasg odtworzenia nawierzchni drég pragjw uzgodnieniu 2nwestorem. Zakres wykonywanych odtworzevynika z
uzgodnienia z administratorem drogi.

Drogl Uktadanie nawierzchni mineralnej i mineralno-asfai]

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana uktadask wyposaona w uklad z automatycznym
sterowaniem gruldci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacyj projektowa. Zag:szczenie
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nawierzchni mineralnej wykodaa pomog walca drogowego.
Konstrukcja odtworzenia nawierzchni ulic kategorii KR3 o istniejacej hawierzcni bitumicznej

Konstrukcg nawierzchni drogi przygto na podstawie obowzujacego Rozpormizenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej” z dnia 02.03.1999r Dz. U.4& z dnia 14.05. 1999r.

Wymagana nénos¢ podbudowy na podstawie wskeka zagszczenia 1s>0,98

Wymagane atesty zastosowanego kruszywa wg. BN-84/62

Wtérny modut odksztalcenia E2>200MPa oraz/EK 2,2

Konstrukcja ulicy

- 5cm mieszanka mineralno- bitumiczmadnioziarnistascieralna)
- 6cm mieszanka mineralno- bitumiczna gruboziganj&iazaca)

- 20cm kruszywo tamane stabilizowarexhanicznie

— 30cm pospoika

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni ulic kategorii KR2 o istniejacej nawierzchni bitumicznej
Konstrukcg nawierzchni drogi przgto na podstawie obowzujacego Rozpormizenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r Dz. U. 1SrZdnia 14.05.1999r.

Wymagana nénos¢ podbudowy na podstawie wskeka zagszczenia 1s>0,98

Wymagane atesty zastosowanego kruszywa wg. BN-84/62

Wtérny modut odksztatcenia E2>170MPa oratek 2,2

Konstrukcja ulicy:

- 5cm mieszanka mineralno- bitumiczmadnioziarnistascieralna)
- 5cm mieszanka mineralno- bitumiczna grubozsan(wihzaca)

- 20cm kruszywo tamane stabilizoevamechanicznie

— 30cm pospoika

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni ulic kategorii KR2 o istniejacej nawierzchni ttuczniowej.
Konstrukcg nawierzchni drogi przgto na podstawie obowzujacego Rozporazenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej” z dnia.03.1999r Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05. 1999r.
Wymagana ninos¢ podbudowy na podstawie wskeka zagszczenia 1s>0,98

Wymagane atesty zastosowanego kruszywa wg. BN-84/62

Wt6rny modut odksztatcenia E2>170MPa oratfk 2,2

Konstrukcja ulicy:

20cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
30cm pospotka

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni ulic kategorii KR1 o istniejacej nawierzchni ttuczniowej

Wymagana nénos¢ podbudowy na podstawie wskeka zagszczenia 1s>0,98
Wymagane atesty zastosowanego kruszywa wg. BN-84/62
Wt6rny modut odksztatcenia E2>140MPa oratfk 2,2

Konstrukcja ulicy:

- 20cm kruszywo tamane stabilizowane mechaigczn
— 20cm pospotka

Odtworzenie podbudowy drog projektuje sa szerok&i wykopu poszerzonej po obu stronach wykopu o @50
Szerokd¢ odtworzenia warstwy bitumicznej powinnachyicksza od szerokeoi odtworzenia podbudowy o 0,25m z
kazdej strony. Jgi do istniepcej krawedzi jezdni zostanie mniej hi0,50m to now warstw $cieralm nalezy utozy¢ do
krawedzi jezdni.

Masa bitumiczna po zagzczeniu powinna wystawakoto 0,50 cm nad istnigga nawierzchng jezdni.
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Roboty ziemne
Roboty ziemne naly wykona zgodnie z normaPN-S-02205 ,Drogi samochodowe” ,Roboty ziemne” ,J¥ggania i
badania”- styczg&1998r.
Przygotowane podi@ pod budow konstrukcji drogi powinno hkiyzgodne z warunkami podanymi przez administratora
drég i charakteryzowasie nastpujacymi wartgciami:

wskaznik zag:szczeniad > 0,98

wtorny modut odksztatcenia;E 170 MPa
Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganegagacgenia przyjmuje siwartas¢
stosunku modutéw wtérny do pierwotnegoi/lE< 2,2
Uwagi
W miejscach wyspowania urzdzen uzbrojenia podziemnego, przed prapstniem do wykonywania rob6t ziemnych
nalezy wykona, przekopy kontrolne w celu dokltadnego ustaleciiagrzebiegu. Przekopy kontrolne rniglevykona w
obecndci przedstawicieli gytkownika wystpujacych uradzeh, Przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Roboty
ziemne w rejonie wyspowania urzdzer uzbrojenia podziemnego najewykonywa recznie.

Zgodnie z wymogami administratoréw drég po zakéczeniu prac sieciowych naley odworzyé warstwe $cieralng
na catej szerokdci jezdni.

Chodniki

Podtaze

Podiaze pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowydhpgtyt uktadanych na chodnikach meostanowd grunt
piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP 35.

Nawierzchn¢ z kostki brukowej lub piyt przeznaczprdla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegahtu
samochodowego mioa wykonywa bezpadrednio na podizu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym diety
Grunt podiaa powinien by jednolity, przepuszczalny.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podzemie nawierzchni powinien Byzgodny z dokumentagj
projektows lub ustalony z administratorem drogi. Podbudaw zaleznoici od przeznaczenia (w niniejszym zakresie
robét jest rownie wykonanie nawierzchni gruntowych), olmaénia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, z@o
stanowg ttuczen lub zwir albo inne kruszywo naturalne ustabilizowane hagicznie.

Obramowanie nawierzchni.Do obramowania nawierzchni z betonowych kostelkdwych naley stosowa
krawezniki uliczne betonowe wedtug BN-80/6775-03/04 zsgiktowane przez Przedstawiciela Inwestora.

Podsypka pod kostk brukowa lub plyty . Na podsypk nalery stosowa piasek gruby, odpowiadgy
wymaganiom PN-B- 06712. Gruifspo podsypki po zagszczeniu powinna zawigrasic w granicach od 3 do 5cm.
Podsypka powinna Byzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowychKostke uktada st na podsypce lub podia
piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktad& okoto 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegagzeniu.Po
utozeniu kostki szczeliny natg wypeini piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchrng utozonych kostek przy ayciu
szczotek ¢cznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni. Po ubiciu nawierzchniesaluzupetné
szczeliny piaskiem i zamié nawierzchni. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem niemaga pieignacji -
moze by zaraz oddana do ruchu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotycace kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagar ogdéine"
ST.00.00

Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdery materialy stosowane do odbudowy nawierzchni

Systemy Ekologiczne D4 5
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posiadaj atest wyrobu .

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podidga i podbudowy. Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgsdna
dokumentagj projektova i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi m.irogszez przeprowadzenie badaodutu
odksztatce.

Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiwznych polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows oraz wymogami niniejszej specyfikacji
techniczne;.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni.Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgoétriowykonania z dokumentagijprojektows oraz wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej:

v' pomierzenie szerokoi spoin,

v' sprawdzenie prawidiowioi ubijania (wibrowania),
v' sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
v

sprawdzenie niwelety pokryw wtazow w studzienkach.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Grubosé¢ podsypki. Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Nieréwnosci podiuzne. Nierébwndci podiizne nawierzchni mierzone tatub planografem zgodnie z nognBN-
68/8931-04 nie powinny przekracz@,8 cm.

Spadki poprzeczne.Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacjprojektova z tolerancj +
0,5%.

Niweleta nawierzchni. Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm.

Szerokas¢ nawierzchni. Szeroké¢ nawierzchni nie miee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wecej niz + 5 cm.
Niweleta pokryw wlazéw w studzienkach.Dopuszczalne odchylenie pagizy rzdm jezdni (chodnika) oraz ¢dna
pokrywy wtazu do studzienki nie me by wieksze, nk [1 1 cm.

Czestotliwosé badan i pomiaréw - zgodnie z wymaganiami ogélnymi

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w specyfikacji technicziWymagania ogolne" ST.00.00
Sposob wykonywania obmiaru i rozliczenia robédtie zgodny z postanowieniami kontraktu.

Jednostlk obmiarova odbudowy nawierzchni jezdni i chodnikow $ednostki podane w przemiarze lub w przypadku
stosowania elementéw scalonych jest 1 metr kwadsa(nr).

Krawezniki sa wliczone w 1 m2 odbudowy nawierzchni jezdni i chib@dw. Wszystkie czynri@i wymienione w
niniejszej SST winny hy wtedy zawarte zawarte w jednostce obmiarowej 1 adBudowy nawierzchni jezdni i
chodnikow.
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8.0DBIOR  ROBOT i PODSTAWY
PLATNO SCI

Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w specyfikacji technicziéymagania ogéine" ST.00.00 .

Odbiory robét zanikagych , rob6t zakrytych i zasady preeip rob6t § analogiczne lub odpowiadaie jak te podane
w specyfikacji ST.00.00 w zakresie rzeczowym jakwwymaganych dokumentow

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyaze podstaw ptatrisi podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania lngd ST.00.00

SST.00.04
Odbudowa nawierzchni drég
Cena jednostkowa obejmuje:
2. wyprofilowanie i odpowiednie zagzczenie gruntu
3. wykonanie podbudowy i nawierzchni drog odpowiedihd kategorii ruchu obowzujacej na danej drodze
z wykonaniem spoin porilzy istniepca nawierzchni a nawierzchrni nowo budowa# lub frezowaniem
nawierzchni poza pasem przeprowadzonych rob6t owghiem gérnej warstwy nawierzchni na
szerokdci wigkszej 0 1,0 m od szeroéa wykopu
4 odbudow chodnikéw: wykonanie podbudowy, aknie nawierzchni i wypetnienie spoin
5 odbudow kraweznikéw: wykonanie tawy fundamentowej, ustawienievigznikow, wypetnienie spoin
6. odbudow obrzery: wykonanie podiga, ustawienie obrzg betonowych, wypetnienie spoin
7. odbudowa ogrodse
8 przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej
9 odbudow uszkodzonych ueddzea odwodnienia (kratkéciekowe, kanaty odprowadzag)
1

0. odbudowa lub budowa nowego oznakowania poziompgmowego drog oraz udzer bezpieczéstwa
ruchu drogowego.
11. odtworzenie warstwy humusu po zakpeniu rob6t z ewentualnym uzupetnieniem brasygh ilosci oraz

obsianie odtworzonej powierzchni traw

9.PRZEPISY ZWIAZANE

Czes¢ przepisdw podano w specyfikacji technicznej ,Wymmaig ogdine” ST.00.00.

[1] PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczefgralngci na tarczy Boehmego.

[2] PN-B-06250 Beton zwykty.

[3] PN-B-06712 Kruszywa minerairdo betonu zwykiego.

[4] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
[5] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw.

[6] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i toiskv
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

[7] BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie vusika piaskowego.

[8] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régaimawierzchni planografem i tat

[9] PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naftie do nawierzchni drogowycBwir i mieszanka.
[10]PN-B-11i112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszy\amane do nawierzchni drogowych.
[11]PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaunalhe do nawierzchni drogowych. Piasek.
[12]PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywaiszhe zzuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych.
[13]PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoRakowanie, znakowanie i transport.
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[14]PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drog.

[15]PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody khadanas mineralno-bitumicznych inawierzchni
bitumicznych.

[16]PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypetiaamienny do mas bitumicznych.
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