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1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyce wykonania i odbioru robot zydanych z
budowsa kanalizacji sanitarne; .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne]

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygiokontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t mjenionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z wykonanierkanalizacji
sanitarnej. W zakres tych robot wchodzbudowa sieci (grawitacyjnych), budowa studni kamaayjnych,odwodnienie
wykopow, préby szczelsoi, ochrona przed koragjkontrola jakdci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna. Siet kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzagiakow sanitarnych.
Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sphisigkow.
Ksztaltki. Wszelkie 4czniki stuzace do zmian kierunkéwyednic, rozgadzien, itp.

Studzienka kanalizacyjna — Studzienka zlokalizowana na ruragui kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Przeszkody.Obiekty, uradzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projkitej kanalizaciji.

Rura ochronna. Rura osrednicy wkkszej od rury przewodowej staca do przenoszenia ohgen zewrgtrznych i do
zabezpieczania przewodu przy pée&ch pod przeszkaderenova.

Pozostate okigenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania oggl.

2.MATERIALY

Materialy musza spetnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogoIinéT.00.

Wykonawca zobowdzany jest:

dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji tachnych i danymi zawartymi w projekcie
Materialty musz by¢ nowe i nieaywane i zachowywa parametry wytrzymakziowe podane w projekcie
wynikajace z zastosowanych klas wytrzymadio Wszystkie wskazania producentéw zawarte w fpumgemaj
charakter przyktadu.

rury klasy N (SN4) i S (SN6) gtadkie, kielichowelite z uszczelkami wargowymi , gumowymi , wg PN-
EN1401-1:1999 , w odcinkach do 6 m. Ksztattki decsikanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i 1SO
4435:1991.

Studzienki kanalizacyjne (tworzywowe)powinny by wykonane zgodnie z nogmPN-B-10729:1999 i
PN-EN476:2000. Wtazy w obbie ulic naley wykona jako zeliwne o wytrzymatéci 40 t. Szczegb6towe
wymogi dotycace wtazoéw zawarto w kolejnych g¢xiach specyfikacji. Wymagana sztyws¢mbwodowa
dla zastosowanych studzienek kanalizacyjnych prgkmwanych , montowanych na placu budowy wynosi
SN 4 kN/n%:

Studzienki kanalizacyjne betonowe powinny by wykonane z kggoéw betonowych gczonych na
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uszczelki z dnem monolitycznym , prefabrykowanyma¥y w obebie ulic naley wykona jako zeliwne
0 wytrzymaldgci 40 t . Szczegllowe wymogi dotyge whlazoéw zawarto w kolejnych exiach
specyfikacji. Sztywn& obwodowa dla zastosowanych studzienek kanalingiclyj prefabrykowanych
montowanych na placu budowy wynosi SN 8 kRi/m

Materialy maj posiadé wymagane atesty i deklaracje zgogtnmraz aprobaty techniczne wydane przez
kompetentne Instytuty Badawcze. Wymagane jest énfadryczne oznakowanie wyrob6w dla stwierdzerga,
deklaracja zgodriai dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wymagana maksymalna chropow&tbezwzgédna powierzchni wewgtrznych k=0,1 mm.

-rury ochronne (ostonowe) — rury stalowe zgodne z narnPN-80/H-74219 zabezpieczone
antykorozyjnie. Rury stalowe bez szwu przewodovepmwdzonej szczeldoi.

Wykonawca ma obowzek powiadomi Inwestora o proponowanycirddtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczciem dostawy .Inwestor e wnigé¢ uwagi co do proponowanychnddet dostawy.

Piasek na podsypki obsyplk rur powinien odpowiada PN-87/B-01100. W przypadku wygstowania
wysokiego poziomu wody gruntowej konieczne jestasmvanie obsypki i podsypki z pospoétki sortowamej
uziarnieniu 0,5 do 20 mm.

Wszystkie wyroby naley uklad& wedlug poszczego6lnych grup, wiellod i gatunkdw w sposéb zapewniay
stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych eledmenPowierzchnia
skladowania powinna ldyutwardzona i zabezpieczona przed gromadzenignic#kow sanitarnych i wod
opadowych.

Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznynkiladacjami zgodnéxi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy
nalezy sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta. Nale przeprowadz ogldziny
dostarczonych materiatébw. W razie stwierdzenia Wwan powstania wtpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem
nalezy podd& badaniom okrdonym przez layniera Kontraktu.

Studzienki wymogi techniczne cd.
Dla studzienek tworzywowych @ednicy 1000mm naley przyja¢ nastpujace wymogi minimalne;
-studzienka wtazowa z fabrycznie zamontowedrabiry ztazowg
-srednica wejcia (wtazu) 600 mm.
-$rednica komona ztazowego 1000 mm
-srednica podiczanych rur w kinecie 160 — 400 mm
-$rednica rur wgczanych “in situ” w obgbie rury trzonowej nad kingtL10- 200 mm
-rozwiazania kinet przeptywowych degine w systemie 0, 15, 30, 45, 90 stopni
-rozwigzania kinet daiczeniowych T i X
-zalecana obeci’éw systemie kinet z nastawnymi kinetami
-gwarantowana szczelfopolczer od 5 m H20
-odporng¢ chemiczna PE zgodna z ISO / TR 10358
-odprong¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620\
-klasa obcizen zgodnie z wymogami szczegdtowymi podanymi w kalefnpunktach specyfikaciji
Wymagane aprobaty ;
-dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizgclj€OBRITI “Instala Warszawa”
-dopuszczona do stosowania w pasie drogowym IBDWarszawa
Dla studzienek tworzywowych @gednicy 600mm naley przyja¢ nastpujace wymogi minimalne;

-studzienka niewtazowa
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-$rednica wtazu 600 mm.

-srednica komina ztazowego 600 mm

-srednica podiczanych rur w kinecie 160 — 400 mm

-srednica rur wgczanych “in situ” w obgbie rury trzonowej nad kingtL10- 200 mm
-rozwiazania kinet przeptywowych degine w systemie 0, 15, 30, 60, 90 stopni
-rozwiazania kinet daiczeniowych T i X

-zalecana obeci’éw systemie kinet z nastawnymi kinetami

-gwarantowana szczelfopolczer od 5 m H20

-odporng¢ chemiczna PE zgodna z ISO / TR 10358

-odpron@¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620

-klasa obcizen zgodnie z wymaganiami szczegOtowymi zawartymi vejgkcie i charakterem terenu na ktorym
zlokalizowana jest studzienka

Wymagane aprobaty ;

-dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizgclj€OBRITI “Instala Warszawa”
-dopuszczona do stosowania w pasie drogowym IBDWarszawa

Dla studzienek tworzywowych @ednicy 425mm naley przyja¢ nasgpujace wymogi minimalne;
-studzienka niewtazowa

-$rednica wlazu odpowiednia 425 mm.

-$rednica komina ztazowego odpowiednia 425 mm

-$rednica podiczanych rur w kinecie 160 — 400 mm

-$rednica rur wgczanych “in situ” w obgbie rury trzonowej nad kingtL10- 160 mm

-rozwiazania kinet przeptywowych degine w systemie 0 stopni

-rozwiazania kinet daiczeniowych doptyw prawy , lewy , prawy i lewy

-zalecana obeckéw systemie kinet z nastawnymi kinetami

-gwarantowana szczelfopofczeh od 5 m H20

-odporng¢ chemiczna PE zgodna z ISO / TR 10358

-odprong¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620\

-klasa obcizen zgodnie z wymogami szczegétowymi wynik@ymi z danych w projekcie oraz charakteru terenu
Wymagane aprobaty ;

-dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizgcfj€OBRITI “Instala Warszawa”
-dopuszczona do stosowania w pasie drogowym IBDiVarszawa

Studzienki betonowe izelbetowe systemowe

wykonywane z prefabrykowanych elementéw betonowyeibetowych z betonu klasy minimum B — 45

Studzienka sktadaesiz;

podstawy studzienki (element denny)

kregow nadbudowy

elementow redukagych (ptyt pokrywowych, zezek i ptyt redukcyjnych)

W/w elementy przeznaczone do gr#en za pomog uszczelki elastomerowej. Elementy denne winny by
prefabrykowane na kinety wraz z zamontowaniemjgézalejowych szczelnych (PVC lub PE) ustisviajacych

Systemy Ekologiczne D2 4
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podhczenie rur kanalizacyjnych.

Uksztaltowanie kinety i spocznika dokonywane jesyividualnie na zamowienie odbiorcy w oparciu aala
projektowe przewidace konfigurac wlotéw i wylotow (katy, srednice i rodzaj przé§ szczelnych) oraz wysoké
kinety.

Poszczegolne elementy studzienek dla zapewnieni@aggnej szczelsoi winny by taczone przy pomocslizgowych
uszczelek elastomerowych.

Do montau poszczego6lnych elementéw wraz z uszezaldery wywaé smardéw pélizgowych. Smarem natg pokry¢
zewretrzng powierzchng uszczelki umieszczanym na dolnym elemencie stoidr wewrtrzng powierzchng "zamka"
elementu naktadanego na uszczelk

Do studzienek magby¢ stosowane wiazy kanatowe spetacg wymogi EN124:1994 klasy od A15 do D400.
Wymagane aprobaty ;
-dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizgcfj€OBRITI “Instala Warszawa”

-dopuszczona do stosowania w pasie drogowym IBDWWarszawa
Wiazy kanatowe D600 - D650

Wszystkie wiazy winny by wykonane zgodnie z normm PN-EN 124 oraz posiadé certyfikat wystawiony przez
krajow g , niezalena , akredytowarg jednostke certyfikuj aca potwierdzajacy zgodnd¢ wyrobu z wymogami
norm. Wiazy winny by¢ wykonane zzeliwa sferoidalnego {zgodnie z normami 1ISO1083(500) i EN 1563}.
Wymagana klasa obcizenia D400 wg PE-EN 124 z pokryciem nietoksycgrczarng farba emulsyjna.

POKRYWA,

-petna , niewentylowana , na zawiasie, 0 wymiarze56 mm. , z napisem zawierajcym logo ZWiK Andrychéw
(okreslenie firmy Zamawiajacego) , otwierana o kt minimum 110 stopni

-blokowana na ramie pod lgtem 90 stopnia
-z mazliwoscia wyjmowania z ramy

-posiadajgca mazliwosé prostego zainstalowania zaryglowania pokrywy (nigawiasu) , zabezpieczarego przed
otwarciem -s$ruba w juz zamontowanym wlazie

-posiadajgca mazliwos¢ zabezpieczenia pokrywy przed kradziga w miejscu zawiasu po zamontowaniu wiazu
-z minimum pigcioma prowadnicami centrujacymi pokrywe w ramie przy zamykaniu

-wyposaona w chowany uchwyt, ktory automatycznie rygluje pkrywe z rama

RAMA,;

-oémiokatna o srednicy zewretrznej 850 mm.

-przeswit otworu minimum 600 mm

-wysokasé ramy 100 mm

-wyposazona w amortyzujaca uszczelle polietylenowy.

3.SPRZET

Sprzt musi spetni@ wymogi opisane w specyfikacji technicznej og6l8&j.00.00
Sprzet do wykonania kanalizacji grawitacyjnej
Do wykonania zamierzeinwestycyjnych wymagany jest nastijacy sprzt:

v ubijak spalinowy 200 kg,
pozostaly sprg do zagszczania gruntu,
wciagarki reczne,

wciagarki mechaniczne,

SRR NERN

samochody skrzyniowe,
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koparki o pojemnéci tyzki 0,25 - 1,20rf

spycharki kotowe lub gsienicowe 75 i 100 kM,
koparko — tadowarki kotowe o pojemiud tyzki 0,25n¥
réwniarka samojezdna 100 kM,

samochody samowytadowcze 5 ti 5-10 t,

sprezarke powietrza spalinow4 — 5 ni/min.,

A NN N SRR

beczkowozy, pompy odwadnigie, igtofiltry, szalunkiscianki szczelne,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wynagania
0golne" punkt 6.

Spos6b transportu musi gwarantéwachrorg materialtdw przed uszkodzeniem poprzez stosowaamoshodow
cigzarowych  z gltadkimi , pozbawionymi ostrych kkalmi skrzyniami. Transport me by prowadzony przy
temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C. Rury haldozy¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewychro
szerokdci co najmniej 10 cm i grudoi co najmniej 2,5 cm, ufmnych prostopadle do osi rur .Wysdkdadunku na
samochodzie nie powinna przekragdam , a przy dtugieiach rur weékszych od diugéci skrzyni samochodu zwis rury
nie maze przekraczal m.

Ksztaltki kanalizacyjne nahy przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostoéci jak dla rur.

Podobnie elementy studzienek z tworzyw sztucznyehezp przewozt w pozycji pionowej lub poziomej
z zachowaniem ostraosci jak dla wyrobdw z tworzyw sztucznych. ¢¢i odciazajace, ramy i wiazy kanatowe mag
by¢ transportowane dostosowanymi do tego c@&odkami komunikacyjnymi. Wiazy natg podczas transportu
zabezpiecz§przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport rur kanatowych z PCW

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpiegzpajje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu, Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewaone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przegaem pod wptywem sit bezwladéw wyskpujacych w
czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gérna warstvia maze przewysza scian srodka transportu o wtej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy ukltad& na podktadach drewnianych,szaoszczeg6line warstwy w miejscach
stykania s wyrobéw naley przektadd materiatem wgciotkowym.

Transport kr eggow betonowych i elementéw prefabrykowanych
Transport kggdw powinien odbywéasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@azycji wbudowania.

Elementy prefabrykowane magpy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, ktore zapewniaatadunek, przewéz
i roztadunek bez uszkodze

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywniemizez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drevgnamy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczaniedw osrednicach 1,0 i 1,2 m nalg wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesi
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefakityka

Transport cegly kanalizacyjnej
Cegta kanalizacyjna nze by przewaona dowolnymirodkami transportu w jednostkach tadunkowych luteha.
Jednostki tadunkowe naidg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuktada& na srodkach przewozowyclicisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchérodka transportu.
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Wysokai¢ tadunku nie powinna przekragzarysokdgci burt.
Cegtly luzem mog by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienog@sia opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkatwpowinien si odbywa& mechanicznie za pomgcirzadzen
wyposaonych w osprat kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek ytadunek wyrobow przewmnych luzem
powinien odbywa sie recznie przy ayciu przyrzadéw pomocniczych.

Transport wkazéw kanatowych

Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego mgleiktada  na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tadma stalows.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze wykonania robo6t podano w specyfikacji technigziMéymagania ogoélne" ST.00.00 pkt
7. Kolejno wykonywane asroboty przygotowawcze i ziemne opisane w speagiikSST 00.01 a naginie roboty
przedstawione w niniejszej specyfikacji szczego6jowe

Uwaga: Rury mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 5°C do +30°C.

Na obsypce piaskowej nad kanatami sanitarnymi wzdtuich calej dlugasci nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjna z
PE z wkladka stalows.

Konfiguracja uktadow kolektorowych , sieggaczy i przylczy winna by zgodna z projektem budowlano-
wykonawczym. W szczegllnei nalezy zachowa& wynikajace z projektu wymagania dotycace sposobu
wiaczenia przyhczy do kolektora.

Przygotowanie podiaa
Tryb przygotowania podioza — wytyczne:

Wykopy mechaniczne naifg prowadz¢ do poziomu 0,05 — 0,2 m powsgj rzednej dna wykopu, dalej prowadzi
wykopy reczne przygotowujc przestrzé pod podsyp& W przypadku naruszenia gruntu rodzimego pajnistalonego
poziomu, skruszony grunt najeusuraé z wykopu, a przestraenvolna wypemnic dobrze zagszczonym piaskiem.

Na etapie wykonawstwa, w trakcie wykonywania wykepialery okreli¢ rzeczywiss ilos¢ potrzebnej geo widkniny
do stabilizacji podiga (w przypadku gruntéw stabosmych).

Dla gruntéw nénych przygto wykonanie podsypki o miszaici 0,2 m, przy czym gdy w dnie wygtuja kamienie o
wielkosci wigkszej nk 0,6 m podsypknalezy zwigkszy o 0,05 m do wielkéci 0,25 m.

Dla gruntow stabonanych (grunt kurzawkowy) przyjeto wymiare gruntu wedtug naspujacych zasad:

Jezeli grunt niespoisty zalegaediej niz 1 m ponkej dna wykopu naley go wymiené do gt. 1,0 m gruntem doym (np.
tawa tluczniowo — piaskowa w stosunku 1:0,3) w alwig z geowtokniny. Uformowane dno wykopu okamny
nalezy wylozy¢ geowtoknim 0 masie powierzchniowej 600 gfratozona na wymienionym gruncie i wywigia do
wysokasci 0,25 m powyej wierzchu rurocigu i pohczory na zaktadk. Bezpdgrednio pod rug nalery utozy¢ podsypk
piaskow 0,1 — 0,15 m na geowtékninie o masie powierzchej®®00 g/nf o szerokéci ok. 1,0 m.

Jezeli grunt niespoisty zalega mniegriim poniej dna wykopu naley wymienié cah warstw; gruntu niespoistego
poprzez zagpienie go odpowiednio zagzczan podsypl piaskow. Uformowane dno wykopu orgziany naley
wylozy¢ geowt6knin, o masie powierzchniowej 600 glmatozons na wymienionym gruncie i wywigia do wysokéci
0,25 m powyej wierzchu rurocigu. Bezpérednio pod rug nalezy utozy¢ podsypk piaskow 0,1 - 0,15 m na
geowt6kninie o masie powierzchniowej 300 g/mszerokéci ok. 1,0 m.

Podiaze wraz z warstw podsypki nalgy wykona zgodnie z dokumentacjprojektows przy uwzgkdnieniu rodzaju

gruntu. Podlee powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdawarty swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenia;

- w planie krawdzi wykonanego podi@a wzmocnionego od ustalonej na tawach celownicayshprzewodu nie
powinno przekraczab cm.
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-zmniejszenia gruldei podtaza od przewidywanej w projekcie nie peoby wieksze nk 10 %.

-odchylenie rzdnych podtaga wraz z warstwpodsypki od rgdnych przewidzianych w specyfikacji technicznej nie
powinno przekraczaw zadnym jego punkcie 1 cm.

Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno b¥ wykonane po probie szczekwd odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie padioziemy z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw drewkamieni lub
gruzu. Badania podia naturalnego i umocnionego nglewykona zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.
Zaggszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w specyfikacjach technicznych oraz wymagainiam
okreslonymi przez producentow rur.

W przypadku, gdy dno kanalu znajduje gionizej zwierciadta wody gruntowej, wdnalezy obnizy¢é za pomog
systemow odwodnienia .W przypadku veyséenia lokalnie gruntéw stabofych przewidzié czgiciowa wymiarg
gruntéw poprzez zastosowanie podbudowy z kruszytyaiasku ostortej geowtdknia.

Roboty montazowe rurociagu

Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania rob6t montawych przy kanalizacji. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym nima przysipi¢ po odbiorze wykopu i podia na odcinku negdzy dwoma studzienkami
rewizyjnymi (dtuga¢ okoto 40 — 50 m).

W celu zachowania prawidiowego pgai rob6t montzowych naley przestrzega zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu.

Technologia budowy sieci musi gwarantéwatrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw zgodnych pjgktem
budowlano-wykonawczym. Przewody kanalizacji aglatozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

Rury do wykopu po oczyszczeniu i sprawdzeniu idfodai i stanu technicznego naleopusci¢ recznie za pomaglin.
Kazda rura po ulgeniu kielichem w kierunku przeciwnym do projektowgo spadku i zgodnie z asi niwelety
powinnascisle przylega do podiaa na calej swej dtugoi, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dojsj

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd eelu umaliwienia wiasciwego
uszczelnienia ztzy. Poszczegdlne rury nale unieruchomi przez obsypanie piaskiem goodku diugdci rury i
mocno podhi z obu stron aby rura nie mogta zmiesivego potéenie do czasu wykonania uszczelnienigzy oraz
sprawdzt prawidtowa¢ utozenia rury (osi , spadku). Odchytka osi zdoego przewodu od osi projektowanej niezeo
przekracza 2 cm.

Osie hczonych odcinkéw rur muszsie znajdowa na jednej prostej, co nake uregulowé odpowiednimi podktadami
pod odcinkiem wciskowym. Rury nale taczy¢ za pomog kielichowych podczeh wceiskowych z wykorzystaniem
uszczelki wargowej. ¢czenie rur z PVC na uszczelki gumowe pglerykonywa zgodnie z wytycznymi zawartymi w
instrukcji wykonania i odbioru sieci z nieplastydikanego polichlorku winylu wydanymi przez produeenir.

Pohczenie kielichowe wciskowe wykonujezgpoprzez zukosowanie bosychnkdw rury pod ktem 15°. Na bosym
koncu rury naley zaznaczy gigbokas¢ ztacza. Do gniazda kielicha wkiada siargows uszczelk gumows, a nasgpnie
wciska s¢ bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzed nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do
wciskania bosego Kma rury naley uzywa¢ wciskarek. Potwierdzeniem prawidiowego wykonaroéagrenie powinno
by¢ osigniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wsg@aci¢ taczonych elementow.

Pohczenia kielichowe przed zasypaniem ngl@wina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Po zak@éczeniu prac montamwych w danym dniu naky otwarty koniec utdonego przewodu zabezpiec¢zeslepka..

W miejscach wskazanych w projekcie rngleastosowa rury ochronne z rur stalowych ze szwem, czarnyghPM-
79/H-74244 4czonych poprzez spawanie.

Wprowadzenie rury kanatowej PVC do rury ochronragry wykona za pomog ptéz pieécieniowych. Przestrze
miedzy rurocigiem roboczym, a wevetrzng $cianka rury ochronnej na wilocie i wylocie z obudadw rury ochronnej
zamkry¢ korkiem z pianki poliuretanowej na diugd nie mniejszej i 10 cm miergc od kravedzi rury przejcioweyj i
pierscieniem samouszczelnigiym. Mazna te zastosow&inng metod; dopuszczomnw projekcie wykonawczym. Rury
ochronne naley zaizolowa antykorozyjnie zgodnie z DIN 30672

Odcinek rury przeznaczony do aémia w rurze przégiowej naley podda préobie szczelnii ztaczy na powierzchni
terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej.
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Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny dggodne z dokumentacprojektows i instrukcip motazowa wybranego
dostawcy. Studzienki nalg montow& réwnolegle z budow kanatbw w wykopie o$cianach pionowych,
umocnionych . Dopuszczaesistosowanie wykopdw szerokoprzestrzennych w terensclnych od zabudowy i
uzbrojenia. Zastosowano studzienkirednicach D1000 , D600mm oraz D425mm.

Na wlotach i wylotach studzienek standardowo pideis¢ kolana nietypowe dostosowgg je do kta wynikowego
pomigdzy kanalem na wlocie i wylocie. W przypadku stoania studzienek z elementami nastawnymi na wlocie i
wylocie nie wolno przekraczadopuszczalnych odchylezawartytch w materiatach technicznych stosowanego
systemu. . Studzienki zlokalizowane w pasie drogowyyposaone lgda a zelbetowy piegcien odchzajacy, rur
teleskopow oraz wiaz zeliwny typu cezkiego o rzdnej dostosowanej do niwelety jezdni. Na studziehka
zlokalizowanych poza pasem drogowym ggleamontowa wiazy zeliwne zgodnie z wymogami szczegOGtowymi
usytuowane o ok. 10 + 15 cm poiey terenu. W pasie szerakd 30-50 cm wokoét wtazu wykoraobetonowanie z
wyrobieniem spadku na zewrz studni a do zréwnania z powierzchnprzylegtego terenu. Wokét studzienek rgle
wykona® obsypk piaskowa 0 szerokéci minimum 50 cm i zagszczd ja kolejnymi warstwami grubiei 30cm do
stopnia zagszczenia 0,95 - 0,97. Pod dno studzienekzpalgkona podiaze zagszczone z piasku o grudmd 20

cm, a w gruncie nawodnionym zsviru wraz z drenzem. Poza podstawowym agzeniem przewodoéw do kinety
studzienki maliwe jest w odniesieniu do pragzy wihczenie dodatkowego przewodu pawykinety przy ayciu tzw.
wkiadki “in situ” lub poprzez dwa kolana adie niewtkszym niz 30 stpopni. ( + prostka). Wiaz studzienki rigle
zamontowda na ptycie zelbetowej nakrywowej i odgtajacej lub nadstawce albo pieieniu teleskopowym. Po
ustawieniu studzienki i pa¢zeniu elementéw oraz padkeniu rur, naley wykop zasypé& warstwami grubgci 20 cm
piaskiem z zagszczeniem. Przy zasypywaniu nglewrdck uwag;, aby wypetnienie wokét gornej exi studzienki
byto réwnomierne. Materiat wypetnigy powinien by bardzo dobrze zagzczony, aby umidiwié przenoszenie
zaktadanych obgren ruchu drogowego.

Montaz studzienek kanalizacyjnych z prefabrykowanych elemntow betonowych

Studzienki kanalizacyjne betonowe nglavykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows. Dokumentacja przewiduje
zabudowanie studzienek zgdéw DN1000 mm

Studzienki sktadajsie z nas¢pujacych czsci:

- dolnej cgci wykonanej jako monolit

- komory roboczej z &géw z osadzonymi fabrycznie stopniami ztazowymi,

- ptyty pokrywowej,

- piefcienia odcizajacego ( w studzienkach usytuowanych w jezdni)

- whazu kanatowego

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganormy PN-92/B-10729 oraz naptjacych zasad:

a)  Studzienki naky wykonywa: w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w tratinywarunkach gruntowych w
wykopie wzmocnionym

b)  Posadowienie - dno wykopu nalevzmocni warstw ttucznia lubzwiru o zagszczeniu Is = 0,95.

c) Cz$¢ dolna studzienki — musi posiadaetonowe wypetnienie z wyrobigrkineta lub kinetami. Niweleta dna
kinety i spadek poditny powinny by dostosowane do niwelety kanatu przed i za stu#zieBpadek spocznika
powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studa&nwykonywa& na mokro z betonu hydrotechnicznego B-30
wg BN-62/6738-07. Dla studzienek z uszczelkami gugmoi dopuszcza gistosowanie kinet prefabrykowanych
dla potrzeb indywidualnego projektu.

d)  Sciany komor roboczych powinny byvewrtrz gtadkie i nietynkowane.
Do budowy studni nalgy zastosowékregi DN100@ mml Zicza kegéw uzytych do budowy powinny kytaczone
na uszczelk Komora robocza powinna ndigvysokaé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichietky
gkebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupievalaj zapewnt wiw wysokaci) dopuszcza
sig wysokai¢ komory mniejsz niz 2,0 m.

e) Dolna cz¢ studni wykonana jako monolit powinna iesadzone mufy przytzeniowe rur stzace do osadzenia
w nich kanatow.

f) Wiazy kanatowe - studzienki winny dwyposaone we wtazy kanatowe typu D400 tj. typwatiego wg PN-

Systemy Ekologiczne D2 9
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87/H-74051/02 Do podbudowania wlazu stosbweegk kanalizacyja wg PN-76/B-12037 Ilub beton
hydrotechniczny wg BN-62/6738-07.

o)) Stopnie ztazowe nale mocow@ mijankowo w odlegtéciach pionowych 30 cm. Gdérna powierzchnia stopnia
powinna by pozioma. Nalgy stosowé stopnie wg PN-64/H-74086

Przed zasypaniestiany studzienek natg zaizolowa Izoplastem (Izoplast nie me sk styka z rurami z tworzywa
sztucznego!)

Studzienki wraz z kanatem podleg@irobie szczelniei i koncowemu odbiorowi.
Izolacje studzienek kanalizacyjnych.
Przewody kanalizacyjne z rur z tworzywa nie wymaghgdatkowych powtok antykorozyjnych.

Elementy betonowe nalg zabezpieczy z zewntrz izolach bitumiczry przez posmarowanie w gruntach
nienawodnionych np. I1zoplastem. Najechroni elementy z PCW przed kontaktenrdradkami izolacyjnymi.

Dopuszcza sistosowanigrodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem Kontraktu
Proba szczelnéci.

Prob; szczelnéci przewoddw oraz studzienek nafeprzeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Przed
zasypaniem wykopOw nalg wykona probe szczelnéci kanalizacji na eksfiltragj i infiltracje przy okrélonym
cisnieniu wody wewatrz przewodu, odcinkami do 50 m pagizy studzienkami kanalizacyjnymi. agkza kielichowe
zarébwno na rurach jak i pmizeniach ze studzienkami i pragkami winny by nie zasypane. Wszystkie otwory
badanego odcinka a¢znie z przydczami) i inne ksztattki z otworami, musdy¢ na okres proby zakorkowane i
zabezpieczone podparciem. Ngstie do przewodu poddawanego prébie hattoprowadzt grawitacyjnie wod.

Zasypanie wykopu

Po zak@éczeniu proby szczeldoi nalezy ;

-uzupetné zasypk pachwin (piaskiem) i zaghkci¢ ubijakami drewnianymi

-wykona obsypk z piasku gruboziarnistego do poziomu 40 cm pa@jyierzchu rury (przed zagzczeniem)
-zagsci¢ obsypk warstwami — grubé@ warstwy obsypki po zagzczeniu ma wyno&i30 cm

-wykona zasypk gornej szsci wykopu gruntem rodzimym zagzczanym

-przy zblizeniach do budynkéw na zasypkalery stosowdé pospoik stabilizowam do parametréw docelowych
réwnoczénie z wyjmowaniem ostony wykopu.

Szczegotowe ustalenia dotyce w/w prac zawiera norma PN-83/8836-02 (przewowsiziemne . Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze ) w pazeiniu z PN-86/B-02480( Grunty budowlane . Podziakwy , symbole i
okreslenia)

Skrzyzowania z istniegcymi drogami , liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi sa przedmiotem
specyfikacji SST.00.03. Asypy prowadZizgodnie ze specyfikacpzczegotow SST.00.01.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyaeze kontroli jakéci rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagaogolne" ST.00.00 .
Ogoblne zasady kontroli jakdici rob6t przy montazu kanalizacji

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinné jpszeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
poprzez sprawdzenie czy wszystkie n/w wymaganianrf®N-92/B-10727 i PN-92/B-10735 zostaty spetnione.

-sprawdzenie zgodioi z dokumentaagj projektove
-badanie materiatowaytych do budowy kanalizaciji
-badania w zakresie przewodu (pomiar diajourocigu i jegosrednicy , sposobu ukenia i poprawngci polczen)

-badanie szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltracj
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-badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz zezigmkiami i
pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czaswania proby szczeldoi nalezy prowadzé obserwagj i
robi¢ odczyty co 30 minut pofenia zwierciadta wody gruntowej na zeatnz i w kinecie poszczegélnych studzienek.

Kontrola, pomiary i badania
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét obejmuje

-sprawdzenie rgdnych zalgonych taw celowniczych w naw#aniu do podanych stalych punktow
wysokasciowych z doktadngéria do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

-badanie i pomiary szeroka (+/- 5 cm), grubéci (+/-3 cm) i zagszczenia wykonanej warstwy podsypki,
-badanie odchylenia osi kolektora, (+/- 0,5 cm.)

-sprawdzenie zgodldoi z dokumentaaj projektowy potazenia studzienek,

-badanie odchylenia spadku kolektora,(- 5 , +10%)

-sprawdzenie prawidtovéci utozenia przewodoéw za pompkamery,

-sprawdzenie prawidtowei uszczelniania przewoddw,

-sprawdzenie szczeldd na eksfiltrag i infiltracjg,

-badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

-sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpekvazowych (+/-5 cm),

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicziéymagania ogoéline" ST.00.00.

Sposob wykonywania obmiaru i rozliczenia robédtie zgodny z postanowieniami kontraktu.

Jednostl obmiarows kanalizacji grawitacyjnej jest 1 metr bigy wykonanej sieci (kanatu) dla 2@ego typusrednicy,

1 sztuka kompletnej studzienki ¢dego rodzaju) dla kalej srednicy studzienki z podziatem na studzienki z PEHD
orazzelbetonowe.

Podsypka lub podbudowa betonowa pod rury oraz puzestate elementy montakanatu wymienione w specyfikacji
(oprocz studzienek i ich moria® s ujete w cenie jednostkowej wykonania mb kanaiu.

Jednostl obmiarows studzienek jest k& sztuk zamontowanych studzienek na sieci. Nalgoda& rodzaj studni
materiat oraz jejrednic.

8.0DBIORY ROBOT | PODSTAWY
PLATNO SCI

Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w specyfikacji technicziiéymagania ogéine" ST.00.00 pkt 12.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Inwestora jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug niniejszej specyfikacji technicznehd
wyniki pozytywne.

Procedura odbioru rob6t zanikeych , ulegajcych zakryciu i przegia czsci robot zostala przedstawiona w
Specyfikacji Ogolnej ST-00.00. Podstado rozliczé sy przyjete w kontrakcie jednostki obmiarowe.
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Podstawa ptatndgci
Ogolne wymagania dotygze podstaw ptatrigi podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd ST.00.00

SST.00.02 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

W przypadku przyj ecia jako jednostki obmiarowe scalone 1 mb kanatul studzienki cena 1 m (jednego metra)
wykonanego i odebranego kanatu sanitarnego lub pykanalika z rur litych z PCW SNA4 lub SN6 obejmuje:

- oznakowanie roboét,

— dostaw materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
—  rozebranie nawierzchni,
- wykonanie przekop6w kontrolnych dla zlokalizowaisigniejacego uzbrojenia,
- wykonanie wykopu wraz z umochienigaian wykopu i jego odwodnieniem,
- odwiezienie ziemi z wykopu
—  zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia,
-  przygotowanie podim,
- sprawdzenie niwelety podia
— ulozenie i pohczenie przewodow kanalizacyjnych ze sprawdzeniaowasci i spadku kanatow
- wykonanie préby szczeldoi,
— wykonanie i zagszczenie obsypki piaskowej,
- wykonanie piyty odgtajacej (opcja)
- przyw0Oz materiatu do zasypki wykopow
zasypanie i zagzczenie wykopu z jednoczesnym demaeita deskowania,
Wykopy kanatéw zlokalizowanych w jezdni najezasypaé pospotk i odpowiednio zagsci¢

- ewentualne zabezpieczenie nieczynnych, istoyeh kanatéw poprzez ich zabetonowanie lub popidez
demonta

- odtworzenie nawierzchni

- wykonanie badastopnia zagszczenia podsypki i obsypki piaskowej oraz stogaigszczenia
poszczegolnych warstw zasypki wykopow

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Uwaga:
dtugdsci kanatéw i przykanalikéw naby okresla¢ do wewrtrznychscian studni i studzienek.

Cena wykonanej i odebranej 1 szt. (jednej sztuki)tadni kanalizacyjnej z prefabrykowanych elementéw

(kr egéw) betonowych obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostave materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- rozebranie nawierzchni

- wykonanie wykopu wraz z umochnienigeian wykopu i jego odwodnieniem,

- odwiezienie ziemi z wykopu

- przygotowanie podia i warstwy wyréwnawczej w postaci podsypki cemeiatgiaskowe] lub
chudego betonu o gruk@ min. 10 cm

- monta czesci dennej studni z fabrycznie zamontowanymi mufpraifaczeniowymi dla
wprowadzanych kanatéw i z wyrobipkinet

- monta kregdéw z betonu wibrowanego (z osadzonymi stopniaad@lvymi) hczonych na uszczedk
- wykonanie izolacji np. przyyciu Izoplastu

- wykonanie préby szczeldao

- przywdéz piasku do obsypania studni

- obsypanie i zagszczenie wykopu wokot studni

- wykonanie bad@astopnia zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypki

- monta pierscienia odcizajacego

- monta ptyty pokrywowej

- monta wlazu kanatowego z regulacjvysokdciowa, tj. dopasowanie wkazu do wysdiod niwelety
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jezdni przy uyciu cegty kanalizacyjnej
- przeprowadzenie pomiardéw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.
- odtworzenie nawierzchni

Cena wykonanej i odebranej 1 szt. (jednej sztuki)tadni kanalizacyjnej z prefabrykowanych elementéw

tworzywowych obejmuije:

- oznakowanie robét,

- dostave materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- rozebranie nawierzchni

- wykonanie wykopu wraz z umocnienigaian wykopu i jego odwodnieniem,

- odwiezienie ziemi z wykopu

- przygotowanie podtma i warstwy wyréwnawczej w postaci podsypki cemeiatgpiaskowej lub
chudego betonu o grufm min. 10 cm

- monta czgsci dennej studni - kinety

- monta czesci trzonowej i stropoweptzonych na uszczelk

- wykonanie proby szczeldo

- przywoz piasku do obsypania studni

- obsypanie i zagszczenie wykopu wokét studni

- wykonanie badastopnia zagszczenia poszczegolnych warstw zasypki

- monta pierscienia odcizajacego

- monta ptyty pokrywowej

- monta wlazu kanatowego z regulaojvysokaciowa, tj. dopasowanie wiazu do wysakd niwelety
jezdni przy uyciu cegty kanalizacyjnej

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

- odtworzenie nawierzchni

9.PRZEPISY ZWIAZANE

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczenia przed kogdajnstrukcji betonowych opracowana przez Instytethiniki Budowlanej -
Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1./6/ Studzienkitgczeniowe /lipiec 1980/

KB4-4.12.1./7/ Studzienkzelotowe /lipiec 1980/

KB4-4.12.1./8/ Studziengiaslowe /lipiec 1980/

KB4-4.12.1./11/ Studziedlape /lipiec 1980/

KB4-3.3.1.10/1/ Studziekkiekowe do odwodnienia drdg
KB1-22.2.6/6/ Kgi betonowesrednicy 50 cm, wysoksei 30 lub 60 cm.

KB1-38.4.6/1/-81 Piyty pokrywe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robéddowlano-montaowych, czsé¢ Il - Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych - Warszawa 1974 r.

Normy dotyczce czsci konstrukcyjnej kanalizacji.
N-68/B-06050 Roboty ziemne butioe.
Wynaangp W zakresie wykonywania i badania przy odtsor

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. PRosdenie bezpérednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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PrPN-S-02205
PN-86/B-02480
PN-EN 196-1:1996
PN-88/B-30000
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-76/B-06714/00
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-77/S-10040
PN-89/H-84023/06
PN-82/H-93215
PN-75/H-93200.00
PN-69/B-10260
PN-M-47900-3
PN-90/B-03200
PN-B-06200:1997
PN-81/B-03150.01

PN-81/B-03150.03

PN-76/C-04628/02

PN-88/B-30005
PN-86/H-93433
PN-88/H-84020
PN-80/H-74219
PN-H-93452:1997
PN-83/H-92120
PN-91/M-69430

PN-91/S-10042

Drogi samochodowe.d®phiemne. Wymagania i badania.
Grunty budowlane. Qlkaaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Metody badania ceme@tnaczenie wytrzymasoi.

Cement portlandzki.

Kruszywa mineralneugaywa skalne. Podziat, nazwy i oiemia.
Kruszywa mineralnebddonu.

Kruszywa mineralne. BadaPostanowienia ogolne.

Materiaty budowlaneodd do betonu i zapraw.

Beton zwykly.

Roboty betonowelbetowe. Wymagania techniczne.

Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymaggbéania.

Stal oklenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.r&atu

Walcéwka iepr stalowe do zbrojenia betonu.

Walcowka igpr stalowe okggte walcowane na geco. Wymiary.

Izolacje bitumiczneyMagania i badania przy odbiorze.

Rusztowania st@ metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Konstrukcje stalowéli€zenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe dwuldne. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania pgadswe.

Konstrukcje z drewnaaiteniatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczpejektowanie.
Materialy.

Konstrukcje z drewnaateniatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczpejektowanie.
Ztacza.

Woda dcieki. Badania zawarfei cukrow. Oznaczanie cukréw og6lnych, cukréow
rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej mgtagorymetryczm z natronem.

Cement hutniczy.

Ksztattowniki walcoveana gogco. Grodzica G62.

Stal niestopowa kargtyjna ogoélinego przeznaczenia. Gatunki.

Rury stalowe bez smmlcowane na gaco ogélnego zastosowania.

Dwuteowniki stalowe si@r stopowe walcowane na goo. Wymiary.

Blachy grube i univedng ze stali konstrukcyjnejeglowej zwyklej jakadci i niskostopowe;j.

Spawalnictwo. Elektrosiplowe otulone do spawania i napawania. Ogélnmaggania i
badania.

Obiekty mostowe. Kanlgtje betonoweelbetowe i spyzone. Projektowanie.

Inne przepisy

Czes¢ przepisow podano w specyfikacji technicznej ,Wymmaig ogdlne" ST.00.00
[1] PN-86-B-02480
[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bé&zaalnie budowli. Obliczenia statyczne i projektoveani

Grunty budowlane. OElenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i badania przy odbiorze.

[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonwedgibetonowe izelbetowe.
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[5] PN-98/H-74086
(6]
(7]
(8]

9]

PN-79/H-74244

PN-72/H-83104
odchytki masy.

[10]PN-H-74051-1:1994
[11]PN-H-74051-2:1994

[12] PN-92/B-10735
[13] PN-92/B-10729

[14]PN-87/B-010700

[15]PN-93/H-74124
uzytkowanych przez pojazdy

[16] PN-85/B-01700
[17] PN-68/B-06050
[18] BN-83/8836-02
[19] BN-62/638-03

[20] BN-62/6738-04
[21] BN-62/6738-07
[22] PN-88/B-06250
[23] PN-90/B-14501
[24] PN-88/B-32250
[25]PN-79/B-06711
[26] PN-87/B-01100
[27]PN-86/B-06712

[28] PN-B-19701:1997

[29] PN-86/B-01802
[30] PN-80/B-01800

PN-H-74051:1994
BN-83/8971-06.00

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagatiadania-

Rury i ksztalttki bezoieniowe. Ogélne wymagania i badania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje , wymiary, naddatki nedbke skrawania i

Wiazy kanalowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B 1€25250.

Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjWymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalijae.

Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasgania. Terminologia.

Zwigczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montwva nawierzchniach
i pieszych. Zasady kohksfrubadanie typu i znakowanie.

Wodoggi i kanalizacje. Uradzenia i siec zewatrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganimkresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty zienWgmagania i badania przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Skladriktonu. Wymagania techniczne.
Beton hydrotechniczny. Badania yrastonowe;.
Beton hydrotechniczny. Sktadnikidmow. Wymagania techniczne.
Beton zwykly.
Zaprawy budowlane zwykle.
Materiaty budowlane. Woda do béte i zapraw.
Kruszywa mineralne. Piaski dorampbudowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPodzial, nazwy i okékenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Cement. Cement powszechnegtkw. Skfad, wymagania i ocena zgodcio

Antykorozyjne zabezpieczenia witwnictwie. Betonowe ielbetowe. Nazwy i oki&enia.

Antykorozyjne zabezpieczenia widwnictwie. Konstrukcje betonowe:élbetowe. Klasyfikacja

i okresleniesrodowiska.

[31] BN-85/6753-02
[32] BN-78/6354-12
[33] PN-98/B-12040
[34] PN-90/B-04615
[35] PN-74/B-24620
[36] PN-98/B-24622
[37]PN-98/B-12037
[38]BN-77/8931-12
[39] BN-72/8932-01
[40]KB4-4.12.1 (6)

Kity budowlane trwale plastyczoégjowy i poliestyrenowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikowgo polichlorku winylu.
Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metbdyla.

Lepik asfaltowy stosowany na zimn

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

Oznaczenia wghkaka zagszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Robatgmne.

Studzienki kanalizacyjne pcteniowe.
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[41]KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przeloto
[42]KB4-4.12,1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
PN-S-02204 Odwodnienie drog

[43]PZPN-EN 124 (Grupa Katalogowa ICS 13 060 30)eaazenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

[44]Warunki techniczne wykonania i odbioru robét dowlano-montaowych. Tom |Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY- 1987 r.

[45]Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zetvmnej i drenay z rur karbowanych z PE-HD - poradnik.
[46] Katalog wyrobdw rur kanalizacyjnych i dremavych dwiciennych z polipropylenu.
[47]Katalog studzienek kanalizacyjnyckciekowych z polipropylenu.

[48]Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobow Naturalnych i drectwa z dnia 20.12.1996 w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiédzbiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuniggDz.
U. nr 21/97 poz. 111)

[49]Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.i1980 w sprawighrony srodowiska przed odpadami i innymi
zanieczyszczeniami oraz utrzymania cz§sitav miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[50]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i ekehcji obiektéw i uradzen wodno$ciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budowniatitomunalnego w Warszawie.

Wszystkie roboty gie w specyfikacji nalgy wykona* w oparciu o aktualnie obowzujgce
normy i przepisy. Nie wyszczegolnienie w zestavaiemizawartych w specyfikacji ktorej
obowigzujgcych norm lub przepisu nie zwalnia Wykonawcy z obgzku ich stosowania.

@
9
®
=
@
=

iz}
1
)
(=
@
Q@
=
@
N
5
@
e
L \3)
(2
@



